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Projektowany fundament 213x50x75cm (bet.architektoniczny) —
z betonu C25/30 z dodatkiem W8 zabezpieczony preparatem
uszczelniajgcym do betonu na bazie krzemianu litu.

r Szczegoly rysunek ARCH-201.
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UWAGA:

Konstrukcje wykonano z powtarzalnych profili
prostokgtnych 160x80x5mm, spawanych ze
sobg. Elementy stalowe ze stali nierdzewnej,
gat. 1.4301(EN), 304 (AISI). Mocowanie
elementéw na fundamencie oraz do $cian ze
stali kwasoodpornej A4 wklejane na zywicy
hybrydowej na bazie metakrylanu.

Dotyczy podstaw stupéw K1 i K2:

Podstawa stupa K1 i K2 blacha gr. 10mm,
ustawiona na podlewce zaprawy montazowej
typu np. Ceresit CX15, gr. 20mm. Kotwy
M12/200 ze stali kwasoodpornej A4 wklejane na

zywicy.

Dotyczy marek K3 i K4:

Kotwy M10/130 ze stali A4 wklejane na zywicy.
Ustawiamy na zaprawie montazowej typu np.
Ceresit CX15. Przed mocowaniem do sciny
nalezy usuna¢ istniejgcy tynk az do powierzchni
muru i dopiero wtedy mocowaé marki. Tynk
nalezy nacig¢ i usuna¢ ze starannoscia tak aby
jak najmniej uszkodzi¢ elewacje gdyz
odtwoarzanie tynku spowoduje brak unifikaciji
kolorystycznej (widoczne réznice w kolorze
starego tynku i nowego). Zaleca sie precyzyjne

naciecie tynku w miejscach zastosowania marek.
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