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I [ I . | 6] £8 O PROINSA Urszula Borkowska
| | ______________ | I ° Al. Jana Pawta 177 lok. 7, 15-703 Blatystok
Tel. 605323494, e-malk: bluro@proinsa.pl PROI_N_S A
NIP 5432075852, REGON 383117840 . e
TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY
UWAGA: WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
AUTOR PROJEKTU OSWIADCZA, ZE PRZYJETE W DOKUMENTACJ ROZWIAZANIA W POSTACI KONKRETNYCH URZADZEN LUB MATERIALOW OKRESLONYCH -INSTALACJA WOD-KAN - ETAP |
PRODUCENTOW SA ROZWIAZANIEM PRZYKLADOWYM SPEENIAJACYM WYMAGANIA TECHNICZNE, KTGRE MUSZA BYC SPEENIONE DLA WEASCIWEGO ADRES. 4z, nr geod. 2963/1, 299375
FUNKCJONOWANIA INSTALACJ  ZAPROJEKTOWANYCH W NINIEJSZEJ DOKUMENTACUI. s Kopornike 3, obr, Bietek Podlagki DATA: 23.10.2023r.
WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIE Z KOMPLETNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NAZWA RYSUNKU: ETAPI NRRYS. | SKALA:
ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANA ORAZ BRANZOWA. RZUT KONDYGNACJI PIWNIC
IS1 1:100
WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SA W CENTYMETRACH, NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU. OBOWAZKIEM WYKONAWCY - INSTALACJE SANITARNE
JEST SPRAWDZENIE WYMIARU W NATURZE. W WYPADKU JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB ROZNICY ZAUWAZONEJ MIEDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM BRANZA SANITARNA:| IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PRZEKAZAC TE INFORMACJE DO PROJEKTANTA. e
PROJEKTANT: mgr inz. Violetta Chariko
ROBOTY BUDOWLANO—INSTALACYJINE MUSZA BYG PROWADZONE Z ROWNOLEGEA BIEZACA KOORDYNACJA MIEDZYBRANZOWA. Bif192/01
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Urszula Borkowska
’ PDL/0123/PWOS/14
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UWAGA:

AUTOR PROJEKTU OSWIADCZA, ZE PRZYJETE W DOKUMENTACJ ROZWIAZANIA W POSTACI KONKRETNYCH URZADZEN LUB MATERIALOW OKRESLONYCH
PRODUCENTOW SA ROZWIAZANIEM PRZYKLADOWYM SPEENIAJACYM WYMAGANIA TECHNICZNE, KTORE MUSZA BYC SPEENIONE DLA WEASCIWEGO
FUNKCJONOWANIA INSTALACJI  ZAPROJEKTOWANYCH W NINIEJSZEJ DOKUMENTACUJI.

WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIE Z KOMPLETNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANA ORAZ BRANZOWA.

WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SA W CENTYMETRACH, NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY
JEST SPRAWDZENIE WYMIARU W NATURZE. W WYPADKU JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB ROZNICY ZAUWAZONEJ MIEDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PRZEKAZAC TE INFORMACJE DO PROJEKTANTA.
ROBOTY BUDOWLANO—INSTALACYJINE MUSZA BYC PROWADZONE Z ROWNOLEGLA BIEZACA KOORDYNACJA MIEDZYBRANZOWA.

PROINSA Urszula Borkowska

Al Jana Pawta 177 lok. 7,

Tel. 605323494,
NIP 5432075852,

15-703 Blatystok

e-mall: bluro@proinsa.pl

REGON 383117840

PROINSA

TEMAT:

PROJEKT TECHNICZNY
WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
-INSTALACJA WOD-KAN - ETAP |

ADRES: dz. nr geod. 2963/1, 2993/5
ul. Kopernika 3, obr. Bielsk Podlaski

DATA: 23.10.2023r.

NAZWA RYSUNKU:

ETAP |

RZUT KONDYGNACJI PARTERU

NRRYS. SKALA:

- INSTALACJA WOD-KAN 1S-11:100
BRANZA SANITARNA:| IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inz. Violetta Chariko
Bt/192/01
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Urszula Borkowska

PDL/0123/PWOS/14




Wentylator tazienkowy-
SILENT DESIGN 100 CRZ
2 op62nieniem czasowym
230V, przewdd 4x1,5mm*

D

o1

UWAGA:

AUTOR PROJEKTU OSWIADCZA, ZE PRZYJETE W DOKUMENTACJI ROZWIAZANIA W POSTACI KONKRETNYCH URZADZEN LUB MATERIALOW OKRESLONYCH

PRODUCENTOW SA ROZWIAZANIEM PRZYKLADOWYM SPEENIAJACYM WYMAGANIA TECHNICZNE, KTORE MUSZA BYC SPEENIONE DLA WEASCIWEGO
FUNKCJONOWANIA INSTALACJI  ZAPROJEKTOWANYCH W NINIEJSZEJ DOKUMENTACUJI.

WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIE Z KOMPLETNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANA ORAZ BRANZOWA.

WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SA W CENTYMETRACH, NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY

JEST SPRAWDZENIE WYMIARU W NATURZE. W WYPADKU JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB ROZNICY ZAUWAZONEJ MIEDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PRZEKAZAC TE INFORMACJE DO PROJEKTANTA.

ROBOTY BUDOWLANO—INSTALACYJINE MUSZA BYC PROWADZONE Z ROWNOLEGLA BIEZACA KOORDYNACJA MIEDZYBRANZOWA.

PROINSA Urszula Borkowska

Al. Jana Pawta 177 lok. 7, 15-703 Blatystok

Tel. 605323494, e-malk: bluro@proinsa.pl PROINSA

NIP 5432075852, REGON 383117840 .
TEMAT:

PROJEKT TECHNICZNY

WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

-INSTALACJA WOD-KAN - ETAP |

ADRES: dz. nr geod. 2963/1, 2993/5

ul. Kopernika 3, obr. Bielsk Podlaski DATA: | 23102023,
NAZWA RYSUNKU: ETAP | NRRYS. | SKALA:
RZUT KONDYGNACJI PARTERU .
- INSTALACJA WENTYLACYJNA  18-2 1:100
BRANZA SANITARNA:| IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inz. Violetta Chariko

Bt/192/01

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Urszula Borkowska
PDL/0123/PWOS/14
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UWAGA:

AUTOR PROJEKTU OSWIADCZA, ZE PRZYJETE W DOKUMENTACJ ROZWIAZANIA W POSTACI KONKRETNYCH URZADZEN LUB MATERIALOW OKRESLONYCH

PRODUCENTOW SA ROZWIAZANIEM PRZYKLADOWYM SPEENIAJACYM WYMAGANIA TECHNICZNE, KTORE MUSZA BYC SPEENIONE DLA WEASCIWEGO
FUNKCJONOWANIA INSTALACJI  ZAPROJEKTOWANYCH W NINIEJSZEJ DOKUMENTACUJI.

WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIE Z KOMPLETNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANA ORAZ BRANZOWA.

WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SA W CENTYMETRACH, NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY
JEST SPRAWDZENIE WYMIARU W NATURZE. W WYPADKU JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB ROZNICY ZAUWAZONEJ MIEDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PRZEKAZAC TE INFORMACJE DO PROJEKTANTA.

ROBOTY BUDOWLANO—INSTALACYJINE MUSZA BYC PROWADZONE Z ROWNOLEGLA BIEZACA KOORDYNACJA MIEDZYBRANZOWA.

PROINSA Urszula Borkowska

Al Jana Pawta 177 lok. 7,

Tel. 605323494,
NIP 5432075852,

15-703 Blatystok

e-mall: bluro@proinsa.pl

REGON 383117840

PROINSA

TEMAT:

PROJEKT TECHNICZNY

WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
-INSTALACJA WOD-KAN - ETAP |

ADRES: dz. nr geod. 2963/1, 2993/5
ul. Kopernika 3, obr. Bielsk Podlaski

DATA: 23.10.2023r.

NAZWA RYSUNKU: ETAP | NR RYS. SKALA:
RZUT KONDYGNACJI PARTERU IS-3 1: 100

- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA "2~ .

BRANZA SANITARNA:| IMIE | NAZWISKO: PODPIS:

PROJEKTANT: mgr inz. Violetta Chariko

Bt/192/01

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Urszula Borkowska
PDL/0123/PWOS/14




