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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- CZESC OPISOWA

1) PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO — ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy:
a) instalacji wentylacji mechanicznej;

Zakres opracowania obejmuje: obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego oraz
techniczne rozwigzania instalacji wentylacji mechanicznej w budynku objetym
opracowaniem.

Zakres opracowania uzgodniony zostat z Inwestorem.

2) MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

— Ustalenia z Inwestorem

—  Wizja lokalna

—  Projekt architektoniczny budynku oraz zagospodarowania terenu
—  Mapa do celéw projektowych;

— Uzgodnienia miedzybranzowe;

—  Obowigzujgce przepisy, normy, normatywy, literatura fachowa;

3) OPISILOKALIZACJA BUDYNKU

Budynek biurowy, o 4 kondygnacjach, 3 nadziemnych i 1 podziemnej - piwnica.
W budynku znajduje sie ogolnodostepne tazienki oraz wc niepetnosprawnych.

4) INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

4.1 Opis 0gdlny instalaciji

Zapotrzebowanie oraz straty ciepta budynku w okresach zimowym i przejSciowym
bedg pokrywane przez instalacje centralnego ogrzewania. Zadaniem projektowanej
wentylacji mechanicznej jest:

- zapewnienie prawidtowej wentylacji pomieszczen;

- odzysk ciepta z powietrza ‘zuzytego’ w centrali wentylacyjnej o sprawnosci
76,5%;

- zredukowanie zapotrzebowania na ciepto i moc cieplng budynku.

W projekcie przewidziano, uwzgledniajgc funkcje poszczegdlnych pomieszczen,
nastepujgce uktady wentylacji mechanicznej:

UKLAD 1 - uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepta na wymienniku obrotowym kondensacyjnym - BIURA




UKLAD 2 - ukfad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepta na wymienniku obrotowym kondensacyjnym - SALA SPOTKAN

UKLAD 3 - uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepta na wymienniku obrotowym — POMIESZCZENIA SKEADOWANIA AKT

UKLAD 4 — uktad wentylacji mechanicznej wywiewnej z sanitariatow

UKLAD 5 - uktad wentylacji mechanicznej nawiewnej oraz wywiewnej z
wentylatorami kanatowymi — POM. POMOCNICZE

Na wszystkich przejsciach kanatow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zamontowac klapy p. poz. EIS o odpornosci ogniowej danej

przegrody.

4.2  Opis szczeqotowy przyjetych rozwigzan:

421 UKLAD 1 - ukfad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepta na wymienniku obrotowym kondensacyjnym — BIURA

Zatozenia:

Projektowana temperatura hawiewu powietrza w okresie zimowym: Tn=+20°C.
Projektowana temperatura nawiewu powietrza w okresie letnim: wynikowa
Min. ilos¢ Swiezego powietrza na osobe w pom. biurowych V=30m3/h.

Min. krotnos¢ wymian powietrza w pom. biurowym — 1 w/h.

Wentylacja mechaniczna czesci biurowej budynku wykonana zostanie w oparciu
o centrale wentylacyjng, stojgcg, nawiewno-wywiewng z wymiennikiem obrotowym o
wydajnosci: nawiew 2700 m3/h i wywiew 2220 ma3/h. Centrala umiejscowiona na
poddaszu nieuzytkowym.

Centrala petni¢ bedzie funkcje filtrowania i grzania powierza. Grzanie powietrza
nawiewanego bedzie realizowane przez nagrzewnice elektryczng. W okresie zimowym
do pomieszczenh bedzie nawiewane powietrze o temp. 20°C i letnim — 25°C.

Powietrze czerpane bedzie za pomocg czerpni Sciennej o przekroju prostokgtnym,
zuzyte powietrze z centrali kierowane bedzie do wyrzutni powietrza usytuowanej réwniez
w Scianie budynku. Lokalizacja i wielkos¢ czerpni i wyrzutni wg czesci graficznej
opracowania.

Zaprojektowano system wymiany powietrza — nawiew i wywiew goérg
nawiewnikami $ciennymi z regulowanymi dyszami oraz nawiewnikami sufitowymi i
kratkami wywiewnikami, zamontowanymi w sciennie pomieszczen. Do nawiewu nalezy
zastosowac skrzynki rozprezne izolowane akustycznie i z przepustnicg. Nalezy wykonac
potgczenie nawiewnikow i wywiewnikdw poprzez kanaty elastyczne izolowane.




Lokalizacja

nawiewnikow i

opracowania.

Zestawienie

ilosci powietrza nawiewanego |

pomieszczeniach:

wywiewnikow

uwidoczniona w czesci

rysunkowej

wywiewanego w poszczegolnych

p. pomT::;,;,:enia Pow. Wysokos¢ | Kubatura If’x::i:s: IIos;:g:::;trza
A [m?] H [m] V [m3] Nawiew Wywiew

1/2 pom. biurowe 25,76 3,13| 80,63 1,86 150,00 150,00
1/7 korytarz 1 26,47 3,13 82,85 0,97 80,00 0,00
1/9 pom. biurowe 10,12 3,13 31,68 1,89| 60,00 60,00
1/10 pom. biurowe 23,47 3,13 73,46 2,45| 180,00 180,00
1/11 | pom. biurowe 14,20 3,13 44,45 2,02 90,00 90,00
1/12 | pom. biurowe 14,00 3,13 43,82 2,05 90,00 90,00
1/13 | pom. biurowe 16,78 3,13 52,52 1,71 90,00| 90,00
1/14 | pom. biurowe 17,00 3,13 53,21 1,69 90,00 90,00
1/15 Pom. druku 4,26 3,13 13,33 2,25 0,00/ 30,00
1/16 korytarz 2 21,32 3,13 66,73 1,20 80,00 0,00
2/1 pom. biurowe 15,39 3,13| 48,17 1,87| 90,00/ 90,00
2/2 pom. biurowe 26,93 3,13 84,29 1,78 150 150
2/6 pom. socjalne 13,33 3,13 41,72 2,40 100 0
2/7 pom. biurowe 18,09 3,13 56,62 2,12| 120,00| 120,00
2/9 pom. biurowe 10,35 3,13 32,40 1,85 60 60
2/10 | pom. biurowe 23,73 3,13| 74,27 2,42 180 180
2/11 pom. biurowe 14,12 313 44,20 2,04 90 90
2/12 korytarz 1 26,47 3,13 82,85 0,97 80 0
2/13 pom. biurowe 12,48 3,13 39,06 1,54 60 60
2/14 pom. biurowe 11,56 3,13 36,18 1,66 60 60
2/15 | pom. biurowe 18,35 3,13 57,44 2,09 120 120
2/16 pom. biurowe 17,96 3,13 56,21 1,60 90 90
2/17 korytarz 2 26,47 3,13| 82,85 0,97 80 30
3/5 pom. biurowe 29,11 3,13 91,11 1,65| 150,00 150,00
3/7 pom. biurowe 17,98 3,13 56,28 1,60/ 90,00| 90,00
3/8 pom. biurowe 18,13 3,13 56,75 1,59| 90,00/ 90,00
3/9 pom. biurowe 11,72 3,13 36,68 1,64| 60,00 60,00
3/10 korytarz 2 27,21 3,13 85,17 1,41| 120,00 0,00

2700,00| 2220,00







Dobrano centrale wentylacyjng z wymiennikiem obrotowym o parametrach:
Centrala o wydajnosci Nawiew :2700m3/h, Wyciag :2200m3/h, sprez: nawiew -
250Pa, wywiew — 250 Pa

Wymiary centrali :
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Wysokos¢é ramy centrali: 120 mm, rama wykonana ze stali ocynkowanej.
Dopuszczalna masa catkowita centrali z automatykg, potgczeniami elastycznymi,
przepustnicami 930kg.

Obudowa centrali zbudowana na bazie szkieletu stalowego.

Wiasciwosci obudowy centrali wynikajace z normy PN-EN-1886 (certyfikat TUV)

Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy - klasa D1

Szczelnos¢ obudowy:

- przy podcisnieniu 400 Pa - klasa L1

- przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa L1

Wspotczynnik przenikania ciepta - klasa T2

Wspotczynnik wptywu mostkow termicznych - klasa TB3

Blachy zewnetrzne i wewnetrzne paneli — blacha ocynkowana. Grubos¢ powtoki
275g9/m2

Panele o grubosci 50mm, z wetng mineralng niepalng, klasa pozarowa A1.
Panele z wktadkg termiczng.




Centrala wyposazona w odzysk ciepta za pomocg regeneratora obrotowego o
parametrach:

Wymiennik obrotowy

Opory p_"'..eph-".'.u pu:uwita‘._lza - Zima 726 Pa
twarunki standardowe) Zima

-T-S:EE:EEJ\:EI.?E"J-IlthI‘IOﬂf Fima -22/100  °C/%
'T'E:Lfezgfdnglﬁilgutnoﬂf Zima 7/501  °C/%
;]E;a;::g%ffiﬁlealna sucha - zima (CR 76.50 %
Sprawnosé odzysku Zima £9.00 %
Mot znamionowa Zima 321 KW
Mapiscie 230 W
Mo silnika 0.06 KW
Matezenis pradu 0.6 A
Czestotliwodd 50 Hz

* Maksymalny przeciek wewnetrzny 1.5%

* Silnik w kamplecie z regulatorem obratdw

Centrala bedzie wyposazona w nagrzewnice elektyczng o parametrach:

Spadek cignienia 28 Fa
Predkoéd przephywu powietrza 2.8 m/s
- AT ,
Iqee}ggiiﬁ.;za:“aﬂlgatnoﬂc 7/501 °C/ %
£ AT ,
I;}ggii:i:;rzaii:gﬂlgutnoﬁﬁ 20/21.4 °C/%
Moc Zima 11.9 =W
& AL ,
e 2/t </
——
E}gsiz::;[;\;“ﬂlgntncﬂc 32/45 °C/%
IMNapiecie 400 W
Moc znamicnowa sekcji 12.00 KW
Matezenie pradu 1711 A
Liczha sekcji 1

Zespot wentylatorow z napedem bezposrednim z silnikami w klasie EC
Moc znamionowa nawiew 1,27 kW, wywiew 0,75kW

Max. Wartosci wspoétczynnika SFP [kW/m?3/s] Nawiew 0,930 Wycigg 0,787
Parametry akustyczne urzgdzenia:




MOC AKUSTYCZNA

Czestotiwesc Hz 125 250 500 1000 2000 4000 2000 SUMA
Wiot nawiewu [ODA) de 605 664 420 51.1 455 33.3 227 68.6
Wiot nawiewu [ODA) dB (A) 444 57.8 58.8 51.1 467 343 216 62.0
Wilot nawiewu (SUP) de 477 741 738 771 761 73.1 683 82.4
Wilot nawiewu (SUP) dB (A) 516 65.5 706 771 773 741 472 81.8
Wiot wywiewu (ETA) dB 8617 667 634 59.5 58.0 59.2 54.6 70.4
Wiot wywiswu (ETA) dB (A) 456 58.1 602 59.5 59.2 60.2 53.5 66.7
Wilot wywiswu (EHA) de 680 753 756 75.2 735 68.4 662 82.9
Wilot wywiswu (EHA) dB (A) 519 707 724 75.2 747 69.4 651 80.2
POZIOM MOCY AKUSTYCZNE) URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 552 56.1 454 492 474 33.2 30.4 59.6

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
(15M2; QZ; TO,01)

449 30.5 236

o
o

dB (A) 334 43.8 38.3 4

Centrala wyposazona w komplet przepustnic, potgczen elastycznych.

Centrala wyposazona w filtry kieszeniowa klasy F7 i M5.

Automatyka centrali bedzie wyposazona w zadajnik z wyswietlaczem dotykowym
4,3”, , utrzymanie statej wydajnosci.

Automatyka centrali bedzie zlokalizowana przy centrali w obudowie metalowej z
falownikami wewnatrz.

Centrala wyposazona w komplet automatyki zasilajgco sterujgcej, automatyka
powinna spetnia¢ nastepujace funkcje:

>

>

Y

YV VY VYV

Nastawa parametrow pracy z rozdzielnicy lub kasety sterowniczej
umieszczonej w pomieszczeniu.

Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodgcego
czujnika temperatury powietrza wycigganego.

Zabezpieczenie wymiennika odzysku przed zaszronieniem przez
presostat.

Praca uktadu wedtug kalendarza, temperatura, wydajnos¢, tryb pracy.
Informacje o stanach alarmowych.

Zabezpieczenie uktadu napedowego przed przecigzeniem.

Mozliwo$¢ pracy p protokole komunikacyjnym MODBUS RTU /RS 485/
Sterownik centrali wentylacyjnej umozliwia kontrole i zmiane parametrow
pracy centrali oraz kontrole ew. awarii przez nascienny panel sterujgcy z
wyswietlaczem oraz po podtgczeniu do sieci internet zdalnie przez strone
internetowg www.




42.2 UKLAD 2 - ukiad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepta na wymienniku obrotowym kondensacyjnym - SALA
SPOTKAN

Zatozenia:

Projektowana temperatura nawiewu powietrza w okresie zimowym: Tn=+20°C.
Projektowana temperatura nawiewu powietrza w okresie letnim: wynikowa
Min. ilos¢ sSwiezego powietrza na osobe w pom. biurowych V=30m3/h.

Min. krotnos¢ wymian powietrza w pom. biurowym — 1 w/h.

Wentylacja mechaniczna Sali spotkan wykonana zostanie w oparciu o centrale
wentylacyjna, stojgcg, nawiewno-wywiewng z wymiennikiem obrotowym o wydajnosci:
nawiew 1500 m3/h i wywiew 1500 m3/h. Centrala umiejscowiona na poddaszu
nieuzytkowym.

Centrala petni¢ bedzie funkcje filtrowania, grzania i chtodzenia powierza. Grzanie
powietrza nawiewanego bedzie realizowane przez nagrzewnice elektryczng, schtadzanie
powietrza nawiewanego bedzie realizowane przez chtodnice w centrali wspoétpracujgcy z
jednostka zlokalizowang na dachu budynku (agregat freonowy). W okresie zimowym do
pomieszczen bedzie nawiewane powietrze o temp. 20°C i lethim — 20°C.

Powietrze czerpane bedzie za pomocg czerpni sciennej o przekroju prostokgtnym,
zuzyte powietrze z centrali kierowane bedzie do wyrzutni powietrza usytuowanej rowniez
w $cianie budynku. Lokalizacja i wielkoS¢ czerpni i wyrzutni wg czesci graficznej
opracowania.

Zaprojektowano system wymiany powietrza — nawiew i wywiew gorg
nawiewnikami i wywiewnikami sufitowymi. Do nawiewu i wywiewu nalezy zastosowac
skrzynki rozprezne izolowane akustycznie, z przepustnicg. Nalezy wykonac potgczenie
nawiewnikdw i wywiewnikdbw poprzez kanaly sztywne izolowane. Lokalizacja
nawiewnikow i wywiewnikdw uwidoczniona w czesci rysunkowej opracowania. W
kanatach przytgczeniowych nawiewnikow i wywiewnikdw przechodzgcych przez
przegrode oddzielenia ppoz. nalezy zamontowaé klapy przeciwpozarowe.
Zgodnie z czescig rysunkowg i zatgczong specyfikacja.

Zestawienie ilosci powietrza nawiewanego | wywiewanego w poszczegolnych
pomieszczeniach:

., Krotnos¢ llos¢ powietrza
Lp. I\.‘azwa . Pow. Wysokos¢ | Kubatura dobr dobrane
pomieszczenia - -
A[m?] |H[m] V [m3] Nawiew | Wywiew
SALA ZEBRAN
3/1 sala zebran 134,21 42| 563,68 2,66 1500 1500
1500,00| 1500,00




Widok z boku

Widak z gdry

Dobrano centrale wentylacyjng z wymiennikiem obrotowym o parametrach:

Centrala o wydajnosci Nawiew :1500m3/h, Wycigg :1500m3/h, sprez: nawiew -
250Pa, wywiew — 250 Pa
Wymiary centrali :
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Wysokos¢ ramy centrali: 120 mm, rama wykonana ze stali ocynkowanej.
Dopuszczalna masa catkowita centrali z automatykg, potgczeniami elastycznymi,
przepustnicami 374kg.

Obudowa centrali zbudowana na bazie szkieletu stalowego.

Wiasciwosci obudowy centrali wynikajgce z normy PN-EN-1886 (certyfikat TUV)

Wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy - klasa D1

Szczelnos¢ obudowy:

- przy podcisnieniu 400 Pa - klasa L1

- przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa L1

Wspotczynnik przenikania cieptfa - klasa T2

Wspotczynnik wptywu mostkow termicznych - klasa TB3

Blachy zewnetrzne i wewnetrzne paneli — blacha ocynkowana. Grubos¢ powtoki

275g9/m2




Panele o grubosci 50mm, z wetng mineralng niepalng, klasa pozarowa Al.
Panele z wktadka termiczna.

e Centrala wyposazona w odzysk ciepta za pomoca regeneratora obrotowego o
parametrach:

Wymiennik obrotowy
Opory przephnsu powistrza — Zima 240 Pa
lwarunki standardowe) Zima
Powietrze wlot } o o
Temperatura/ Wilgotnosc Zima 22/100
Powietrze wylot o o
Temperatura/ Wilgotnosc Zima 9.6/44
Sprawnost cieplna sucha - zima (CR =
1253/2014) 75.50
Sprawnoie odzysku Zima 75.35 B
Moc znamionowsa Zima 19.4 WY
Mapiscie 230 W
Moc silnika 0.06 A
Matezenie pradu 0.6 A
Crestotliwose 50 Hz
* Maksymalny preeciek wewnetramy 1.5%6
* Silnik w komplecie z regulatorem obrotdw

e Centrala bedzie wyposazona w nagrzewnice elektryczng o parametrach:

Spadek cisnienia 38 Pa
Predkcéé przephywu powietrza 3.2 m/'s
Temperatura/Wilgotnosé o /%
wejiciowa Zima 9.6/44 °
Temperatura/Wilgotnosé o /%
wyjsciowa JZima 20/22.6 °
Moc Zima 5.2 KWW
Temperatura/Wilgotnosé o /%
wejsciowa Lato 32/45

Temperatura/Wilgotnosé oC /%
wyjsciowa Lato 32/45 ®
Mapiecie 400 W
Mot znamicnowa sekgji 71.20 KW
Matezenie pradu 7.56 A
Liczba sekcji 1

e Zespot wentylatorow z napedem bezposrednim z silnikami w klasie IE3
e Moc znamionowa nawiew 0,75 kW, wywiew 0,5 kW

e Moc na wale filtry czyste: Nawiew 0,48 kW, Wywiew 0,38 kW

e Max. Wartosci wspotczynnika SFP [kW/m?/s] Nawiew 1,212 Wycigg 1,078




Parametry akustyczne urzgdzenia:

MOC AKUSTYCZNA
Czestotlwose Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wict nawiewu (ODA) dB 49.5 48.2 64.3 52.3 44.2 37.5 20.1 727
Wilot nawigwu (ODA) dB (A) 534 59.6 611 52.3 454 385 19.0 64.2
Wylot nawiswu (SUP) dB 73.5 78.8 73.3 716 70.7 62.9 56.7 817
Wiylct nawiewu (SUP) dB (4) 574 70.2 70.1 716 719 43.9 55.6 77.3
Wiat wywiswu (ETA) dB 63.9 47.5 59.4 &7.7 66.3 615 57.9 746
Wit wywiewu (ETA) dB (4) 478 58.9 66.2 &7.7 675 42.5 56.8 727
Wéiylot wywiewu (EHA) dB 729 76.3 784 78.7 773 74.5 719 84.8
Wt wywiswu (EHA) dB (4) 56.8 473 752 787 785 75.5 708 83.7
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE
dB 60.5 57.9 48.1 50.0 48.3 344 32.8 63.0

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEQSCI 1M
(15M2; Q2; TO,01)

dB (&) 40.7 456 412 45.3 45.8 3.6 280 51.6

Centrala wyposazona w komplet przepustnic, potgczen elastycznych.

Centrala wyposazona w filtry klasy F7 i M5.

Automatyka centrali bedzie wyposazona w zadajnik z wyswietlaczem dotykowym
4,3”, , utrzymanie statej wydajnosci.

Automatyka centrali bedzie zlokalizowana przy centrali w obudowie metalowej z
falownikami wewnatrz.

Centrala wyposazona w komplet automatyki zasilajgco sterujgcej, automatyka
powinna spetnia¢ nastepujgce funkcje:

>

>

A\

YV VVYVY

Nastawa parametréw pracy z rozdzielnicy lub kasety sterowniczej
umieszczonej w pomieszczeniu.

Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodgcego
czujnika temperatury powietrza wycigganego.

Zabezpieczenie wymiennika odzysku przed zaszronieniem przez
presostat.

Praca uktadu wedtug kalendarza, temperatura, wydajnos¢, tryb pracy.
Informacje o stanach alarmowych.

Zabezpieczenie uktadu napedowego przed przecigzeniem.

Mozliwo$¢ pracy p protokole komunikacyjnym MODBUS RTU /RS 485/
Sterownik centrali wentylacyjnej umozliwia kontrole i zmiane parametrow
pracy centrali oraz kontrole ew. awarii przez nascienny panel sterujagcy z
wyswietlaczem oraz po podfgczeniu do sieci internet zdalnie przez strone
internetowg www.




4.2.3 UKLAD 3 - ukiad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepta na wymienniku obrotowym - POMIESZCZENIA
SKLADOWANIA AKT

Zatozenia:

Projektowana temperatura nawiewu powietrza w okresie zimowym: Tn=+16°C.
Projektowana temperatura nawiewu powietrza w okresie letnim: wynikowa
Min. krotnos¢ wymian powietrza w pom. biurowym — 1 w/h.

Wentylacja mechaniczna wykonana zostanie w oparciu o centrale wentylacyjna,
kompaktowg, nawiewno-wywiewng z wymiennikiem obrotowym o wydajnosci: nawiew
455 m3/h iwywiew 455 m3/h. Centrala umiejscowiona zostata w pomieszczeniu
technicznym na poziomie piwnicy budynku.

Centrala petni¢ bedzie funkcje filtrowania i grzania powierza. Grzanie powietrza
nawiewanego bedzie realizowane przez nagrzewnice elektryczng.

Powietrze czerpane bedzie za pomocg czerpni sciennej o przekroju prostokgtnym,
zuzyte powietrze z centrali kierowane bedzie do wyrzutni powietrza usytuowanej rowniez
w $cianie budynku. Lokalizacja i wielkos¢ czerpni i wyrzutni wg czesci graficznej
opracowania.

Zaprojektowano system wymiany powietrza — nawiew i wywiew gorg za pomocg
kratek wentylacyjnych.

Zestawienie ilosci powietrza nawiewanego | wywiewanego w poszczegolnych
pomieszczeniach:

Lo, poml\il:::;’:enia Pow. Wysokos¢ | Kubatura Krg;r;orsc IIos‘cj:;)r\::i:rza
A [m?] H [m] V [m3] Nawiew | Wywiew
ARCHIWUM

0/9 pom. archiwum 18,50 2,18 40,33 1,61 65 65
0/10 | pom. archiwum 9,70 2,18 21,15 1,42 30 30
0/11 | pom. archiwum 16,20 2,18 35,32 1,70 60 60
0/12 | pom. archiwum 15,10 2,18 32,92 1,82 60 60
0/13 | pom. archiwum 14,14 2,18 30,83 1,95 60 60
1/6 | pom.archiwum 31,75 3,13 99,38 1,81 180 180

455,00| 455,00




Dobrano centrale wentylacyjng z wymiennikiem obrotowym o parametrach:
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Rys. Nr 1 Kompakiowa centrala KGO+,

Nnr‘nmalne:: wydajnodé powietrza [m3/h] przy dénieniu 300/100 500/120 800/130
dyspozycyjnyrm [Pa]
F 160 200 250
H1 568 AR 208
) H2 598 718 838
Whymiary urzadzenia T [rmirm] = 1003 1003
L2 983 1103 1103
B 435 555 675
Masa urzadzenia [kgl ED 64 a8
Srednice przyiaczy [mm] 4x @160 43 @200 4x @250
Temperatura otoczenla maks. wilgotnodé 55030 do 45°C /606
Zasilanle | pwsmn 230/ 50
Wymiennik ciepfa Wymiennik obrotowy
Sprawnosd wymlennika* do B8%
Maotor rotora Moc [ prad / naplede 18W /0,114 J 230V
Zazllanie [W/Hz] 230,50
Mot [w] 2% 83 2x 170 2% 220
Wentylatory 5 d poblerany [A] 0,75 1.1 12
Temp. Otoczenia [*c] -25do 50
Poziom Do pomieszczenia przy wydajnosci 0% 32 dB(A) 31dB(A) 33dB(A)
Mocy 100% 45 dB(A) 44 dB{A) 46 dB|A)
akus.tf.-cz Do kanatu przy wydajnodd 30% |45 dB /41 dB(A)|57 B S0dB(A)]|54 dB [ 49 dE{Ai
nej 100% |60dB /57 dBlA)|66 dB / B0 dB(A) |60 dB / 57 dB[A
Automatyka Sterownlk cyfrowy
) ) ) G4/ Coarse 8%
Filtr powietrza nawiewanego do pomieszczenia-klasa filtra M5/ e Py 50%-0pcja
wg PN-EN 779/PN-EN 150 16850 -
F7/ ePM, 55% - opcja
Filtr powletrza wywlewanego z pomieszezenia - klasa filtra Gd/Coarse B0
wg PN-EN 779/PN-EN |50 16890
M5/ &P, 50%-0pcja
Gr_:',aﬂca elektryczna wmrr'!a, powletrza (W] 1200 100 2400
nawiewanego [2a wymiennikiem odzysku]
Klasa energetyczna wg Rozporzadzenia 12542014 A




4.2.4 UKLAD 4 — uktad wentylacji mechanicznej wywiewnej z sanitariatow

Dla pomieszczen sanitarnych na parterze, | i Il pietrze budynku projektuje sie
wentylacje mechaniczng wywiewna.

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia WC pracowaé bedzie okresowo.
Powietrze usuwane bedzie za pomocg wentylatorow tazienkowych SILENT-200 CRZ
DESIGN z opdznieniem czasowym, zatgczanym wigcznikiem Swiatta do tego
pomieszczenia.

Przew6d wyciggowy wprowadzi¢ do komina wentylacyjnego istniejgcego
w pomieszczeniach lub wyprowadzi¢ pionem ponad dach budynku.

Nawiew odbywac sie bedzie z sgsiednich pomieszczen przez kratki (otwory)
umieszczone w dolnej czesci drzwi tych pomieszczen.

Zestawienie iloSci powietrza wywiewanego w poszczegolnych pomieszczeniach:

L. poml\:::::’:enia Powierzchnia | Wysoko$¢ | Kubatura I:smic;snc |Ios::|:r\:‘l::etrza
A [m?] H [m] V [m3] 1/h Nawiew | Wywiew
1/3 we NS 5,24 3,13 16,40 3,05 0 50
1/5 wc ishiejgce 15,58 3,13 48,77 2,67 0 130
2/3 wc NS 15,47 3,13 48,42 1,03 0 50
2/5 wce 15,58 3,13 48,77 2,67 0 130
2/6 pom. socjalne 13,33 3,13 41,72 2,40 0 100
3/3 we 15,58 3,13| 48,7654 2,67 0 130
3/4 wc NS 4,47 3,13| 13,9911 3,57 0 50
640,00

4.2.5 UKLAD 5 - ukiad wentylacji mechanicznej nawiewnej oraz wywiewnej z
wentylatorami kanatowymi — POM. POMOCNICZE

Dla pomieszczen technicznych oraz pomieszczen gospodarczych przewidziano
instalacje wentylacji mechanicznej nawiewnej oraz wywiewnej wspomagany wentylatorami
kanatowym.

Nawiew powietrza do pomieszczen odbywa sie kratkami wentylacyjnymi.
Rozmieszczenie kratek wzdtuz sciany zewnetrznej pomieszczen pomocniczych, wg
czesci rysunkowej opracowania. W celu zwentylowania wszystkich pomieszczen w
drzwiach nalezy zastosowac podciecia lub szczeliny o min. przekroju 80cm2.

Dobrano kratki montowane na kanale prostokatnym z przepustnicg np. KSH-P f-my RDJ
KLIMA.

Powietrze do pomieszczen dostarczone zostanie przez czerpnie scienng. Montaz
czerpni min. 2,0m nad poziomem przylegtego terenu (dolna krawedz czerpni powietrza),
zas odlegtos¢ co najmniej 8m w rzucie poziomym od ulic i miejsc postojowych
samochoddéw dla wiecej niz 20 samochodow, miejsc gromadzenia odpadow statych,
wywiewek kanalizacyjnych oraz innych zrodet zanieczyszczenia powietrza. Za czerpnig
nalezy zamontowac filtr kanatowy, nastepnie wentylator kanatowy, np. TD-800/200
SILENT (200m3/h) oraz nagrzewnice kanatowg, np. DH-R 200/30T.




Wywiew powietrza z przedmiotowych pomieszczen odbywa sie kratkami
wentylacyjnymi (analogicznie jak nawiew). Rozmieszczenie kratek wg czesci rysunkowe]
opracowania.

Dobrano kratki montowane na kanale prostokgtnym z przepustnicg np. KSH-P f-my RDJ
KLIMA.

Do wywiewu powietrza zaprojektowano wentylator kanatowy np. TD-800/200 SILENT
(200m3/h)

Powietrze czerpane bedzie za pomocg czerpni sciennej o przekroju okrggtym,
zuzyte powietrze kierowane bedzie do wyrzutni powietrza usytuowanej rowniez w scianie
budynku. Lokalizacja i wielkoS¢ czerpni i wyrzutni wg czesci graficznej opracowania.

Zestawienie ilosci powietrza wywiewanego w poszczegolnych pomieszczeniach:

p. Nazwa . Powierzchnia | Wysokos¢ | Kubatura I;:s:ioasnc IIos‘cj::rv;l:ztrza
pomieszczenia - -
A [m?] H [m] V [m3] 1/h Nawiew | Wywiew

0/1 Pom. Gosp. 17,18 2,18| 37,4524 1,07 40 0

0/2 wc 4,02 2,18| 18,7636 5,71 0 50

0/3 witrotap 4,82 2,18| 10,5076 4,76 0 50

0/4 Pom. Gosp. 14,01 2,18| 30,5418 1,31 40

0/14 Pom. Gosp. 14,18 2,18 30,9124 1,29 40

0/15 Pom. Gosp. 15,15 2,18 33,027 1,21 40

0/16 Pom. Gosp. 15,96 2,18 | 34,7928 1,15 40

0/19 korytarz 3 30,63 2,18 | 66,7734 0,00 100
200 200

4.3 Kanaly wentylacyjne i ksztaltki:

Instalacje wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ z kanatdw wentylacyjnych
prostokatnych, okragtych, przewodow elastycznych oraz w najwiekszym stopniu z
kanatéw z gesto-sprasowanej wetny szklanej. Trasa prowadzenia kanatow pokazana w
czesci rysunkowej projektu.

—  kanaly prostokatne - przewidziano z blachy stalowej ocynkowanej Al.

—  przewody okrggte - zwijane wykonane z blachy stalowej ocynkowanej — SPIRO;

—  przewody elastyczne - zwijane przewody flex

—  przewody prostokgtne — kanaty akustyczne wykonane z gesto-sprasowanej wetny
szklanej.

—  powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie
ochronne nie powinny mie¢ ubytkow, pekniec¢ i tym podobnych wad;

Potgczenie kanatéw prostokgtnych nalezy wykonac jako kotnierzowe, skrecane z
uszczelkg gumowg miedzy kotnierzami. Potgczenia kanatow wentylacyjnych okragtych,
wykona¢ za pomocg typowych potgczen (systemowych) z uszczelkami gumowymi.
Potgczenia kanatéw wentylacyjnych oraz szczelnos¢ kanatoéw winny spetnia¢ wymagania
norm PN.




Kanaty wentylacyjne nalezy mocowa¢ za pomocg typowych zawiesi. Gestosc
podwieszenia uzalezni¢ od wymiarow kanatu, zgodnie ze sztywnoscig i nosnoscig
zastosowanych kanatow oraz wymagan PN.

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z materiatdw niepalnych blacha stalowa
ocynkowana.

Przejscia kanatow wentylacyjnych przez dach wykona¢ za pomocg typowych
podstaw dachowych. Wszystkie przejscia przez dach wykona¢ w ramach roboét
dekarskich, wszystkie przejscia przez sciany w ramach robét budowlanych. Wymiary
otworbw w dachu dopasowa¢ do wymiarédw zastosowanych podstaw,
charakterystycznych dla danego producenta.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane w klasie szczelnosci A. Po
wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci instalacii.

Kanaty wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne zgodnie z wymaganiami
producenta kanatow oraz obowigzujgcymi normami.

Opis paneli akustycznych do wykonania kanatéw wentylacyjnych na budowie:

Do wykonania przewodow i ksztattek instalacji wentylacyjnej, nawiewno-
wywiewnej zastosowano sztywne panele z wetny mineralnej. Panele o grubosci 25mm
lub 40mm, wyprodukowane zostaty z gesto sprasowanej wetny szklanej, zwigzanej
zywicami termo-utwardzalnymi. Panele niepalne w klasie reakcji na ogien,
A2-s1,d0 ,bez udziatu materiatdw palnych tj. papier czy pianka poliuretanowa.
Powierzchnia zewnetrzna panelu sktada sie z folii aluminiowej bez nadrukéw,
wzmocnionej gestg siatkg z wiokna szklanego. Dzieki temu posiadajg zwiekszong
odporno$¢ na uszkodzenia zewnetrzne wykonanego przewodu. Wykonczenie
wewnetrzne stanowi gtadka tkanina z widkna szklanego charakteryzujgca sie duzg
trwatoscig, gtadkoscig i odpornoscia na wielokrotne czyszczenie mechaniczne
szczotkami nylonowymi (twarde wiosie). Panel musi spetnia¢c wymogi PN-EN 13403 pkt
4.7.4. ,...0por dyfuzyjny oktadziny zewnetrznej ptyty nie powinien by¢ mniejszy niz 140
(m?*h*Pa)/mg”

Reakcja na ogien wg. PN-EN 13501: A2-s1,d0 zewnetrzna i wewnetrzna strona ptyty

Klasa szczelnosci zgodnie z EN1507 - D

Zakres cisnien od: - 800 Pa do +800 Pa

Zakres temperatur zgodnie z EN 13403: od - 30°C do +90°C

Maksymalna predkosc¢ przeptywu powietrza: 20 m/s

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: przy 10°C Ap= 0,032 W/m*K

Pochtanianie dzwieku wg. EN ISO 354 aw=0,80 klasa B absorbcji akustycznej
zgodnie z 1SO11654

Klasa tolerancji grubosci wg. EN 13162 : T5

Opor dyfuzyjny powtoki zewnetrznej: 148 (m?*h*Pa)/mg

Atest Higieniczny PZH

15 lat gwarancji producenta na materiat

3. Wykonanie i montaz kanatéw z paneli 25mm i 40mm

Przewody proste prostokgtne oraz ksztattki wykonuje sie poprzez nacinanie paneli.
Prefabrykacja odbywa sie bezposrednio na budowie przy uzyciu zestawu narzedzi




dedykowamych dla wybranego systemu 25mm i 40mm. £gczenie przewoddw nastepuje
za pomocg fabrycznie uformowanych krawedzi pioro-wpust, zszywek i tasmy
aluminiowej.

Wykonywanie potgczen wzdtuznych przewodow prostych oraz potgczen porzecznych
odbywa sie za pomocg zszywek, kleju URSA wraz z samoprzylepng tasmg aluminiows.
Panle, klej i tasma aluminiowa stanowig jeden system producenta, ktéry gwarantuje
jakosc¢ i trwatos¢ wykonanej instalacji. Doktadne wytyczne dotyczgce wykonywania
kanatow i ksztattek znajdujg sie w instrukcji montazu opracowanej przez firme URSA.

4. Podwieszenia i wzmocnienia

Do podwieszen i wzmocnien przewodow prostych oraz ksztattek dopuszcza sie
stosowanie profili z blachy w ksztatcie ,,U” o wymiarach min. 25x60x25 mocowane do
konstrukcji stropu za pomocg pretow gwintowanych lub ptaskownikéw. Odlegtosci miedzy
podparciami sg okreslone w tabelach zamieszczonych w instrukcji montazu.

Przy wiekszych cisnieniach i wiekszych przekrojach przewodow konieczne jest
stosowanie wzmocnien obwodowych. Typ wzmocnien oraz ich czestotliwos¢ mocowania
podane jest w tabeli w instrukcji montazu.

5. Potaczenia z r6znymi elementami instalaciji

Wszelkie potgczenia przewodow systemu z metalowymi elementami instalacji, np. z
centralg  klimatyzacyjng, klapg przeciwpozarowg, przepustnicami, kratkami
wentylacyjnymi czy przej$cia na kanaty prostokgtne ze stali nalezy wykona¢ przy pomocy
profili aluminiowych ,,h”.

Potgczenia z przewodami okragtymi lub podejscia do dyfuzoréw okrggtych nalezy
wykonac przy pomocy sztucy stalowych.

4.4  |zolacja:
- kanatu wykonane z ptyt z widkna szklanego — brak izolacji

- Uktad 2 — wszystkie kanaty stalowe izolacja 5cm
- Uktad 3 — czerpnia — gr. izolacji. 10cm;
— pion wyrzutni 5¢cm
— pozostate kanaty spiro gr. izol. 2,5cm
- Uktad 4 —gr. izol. 2,5cm
- Uktad 5 —gr. izol. 5cm
4.5 Thumienie hatasu — zabezpieczenie akustyczne
Wentylacja mechaniczna nie moze swojg pracg zwieksza¢ natezenia hatasu w
obstugiwanym pomieszczeniu. Gtownym zrodtem hatasu sg wentylatory, regulatory i
przepustnice. W celu ograniczenia hatasu przyjeto wentylatory o niskich obrotach z
podstawami thtumigcymi.
Wszystkie sekcje centrali bedg obudowane panelami z blachy ocynkowanej
wypetnionej wethg mineralng.
Wyeliminowanie szumu i wibracji z instalacji wentylacyjnej zaprojektowano
poprzez:
- pod centralg wentylacyjng nalezy zastosowac podktadki amortyzacyjne,
- potgczenie central wentylacyjnych z instalacjg poprzez amortyzujgce krocce
ttumigce drgania,




- zastosowanie ttumikow akustycznych,

- zastosowanie skrzynek rozpreznych

4.6 Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacja

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnej winny by¢ fabrycznie zabezpieczone
antykorozyjnie. Malowaniu podlegajg jedynie elementy uszkodzone podczas transportu.

Elementy konstrukcji wsporczej nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne pokrycie
powtokg malarskg. Elementy systemu wentylacyjnego: kanaty, ksztattki, czerpnia i
wyrzutnia nalezy wykonac¢ z materiatbw odpornych na korozje.

4.7 QOczyszczanie powietrza

Oczyszczanie powietrza odbywac sie bedzie na zestawie filtrow P.FLR M5, ktére
znajdujg sie odpowiednio na nawiewie i wywiewie powietrza w centralach wentylacyjnej.
Koniecznos¢ wymiany filtra sterowana czasowo (np. co pot roku).

4.8 Skropliny

Centrale wentylacyjne wyposazone w obrotowy wymiennik cieptg, ktéry odzysuje
wilgosc. Brak skroplin w uktadzie.

Skropliny odprowadzi¢ nalezy z chtodnicy zaprojektownej w centrali wentylacyjnej
uktadu 2.

Skropliny powinny by¢ odprowadzane rurkg @32 do pionu kanalizacji wewnetrzne;j
budynku poprzez zasyfonowanie przy pomocy syfonu bezzapachowego.

4.9 Napiecie zasilania.

Urzadzenia zasilane bedg napieciem 3x400V.

Dodatkowo do central wentylacyjnych nalezy doprowadzi¢ zasilanie;

- 12 kW nagrzewnica elektryczna (Uktad 1)

- 7,2 kW nagrzewnica elektryczna (Ukfad 2)

- 2,4 kW nagrzewnica elektryczna (Ukfad 3)

- 3,0 kW nagrzewnica elektryczna (Uktad 5)

- zasilanie central, wentylatoréw

4.10 Automatyka.

Instalacja wentylacyjna pracowac bedzie automatycznie. Zastosowane urzgdzenia
wyposazone w kompletne uktady automatyki. Automatyke central wentylacyjnych
wykonac¢ nalezy zgodnie z wytycznymi producenta central.

4.11 Lokalizacja urzadzen.

Centrala wentylacyjna Uktadu 1 i 2 znajdowaé¢ sie bedzie na poddaszu
nieuzytkowym. Centrala uktadu 3 zlokalizowana zostata w pomieszczeniu technicznym
na poziomie piwnic budynku.

4.12 Obstuga instalaciji.

Instalacja pracowac¢ bedzie automatycznie. Istnieje jednak niezbedna potrzeba
statego nadzoru nad jej pracg. Sprowadza sie ona do okresowej wymiany filtrow i
czyszczenia wymiennika ciepta. Konserwacje nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
wytycznymi producenta urzgdzenia.

4.13 Ochrona ppoz.

1. Przewody wentylacyjne oraz izolacje wykonane bedg z materiatéw niepalnych.
Izolacje termiczne stosowane bedg na zewnetrznej powierzchni kanatéw wentylacyjnych.




Zewnetrzna izolacja termiczna przewodow  wykonana z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia NRO.

2. W miejscach przejs¢ kanatow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia
pozarowego pionowe i poziome nalezy wyposazy¢ w klapy p.poz. EI 120S odpowiednio
odcinajgce na wentylacji bytowej.
Zaprojektowano odcinajgce klapy przeciwpozarowe prostokgtne oraz okrggte z topikiem
i wskaznikiem krancowym. Zaprojektowane klapy spetniajg klasyfikacie w zakresie
odpornosci ogniowej EIS120, tzn. spetniajg one kryteria szczelnosci ogniowej,
izolacyjnosci i dymoszczelnosci w czasie 120minut.

W przypadku gdy nie bedzie mozliwosci zamontowania klapy p.poz. kanaty nalezy
obudowac ptytg o odpornosci ogniowej przegrody budowlanej.

3. przewody wentylacji mechanicznej przechodzgce przez dwie strefy (kanaty
przechodzgce przez klatke schodowg — szacht oraz poziome odcinki) nalezy obudowaé
ogniochronnie tj. 2x piyta farmacell. Wielko$¢ obudowy podana w czesci graficznej
opracowania.

4. Klapy p.poz., ktorych ze wzgleddw technicznych nie mozna zamontowac
bezposrednio w przegrodzie p.poz., nalezy zamontowaé przed przegrodg, a odcinki
kanatow wentylacyjnych pomiedzy przegroda, a przegrodg p.poz. zaizolowa¢ Conlitem
lub obudowa¢ do odpornosci El 120.

5. Wszystkie wolne przestrzenie pomiedzy kanatami wentylacyjnymi a
przegrodami budowlanymi, przy przejsciu do réznych stref pozarowych nalezy wypeic
ognioochronng peczniejgcg masg uszczelniajgcg o odpornosci ogniowej F2 produkcji —
zgodnie z instrukcjg producenta — lub rownowazna.

4.14 Préby i odbiory.

- Odbiér instalacji po wykonaniu winien odby¢ sie zgodnie z zasadami podanymi w
SWTWIO cz.VI - instalacje ogrzewcze”, oraz winien by¢ zgodny z warunkami zawartymi
w PN-EN 12599:2002 ,Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji.”

- Do odbioru Wykonawca robdt jest zobowigzany przedstawi¢ karty gwarancyjne
urzadzeh oraz Swiadectwa kwalifikacyjne /atesty/ uzytych materiatbw oraz
zainstalowanych urzgdzen.

- Przed przystgpieniem do badah i uruchomienia zostanie dokonany przeglad
zamontowanych urzgdzen oraz elementéw wentylacji. Przeglad ten zostanie
przeprowadzony pod kagtem zgodnosci zamontowanych elementow instalacji z
wykonanym projektem wykonawczym.

Dokonane zostang rowniez ogledziny zewnetrzne instalacji. Przed przystgpieniem do
rozruchu nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic oraz kratek wentylacyjnych.
Pierwszy rozruch instalacji nalezy wykonaé w obecnoéci firmy realizujgcej kontrakt
instalacji automatyki, instalacji elektrycznej oraz wentylacyjnej po uzyskaniu pisemnego
potwierdzenia zakonczenia prac montazowych przez firmy realizujgce niniejszy kontrakt.
- Po pierwszym uruchomieniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw wydajnosci
poszczegodlnych uktadédw wentylacyjnych, a nastepnie dokona¢ regulacji wydajnosci
wszystkich elementow.

- Wszelkie zmiany i odstepstwa nalezy zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru w porozumieniu
Z autorem projektu.

- Nawiewniki i wywiewniki nalezy zamowi¢ w palecie barw RAL. Numer koloru nalezy
uzgodnic z Inwestorem.




- Po wykonaniu instalacji i sprawdzeniu szczelnoéci, nalezy wyregulowac rozptyw,
cid$nienie, kierunek i zasieg strugi w pomieszczeniach za pomocg przepustnic i kierownic
przy nawiewnikach i wywiewnikach, catos¢ uktadu przekazac uzytkownikowi
protokolarnie (Protokot odbioru technicznego instalacji wentylaciji.)

- Wszystkie zainstalowane urzgdzenia , instalacje zasilajgce i sterownicze muszg
posiadaC deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z dokumentem odniesienia ( kryteria
techniczne — w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa, PN lub Aprobata techniczna).

5) UWAGI KONCOWE
2.1 WYTYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:
- Uzupetni¢ otwory w przegrodach budowlanych po przejsciu kanatéw wentylacyjnych.
- Przewody instalacji wentylacji mechanicznej prowadzone przy scianach pomieszczen
obudowac ptytg gipsowo-kartonowg lub wg. wytycznych architekta.
- Przejscia kanatow wentylacyjnych przez istniejgce stropy nalezy wykonywac z nalezytg
starannosciag. Przy przejsciu przewoddéw wentylacji mechanicznej przez sciany budynku
zachowac¢ szczegolng ostroznosc. Nawet mate nadproza zabezpieczy¢ obustronnie
katownikami stalowymi. W nieoczywistych przypadkach (podczas wykonywania
przebié) — wymagajacych konsultacji - nalezy zwrécié sie do proj. konstruktora.
2.2 WYTYCZNE DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:
- Doprowadzi¢ energie elektryczng do rozdzielnic elektrycznych central wentylacyjnych —
zgodnie z doborem producentéw central .
- Podtaczenia i sterowanie urzgdzen elektrycznych zwigzanych z automatykg wykonac
zgodnie z wymaganiami dla wybranego systemu sterowania. Wszystkie urzgdzenia
muszg mie¢ mozliwos$¢ indywidualnie recznego sterowania, stan pracy urzgdzen musi
by¢ odzwierciedlony na tablicach zasilajgcych, stany awaryjne muszg by¢ sygnalizowane
optycznie.
2.3 WYMAGANIA W ZAKRESIE BHP:
- W zastosowanych urzgdzeniach wszystkie wirujgce elementy sg zabezpieczone przed
przypadkowym dotknieciem.
Przewidziano odpowiednie odlegtosci miedzy urzgdzeniami dla prowadzenia
prawidtowej eksploatac;ji.
- Prace naprawcze lub remontowe dopuszczalne sg tylko po wczesniejszym wytgczeniu
napiecia.
- Odbiorniki prgdu elektrycznego powinny by¢ skutecznie uziemione lub zerowane.
2.4  WYMAGANIA SANITARNO-HIGIENICZNE:
- Wszystkie zaprojektowane instalacje nie wydzielajg zadnych substanc;ji
toksycznych ani szkodliwych dla zdrowia.
2.5 Catos¢ robot wykonaé zgodnie z czescig graficzng opracowania, obowigzujgcymi
normami, warunkami technicznymi, z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robdét instalacji c.o. COBRTI INSTAL oraz wytycznymi producentéw
zastosowanych materiatéw, urzadzen i armatury, zasadami wiedzy technicznej.
2.6 Roboty instalacyjne powinny by¢é wykonywaC osoby o odpowiednich
kwalifikacjach, umiejetnosciach, posiadajgce odpowiednie uprawnienie niezbedne do
prawidtowego wykonania robot.
2.7 Przy przejsciach przewodow przez elementy oddzielenia pozarowego oraz przez
Sciany i stropy, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej E160, EI1120S lub
REI 60 nalezy stosowac przepusty instalacyjne o odpornosci ogniowej wymaganej dla
tych elementéw.




2.8 Przy rozprowadzeniu przewodoéw pod stropem pomieszczeh nalezy wzig¢ pod
uwage inne instalacje.

2.9 Nalezy stosowac jedynie materialy i urzgdzenia posiadajgce aktualne atesty,
certyfikaty i dopuszczenia do uzywania w budownictwie. Wymagajg one zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru, a ewentualne zamiany nalezy konsultowa¢ z Biurem
Projektow.

2.10 Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na
budowie winny posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa
dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytucji.

2.11 Catos¢ prac skoordynowa¢ z Wykonawcami innych branz na budowie. W razie
jakichkolwiek niezgodnosci nalezy skonsultowac sie z projektantami. Ewentualne wady
projektowe koordynacyjnie nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed
przystgpieniem do robét. Prowadzenie robot w przypadku stwierdzenia wad
koordynacyjnych bedzie na wytgczne ryzyko Wykonawcow.

2.12 Projekt nalezy zrealizowac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku
rozbieznosci wymiarowych i technologicznych miedzy projektami branzowymi
skonsultowac sie z generalnym projektantem.

2.13 Uzytkownika obiektu nalezy przeszkoli¢ z zakresu uzytkowania instalaciji,
przeprowadzania czynnosci konserwacyjnych i serwisowych oraz procedury dziatania
w przypadku wystepowania stanéw typowych oraz awaryjnych.

2.14 Podczas montazu nalezy sporzgdza¢ oddzielny komplet rysunkow
powykonawczych, rysunki te powinny przedstawia¢ rzeczywistg lokalizacje elementow
instalacji i wszelkie zmiany wykonane na etapie wykonawstwa.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatdw i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie
wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego 2z dokumentacjg rysunkowag
Wykonawca powinien zwrdci¢ sie pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia
rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci
zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

Roboty nie ujete w dokumentaciji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora.

Autor projektu oswiadcza, ze przyjete w dokumentacji rozwigzania w postaci
konkretnych urzgdzen lub materiatow i okreslonych producentow sg rozwigzaniem
przyktadowym spetniajgcym wymagania techniczne, ktére muszg by¢ spetnione dla
wiasciwego funkcjonowania instalacji zaprojektowanych w niniejszej dokumentaciji.
W razie zamiaru zamiany przyjetych rozwigzan (urzgdzen i materiatdbw na inne),
proponujgcy musi udowodni¢, ze proponowane zamienniki spetniajg warunKi
techniczne nie gorzej niz przyjete w dokumentacji oraz, ze posiadajg aktualne
certyfikaty, dopuszczenia i aprobaty techniczne wymagane prawem.

Projektant:
mgr inz. Violetta Chariko

B/192/01

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Urszula Borkowska

PDL/0123/PWOS/14







