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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- CZESC OPISOWA

1)

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy:
a) wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej;
b) wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;

Zakres opracowania uzgodniony zostat z Inwestorem.

MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

Ustalenia z Inwestorem

Wizja lokalna

Projekt architektoniczny budynku oraz zagospodarowania terenu
Mapa do celow projektowych;

Uzgodnienia migdzybranzowe;

Obowigzujace przepisy, normy, normatywy, literatura fachowa;

W zakres opracowania wchodzi:

3)

rozprowadzenie rurociggow gtownych oraz pionow;

rozprowadzenie instalacji wody zimnej;

podigczenie miejscowych podgrzewaczy wody cieptej;

doprowadzenie wody zimnej i cieptej do wszystkich przyboréw sanitarnych;
montaz armatury odcinajacej, odpowietrzajacej, regulacyjnej i pomiarowej;
montaz wodomierza gtéwnego;

montaz zestawu podnoszacego cisnienie

izolacja rurociggow;

rozprowadzenie pionow i lezakow instalacji kanalizacji sanitarnej;
podtaczenie przyborow sanitarnych do instalacji kanalizacji sanitarnej;
podtaczenie wpustow podtogowych;

budowlane prace naprawcze (Scian, podtog);

wykonanie wszystkich innych niz wymienione wyzej robot jakie wystapig przy realizacji zamoéwienia

I beda konieczne do jego wykonania.

OPIS I LOKALIZACJA BUDYNKU

Budynek biurowy, 0 4 kondygnacjach, 3nadziemnych i 1 podziemnej - piwnica. W budynku znajduje

sie ogélnodostepne tazienki oraz wc niepetnosprawnych.




4) ZRODLO DOSTAWY WODY

Zrédtem wody zimnej na potrzeby bytowe i socjalne obiektu bedzie istniejacy wodociag @150 mm w
ulicy Kopernika.

Sposob prowadzenia przytacza - od wcinki do istniejacego wodociagu - do budynku, $rednice
przewodow, niezbedna armatura, sposob utozenia, proby i odbior, zostang przedstawione w projekcie
przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej, objetego odrebnym opracowaniem!!!

Przytacze doprowadzone zostanie do wydzielonego pomieszczenia na licznik wody zlokalizowanego
w piwnicy budynku.

5) ZRODLO PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Ze wzgledu na charakter obiektu i przewidywany sposéb rozbioru cieptej wody uzytkowej, dobrano
najbardziej ekonomiczny sposob podgrzewu cieptej wody uzytkowej w przedmiotowym budynku.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie miejscowo przy pomocy ciSnieniowych
podgrzewaczy przeptywowych.

Zaprojektowano montaz cisnieniowych podgrzewaczy — OP-5 C Oscar f-my Biawar - szt. 8.

Podgrzewacz ci$nieniowy mozna podigczy¢ do dwoch lub wiecej punktdw czerpalnych, ale ilo$¢
podgrzanej wody pozwala na korzystanie tylko z jednego punktu w danej chwili. Nalezy stosowac¢ wylewki w
wersji z ograniczonym przeptywem (wydajno$¢ podgrzewacza wynosi ok 3 I/min). Przy cisnieniu bliskim 6
bar, ilosC przeptywajacej przez podgrzewacz wody moze by¢ zbyt duza do mozliwosci jej ogrzania, co
stwierdza sie przy max. poborze wody. llo$¢ pobieranej wody mozna regulowa¢ zaworem czerpalnym lub
zaworem regulacyjnym zamontowanym na dolocie wody do podgrzewacza.

Podgrzewacze charakteryzujg sie wysokg klasg energetyczng A, prostym montazem i szybkim
podgrzewem wodly.

6) MIEJSCE ODPROWADZENIA SCIEKOW SANITARNYCH.

Odprowadzenie $ciekdw z przedmiotowego budynku projektuje sie w oparciu o kanat sieci
kanalizacyjnej PVC, zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Kopernika, zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi (1U/23/2023). Szczegoty przytacza kanalizacji sanitarnej zawiera¢ bedzie projekt przytacza
kanalizacji sanitarnej. Projekt przylacza kanalizacji sanitarnej stanowi zakres odrebnego opracowania.

7) GOSPODARKA WODNA

741 Zapotrzebowanie wody zimnej
W projektowanym budynku przewiduje sie nastepujace ilosci urzadzen sanitarnych

o przyjetych wyptywach nominalnych z punktow czerpalnych:
Rodzaj WV(\)Iz:&yw Normatywny /s WOd:uma wyptywu l/s
wylotu Suma . . | Woda Woda . . | Woda Woda
czerpalnego cle plai zimna | ciepla mgpia "1 zimna ciepta
zimna zimna
Umywalka 10 0,14 0,07 0,07 1,40 0,70 0,70
WC 10 0,13 0,13 - 1,30 1,30 -
Pisuar 3 0,30 0,30 - 0,90 0,90 -
Ztaczka 4 0,30 0,30 - 0,90 0,90 -
Zlew 1 0,14 0,07 0,07 0,14 0,07 0,07
Razem 4,64 3,87 0,77

Ign=

Normatywny wyptyw wody z armatury czerpalnej:

4,64 Ils.

Przeptyw obliczeniowy:




Q=1,221/s =4,39 m3/h.
Chwilowe zapotrzebowanie na wode dla projektowanego budynku zostanie zapewnione przez
gminng sie¢ wodociggowa z przylacza wodociggowego (wg odrebnego opracowania).

7.2 llos¢ cieptej wody uzytkowej
Ciepta woda uzytkowa, na cele socjalno-bytowe uzytkownikéw przedmiotowego budynku,
przygotowywana bedzie miejscowo w miejscach poboru cieptej wody.

7.3  Zapotrzebowanie wody na cele p.poz.
Dla ochrony p. pozarowej budynku przewidziano wykonanie wewnetrznej instalacji hydrantowej
opartej o hydranty wewnetrzne Dn25 z wezem potsztywnym.

Zapotrzebowanie wody dla 2 jednoczesnie pracujgcych hydrantow Dn25 wynosi:
Qobi =141 =2l/s = 7,2 m3/h

Przewiduje sie zlokalizowanie hydrantéw p.poz. przy projektowanych drogach ewakuacii. Instalacja
p. poz. bedzie zasilana z projektowanej instalacji hydrantowe;.

Minimalne ci$nienie na zaworze wynosi 0,2MPa.

74  Wodomierz
Dobér wodomierza wg projektu przyfacza.
Wodomierz gtéwny zlokalizowany jest na przytaczu wodociggowym w pomieszczeniu licznika wody
zlokalizowanym w piwnicy budynku za pierwszg $ciang zewnetrzna.
Na przewodzie gtbwnym, bezposrednio za wodomierzem nalezy zainstalowac:
- filtr
- zawor antyskazeniowy BA Dn50
- zespo6t pomp pozarowych COR-2 Helix VF 604/SC-FFS

W przypadku pozaru i spadku cisnienia w instalacji hydrantowej ponizej nastawionej warto$ci, zawor
pierwszenstwa zamknie przeptyw na czes¢ bytowo — gospodarczg budynku zabezpieczajac doptyw wody do
hydrantéw. Przed i za zaworem nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajace kulowe.
Na odgatezieniu instalacji hydrantowej na cele p.poz. nalezy zastosowac:
- zawdr antyskazeniowy klasy EA .
- przed i za zaworem nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajace kulowe.
Wodomierz mierzy catkowitq ilos¢ wody pobierang przez instalacje wody zimnej i ciepfej.




7.5 ll0s¢ Sciekdw socjalnych

llo$¢ punktow
czerpalnych (pion |  Réwnowaznik
Lp. Rodzaj punktu czerpalnego wodny W1) odptywu DU > DU
1. Umywalka 10 0,5 55
2. Miska ustepowa 10 2,5 25,0
3. Pisuar 3 0,5 1,5
4, Zlew 1 1 1,0
5. Wpust podiogowy 10 1,9 13,5
>DU 46,50
KS-1 K=0,5 qs=Kv S DU; [dm3/s] 3,40

Dobrano $rednice przewodu wyjScia kanalizacji sanitarnej z budynku: ®160PVC x 4,7mm.

8) INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ ORAZ INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA

8.1 Zatozenia ogolne

Projekt wewnetrznej instalacji wodociggowej obejmuje swym zakresem wszystkie pomieszczenia,
w ktorych znajdujg sie przybory sanitarne wymagajace doprowadzenia wody zimnej oraz cieptej, ktora
przeznaczona jest na cele socjalno oraz do celéw porzadkowych.

Poziomy rozprowadzajace prowadzone bedg natynkowo pod sufitem piwnicy (pod podciggami). Na
podejsciach do pionow zamontowac nalezy zawory odcinajace.

Poniewaz podgrzew cieptej wody uzytkowej odbywa sie bezposrednio w miejscu poboru instalacja
cyrkulacyjna nie jest konieczna.

8.2 Instalacja wody zimnej

W celu doprowadzenia wody zimnej do projektowanych przyboréw sanitarnych nalezy wyprowadzi¢
Z pomieszczenia przytacza wody, przewod wodociggowy, prowadzony pod stropem piwnicy (opracowanie
graficzne).

Piony wody zimnej nalezy prowadzi¢ w specjalnie do tego przeznaczonych szachtach, natomiast
poziome gtowne przewody rozprowadzajace - pod stropem piwnicy. Przewody nalezy mocowac do $cian lub
stropow za pomocg hakdw, uchwytow lub wspornikow w odstepach uzaleznionych od Srednicy rur ze
spadkiem umozliwiajacym odwodnienie. Podpory przesuwne, punkty state i technika mocowania powinna
spetnia¢ wymagania producenta rur.

8.3 Instalacja wody cieptej i cyrkulacji
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie bezposrednio w miejscach poboru.
Do przygotowania cieptej wody zaprojektowano elektryczne, podumywalkowe, cisnieniowe
przeptywowe podgrzewacze wodly.
Rodzaj przewodéw, sposdb rozprowadzenia instalacji oraz armatura opisane zostaty w dalszej
czesci opracowania.
Zaprojektowano montaz cisnieniowych podgrzewaczy — OP-5 C.

Podgrzewacz ci$nieniowy mozna podigczy¢ do dwoch lub wiecej punktdw czerpalnych, ale ilo$¢
podgrzanej wody pozwala na korzystanie tylko z jednego punktu w danej chwili. Nalezy stosowa¢ wylewki w
wersji z ograniczonym przeptywem (wydajno$¢ podgrzewacza wynosi ok 3 I/min). Przy ci$nieniu bliskim 6
bar, ilo$¢ przeptywajacej przez podgrzewacz wody moze by¢ zbyt duza do mozliwo$ci jej ogrzania, co
stwierdza sie przy max. poborze wody. llo$¢ pobieranej wody mozna regulowa¢ zaworem czerpalnym lub
zaworem regulacyjnym zamontowanym na dolocie wody do podgrzewacza.

Podgrzewacz OSKAR przeznaczony jest do natychmiastowego podgrzewania wody dla potrzeb
uzytkowych. Moze by¢ instalowany wszedzie tam, gdzie jest doprowadzenie wody i energii elektrycznej. Nie




moze byC¢ instalowany w miejscu, gdzie temperatura spada ponizej 0°C. Jest bardzo ekonomiczny
w uzytkowaniu ze wzgledu na bardzo krotki czas rozgrzewu i brak strat postojowych.

8.4 Instalacja p. pozarowa
Zapotrzebowanie wody na cele ppoz.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz.719) zapotrzebowanie wody dla wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej wynosi:
Dla dwéch réwnoczesnie pracujacych hydrantéow HP25: 2 I/s = 7,2 m3/h
Dla ochrony p. pozarowej budynku projektuje sie hydranty Dn25 o wydajno$ci 1 I/s kazdy.
Ze wzgledu na ilos¢ dostepnego miejsca dobrano dwa rodzaje hydrantow:
- HW-25N-30 SLIM 130
- HW-25N-30 UNN
Hydranty umieszczono w szafkach natynkowych. Rozmieszczenie hydrantéw wg czeSci
graficznej opracowania. Instalacje p.poz. zaprojektowano zgodnie z PN-B-02865/1997.

— na odejsciu do pionu hydrantowego nie montowa¢ zaworu odcinajgcego;

— na petli hydrantowej w najwyzszym punkcie nalezy zamontowa¢ samoczynny odpowietrznik %2";

— na odejSciu od instalacji wody na cele bytowe w celu zabezpieczenia instalacji przed wtornym
zanieczyszczeniem spowodowanym wystapieniem przeptywdw zwrotnych, zaprojektowano zawory
antyskazeniowe EA. W/w zawér nalezy montowa¢ z zachowaniem wytycznych podawanych przez
producenta;

— po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ probie cisnieniowej. Nastepnie przewody nalezy
zaizolowac - otulina termoizolacyjna - grubos¢ 13 mm.

HYDROFOR

Zgodnie z warunkami technicznymi na przytaczenie obiektu do sieci wod-kan ci$nienie w sieci
wodociggowej wynosi 3,8 bar. Wykonane obliczenia wskazaty na konieczno$¢ doboru i montazu zestawu
podnoszacego cisnienie na cele przeciwpozarowe obiektu.
W tym celu dobrano zestaw pomp COR-2 Helix VF 604/S.C.-FFS firmy Wilo wraz z niezbedng armatura tj.
uktadem pomiarowym oraz modutem odciecia instalacji bytowej. Dane dobranej armatury podane w kartach
katalogowych zatgczonych do niniejszej dokumentacii.

Schemat podtaczenia zestawu pozarowego z przylaczem wodociggowym i instalacja bytowa:
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Wytyczne dot. projektowania i doboru zestawu hydroforowego na cele przeciwpozarowe:

Zespoty pomp pozarowych powinny spetnia¢c wymagania Rozporzadzenia MIIR w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym B z 17 Listopada 2016 roku (DZ.u. 2016 poz 1966 z p6z. zmianami).

Pompownia Przeciwpozarowa powinna by¢ wyposazona w:

1. Uktad Pomiarowy zgodnie z Rozporzadzeniem (DZ.U 2009 poz. 1030)

2. Modut Odciecia Instalacji Bytowej MOIB w przypadku zasilania instalacji bytowych i
przeciwpozarowych zgodny z Rozporzadzeniem (DZ.U 2009 poz. 719)

- Zestaw pompowy powinien posiada¢ Krajowg Ocene Techniczna, Certyfikat Statosci Wtasciwosci
Uzytkowych oraz Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB, Krajowa Deklaracje Wiasciwosci uzytkowych,
Deklaracje Zgodnosci CE oraz Atest Higieniczny PZH

- Zespoty pomp pozarowych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia MIiR w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym B z 17 Listopada 2016 roku.

- Zestaw pomp pozarowych znakowany jest znakiem budowlanym ,B”

- Sterownik w zestawie pompowym posiada Swiadectwo Dopuszczenia

- Sterownik oznakowany jest logiem CNBOP-PIB.

- Zestaw pompowy zbudowany jest na bazie pomp pionowych z hydraulikg i stopg ze stali
nierdzewnej z certyfikatem VDS oraz CNBOP-PIB. Kazda pompa wyposazona jest w zintegrowang
przetwornice czestotliwosci.

- Napedy elektryczne pomp spetniajg wymagania okreslone w Polskiej Normie dotyczacej urzadzen
tryskaczowych.

- Nadrzedny sterownik umozliwiajacy nastawe 2 wartosci ciSnienia, odczyt danych roboczych,
automatyczny test pomp co 6 godzin i regulacje ci$nienia z precyzjg +/- 0,1 bar.

- Zestaw pompowy wyposazony jest w 3 czujniki ci$nienia z automatyka zdolna do analizy sygnatow
i odrzucania wartoSci bfednych.

- W trybie pozarowym nadrzednym celem zestawu jest zapewnienie wody do celow gasniczych.
Wszystkie btedy zdiagnozowane przez sterownik lub falowniki sg pomijane i w przypadku ich wystapienia
zestaw nie ulega automatycznemu wytgczeniu.

- Pompy w trybie pozarowym, w przypadku braku przeptywu (zamknigty wyptyw z hydrantéw),
aktywujg wyptyw z obiegu minimalnego przeptywu.

- Zestaw pompowy posiada mozliwo$¢ transmisji danych do BMS po protokole Modbus oraz
opcjonalnie BACnet.

8.6 Rurociagi instalacji wody zimnej i cieplej

Lp. | Rurociag Sposoéb prowadzenia Materiat

1. | Przewody rozprowadzajace Prowadzenie przewoddw pod | Rury i ksztattki stalowe

instalacji przeciwpozarowej stropem piwnicy, natynkowo ocynkowane wg PN-H-74200:1998
oraz po wierzchu scian typ Sredni taczone przy pomocy
ksztattek gwintowanych
uszczelnianych tasma teflonowg
(przy pomocy typowych tgcznikdw

ocynkowanych);
2. | Gléwne poziome odcinki Prowadzenie przewoddw pod | Rury i ksztattki z tworzywa
rozprowadzajace — woda stropem piwnicy, natynkowo. | sztucznego polipropylenu
zimna 0 potaczeniach zgrzewanych, np.

KAN-therm PP Glass, f-my KAN-
therm lub stali nierdzewnej np.
KAN-therm INOX.




3. | Piony —woda zimna

Zlokalizowane w szachtach
instalacyjnych

Rury i ksztattki z tworzywa
sztucznego polipropylenu

0 potgczeniach zgrzewanych,
np. Kan-therm PP Glass, f-my
KAN-therm lub stali nierdzewnej
np. KAN-therm INOX.

4. | Rurociagi doprowadzajace
wode zimng i cieptg do
przyborow sanitarnych

Rozprowadzenie przewodow
w warstwach posadzkowych

Przewody z rur wielowarstwowych
0 potgczeniach na ztaczki
zaciskowe, np. PE-X/AIL/PE-RT,
np. w systemie TECEflex;

5. | Rurociggi (poziome i pionowe

wykonac z rur i ksztattek

odcinki) instalacji
przeciwpozarowej

stalowych ocynkowanych wg PN-
H-74200:1998 typ $redni
taczonych przy pomocy ksztattek
gwintowanych uszczelnianych
tasma teflonowg (przy pomocy
typowych facznikow
ocynkowanych)

Bezposrednie podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykona¢ przy pomocy
gietkich przewoddw w oplocie metalowym (podtgczenie wody zimnej i cieptej do umywalek (podgrzewacze)
i Zlewozmywakow nalezy wykonac od dotu, podtgczenie wody zimnej do sptuczek WC wykonac¢ z boku lub z
gory). Montaz przewoddw wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Przewody wody ziemnej i
cieptej zlokalizowane w szachtach instalacyjnych, na ktorych zaprojektowano umiejscowienie wodomierzy
oraz armature podtaczajacq wykonac¢ z mosigdzu.

Wode zimng i cieptg doprowadzi¢ do wszystkich odbiornikow i weztow w budynku.

Woda zimna oraz ciepta doprowadzona do budynku przeznaczona bedzie na cele socjalno-bytowe
uzytkownikbw pomieszczen, pracownikow budynku oraz do celéw porzadkowych.

8.7  Armatura
— jako armature odcinajaca przewiduje sie zawory kulowe do instalacji wody pitnej, PN16, montowane
na podejsciach do poszczegoinych piondw, na odejsciach do mieszkan oraz przy kazdym przyborze
sanitarnym;
— zawory odpowietrzajace dn15 (w najwyzszych punktach instalacji);
— zawory odwadniajgce dn15 (w najnizszych punktach instalacji);
—  zawor zwrotny EA dn 20

Armature: zawory odcinajgce, odpowietrzniki - montowac¢ w miare mozliwoSci w przestrzeniach
ogolnodostepnych — w szachtach, w komunikacji, itp..

Nalezy zapewni¢ dostep do zaprojektowanej armatury.

Na gtéwnych przewodach wody zimnej przewidziano zawory odcinajgce (zawory kulowe do instalacji
wody pitnej).

Przy kazdym przyborze nalezy zainstalowac zawory odcinajgce lub korki za$lepiajgce.

8.8 Izolacja

Jako otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych stosowa¢ materialy posiadajace ceche
nierozprzestrzeniania ognia;

Przewody wody zimnej, uktadane pod stropem piwnicy oraz piony zaizolowa¢ otuling
prefabrykowang z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej lub PVC - grubo$¢ 13mm;

8.9 Mocowanie rurociggow

Do mocowania rurociggéw zastosowac¢ kompletny system zamocowan na przyktad firmy NICZUK

METALL. Zastosowa¢ obejmy ze stali ocynkowanej odpowiednie do materiatu rurociagu z wktadka ttumigcg




dostosowang do temperatury medium. Obejmy powinny by¢ zamocowane do profili montazowych 0 no$nosci
dobranej do ciezaru podwieszonych rurociggdw wraz z izolacjq i wypetnionych czynnikiem roboczym.
Elementy montazowo-tgczace oraz akcesoria kotwigce powinny by¢ dobrane stosownie do ciezaru instalacii
jak réwniez rodzaju (no$nosci) konstrukcji budynku w punktach zaczepienia. Punkty state wykona¢ w
miejscach odgatezien rur oraz przy armaturze. Podpory ruchome stosowac na rurociggach w rozstawie nie
wiekszym niz w tabelach. W przypadku prowadzenia peku rur z roznych materiatéw lub o roznych Srednicach
profile montazowe rozstawic jak dla ,najstabszego” rurociggu.

Rozstaw rurociggow, rury stalowe

DN [mm] 25 |32 40 50 65 80
Rozstaw[m] |22 |26 |30 |35 |38 |40

Maksymalne odlegtosci podpor dla rur Systemu KAN-therm PP Glass

D [mm] 20 25 32 40 50 63 75 90

Rozstaw [cm] | 90 105 120 135 1595 175 185 195

8.10  Przejscia przez przegrody i ochrona przeciwpozarowa

- Przejscia przez przegrody budowlane/przebicia pod instalacje ujeto w projekcie konstrukcii,
przebicia nie ujete w projekcie konstrukcyjnym o srednicy do 10cm wykona¢ bezposrednio na budowie za
pomoca wiertnicy.

- W miejscach przej$¢ rurociggow przez przegrody budowlane (nie ppoz.) stosowaé tuleje ochronne,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronna,
ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym (materiatem niepalnym). Tuleje przechodzace przez strop majg
wystawac ok. 1 cm powyzej posadzki. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlane;.

- Przejécia rur w otworach o odpornosci ogniowej EI60, REI60 lub wyzszej oraz przejscia
w dowolnych otworach przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w przepustach o odporno$ci
ogniowej réwnej odpornosci przegréd, np. w technologii NICZUK METALL. W przypadku rur niepalnych z
zastosowaniem pasty lub masy i farby ognioochronnej, w przypadku rur palnych z zastosowaniem kotnierzy
lub opasek ogniochronnych - zgodnie z aktualng aprobatg techniczng systemu. Przejscia muszg by¢
wykonane przez licencjonowang firme i oznaczone tabliczkg informacyjng na $cianie w poblizu przejscia.

8.11  Odpowietrzenie i odwodnienie

Instalacje zaprojektowano tak by zapewni¢ samoczynne odpowietrzanie. Przewody poziome
rozprowadzajace czynnik w obrebie piwnic nalezy uktadac pod stropem ze spadkiem min. 0,3% w kierunku
zrodta. Spadki gtéwnych poziomdw zapewniajg odpowietrzenie ich do pionéw. Odpowietrzenie odbywa sie
przez nastepujace elementy:

* odpowietrzniki automatyczne zamontowane na koncéwkach pionéw,

+ odwodnienie w najnizszych punktach instalacji poprzez zawory spustowe w zrodle ciepta.

8.12  Badanie szczelnosci instalacji

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci instalacja powinna byc¢ kilkakrotnie przeptukana woda.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji ciepinej.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda.

Po wyptukaniu instalacji i napetnieniu instalacji zimng wodq oraz doktadnym odpowietrzeniu nalezy, przy
ci$nieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji w celu sprawdzenia, czy nie
wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania
szczelno$ci. Do badania nalezy uzywa¢ cechowanych manometrow tarczowych ($rednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie 0 50 % wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do
10 bar oraz 0,2 bar przy zakresie wyzszym. Po pozytywnym przegladzie tak przygotowanej instalacji nalezy
zwigkszy¢ cisnienie za pomocg pompy do badania szczelno$ci. Wartos¢ cisnienia probnego w najnizszym
punkcie instalacji przyjmowac¢ w wysokosci pr (cisnienie ruchowe, eksploatacyjne) + 2 lecz nie mnigj niz 4
bary. Badanie szczelno$ci przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w tabelach ponize;.
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Badanie odbiorcze szczelno$ci wodg zimng instalacji wodociggowej wykonanej
z przewodow metalowych (ze stali lub miedzi)

Przebieg badania
Pofaczenia Nazwa czynnosci Czas trwania Warunki uznania
przewodoéw wynikow badania za
pozytywne
spawane, lutowane, podniesienie cisnienia | - brak przeciekdw i
zaciskane przez w instalacji do wartosci roszenia, szczegolnie
dokrecanie lub ci$nienia prébnego na potaczeniach i
zaprasowywanie, dtawnicach
kotnierzowe obserwacja instalacji 2 godziny j-w. ponadto manometr
nie wykaze spadku
cisnienia
gwintowane - brak przeciekdw i
roszenia, szczegolnie
na potaczeniach i
dfawnicach
Y2 godziny j.w. ponadto cisnienie
na manometrze nie
spadnie wiecej niz 2%.

Badanie odbiorcze szczelnosci wodq zimngq instalacji wodociggowej wykonanej
Z przewodow z tworzyw sztucznych

Nazwa czynnosci

Czas trwania | Warunki zakonczenia badania z

wynikiem pozytywnym

Badanie wstepne

podniesienie cisnienia w instalacji do -
wartosci cisnienia probnego

brak przeciekdw i roszenia, spadek
cisnienia spowodowany jest wytgcznie

obserwacja instalacji i podniesienie
cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia

prébnego

10 minut elastyczno$cig przewodow z tworzywa

sztucznego

obserwacja instalacji i podniesienie
cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia

prébnego

10 minut

obserwacja instalacji

10 minut

podniesienie cisnienia w instalacji do -
wartosci cisnienia probnego

obserwacja instalacji

Y2 godziny brak przeciekdw i roszenia, spadek

ci$nienia nie wiekszy niz 0,6 bar

UWAGA: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania wstepnego za
zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia sie negatywnie. W takim przypadku
nalezy usung¢ przyczyne wyniku negatywnego i ponownie wykona¢ badanie wstepne od poczatku.
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Badanie gtéwne
(do badania gtéwnego nalezy przystapi¢ bezpoSrednio po badaniu wstepnym zakoriczonym wynikiem

pozytywnym)
podniesienie cisnienia w instalacji do - brak przeciekdw i roszenia, spadek
wartosci cisnienia probnego cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bar
obserwacja instalacii 2 godziny

UWAGA 1: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania gtéwnego za
zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia sie negatywnie. W takim przypadku nalezy
usungg¢ przyczyne wyniku negatywnego i ponownie wykonac cate badanie, poczynajac od poczatku
badania wstepnego

UWAGA 2: badanie gtéwne zakoriczone wynikiem pozytywnym korczy badanie odbiorcze szczelnosci,
z wyjatkiem instalacji z przewodow z tworzywa sztucznego, dla ktorych producent wymaga
przeprowadzenia takze innych badan, nazywanych w WTWiO badaniami uzupetniajacymi.

Badanie uzupetniajace

(do badania uzupetniajgcego jezeli takie badanie jest wymagane przez producenta przewodoéw
Z tworzywa sztucznego, nalezy przystapi¢ bezpoSrednio po badaniu gtownym zakoriczonym wynikiem

pozytywnym)

Przebieg badania (czynno$ci i czas ich trwania) oraz warunki uznania wynikéw badania za zakonczone
wynikiem pozytywnym, powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta przewodow z tworzywa
sztucznego.

Instalacje wody cieptej po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci wodg
zimng nalezy poddaé, przy cisnieniu roboczym badaniu szczelnosci wodg cieptq o temperaturze

60°C.
9) INSTALACJA KANALIZACJI SANTARNEJ

Odprowadzenie $ciekdw od przyborow sanitarnych zaprojektowane zostato poprzez ciag
kanalizacji sanitarnej podposadzkowej sprowadzonej do projektowanego wg odr. opracowania przytacza

kanalizacji sanitarnej.
W budynku przewiduje sie jeden rodzaj kanalizacji: bytowo — gospodarcza.
9.1 Zakres instalaciji:
Instalacja kanalizacji sanitarnej stuzy¢ bedzie do odprowadzania Sciekéw z:
- tazienek obstugujacych czes¢ biurowg budynku
- pomieszczen pomocniczych, technicznych
- pomieszczen sktadowania akt (syfony suche)
llo$¢ sciekow réwna jest ilosci zuzywanej wody.
9.2 Materiat i sposob utozenia przewodow kanalizacji sanitarnej:

Lp. | Rurociag Sposo6b prowadzenia Materiat
1. | Gtéwne lezaki instalacji Prowadzenie przewodow pod Rury i ksztattki z PVC taczone
kanalizacji sanitarnej posadzka piwnicy. na wcisk z uszczelkg
gumowg, np. F-my Wavin
2. | Piony kanalizacyjne Nalezy prowadzi¢ w Rury i ksztattki w systemie
przygotowanych w mieszkaniach | niskoszumowym, np. AS f-my
szachtach instalacyjnych Wavin
3. | Odcinki przewodow Podejscia  odptywowe  od | Rury i ksztattki w systemie
odprowadzajgce urzadzen sanitarnych  nalezy | niskoszumowym, np. AS f-my
Wavin
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kanalizacje sanitarng od ukry¢ w bruzdach, w warstwach
urzadzen do pionow posadzki lub obudowach

3. | Odcinki poziome i pionowe | Rozprowadzenie przewodow w Przewody i ksztattki z tworzyw
instalacji odprowadzenia bruzdach $ciennych sztucznych PVC-U faczonych
skroplin z jednostek przy pomocy klejow, np. f-my
wewnetrznych Nibco.
klimatyzacyjnych

Przewody kanalizacyjne nalezy montowa¢ do elementoéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow
stalowych lub obejm z tworzywa. Rozstaw uchwytow mocujacych wg wytycznych producenta. Poziome
odcinki rurociggébw o dlugosci powyzej 2m muszg by¢ mocowane w dwoch miejscach, przy czym
maksymalny odstep pomiedzy 2 opaskami zaciskowymi moze wynosi¢ maksymalnie 2m. Krétsze rury, w
zaleznosci od $rednicy nominalnej mocuije sie jedno- lub dwukrotnie. Generalnie odstep przed i za kazdym
potgczeniem nie powinien by¢ wigkszy anizeli 0,75m i nie mniejszy jak 0,10m. Poziome odcinki rurociggdéw
muszg by¢ wystarczajaco mocowane na wszystkich odcinkach zmiany kierunku i rozgatezieniach (obejmy
pazurowe). Uchwyty state sg niezbedne, gdy przewody mocowane za pomocg opasek przegubowych majg
dtugosc¢ wieksza niz 10m. Co 10-15m powinien bys przewidziany uchwyt staty. Piony u podstawy mocowane
przy pomocy podstawy pionu.

9.3 Armatura

I. kazdy przybdr sanitarny winien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne, zaktadane bezposrednio pod
przyborem lub wmontowane w przybér. Poziome odcinki instalacji — podej$cia pod przybory, uktadac ze
spadkiem min.2.0% w kierunku pionu (zgodnie z kierunkiem przeptywu Sciekdw, kielichem w kierunku
odwrotnym do przeptywu $ciekdw);

I1. na najnizszej kondygnacji zamontowa¢ na kazdym pionie kanalizacyjnym fatwo dostepne rewizje,
umieszczone w piwnicy budynku. Dodatkowo rewizje nalezy zamontowac na lezakach kanalizacyjnych
utozonych pod posadzka piwnicy w miejscach wskazanych w dokumentacii.

I1l.  wpusty podtogowe w weztach sanitarnych oraz w pozostatych pomieszczeniach na poziomie piwnic
(wg czesci graficznej):

- Wpust podtogowy HLI0Prblue zpoziomy z syfonem antyzapachowym i przeciw cofowym
wraz z rusztem nierdzewnym i ochronami montazowymi korpusu i nasady

IV.  wentylacje instalacji zapewni¢ poprzez wyprowadzenie pionéw wentylacyjnych ponad dach

budynku z zakonczeniem w postaci wywiewki dachowej PVC @110/8160 wg cze$ci graficznej
opracowania; wywiewki wyprowadzone ponad dach na wysoko$¢ min. 0,5m.

V. minimalne spadki pozioméw kanalizacyjnych powinny wynosic:

*160mm - 1.5%

*110mm - 2.0%

*50mm - 2.0%
VI. Pomieszczenia w ktorych sktadowane bedq akta nalezy wyposazy¢ w kratki podiogowe (wpusty
HL90Prblue poziome). Wpusty montowane sg jako awaryjne odprowadzenie wody/$ciekdéw. Wpusty, przez
system przewodow nalezy sprowadzi¢ do pomieszczenia 0/10 i przed wtgczeniem tej cze$ci instalacji do
gtéwnego lezaka kanalizacji sanitarnej nalezy na odcinku wspdlnym dla pomieszczen z syfonami suchymi
zamontowa¢ automatyczny zawor przeciwzalewowy, np. Staufix FKA DN150.

UWAGA:

Przyjeto, ze przy przej$ciach przez przegrody oddzielenia ppoz. przewodéw zeliwnych, PE-HD, PVC nalezy
stosowa¢ opaski ogniochronne z masg uszczelniajacg lub zaprawa. Przejscia ppoz. wykonaé zgodnie z
wytycznymi producenta zabezpieczeh pozarowych. Przy przejsciu piondw KS do garazy oraz z piwnicy na
pietro, nalezy zamontowac kotnierze ppoz.
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PrzejScia rur przez $ciany oraz stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z PVC o $rednicy
wieksze niz przechodzaca przez nie rura.
Po wykonaniu instalacje kanalizacji nalezy obudowac zgodnie z projektem architektury.

Prowadzenie przewoddw, $rednice, spadki i diugosci odcinkow oraz rozmieszczenie piondw
i przyboréw sanitarnych pokazano w cze$ci graficznej opracowania.

10) UWAGI KONCOWE

6.1

Wytyczne dla branzy budowlane;

- na etapie wykonywania przegrdd budowlanych nalezy pozostawi¢ przestrzenie i otwory do prowadzenia
instalacji sanitarnych (przebicia przez $ciany, otwory na szachty instalacyjne)

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Calg instalacje wodociagowa wykona¢ i przeprowadzi¢ odbioér zgodnie z,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” zeszyt 7 wydanych przez COBRT!
INSTAL.

Instalacje wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa i opisowg projektu, a o koniecznych zmianach
powiadomi¢ autora

Zastosowane przewody powinny posiadac atest zezwalajacy na stosowanie ich do wykonania
instalacji wody pitnej. Podtaczenia elastyczne tylko atestowane;

W najwyzszych punktach instalacji wodociggowej zapewni¢ odpowietrzenie. Trasy przewoddw
majg byC zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie tej
dokumentacji mozna je byto fatwo zlokalizowa.

Przed wykonaniem instalacji nalezy dokfadnie sprawdzi¢ wszystkie przebiegi i w przypadku
rozbieznosci z niniejszg dokumentacjg zawiadomi¢ projektanta lub inwestora. Wszystkie prace
instalacyjne nalezy prowadzi¢ w petnej koordynacji z wszystkimi pozostatymi branzami.
Wszystkie rozwigzania szczegdtdbw majacych wptyw na wyglad pomieszczen, przed
wykonaniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji projektantom (architektura i instalacje)
Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze muszg posiadac
oznaczenia literg B lub CE ewentualnie posiadac¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
z dokumentem odniesienia (kryteria techniczne — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych
certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, PN lub Aprobata Techniczna). Zastosowane przewody
powinny posiadac atest zezwalajacy na stosowanie ich do wykonania instalacji wody pitnej.
Nalezy $cisle przestrzega¢ aktualnie obowigzujgcych norm, przepiséw bhp i p.poz.;

Po wykonaniu instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci, dezynfekcje oraz
ptukanie;

Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze winny by¢ poddawane
okresowym przegladom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentéw

Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.
W czasie rob6t, montazu i przy odbiorze nalezy $cisle przestrzegac aktualnie obowigzujacych
norm, przepiséw bhp i p.poz.;

Projektowana instalacja wod-kan musi by¢ przystosowana do okresowego ptukania
w temperaturze 70°C;

Izolacje termiczng pionéw wody wykonac dla kazdego przewodu osobno;

Podtaczenia elastyczne tylko atestowane;
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Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i urzadzen
zgodnie z dokumentacjq na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z
dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwroci¢ sie pisemnie do biura projektow celem
wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwo$ci
zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

Roboty nie ujete w dokumentaciji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow lub
montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacii nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku
do Inwestora lub Biura Projektow.

Autor projektu o$wiadcza, ze przyjete w dokumentacji rozwigzania w postaci konkretnych urzadzen lub
materiatow i okreslonych producentdw sg rozwigzaniem przyktadowym spetniajgcym wymagania
techniczne, ktore muszg byC spetnione dla wiasciwego funkcjonowania instalacji zaprojektowanych
w niniejszej dokumentacji. W razie zamiaru zamiany przyjetych rozwigzan (urzadzen i materiatow na
inne), proponujacy musi udowodni¢, Zze proponowane zamienniki spetniajg warunki techniczne nie gorzej
niz przyjete w dokumentaciji oraz, ze posiadajg aktualne certyfikaty, dopuszczenia i aprobaty techniczne
wymagane prawem.

Zmiany aranzacji pomieszczen lub lokali ustugowych wymagajg ponownego przeliczenia i sprawdzenia
instalacji C.O.
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