OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

e Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. ,,w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”,

e Rozporzadzenie MI z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e Ustawa z dnia 21.05.1985r. - ,,0 drogach publicznych”,

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - ,,prawo budowlane”,

e Ustawa z dnia 16.04.2004 r. ,,0 wyrobach budowlanych”,

e Mapy do celéow projektowych w skali 1:500,

e Inwentaryzacja urzadzen wykonana przez projektanta.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje remont odcinka drogi gminnej ul. Polnej wraz z remontem
odcinka drogi wewnetrznej ul. §w. Jacka w m. Chroscice. Remont bedzie polegata na
poprawie komfortu jazdy i zwigkszeniu bezpieczenstwa poprzez wyroéwnanie zniszczonej

jezdni 1 budowe urzadzen spowalniajacych ruch.

3. Opis stanu istniejacego.

Droga gminna ul. Polna na przedmiotowym odcinku posiada jezdni¢ o nawierzchni
asfaltowej szerokosci ~3,5 m z obustronnymi poboczami gruntowymi. Nawierzchnia jest
spekana z lokalnymi zapadni¢ciami. Teren inwestycji objety jest znakami D-40 — strefa
zamieszkania. Zgodnie z wykonanymi badaniami podioza gruntowego grubo$¢ istniejacej
nawierzchni bitumicznej waha si¢ w przedziale od 3 do 9 cm, podbudowg stanowi thuczen
grubosci 26+44 cm. Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo na teren pasa drogowego.
Ulica posiada o$wietlenic na stupach energetycznych. Nawierzchnia (na drodze
wewnetrznej ul. sw. Jacka) wykonana jest z 32 cm warstwy tlucznia bazaltowego i
granitowego utozonego na 10 cm podsypce z piasku $redniego. W obregbie planowane]
inwestycji usytuowana jest nastgpujaca infrastruktura:

- sie€ energetyczna,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ teletechniczna,

- kanalizacja sanitarna,



- sie¢ gazowa.

4. Opis stanu projektowanego.
Na ul. Polnej (droga GMINNA) projektuje si¢ jezdni¢ szerokosci 3,5 m z obustronnymi

poboczami 0,75 m. W celu uspokojenia ruchu projektuje si¢ wyniesienie wiaczenia drogi
wewnetrznej ul. $w. Jacka. Droge wewnetrzna ul. Sw. Jacka projektuje sie szer. 45 m o
nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S. Istniejagca nawierzchnie nalezy rozebrac.
Projektowana nawierzchnia wyniesienia wiaczenia z kostki wykonana z kostki granitowej
15/17 cm. Krawedzie wyniesienia nalezy wyznaczy¢ kostkg granitowa 15/17 c¢cm na
betonie C12/16. Kostke nalezy zafugowaé spoing zywiczna. Przejscie do wyniesienia
wykona¢ na odcinku 1,5 m ze spadem 5 %. Na drodze wewn. projektuje si¢ pobocze
szerokosci 0,75 m gr. 10 cm z mieszanki z tlucznia wapiennego 0 — 31,5 mm ze spadkiem
5%. Jezdnie wykona¢ z jednostronnym spadkiem 2 %. Woda bedzie odprowadzana na
pobocze. Kat krzyzowania si¢ osi ul. Polnej z ul. Sw. Jacka wynosi 77 stopni. Od strony
prostego odcinka wyniesienia wykona¢ skarpe 1:1,5. Luki wiaczenia (kraweznik z kostki
granitowej 15/17 cm) wykonac¢ o promieniu R=7,00 m.

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod poszerzenie jezdni oraz zjazdow.
Po wykonaniu koryta istniejace podloze nalezy dogesci¢ przy zachowaniu optymalnej
wilgotnosci zaggszczanego podtoza. Podbudowy thuczniowe nalezy dogesci¢ do uzyskania
modutu wtornego min. E> = 120 MPa, gdzie E> : E1 <2,2.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie a w miejscach wystgpowania istniejgcego
uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie. Nadmiar urobku zostanie wywieziony na wysypisko
lub zagospodarowany przez Inwestora.

Integralng czeScig opracowania sa specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
5. Charakterystyka inwestycji:

— Kilasa drogi: D i wewnetrzna.

— Predkos¢ projektowa: 30 km/h.

— Kategoria ruchu: KR 1.

— Szerokosc¢ jezdni: 3,5—4,5m.

— Szerokos¢ poboczy: 0,75 m.

— Spadek poprzeczny jezdni: 2%.

6. Konstrukcje nawierzchni:

wyniesionego wiaczenia:
- kostka granitowa (dopuszczalna z odzysku) — gr. 15/17 cm,



podsypka cementowo - piaskowa — gr. 3 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia
kamiennego 0-31,5 mm gr. 20 cm,

warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym z
dowozu o C3/4 gr. 15 cm,]

zageszczone podloze gruntowe.

Polna (remont):

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4 cm,

warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC11W gr. $rednio 2 cm,

istniejgca konstrukcja.

Warstwy bitumiczne uktadamy w jednym cyklu technologicznym, tzn. potaczenie gorace

na gorace.

¢) drogi wraz z wymiana konstrukcji ul. Sw. Jacka:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4 cm,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. min. 5 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub thucznia
kamiennego 0-31,5 mm gr. 20 cm,

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym z
dowozu o C3/4 gr. 15 cm,

zaggszczone podloze gruntowe.

. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace

wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

pod wzgledem:

Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow.

Zapotrzebowanie w wode nie dotyczy. Woda opadowa i roztopowa bedzie odprowadzana

powierzchniowo w pasie drogowym.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i pylnych, z podaniem

ich

rodzaju, iloSci i rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.

Rodzaju i wytwarzania odpadow.

Nie dotyczy.

Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegdlnosci jonizujacego



pola elektromagnetycznego i innych zaklocen z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Inwestycja nie pogorszy emisji hatasu. Poprzez zwigkszenie roéwnosci jezdni i likwidacje
ubytkow zmniejszy hatas komunikacyjny.

Pozostala cze$¢ nie dotyczy.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja
i eliminujg wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne

obiekty budowlane.

8. Dane informujace czy dzialka lub teren, na ktérym jest
projektowany obiekt budowlany sq wpisane do rejestru
zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nie dotyczy.

9. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren

zamierzenia budowlanego.
Nie dotyczy.

10. Zielen.

Teren zieleni wyréwnac¢ gruntem (gleba — gr. 10 cm) i obsiaé trawa.

11. Oswietlenie uliczne.

Bez zmian.

12, Urzadzenia i obiekty obce.

Istniejgce urzadzenia (Studnie teletechniczne, zasuwy wodociggowe, studnie kanalizacji

sanitarnej) nalezy dopasowa¢ wysokosciowo do projektowanej nawierzchni jezdni.

13. Odwodnienie.

Woda opadowa z terenu jezdni bedzie odprowadzana powierzchniowo na teren pasa
drogowego.



14. Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu zamyka si¢ w granicach dzialek inwestycji tj. dziatek nr 80,
1039/154, 1391/138, 1417/130, 1419/130, 1393/139, 1395/140, 1588/139 ark. 3 obrgb
Chroscice — zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

15. Opis warunkow geotechnicznych

Warunki geotechniczne wg opracowania przez firme: Grunt, 45-054 Opole,
ul. Grunwaldzka 3a.

16. Informacje dodatkowe.

Do budowy nalezy uzy¢ materialy posiadajace stosowne aprobaty techniczne oraz
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym.

Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegoétowych.

17, Organizacja ruchu.

Projekt organizacji ruchu na czas robdt — opracowaé przed przystgpieniem do robot
| zatwierdzi¢ we wlasciwym organie zarzgdzajagcym ruchem.

Projekt statej organizacji ruchu - projektuje si¢ znaki D-52 i D-53 (po 1 sztuce) wielkosci
malej. Znaki zostang umieszczone na stupkach prostych wykonanych z rury o przekroju
okragltym 1 barwie szarej.

Znaki zamontowa¢ na wysokosci 2,20 mierzgc od nawierzchni do dolnej krawedzi tarczy
znak.

Lica tarcz znakow wykona¢ z folii odblaskowej typu 1.

Znaki nalezy ustawia¢ zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym tak, aby nie zastaniaty
istniejgcego oznakowania. Znaki drogowe pionowe powinny by¢ zgodne ze wzorami w
zalaczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakoéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 220,
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z pdzn. zm.). Wykonawca zadania powinien
kazdorazowo sprawdzi¢ ich widoczno$¢ 1 ewentualnie dokona¢ drobnych korekt ich

ustawienia.



18. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robodt nalezy:

— zapoznac si¢ z planszg zbiorcza uzbrojenia,
— przeprowadzi¢  kontrolg terenu celem wyznaczenia ewentualnych kolizji z
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,
—zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktéw osnowy
geodezyjnej celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robot,
—wytyczy¢ oraz w sposob trwaly i widoczny oznakowa¢ w terenie lokalizacje
projektowanych obiektow. Prace te powinny zosta¢ wykonane przez shuzby geodezyjne.
— teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowac,
— powiadomi¢ wiascicieli istniejacego uzbrojenia terenu i wiascicieli dziatek o terminie
rozpoczecia robot,

— oznakowac teren prac w pasie drogowym.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz

sztuka budowlana.
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