
Data:
maj 2020 r.

Inwestor:

Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.Temat
rysunku:

Temat
opracowania:

Remont odcinka drogi gminnej ul. Polnej wraz z
remontem odcinka drogi wewnętrznej ul. św. Jacka.

BRANŻA DROGOWA:

OPRACOWAŁ:

- inż. Rafał Bomba

PROJEKTANT:

- inż. Sebastian Raudzis           nr upr. OPL/0283/PWOD/06

Podpisy:

Rysunek nr:

2
nr zadania: I/16/2020

SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spółka jawna
45-321 Opole ul. Oleska 117

NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296
tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40

E-Mail: botsewi@op.pl, s-r@wp.pl
www.botsewi.pl

Skala:
1:25 i 1:50

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki

ul. Namysłowska 44
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mieszanka z tłucznia
(z odzysku z konstrukcji)
0 - 31,5 mm gr. 10 cm.

Przekrój  I - I

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
gr. 4 cm,
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
gr. min. 5 cm,
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie lub tłucznia kamiennego 0-31,5 mm
 gr. 20 cm,
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3,50

jezdnia

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
gr. 4 cm,
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
AC11W gr. min 2 cm,

istn. konstrukcja.
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Przekrój  III - III

2%

Przekrój  II - II

2%

3,50 - 4,50
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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
gr. 4 cm,

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
gr. min. 5 cm,

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie lub tłucznia kamiennego 0-31,5 mm

 gr. 20 cm,

2%

szerokość zmienna

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym z dowozu o C3/4 gr. 15 cm,

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym z dowozu o C3/4 gr. 15 cm,

mieszanka z tłucznia
(z odzysku z konstrukcji)
0 - 31,5 mm gr. 10 cm.

mieszanka z tłucznia
(z odzysku z konstrukcji)
0 - 31,5 mm gr. 10 cm.

mieszanka z tłucznia
(z odzysku z konstrukcji)
0 - 31,5 mm gr. 10 cm.

mieszanka z tłucznia
(z odzysku z konstrukcji)
0 - 31,5 mm gr. 10 cm.

mieszanka z tłucznia
(z odzysku z konstrukcji)
0 - 31,5 mm gr. 10 cm.
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Szczegół "C"
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