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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S \ \
gr. 4 cm,

warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W
gr. min. 5 cm,

mieszanka z thucznia
(z odzysku z konstrukcji)
0-31,5mm gr. 10 cm.

mieszanka z thucznia
(z odzysku z konstrukcji)
0-31,5mm gr. 10 cm.

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie lub thucznia kamiennego 0-31,5 mm
gr. 20 cm,

warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym z dowozu o C3/4 gr. 15 cm,
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warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC11S | \
\ gr. 4 cm, |
| warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego
ACI1W gr. min 2 cm,
P & II II mieszanka z thucznia i ko mieszanka z thucznia
Irz¢C kI OJ - (z odzysku z konstrukcji) LISt Konstrukcja. (z odzysku z Konstrukcji)
0-31,5mmgr. 10 cm. 0-31,5mmgr. 10 cm.
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Z ' ‘ ‘ Temat Remont odcinka drogi gminnej ul. Polnej wraz z

g ‘ opracowania: remontem odcinka drogi wewnetrznej ul. §w. Jacka.
warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC11S | | Temat

ar. 4 cm, | rysunku: Przekroje i szczegoly konstrukcyjne.

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

‘ T Gmina Dobrzen Wielki
. ‘ gr. min. 5 cm, . ) Inwestor: 46-081 Dobrzen Wielki Skala:
| mieszanka z thucznia podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mieszanka z thucznia : ul. Namyslowska 44 1:2511:50
(z odzysku z konstrukcji) mechanicznie lub ttucznia kamiennego 0-31,5 mm (z odzysku z konstrukeji) BRANZA DROGOWA: Podpisy: Data:
0-31,5mm gr. 10 cm. gr. 20 cm, 0-31,5mmgr. 10 cm. maj 2020 r.
. . OPRACOWAL.:
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego ini. Rafal Bomba Rysunek nr:

spoiwem hydraulicznym z dowozu o C3/4 gr. 15 cm,

PROJEKTANT:

- inz. Sebastian Raudzis

nr upr. OPL/0283/PWOD/06 2

nr zadania: 1/16/2020
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