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1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor
Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o. o.

ul. Pionierow 2, 84-300 L¢bork

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowig:

1) Wytyczne Inwestora;

2) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;

3) Mapa do celéw projektowych;

4) Norma SEP: N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa;

5) Norma PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu wyzszym od
1kV,

6) PN-EN-E-50423-1 Elektroenergetyczne linie pradu przemiennego;

7) Wizja lokalna terenu;

1.3. Adres i kategoria budowlana inwestycji
Wojewddztwo: Pomorskie;

Powiat: Igborski;
Gmina: Lebork;

Dziatka:
Lp.|Nr dzialki| Obre¢b geodezyjny: | Rodzaj terenu:
1.| 28/4 Lebork 0013 RVL LI, N
2. 108 Lebork 0013 Bi

Obiekt budowlany kategorii: XX VI ; VIIL

2. ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,2 MW wraz

z infrastrukturg towarzyszaca skiadajacg si¢ z: elektroenergetycznych instalacji niskiego napiecia

i instalacje oswietlenia zewng¢trznego.

2.2. Stan istniejacy
Teren, na ktérym ma by¢ usytuowana elektrownia fotowoltaiczna znajduje si¢ w obrebie Lebork 0013,

jest terenem o kategorii gruntu podanej w powyzszej tabeli. Zgodnie z uchwata nr XXXIV-525/2018

dziatki leza na terenie jednostki urbanistycznej T.1 — Dzielnica Zachodnia. Sgasiednie
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dziatki sa dziatkami zabudowanymi. Na zachéd znajduje si¢ Miejska Oczyszczalnia Sciekéw ktora
bedzie zasilana z projektowanej elektrowni fotowoltaicznej. Na wschod znajdujg si¢ zaklady
przemystowe.

Po potudniowej stronie dziatki 28/4 znajduje sie¢ droga gminna dz. 23/3, z ktérej jest zjazd do
projektowane;j farmy fotowoltaicznej (Zjazd nie jest tematem niniejszego opracowania).

Planowana inwestycja nie koliduje z zadna infrastrukturg techniczna. Na dzialce znajduje si¢ stup
Sredniego napigcia w zwigzku z czym projekt zagospodarowania uzgodniony jest z gestorami sieci

ENERGA-OPERATOR SA.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Na dzialce nr 28/4 zostang ustawione w rzedach panele fotowoltaiczne skierowane w kierunku

poludniowym na stalowych konstrukcjach (stolach) osadzonych w gruncie. Panele te zostang
polaczone przewodami w obwody elektryczne pradu statego. Obwody pradu stalego beda przylaczone
do inwerter6w rozproszonych, gdzie prad staly bedzie przeksztalcany na prad przemienny o napieciu
0,23/0,4 kV. Inwertery beda przylaczone do zlacza kablowego ZK. Stad energia zostanie przestana do
rozdzielnicy niskiego napiecia RG.

Oprocz instalacji do przesyhn energii, ukiadane beda instalacje telekomunikacyjne do monitoringu
terenu i monitoringu pracy inwerteréw. Instalacje beda uktadne w ziemi oraz na konstrukcji wsporczej

paneli.

2.4. Podstawowe dane techniczne zabudowy

1) Powierzchnia dziatki nr 28/4, obreb Lebork 0013 14 999 m?
2) Powierzchnia terenu w ramach ogrodzenia 14 999 m?
3) Wysokos¢ spodu plaszczyzny paneli nad poziomem gruntu 0,6-0,8 m
4) Wysokos¢ gory plaszczyzny paneli nad poziomem gruntu 2,5-2,7m
5) Ilo$¢ zainstalowanych paneli fotowoltaicznych 524 szt.
6) Moc elektryczna zainstalowanych paneli 199,12 kW
7) Tlos¢ przetwornikéw DC/AC ( inwerteréw w systemie rozproszonym ) 4 szt.
8) Ilos¢ rozdzielnic nN 2 szt,

9) Parametry techniczne zabudowy spelniaja wymagania miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.
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2.5. Ustalenia lokalizacyjne

Dla niniejszej inwestycji zostal uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego —
Uchwala Rady Miejskiej w Leborku nr XLVIII — 505/2001 z dnia 31.08.2001 r.

Niniejsza inwestycja zostala zaprojektowana na terenie oznaczonym w MPZP jako 04 — tereny
produkcyjno - ustugowe.

Niniejszy projekt jest zgodny ze wszystkimi zapisami MPZP.

Ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

- nie wymaga ustalenia;

Komunikacja

dostep terenu elektrowni fotowoltaicznej do drogi publicznej poprzez zjazd z istniejgcej drogi gminnej
— dziatka 23/3, obrgb Lebork 13, gmina Lebork.

Linie rozgraniczajqgce teren inwestycji

Projekt zostat opracowany zgodnie z wkreslong w MPZP nieprzekraczalng linig zabudowy.

Dane o obiektach podlegajqgcych ochronie konserwatorskiej

Na terenie na ktorym projektuje si¢ inwestycj¢ nie wystepuja obszary ochrony archeologicznej. Jednak
w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robdt ziemnych, przedmiotu co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ o tym osobe sprawujaca
nadzér. Wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢
przy uzyciu dostgpnych srodkow ten przedmiot i miejsce jego odkrycia.

Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gdrniczej na_teren zamierzeni _a _budowlanego Teren

zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ na obszarze dziatalnosci gérniczej.

2.6. Gospodarka odpadami

Podczas budowy farmy powstang odpady nie nalezace do grupy odpadéw niebezpiecznych. Za
zagospodarowanie odpadéw, zgodnie z ustawa o odpadach odpowiedzialny jest bezposredni
wykonawca budowy.

Podczas normalnej eksploatacji farmy powstaje znikoma ilo$¢ odpadéw zwigzana z prowadzeniem
prac konserwacyjno-serwisowych.

Na terenie inwestycji obowiazywaé beda zasady prowadzenia gospodarki odpadami z uwzglednieniem

zapobiegania ich powstawaniu oraz minimalizowania ich ilo$ci.
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2.7. Ustalenia Srodowiskowe
Realizacja przedsiewzigcia w zakresie ochrony $rodowiska nie wymaga wydania decyzja

srodowiskowe;j.

2.9. Zagrozenia dla srodowiska

Pozarowe:

Strefa pozarowa zamyka si¢ na terenie wnioskowanych dziatek.

Powietrza:

Urzadzenia zainstalowane na terenie farmy nie wydzielaja substancji zanieczyszczajgcych powietrze.
Skazenie gruntu:

Urzadzenia zainstalowane na terenie farmy nie wydzielajg substancji skazajacych grunt..

Halas

Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego do srodowiska okresla rozporzadzenie Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13 maja 1998 r. Planowana przez inwestora
stacja nie spowoduje przekroczenia normatywnych pozioméw dzwieku na terenie najblizszego

otoczenia. Emisja halasu bedzie miata charakter punktowy i krotkotrwaty — bedzie to hatas wynikajacy

2.10. Zakres oddzialywania inwestycji.

Zastosowane materialy oraz zachowanie wszystkich obowiazujacych przepis6w i norm sprawiaja, ze
inwestycja nie ma negatywnego wplywu na $rodowisko oraz glebe. Projektowane przedsiewziecie nie
wplywa negatywnie na Srodowisko, a w trakcie prowadzenia robdt nie wystgpig przyczyny majgce
szkodliwy wplyw na $rodowisko (dot. atmosfery, gleby, roslinnosci i wod gruntowych). Ewentualny
halas przy robotach budowlanych nie bedzie przekraczal nat¢zenia dopuszczalnego dla otoczenia i
bedzie krétkotrwaly.

Zgodnie zapisem art. 34.1 ustep. 3, pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (z pdzniejszymi zmianami )
Prawo Budowlane ponizej zostaly zawarte informacje o obszarze oddzialywania obiektu.

Na podstawie przeprowadzonej analizy, przy obecnym stanie wiedzy na temat planowanych rozwigzan
projektowych, nalezy stwierdzi¢, ze mozliwe oddzialywanie obiektu zawiera¢ sie bedzie w granicy
dzialki objetej wnioskiem (28/4 obreb Lebork 0013). W zwigzku z powyzszym, na tym etapie procesu
inwestycyjnego, nie widzi si¢ koniecznosci tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania, w mysl art.

135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627).
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3. OPIS TECHNICZY

3.1 Przeznaczenie
Projektowana elektrownia fotowoltaiczna stuzy do wytwarzania energii elektrycznej z energii

stoneczne;.

3.2 Panele fotowoltaiczne
Podstawowym elementem elektrowni jest panel fotowoltaiczny o powloce antyrefleksyjnej. Wielkosci

elektryczne charakteryzujace panel fotowoltaiczny:

e moc znamionowa jednego panelu 380W, ilo$¢ paneli — 524 sztuk;

e prad zwarcia 11,47A,

e napigcie przy obcigzeniu 34,77 V,

e napiecie bez obcigzenia 41,62V,

e wymiary panelu fotowoltaicznego: [WxSxG]: 1776+£2mm x 1052+2mm x 35+1mm,

e typ ogniw panelu: monokrystaliczny,

e odleglos¢ miedzy rzedami paneli 8,0m w, maksymalna wysokos¢ paneli —3 m n.p.g,

e Kkat ustawienia paneli wzgledem gruntu: 25-30°.
Panele beda ustawione na konstrukcjach stalowych w rzgdach, nachylone w kierunku potudniowym.
Spos6b montazu paneli i wymiary stolu montazowego przedstawiono na dotgczonym rysunku.
Panele beda polaczone szeregowe w laficuchy instalacja o przewodach miedzianych o przekroju S=4mm?.
Kazdy tancuch bedzie przylaczony do wejscia DC inwertera. Do przetwarzania pradu stalego na prad
przemienny o napigciu 0,23/0,4 kV beda zastosowane inwertery rozproszone o mocy 50,0kW kazdy.
Przewody z inwerteré6w rozproszonych beda wprowadzone do ztacza kablowego (ZK). Stad przewodami
energia elektryczna zostanie przestana do rozdzielnicy niskiego napigcia Rnn zlokalizowanej
w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej.

W rozdziale zalaczniki zostata dofaczona karta katalogowa zastosowanych paneli.

3.3 Instalacje elektryczne niskiego napiecia oraz teletechniczne
Grupy instalacji wystepujacych na terenie elektrowni fotowoltaiczne;j:

e Przewody nn typu H1Z2Z2-K do polaczenia paneli;

e Przewody nn typu YKY do polaczenia inwerteréw rozproszonych z ztaczem kablowym ZK;

e Przewody nn typu YAKY do potaczenia zlgcza kablowego ZK z rozdzielnica Rnn w budynku
technicznym;

e Przewody teletechniczne ($wiattowodowe) do sterowania pracg inwerterow;
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3.4 Przetwornik DC/AC - inwerter
Urzadzeniem konwertujacym prad staty DC generowany przez panel fotowoltaiczny na prad przemienny

trojfazowy AC (dostosowany parametrami do istniejacej instalacji) jest inwerter o nastgpujacych
parametrach:

e moc maksymalna DC 65000 W, napiecie DC 200-1000 V,

e prad maksymalny DC 2x25 A, moc maksymaina AC 55500 W, czestotliwos¢ AC 50 Hz,

e maksymalny prad AC 80,5 A, napigcie AC 230/400V,

e wymiary inwertera: [ WxSxG]: 860x600x300 mm,
Karta katalogowa zastosowanego inwertera stanowi zatacznik do niniejszego rozdziatu. Dopuszcza sig
zastosowanie innego inwertera o rtownowaznych parametrach. Inwertery usytuowane beda pod panelami
fotowoltaicznymi.

Rozmieszczenie inwerterow przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

3.5 Ogrodzenie elektrowni fotowoltaiczne;j
Dziatka jest ogrodzona i nie planuje si¢ budowy nowego ogrodzenia.

3.6 Uziemienia
Uziom ochronno-roboczy.

Uziemieniu ochronnemu podlegaja metalowe czg$ci, normalnie nie przewodzace pradu, lecz mogace
stanowi¢ niebezpieczenstwo porazenia w razie pojawienia si¢ na tych elementach napigcia. Uziemieniu
podlegaja konstrukcje rozdzielnic, konstrukcje wsporcze, inne elementy metalowe. Gtowng szyng
uziemiajaca GSU w ZK nalezy podlaczy¢ do uziomu otokowego oraz zabezpieczy¢ przed korozja

i ewentualnymi uszkodzeniami

3.7 Zazielenienie
Po wykonaniu robét budowlanych teren zostanie oczyszczony z pozostatosci materialéw montazowych.

Teren wolny od zabudowy przeznaczony do zazielenienia zostanie przekopany i uzupetniony humusem.

Projektuje sie zalozenie trawnikéw dywanowych przez obsianie trawg ,,mieszanka sportowa”.

4. OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI

Ochrona przed przepigciami bedzie realizowana przez montaz ogranicznikow przepig¢.

Systemy fotowoltaiczne nalezy zabezpieczy¢ przed przepigciami i sprzezeniami. Uderzenie pioruna
wywoluje skutki w otoczeniu w promieniu ok. 1 km, powodujac sprz¢zenia i przepigeia w instalacji
elektrycznej. Ochrona przeciwprzepigciowa oznacza ochrong przed przepigciami pochodzacymi z sieci
energetycznej, przed przepigciami i sprzezeniami wywolanymi uderzeniem pioruna w okolice instalacji i
w instalacj¢ oraz innymi przepigciami powstatymi w instalacji fotowoltaicznej i sterujacej. Projekt

przewiduje zastosowanie ochrony przeciwprzepigciowej wedtug Normy PN-EN 61173:2002.
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5. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM
Podstawowa ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym stanowi izolacja robocza kabli,
przewodow, urzadzen, przegrody i obudowy.
Dla sieci o napieciu do 1 kV jako dodatkowa ochrong od porazen bedzie samoczynne wylaczanie
zasilania, stosowanie urzadzen wykonanych w 11 klasie ochronnosci. Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym zostata zapewniona przez:
e zachowanie odleglosci izolacyjnych,
e dla urzadzen nn 0,4kV (oéwietlenie zewnetrzne farmy, zasilanie systeméw CCTV i innych)
samoczynne wylgczenie zasilania,
e ochrona przed dotykiem bezposrednim jest realizowana przez izolacj¢ podstawowa,
e ochrona przy uszkodzeniu, przed dotykiem posrednim jest realizowana przez wykorzystanie
urzadzen II klasy ochronnosci oraz uziemione polaczenia wyrownawcze.
6. PROBY I BADANIA
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ proby i badania w celu sprawdzenia gotowosci

urzadzen do zalaczenia napigcia

6.1 Instalacja elektryczna
Pomiar cigglosci zyl;

Pomiar rezystancji izolacji;
Wyniki powinny by¢ zgodne z atestami fabrycznymi kabli.

6.2 Panele fotowoltaiczne panele, inwertery
Panel fotowoltaiczny.

Wykona¢ pomiar:
e napiecia obwodu otwartego,
e wartosci pradu zwarcia,
e charakterystyki pradowo — napigciowej,
e kamerg termowizyjng.
Dane z pomiaréw powinny by¢ nie gorsze niz dane techniczne deklarowane przez producenta.

6.3 Urzadzenia monitoringu, telemechaniki i przesylu danych
Sprawdzié¢ dziatanie urzadzen telemechaniki oraz poprawnos¢ odwzorowania stanow facznika.

System monitoringu sprawdzi¢ na dziatanie czynnika ludzkiego i skalibrowac.

7. UWAGI KONCOWE
1. Przestrzegaé zalecen zawartych w opiniach i uzgodnieniach.
2. Podczas prowadzenia robét nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP.

SIARDSTWO POWIATOWE
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. W przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba

kierujaca zobowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podj¢cia dziatafi w celu usunigcia
zagrozenia.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejaca infrastruktura podziemng nalezy zachowa¢ odstepy
izolacyjne zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjng.

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami,
przepisami i warunkami na roboty branzowe.

W miejscach wystepowania kolizji wykona¢ przekopy probne.

Trase przewoddéw przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac geodezyjni

STAROSTWO POWIATOWE
-~ w LEBORKU
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Obiekt:

Lokalizacja:

Inwestor:

Biuro Projektowe:

Imie i nazwisko

ROZDZIAL 11
OPINIA GEOTECHNICZNA

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 0,2MW wraz z niezb¢dng

infrastruktura towarzyszaca tj. oswietleniem, na terenie Oczyszczalni

Sciekéw w Leborku

Dzialka: nr: 28/4, 108 obreb: [0013] LEBORK,
Gmina: [220801_1] LEBORK,

Powiat: LEBORSKI,

Wojewddztwo: POMORSKIE

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. o.

Pionierow 2, 84-300 Lebork
B&Z PROENERGY S. C.

ul. Klonowa 13, 84-300 Lebork
Arkadiusz Stowik

oraz adres projektanta: ul. Sloneczna 14

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych
stwierdzam, iz na terenie w/w dzialki projektowana instalacja fotowoltaiczna bedzie posadowiona
zgodnie z przepisami PBUE i Prawem Budowlanym i jak podano w ustawie w &4.1 pkt 3¢ i nie wymaga

84-300 Lebork

przeprowadzania badan geotechnicznych.

Ustalono, ze kategoria projektowanego obiektu zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej
i jest budowla prosta, budowana w prostych warunkach gruntowych i nie wymaga skomplikowanych

rozwigzan technicznych.

Branza elektryczna

Projektant:

mgr inz. Arkadiusz Slowik

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr ewid.: POM/0017/POOE/10

p~

Sprawdzajacy:

mgr inz. Krystyna Majewska

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjne) w zakresie sieci, instalacji

i urzadzef elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr ewid.: POM/0150/POOE/06

Asystent projektanta:

mgr inZ. Aleksandra Juniewicz
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Branza konstrukcyjno - budowlana

Projektant:

mgr inz. Adam Jelinski

ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
Nr ewid.: POM/0110/PWOK/09

Uprawnienia budowlane do projektowania bez éf,{/

Sprawdzajacy:

mgr inz. Jan Treder

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
Nr ewid.: UAN.8346/971/89r.
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ROZDZIAL 111
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
PROJEKT BUDOWLANY

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

Obiekt: Instalacja fotowoltaiczna o mocy 0,2MW wraz z niezbednj infrastruktury towarzyszjcs tj.
o$wietleniem, na terenie Oczyszczalni Sciekéw w Leborku
Lokalizacja: Dzialka: nr: 28/4, 108 obreb: [0013] LEBORK,
Gmina: [220801 1] LEBORK,
Powiat: LEBORSKI,
Wojewodztwo: POMORSKIE

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. o.
Pionierow 2, 84-300 Lebork

Biuro Projektowe: B&Z PROENERGY S. C.
ul. Klonowa 13, 84-300 Lebork

Imig¢ i nazwisko Arkadiusz Stowik

oraz adres projektanta: ul. Stoneczna 14
84-300 Lebork
Kategoria obiektu: Obiekt budowlany kategorii: XXVI ; V
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:
Zakres prac zostat oméwiony w rozdziale ] PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Elementami zagospodarowania terenu mogacymi stwarzaé zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi

podczas prowadzenia prac s3:

e istniejace uzbrojenie podziemne terenu,

e wykopy.

3. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

Przed przystapieniem do realizacji rob6t zwiazanych z wykonywaniem inwestycji nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikéw zwracajac szczegdélna uwage na mogace wystapi¢ zagrozenia zdrowia i zycia.
Nalezy zwrécié szczegdlng uwage na zaopatrzenie i dostgpno$é srodkdéw pierwszej pomocy.

Podczas prowadzenia wszystkich prac zwiazanych z budowa inwestycji nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ aktualnych przepisow BHP.

Ponizsze wskazania dotyczg przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji inwestycji,
okreslajg skale i rodzaje zagrozef oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Zagrozenie uderzenia spadajqgcymi przedmiotami

a) Miejsca zagrozen:

e stanowiska montazowe,

e stanowiska wyladowcze,

e stanowiska do wbijania konstrukc;ji,

b) Czas wystgpowania

e zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy
Zagrozenia wynikajqce z uzycia sprzgtu mechanicznego

a) Miejsca zagrozen:

e stanowiska pracy przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego,

e stanowiska pracy przy pracy podnosnikow,

b) Czas wystepowania

e zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy

Zagrozenia powodujgce urazy ciala

10 POWIATOWE

LEDORED

SHARY




Strona:

O Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,2MW na
\i}’ terenie Oczyszczalni Sciekéw w Leborku 17

a) Miejsca zagrozen

e stanowiska pracy w poblizu urzadzen mechanicznych

e poruszajgce si¢ Srodki transportu,

e ostre wystajace elementy,

e sliskie i nierbwne powierzchnie,

e spadajace przedmioty,

e osunigcia ziemi (przy prowadzeniu wykopow),

b) Czas wystgpowania

e zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy

4. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Osobg bezposrednio odpowiedzialng za prowadzenie prac i przestrzeganie przepiséow BHP jest

Kierownik Budowy, posiadajacy wymagane uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

a)

b)

©)

d)

Kierownik Budowy powinien ustali¢ wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych wystepujacych
na budowie oraz sposoby postgpowania przy wykonywaniu tych prac.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio Kierownik Robét oraz Brygadzista, stosownie do zakresu obowiazkow.
Kierownik Budowy przed przystapieniem do wykonywania robot jest zobowiazany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikdéw w zakresie
wykonywanych przez nich prac.

Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia
dopuszczajgce do pracy przy urzadzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych,
maszynach budowlanych itp.

Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej
pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni odziez ochronng
wg obowigzujgcych tabel i norm zakladowych. Pracownicy sa zobowiazani do stosowania ich
zgodnie z przeznaczeniem.

Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych szkolen
podaje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. W sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 Nr 180 poz. 1860).

Szkolenie powinno by¢ prowadzone w formie instruktazu — na stanowisku, na ktérym bedzie
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zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegélowego programu opracowanego
przez organizatora szkolenia. Szkolenie powinno uwzglednia¢ nastgpujace etapy:

rozmowy wstepne instruktora lub osoby z odpowiednimi kwalifikacjami z instruowanymi
pracownikami,

pokaz i objasnienie przez instruktora calego procesu pracy, ktéry ma by¢ realizowany przez
pracownikéw,

probne wykonywanie procesu pracy przez pracownikow przy korygowaniu przez instruktora
sposobéw wykonywania pracy,

samodzielne prace pracownikéw pod nadzorem instruktora lub osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami,

jezeli pracownik wykonuje prace na réznych stanowiskach, szkolenie powinno uwzgledniaé
wszystkie rodzaje prac, ktére beda nalezaly do zakresu obowiazkéw pracownika. Sposob
realizacji szkolenia i czas trwania poszczegdlnych jego czgsci powinny by¢ dostosowane do
przygotowania zawodowego i dotychczasowego stazu pracy pracownika oraz zagrozen

wystepujacych przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.

g) Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikow z ryzykiem zawodowym

zwigzanym z wykonywang praca na poszczegolnych stanowiskach pracy, oraz sposobem

stosowania podczas pracy srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp.

h) W dokumentacji budowy powinny znajdowaé si¢ wszystkie dokumenty potwierdzajace

przeprowadzenie szkolenn w zakresie bhp, protokoly z dokonanych kontroli, wykaz wydanych

zalecen w zakresie bhp itp.

i) Kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed dopuszczeniem do pracy:

posiada¢ kwalifikacje zawodowe i uprawnienia odpowiednie do wykonywanych czynnosci,
posiada¢ aktualne badania lekarskie i specjalistyczne np. przy pracach wysokosciowych

odby¢ szkolenie w zakresie BHP,

odby¢ szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na budowie z czgstotliwoscia uzasadniong

zmiang charakteru zagrozen

j) Kazdorazowe przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego powinno by¢ odnotowane w ksigzce

instruktazu i potwierdzone przez pracownika wlasnorgcznym podpisem.
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o stosowaé wylacznie urzadzenia z zabezpieczeniem pracy przewidzianym przez producenta
(np. ostony na czgsci wirujagce maszyn),
e miejsca niebezpieczne (doty, wykopy) jednoznacznie oznakowac,

e wystajace, ostre krawedzie nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie oston lub ogrodzenie.

6. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY
Miejscem przechowywania instrukcji jest pomieszczenie Kierownika budowy.
W przypadku zaistnienia zagrozen zycia lub zdrowia maja zastosowanie nastgpujace instrukcje:
a) Instrukcja postepowania w razie zaistnienia wypadku
e procedura udzielania pierwszej pomocy i jej organizacja,
e procedura postgpowania powypadkowego,
e telefony alarmowe.
b) Instrukcja postgpowania na wypadek pozaru
e alarmowanie wewngtrzne,
e alarmowanie zewngtrzne,
e zastosowanie sprzetu p. poz,
e telefony alarmowe.
c) Instrukcja postepowania w przypadku innych zagrozen
e awaria sprzetu technicznego,
e zdarzenia o charakterze katastrofy budowlanej,

e zdarzenia losowe.

Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za zapoznanie pracownikow z trescia instrukcji.
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OSWIADCZENIE

Lebork, lipiec 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

ze projekt dotyczacy:

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 0,2MW wraz z niezb¢dng infrastrukturg towarzyszaca

(tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.)

OSWIADCZAM

tj. oswietleniem, na terenie Oczyszczalni Sciekéw w L¢borku

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zostat wykonany zgodnie z umowg i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzy¢.

Brania elektryczna

Projektant:

mgr inz. Arkadiusz Slowik

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnodci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid.: POM/0017/POOE/10

Sprawdzajacy:

inz. Krystyna Majewska

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnogci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid.: POM/0150/POOE/06

Branza konstrukcyjno - budowlana

Projektant:

mgr inz. Adam Jelinski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno -
budowlanej

Nr ewid.: POM/0110/PWOK/09

Sprawdzajacy:

mgr inz. Jan Treder

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnodci konstrukceyjno -
budowlanej

Nr ewid.: UAN.8346/971/89r.
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POMORLKA OKREGOWA
1ZBA INZYILAOW BULOWNICTWA
80 B40 Gdnriuk, ul. SwictojLhaks 43 44
& ::I,; ;{é%‘,-if-éé Gdansk, dnia 17 czerwea 20101

syg. akt 14/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust | pkt 2 ustiwy z dinin 18 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych

)

mrchitebrow, mevmierons budowniciva o1az urbanistdn
art 3 ost ) phe b, ark B4oust 1 opkt & ystawy 2 Unit 07 lipen 1985 1 Prawo budowlane ‘Ackst jedy ality
Dz 1.z 2006 r. Nr 156, poz 1118 2¢ 2/, § 6 pkt 112, 8 01 ustd phs B 8 15, & 24 ust 1 pha 1,
rogporzadzenin Ministra Franspany 1 Badownctwa 2 doi 28 Rwietnta 20001
funkeh technicanyeh w budowmictwic Dz U, 2 2006 ¢. Nr 83 poz. 578, 2¢ 2m.J ora

postepowania administracyjneqo Dzl 2 2000 ¢ Nr 98, poz. 1071 ze zm./

De 1 1 4. Nr 8 por 42 2¢ pm/, an 3

il

wosprawie spmodzichin

art 104 Rodessu

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownichva
stwierdza, ze:

Pan ARKADIUSZ SL.OWIK
magister ingynier
urodzony dnia 10.02 1976 r w Gdyni

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWIANE
numer cwidencyiny: POM/0017/POOE/10

do projektowaniu bez ograniczen W specjalnosei
instalacyjnej w zakresic sicei, instalacji i urzqdzen elektryeznych
i elcktroenergetycznyceh

UZASADNIENII
W zwiazku 7 uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstiwic arn, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budow lanych wshozimo na odwrocie decyzji

Pougseniv
Od ninigjszej deeyzji stuzy odwolanie do Kigjowel Komisji Kwahlikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwemn Pomorshic) Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w
terminic 14 dni od daty jej dorgezenia

Sklad orzekajgcy OKregowej Komisji Kwalifikucyjnej:

PRZEWODNICZACY
Obgegipvel faergiai kwalfikacy ey
/ n ) I
.' ‘\ (V/
dp inz) Leszek Nied statkicwicz
\
WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowe] Kami s be alifikacs jne)

mgr i/ Zhigniew Drewnowski
-~ /
CZLONERN

Ukrggomsd k.-n,f 3 howalifibes i

dr iz, Marek W gholiom shi
Otrzymojy:

I Pan Arkadiuse Stowik

¥4-300 L.cbork, ul Slonecsna 14

2 Okregowa Rada 12by

3 Giowny Inspehtor Nadzoni Budawiancgo
A va

PARUSTWO POWIATOWE

w LEBORKU

ZA 2GODNOSC
Z ORYGINALEM
‘Z&ui%uﬂzz
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Pan Arkadiusz Stowik upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1. art. {3 uwst. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacvinej w zakresie sieci, instalacji i wrzadzen elekuscznych
i elektroenergets cznyeh, bez ograniczen do.

a) projektowania, sprawdzania projehtow architektoniczno-budovlany ch
1 sprawowania nadzoru autorskicga.
b)-sprawowania kontroli technicznej utrzy mania obicktow budow lanych

11. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznyeh w budownictwic
/Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578. ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakiesie specjalnosci

niniejszych uprawnien.

~

2

~—

projeRtowania obiektu budowlanego zwigzanego 2 obicktem budowlunym, takim jak:
sieci. instalacje i urzadzenia elekuycsne i elektroencrgetsezne, w tym kolejone.
rrolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania |
sterovwania (§ 24 ust. 1)

Gdansk. dnia 17 czerwea 20101

HAROSIWO POWIAIOWE
w LEBORKU

ZA 2G0DNOSE
7 ORYGINALEM
Lo
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® POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

POM-HW&6-UR3-8LN *

Pan Arkadiusz Stowik o numerze ewidencyjnym POM/IE/0285/10

adres zamieszkania ul. Sfoneczna 14, 84-300 Lebork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaéwladczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-16 roku przez:

Franciszek Rogowlcz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownlictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryfik ym przy p y wadnego kwaliflk go certyfikatu s3

6 1 led! kutkdw prawnych dok opatrzonym podplsami wiasnorecznymi.)

r pod

* Weryfikacje popr: {ci danych w ninl swiadczenlu moina sprawdzI¢ 2a pomocq numeru weryfikacyjnego zaéwladczenla na

stronle Polskie) Izby In2ynleréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwej Okregowej Izby Intynleréw
Budownictwa.
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OMORGKA OKREGOWA

COEAINZYNTEIOW FUUDWNCT A

itoranska 40 a4

1Lea-77 Gdansk, dnis 2.1 g1 udnie 2006 r

O1-<i4-0n

Syg. akt 214/POM/OKK/06

DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadac h zawodowych
architektow, inzvnicréw budowniciwa araz wrhanistow /Dz. Ll 2 200} «. Nr 5 poz. 42, ze znind W omigator
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie nic:ktérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, an. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm ./, § 28 ust. 1
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodz-ielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz 578/, § 12 pkt 1, § 3 ust.l1, § 24 ust, |
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkcji 1technicznych w
dedowmiotmsie Dz L £ 2005 v N 9 puz. &' 7Y ovuc art. P Koubisw postgpowania aalmini’ stracyjnego /t.J.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pani KRYSTYNA MAJEWSKA
inzynier
urodzona dnia 13.03.1949 r w Leborku

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0150/POOL/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektry ‘cznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2qdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. o.stepuie sie_od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lziby Inzynieréw

Budownictlwa w Warszawie, za pofrednictwem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynicrésy B:udownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia. /)

Jximd orzeka)gey Okregowe) Ko,

1'?-')1 Kvvidlilikacyjnej:

Tczmncey
/'ar I Kwalifika cyingi

PRZEWO
\ Okrggowei Ko

£ o g N e Ryszard Kolasa

Jo " | WICEPRZEWODNICZ ACY

.\I A\ ':.‘. .- & "/ Ok“.ﬁA:. .’ww K"jncj

Leszoh Needastadhben dor

CZLONEK
Okregowe] Edmisii Kwalifik acyinei

' (--" [Ziemowit Suligows} <
Otrzymuja:

1. Pani Krystyvia Majonska

84-300 Legbork, ul. Marusarzéwny 8 a/l
2.0krggowa Rada lzby

3.Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.v/a

ZA ZGOONOSCE
Z ORYGINALEM
CeUIOR
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Pani Krystyna Majewska upowazniona jest do:

l. Na podstawie art. 12 ust. L ks 112, ex, 13 e, ) TRY
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow érchitek!tmicznn-budow]anych1

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli techaieena, eyl kg 'vetiowianych
z zaslrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

IL. Na podstawie § 3

Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodziclny

0w & ustawy Praweo budowlane,
instalacji i urzadzen clektryeznyeh

ust. 11 § 24 ust. 1 powolancgo na wslgpie rozporzgdzinia Ministra

ch funkeji itechniczoych
w budownictwic /D7 11, 2. 2005 1 s 0%, paiz. B, aprawnienta mmiejsze uprawniaia do:
T I 'l p 14

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w

zakresie specjalnosci
miniciszych uprawiert (§ 3 ust. 1),

2) projeklowania obickiy budowlanego zwigzanymi z obickiem budowlanyi n., takim. ik,
siecl, nstalacie i urzadzenia elektryczne i clektroenergetyczne, w tyin kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyine wraz z urzadzeniami do  zasilania i

sterowania (§ 24 ust, 1),

AAROSIWO POWIATOWS

wy

LERNDRKY

ZA ZGODNOS(
Z DRYGINALEM
Towans
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12 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-2P6-7MM-TSW *

Pani Krystyna Majewska o numerze ewidencyjnym POM/IE/0105/03

adres zamieszkania ul.Marusarzowny 8A/1, 84-300 Lebork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninlejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswladczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dnlu 2021-01-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie} Okregowe) izby Intynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 $nia 2001 r. o podpisk ym (Dz. U. 2001 Nr 130 pos. 1450) dane w postacl
elekironicznej opatrzone bezplecznyrn podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu s3
dwnowatne pod wagledem skutks patrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

¢ Werylikacje pop! 4l danych w dwisdczeniu motna sp K 23 weryfik $wiadczenia na

stronie Polskie] izby intynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktu)ac sI; 2 blurem wiadciwe} Okregowe} 1zby Inkynileréw
Budownictwa,
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Cdansk, dnte 28 maja 200v,
sveoakt 104 POM-ORK 09
DECYZJA

N podatiotte it 24 ust T phi 2 wskiey 2 anin 43 mudine 2000 o sagarzapda b zasodon
architehtsw, mizs nferow budowniciwa oaz urbdmsion. Dzl 722000 1 Np S poy 42 e . oart 120t 3
art b ustl phe i 2 are Jdust TpRE 2 sty 7 dnia 07 Lpea DG Peeso budey e Wehst jediuiin
Dy b 20060 N d5e pus UK CE 6 ph 1203 1V ustd pROBCE PS03 07 0st b ikt 10 2107 st

St Transperte ¢ Budownictws ¢ dinie 28 Lssieinie 2006 1w spyanae sainedsw lneh i g

techmicznaely w budowniciwie Dz Uz 2006 ¢, Ne 83 pog 378, 7e 7in oiaz ant 104 Kodehst tostepovania
wdnunistracy inege 11 Dz L2 200001 Ny 9y, poz 1070 ce 2

Okrggowa Komisju Kwalifikaeyjna
stwiendza, £o:

Pan ADAM PIOTR JELINSKI
naYISIer N2y niel
urwdzony dnia 15 12 1978 1 w Lgborku

usyskal
UPRAWNIENTA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: PONM/OT10/PW OK/09

da projektowania i Kicrowania robotami hudow lanymi bes ograniczet w specjnlnodei
konstrukevino-hudow lunej

UZASADNIENIE
Woviazku 2 oz lednienicin wocalusei 2adants shony na podstasie arl 107 5 8 Kopa adstepupe sic ol
azaadnienia Jeavedn Zakeer nadanveh upravnien budow lony ch wskazuno mix adwrovie decy 1

Punezenie
Od nmiegssy Jees i sluzy odwolanie do Krajowej Nomisji Kwalilhacyjue; Polshicy 1zby  Iuzynicidw
Rudvwanictws w Warszawie za posrednictwem Pomorskiej Okrepowei 17by Pyzvinierow Budewnictws w
twominiv 18 dm ed daty jey dergezenia.

Skiad vrzekajiyey Okregowej Komisjt Kwalitikacy joej:

PR7ZEMODNICZ ANCY

Ohrgenveey heamugit K adiniban
Ryszard Kolasn

WICEPRZEWODNIC ZAOY
1 \ i Kowadinhacying:
| v i
‘l.u\.-rl Sicdustathiow ier
1

4

CZ1 ONDR

Uiaygunet hobisp bowaaiihac e

Zicmowit Sullgowski
O mujy:
%00 Adom Pl delinshs
K438 Nawa Wies Lgborsha ub Grunwaldzka 31
ke Rada e
ot anseckbr Medoon Bodowiness

P

ZA ZG6ODNOSC
Z ORYGINALEM
W&%
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Pan Adam Piotr Jelinski upowazniony jest do:

L No podstavie art.12 ust.l pkt 11 2o ar 13 ust 304 ustawy Prawo budowlane.
w specjalnoded konstrukeyino-budowlane]. bez ograniczen do:

u) projektowania, sprawdzania projekrdw architektoniezno-budowlany ch
i sprawowania nadzoru autorskiego,

) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanyri,

¢1 kierowania wytwarzaniem konsirukeyinych elementow budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

dy wykonywanin pudzom inwestorslaczo,

¢) sprasovanie kontrol techniczner virzvmania obiektow budowlanych.

I1. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 11 2 rozporzadzenia Ministru Transporty 1 Budownictwa
7 dnia 28 kwicupn 2006 r. w sprawic samodzelnyeh  funhoi techmcanyel
w budownictwic 102, U. z 2006 r. Nr 83 pos. 578, ze zm./ WPEIICIERL sz
UPIAW It W spegjatiiose Lonstrukeyino-budowlane) bez ograniczeh do projel lowania
i Kielowata robotanti budowlonymi zwizany i 2 obiektem hudovlanym w zakiesie ©

p) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanege  w odniesieniu  do
konsiruke)i obiektu,

b) kierowama robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obicktu orar
do architcktury obiektu.

1), Na podstanie § 15 win rozporzadzenin. miniejsze upravwnienia do projektowania

woospecinlnnse konstrukeyino-budowline]  uprawiiagy  do sporzadzania  projektu
zagospodarowania dzialki b werenu. 2 zakresie tel specialnosd.

LA

]

760DN0OSE

7 ORYGINALEM

Toarvean
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-IBH-PIK-Z29Z *

Pan Adam Plotr Jeliriski o numerze ewidencyjnym POM/B0D/0279/09

adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 15, 84-351 Nowa Wie$ Leborska

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

NinieJsze zaswiadczenie jest waine od 2019-08-01 do 2020-07-31.

2aéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-01 roku przez:

Franciszek Rogowlcz, Przewodniczacy Rady Pomaorskiej Okregowej lzby Intynleréw Budownictwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnia 2001 1 o podplsie elektronicznym Dz, U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci

elektronictnej opatrzone bezplecznym pod| icznym weryfik ym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certytikatu s3
6 pod led kutkow prawnych d opatrzonym podpisaml wiasnorecznyml.}
° Werylikatje popr 5cl danych w ninlejszy dwiadczeniu moina sprawdzié 2a pomocg numeru weryllkacylnego zaswiadczenia na

stronie Polsklej Izby Intynlerdw Budownictwa www.plib.org pl lub kontaktujac sie z blurem whasciwej Okrggowej Izby Intynleréw
Budowniclwa
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UAN,B8346/971/89r. S 21,11,.89r U
y L
D ety -l
| B HCES S
, STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGSO
do pelnienia saomodzielnych funkcji (er‘hniczn_\'ch u  budownictwis
Na podstawie § _ Lust.287 i § 13 ust. 1 p12§6ust.3 vozporzadzenna Ministra  Gospodarki
Terenowe] i Ochrony Srodowiske z dnia 20 lutego 1875 . W sprawic samodsivloye! eji o teeh-

nicznych w budewnictwie (Dz U. Nr 8, poz 48) stwierdza sig, 7e

Obywatel . Jan Jerzy Treder

{wynienic¢ nmr; = H‘H](n\ i ln/\u skol

magister inzynier budownictwa undnego .

(wymum( tyinl zawodowy)

4,12,1942 r
urodzony dnia e ° o w Maszewie .
posiada przygotowanie zawodowe upowuznquu do wykonywania saomodzielneij funlkeji
projektanta w smecsinoq Konstrukeyjno-budowlaned
{okredllé¢ yodznj funkeji) )
....................... (-Oklfhlié lodmj spuj'\lno%ci Ltechniczno bhudowlnnaej Tabh  specininodet  zawodewel)
Obywatel: Jan Jerzy Ireder Jest o upownzaions o
(imig — imloni i nizwisko)

1.do sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzaf konstrukcyjno=
budowlanych, budynkéw oraz innych budowli'z wylgqczenlen 1linii,
wezléw i stacji kolejowych,drég oraz lotniskowych drég startowych
i manipulacyjnych mostéw,budowli hydrotechnicznych i melioracji
wodnych,

2, do sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzarl architektonicznych

a/ budynkéw inwentarakich 1 gospodarczych adaptacji projektéw typowych
i powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporzadzania planéw zagospoda-
rowania dziatki zwiqzanych z realizacjg tych budynkéw,

b/ budowli nie bedacych budynkami,

3.w budownictwie o0séb fizycznych =do kierowania ,nadzorowania i Kontro-
lowania budowy , kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyja
nych elementéw budowlanych oraz ocenlania i badania stanu techniczne-

0"=¥§6'Jbb1ekt6w budowlanych. . j

-.s18n, “:llflnr;zy..“l‘red%r 5 R g v (//? ”T)’

wWiATUWE
LEBOREYU

7A ZGODNOSE
7 ORYGINALEM

Tuupeysiee
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Zadwiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-855-DH1-NT7 *

Pan Jan Treder o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0210/03

adres zamieszkania ul.Kossaka 61/2, 84-300 Lebork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaéwladczenle jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Francliszek Rogowicz, Przewodnlczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynleréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrzednla 2001 r. o podpisle elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postact
leh } opatrzone bezpi ym podp elektronlcznym weryfik ym priy p Y go kwaliflk: go certyfil s
rd tne pod wrgled: kutkéw p ych dok tom opatrzonym podplsam| wiasnargeznyml.}

* Weryfikacjg poprawnoscl danych w ninlejszym zafwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenla na
stronle Polskie) lzby Intynieréw Budownlctwa www pilb.org.pl lub kontaktulac sig z blurem wladclwe] Okregowe] lzby Intynleréw
Budownictwa.




UCHWALA NeXMlll=..22/840....
H R Rady Miejskiej w Leborku
z dnia 5408 e 2001 1.

w sprawie : zmiany miejscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Leborka dla obszaru 0znaczonego W tym planie jako T.61 czesc T.1. wraz
z odpowiednim fragmentem Strefy Ekologicznie Waznej

Na podstawie - art. 26 W zwiazku z art. 7-12, art.18-25, art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139,
z pdim.zmianami)
art.18 ust.2 pkt § ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zpéim,zmianami)

W celu okreslenia zasad gospodarki przestrzennej uwzgledniajacej polityke przestrzenna panstwa, interes
publiczny wspolnoty samorzadowej 1 interesy wiadajacych gruntami, w wykonaniu Uchwaty nr XLVI-
433/98 Rady Miejskiej w Leborku z dnia 28 kwietnia 1998r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia

zmiany miejscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leborka

Rada Miejska w Lgborku uchwala zmiang miejscowego planu ogblnego zagospodarow ania
przestrzennego miasta Leborka dla obszaru oznaczonego w tym planie jako T.61 cz¢sé T.1. wrazz
odpowiednim fragmentem Strefy Ekologicznie Wainej

Rozdzal 1. Przepisy ogbine

§ 1-
1. Ustalenia tekstowe zmiany planu: ogdlne, morfoplanistyczne i szczegolowe maja jeduolity uklad
formalny. Ustalenia prawne przepisu gminnego, jakim jest plan miejscowy zagospodarowAnia
przestrzennego, s3 zawarte W dziesieciu grupach ustales, oznaczonych numeraimi od 1 do 10. Sa to:

1) ustalenia funkcjonalne — 1.

2) ustalenia ekologiczne —2.

3) ustalenia kompozycji urbanistycznej — 3.

4) ustalenia form zabudowy — 4.

5) inne ustalenia ochrony dobr kultury — 5.

6) ustalenia zasad parcelacji - 6.

7 ustalenia planistyczne i proceduraine = 7.

8) ustalenia dotyczace obstugi komunikacyjoej — &.
9) ustalenia dotyczace obstugi inzynieryjnej — 9.
10) inne ustalenia stanowiace — 10.

2. Grupa oznaczona numerem 11. zawiera informacje o obicktach i terenach wynikajace z innych aktow
prawnych, niz plan zagospodarowania przestrzennego.

.. ustalen prawnych, czy informacji — na poziomie ustalen ogolnych, morfoplanistycznych lub
szczegolowych — nalezacych do ktorej$ z grup, 0 ktérych mowa w ust. 1. lub 2. oznacza, Ze nie
wprowadza si¢ zadnych regulacji na tym poziomie. Obowiazuja ustalenia pozostalych poziomow.

§2
Dla calego obszaru objetego zmiana planu obowigzuja rownoczesnie ustalenia ogolne -0G, o ktorych
mowa w § 5, ustalenia morfoplanistyczne, o ktorych mowa w § 6 i ustalenia szczegolowe, O ktorych
mowa w Rozdziale 2. Ustalenie ogdlne obowiazuje jezeli ustalenie morfoplanistyczne lub ustalenie
szczegbtowe regulujace tg sama matefi¢ nie stanowi inaczej. Ustalenie morfoplanistyczne obowiazuje
jezeli ustalenie szczegdlowe regulujace t¢ sama materi nic stanowi inaczef /L L AR

w LODORKU

ZA 2GB8TN0S
GINAEEM




§ 3.

Uchwala si¢ rysunek zmiany migjscowego planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Leborka dla obszaru oznaczonego w tym planie jako T.6 i czgéé T.1, wraz z odpowiednim fragmentem
Strefy Ekologicznie Waznej, stanowiacy wraz z legenda zalaeznik nr 1 do niniejszej uchwaly. Rysunek
zmiany planu obowiazuje w czgsci okreslonej w Legendzie jako “Ustalenia”.

§4.

Uchwala sie definicje terminéw uzywanych w zmianie planu uchwalonej niniejsza uchwala, zawarte w

“Stowniku terminéw uzytych w tekscie planu™

1) dach stromy - forma dachu budynku, w kiérym poszczegolne polaci pochylone s3 pod katem co
najmniej 30 stopni.

2) dostep ogdlny (teren, obiekt ogolnodostgpny) - dostep do terenu (obiektu) nie limitowany zadnymi
ograniczeniami podmiotowymi ani przedmiotowymi, w szczegolnosci ogrodzeniami, biletami
wstepu, porg doby.

3) ckwiwalentna rekompensata zasobu zieleni — zastapienie zlikwidowanego na danym terenie zasobu
zieleni, w rozumieniu planu, innym zasobem, (niekoniecznie zawierajacym te same clementy i
zajmujacym te sama powierzchnig, ktérego sposob oddzialywania na $rodowisko i czlowicka bedzie
podobny. Przy wartosciowaniu drzewostanu pomocne moga byé tabele oplat za usuwanie drzew i
krzewow.

4) funkcja dominujaca - funkcja gléwna (najwazniejsza) terenu, okreslona w planie posrednio,
ustaleniami jakosciowymi (np. zakaz lokalizacji obiektéw obnizajacych standard warunkow
mieszkaniowych, zakaz lokalizacji obiektow szkodliwych, zakaz lokalizacji funkcji chronionych).
Ustalenie funkcji dominujacej na danym terenie nie wytacza mozliwosci lokalizacji na nim innych
funkgcji.

5) funkeje chronione - mieszkalnictwo, ustugi oswiaty, ushugi stuzby zdrowia i opieki spolecznej.

6) funkeje komercyjne (o charakterze komercyjnym) - funkcje terenéw, na ktérych prowadzona jest
(bedzie) dziatalnosé nastawiona na zysk, np.: produkcyjna, przemyslowa, skladowa, uslugowa, a
takze przeznaczonych dla urzadzen infrastruktury technicznej.

7) harmonijna sylweta (panorama, pierzeja) - ciag obiektow budowlanych, zieleni i innych obiektow
naturalnych (przede wszystkim uksztaltowanie powierzchni terenu) wzajemnie dostosowanych do
siebie pod wzglgdem estetycznym.

8) kompozycja obiektu - uklad eksponowanych elewacji oraz dachu i zwiedczenia budowli z
rozmieszczeniem, wielkodcia i proporcjami otworéw, elementami programu architektoniczno -
estetycznego (detale, faktury matenatow, zasada kolorystyki itp.), stolarka, urzadzeniami faczacymi
obiekt z otaczajacym terenem, towarzyszacymi obiektami pomocniczymi  Wspierajacymi
kompozycyjnie obiekt glowny.

9) kompozycja zespolu zabudowy - uklad ulic, placéw, budynkéw i zieleni z uwzglednieniem linii
zabudowy, wysokosci zabudowy, ksztaltu dachéw 1 zwienczenia budynkéw, zasad podzialu
wlasnoéciowego, nawierzchni utwardzonych.

10) kompozycja zespolu zieleni - uklad przestrzenny drzew, krzewdw i powierzchni trawiastych oraz
trwalych i gléwnych elementéw wyposazenia parkowego (np. zalozenia pomnikowe, baseny i stawy,
obiekty kubaturowe).

11) obiekt obnizajgcy standard warunkéw mieszkaniowych -

a) powodujacy w trakcie normalnej dziatalnoéci osiagniecie 80% dopuszczalnej normy
zanieczyszczenia $rodowiska na  granicy przynaleznej mu dziatki lub obiektu w sytuacji
wspéluzytkowania dziatki (dla bezposrednich sasiadow), lub

b) kazdy obiekt emitujacy nieprzyjemny zapach, lub

¢) w sposob oczywisty pogarszajacy warunki Zycia sasiadow (np. obiekt emitujacy widoczny
dym, opary itp., wymagajacy skladowania odpadow na otwartej przestrzeni, generujacy ruch drogowy lub
hatas o duzym natgzeniu w porze nocnej).

W szczegolnosci obicktem obnizajacym standard warunkow mieszkaniowych jest: lokal gastronomiczny

2 dzialalnoéeia nocna. W szezepélnosci obiektem obnizajacym standard warunkow mieszkaniowych nie

jest: parking dla samochodéw osobowych, garaz dla samochodow osobowych.

12) obiekt o szczegllnych wymaganiach budowlanych - obickt budowlany zaprojektowany) '
indywidualnie z zastosowaniem na elewacjach przylegtych do przestrzeni publiczych' matérialow

)




clewacyjnych trwalych o wysokiej jakosci, np.: kamief naturalny, ceramika, masy sztukatorsko -
tynkarskie, wszelkie materialy uzyskiwane dzigki tradycyjnym technologiom rzemieslniczym.

13) obiekt o duzym zatrudnieniu - obiekt o zatrudnieniu powyzej 30 osob.

14) obiekt szkodliwy - obiekt powodujacy przekroczenie dopuszczalnych porm szkodliwego
oddzialywania na rodowisko poza granicami przynaleznej mu dziatki. ‘

15) obiekt uslug publicznych - administracja publiczna, parki i skwery ogdlnodostgpne, cmentarze,
obickty sakralne, obiekty stuzace porzadkowi publicznemu, obiekty ochrony Przeciwpozarowej,
ushugi o$wiaty, zdrowia, opieki spolecznej, sportu (za wyjatkiem sportu wyczynowego) i obiekty
kultury.

16) powierzchnia aktywna przyrodniczo - niezabudowana i nieutwardzona powierzchnia terenu
(dziatki), pokryta roélinnoscia (naturalng lub urzadzona), stanowiaca powierzchni¢ ekologicznie
czynna. Do powierzchni tej zalicza si¢ powierzchnie ciekow i zbiomikéw wodnych naturalnych i
sztucznych.

17) reklama wolno stojgca - obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji reklam, napisow i
elementéw dekoracyjnych, takze obiekt budowlany sam bedacy reklama.

18) reklama wbudowana - miejsce lub element, nie przewidziany pierwotnie, umieszczony na
obiekcie budowlanym, wykorzystywany do ekspozycji reklam, napisow i elementéw
dekoracyjnych. Szyld o powierzchni do 0,3 m? nie jest reklama wbudowang.

19) teren elementarny - fragment terenu miasta wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi,
dla ktérego sformulowane sa ustalenia szczegdlowe planu, Podzial miasta na tereny elementame jest
spéjny i rozlaczny: wszystkie tereny miejskie naleza do ktoregos z terenéw elementamych i zaden nie
nalezy réwnoczesnie do dwu terenow elementamych.

20) Strefa Ekologicznie Wazna - obszar ochrony powiazan przyrodniczych miasta z otoczeniem.
Celami ochrony sa:

o Zachowanie przestrzeni przyrodniczej w formie zblizonej do naturalnej,

o Rekultywacja terenéw zdegradowanych na cele zieleni parkowej,

o Kszaltowanie uzytkowania i zagospodarowania W sposob  zapewniajacy mozliwie wysoki
potencjal biologiczny érodowiska, takze ciekow wodnych,

o Zachowanie istniejacej zieleni jako ogolnodostepne;,

Cele powyzsze realizuje sig w planie poprzez: okredlone w ustaleniach dla wyréznionych stref
morfoplanistycznych i ustaleniach szczegdlowych dla  terenow elementamych - ustalenia
funkcjonalne, ustalenia ekologiczne, ustalenia parcelacyjne, ustalenia planistyczne 1 proceduralne, a
takze ustalenia dotyczace obstugi komunikacyjnej 1 obslugi inzynieryjnej. W SEW dazy si¢ do
uksztaltowania nastepujacych form uzytkowania terenow:

a) zwigzanych z ogdlnodostepna rekreacja i ustugami kultury,

b) uzytkowania rolniczego z przewazajacym kierunkiem lakowo — pastwiskowym i ogrodniczego bez
uzywania érodkéw chemicznych do nawozenia i ochrony,

¢) uzytkowania lesnego, a takze wszystkich innych form zieleni o odpowiednim do naturalnego
siedliska skladzie,

Ponadto dopuszcza si¢ niezbedne inwestycje w sferze infrastruktury technicznej i transportu,

wylacznie te ktorych lokalizacja poza SEW jest niemozliwa lub ewidentnie nieoplacalna, a takze

inwestycje zwigzane z wykorzystaniem ciekow wodnych jako zrodla energii,

21) system przestrzeni publicznych miasta: obszar okreslony w ustaleniach planu, stanowiacy wamy
clement kompozycji miasta. W obrgbie systemu przestrzeni publicznych celem publicznym jest
ksztaltowanie zagospodarowania o wysokim standardzie estetycznym.

22) typ zabudowy - zespol mastgpujacych cech zabudowy: usytuowanic na dzialce, gabaryty, ksztalt
dachu. Jezeli w ustaleniu jest mowa o projektowanej zabudowie w typie zabudowy istniejacej - typ
ten okreéla zabudowa istniejaca w bezposrednim sasiedztwie projektowanej. Na fragmentach
niezabudowanych, poza bezposrednim sasiedztwem zabudowy istniejacej - ustalenie typu zabudowy
nie obowiazuje, chyba ze takze te fragmenty zostaly wlaczone odpowiednim zapisem.

23) warto$ciowy drzewostan - pojedyncze drzewa lub ich grupy spetniajace jedna z ponizszych cech:

a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha oraz aleje (poza lasami i parkami),

b) drzewa i krzewy objgte ochrong na postawie ustawy 0 ochronie przyrody,

¢) drzewa i krzewy na usuniecie ktorych zezwolenie wydaje odpowiedni organ,

d) drzewa i krzewy za usuniecie ktorych pobierana jest prawem przcwidzia‘u,a, oplata;
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24) wtérna parcelacja - parcelacja nieruchomosci dokonana w okresie obowigzywania niniejszego
planu, w wyniku ktérej powstaje koniecznos¢é wydziclenia nowych drég, dojazdéw, lub uzyskania
stuzebnoéci drogi lub dojazdu, badz nastepuje zmiana zasad obshugi komunikacyjnej;

25) wydzielenie wewnetrzne - fragment terenu elementamego (W rozumieniu planu) wydzielony na
rysunku planu liniami wewnetrznego podzialu, dla ktérego sformulowano (w tekscie lub na rysunku
planu) dodatkowe ustalenia szczeg6lowe. Podzial terenu elementamego na wydzielania wewngtrzne
nie jest spojny ani roziaczny: moga istnie¢ fragmenty terenu nie nalezace do zadnego z wydzielen
wewnetrznych, moga tez istnie fragmenty terenu nalezace rownoczeénie do dwu i wigeej wydzielen
wewnetrznych.

26) wysoko$é zabudowy - wysoko$¢ obiektu budowlanego jest to réinica pomiedzy $rednia rzedng
poziomu terenu po stronie ulicy (placu), dojazdu na dzialke a rzedna poziomu najwyzszego,
stalego elementu tego obiektu (z wylaczeniem komina);

27) zabudowa zagrodowa - zespot zabudowy zwiazanej z produkcjq rolng i ogrodnicza, skiadajacy sie
co najmniej z budynku mieszkalnego i budynku (lub budynkéw) inwentarskiego lub magazynowego
przezaczonego do przechowywania plodow rolnych wyprodukowanych u siebie.

28) zagospodarowanie tymczasowe - sposob wykorzystania i urzadzenia terenu, a takze sposob
uzytkowania obiektu, dopuszczone na czas okreslony. Na obszarze zagospodarowania
tymczasowego moga by¢ realizowane tymczasowe obiekty budowlane w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414). Reklama (w rozumieniu planu)
dopuszczona na czas okreslony nie jest zagospodarowaniem tymczasowym (w rozumieniu planu).

29) zamknigcie kompozycyjne - ograniczenie widokowe przestrzeni publicznej obiektem budowlanym
(grupa obiektow), uksztaltowaniem powierzchni terenu lub zielenia wysoka.

30) zas6b zieleni - suma przestrzeni zajetej przez elementy zieleni w érodowisku miejskim, wystgpujace
pojedynczo lub w grupach (drzewa, krzewy, trawniki, a takze np. pnacza, Zywoploty, ro$linnos¢
ozdobna w donicach).

31) zieleti izolacyjna - pas zwartej, wielowarstwowej zieleni (role te moze pelni¢ tez plat lasu lub
zadrzewienia), zlozonej z gatunkow odpomych na zanieczyszczenia, oddzielajacej (takie
krajobrazowo) obiekty uciazliwe od terenow funkcji chronionych (w rozumieniu planu), rolnych lub
rekreacyjnych.

§5
Uchwala sig "Ustalenia ogélne - OG" obowigzujace na obszarze zmiany planu uchwalonej niniejsza
uchwala:

1) ustalenia funkcjonalne -1; ‘
1.1. Wzdtuz rzeki Leby ustala sig Strefg Ekologicznie Waing (w rozumieniu planu), obejmujacy caty
teren elementarny 01.25.ER, czgs¢ terendw elementamych 01.26. MN, 01.27.MN, 06.02.PP,
06.03.UG, 06.04.UG na obszarze rezerwowanym dla zieleni parkowej lub zieleni izolacyjnej.
1.2. Na calym obszarze objetym zmiana planu wyklucza _si¢_lokalizacje wielkopowierzchniowych
obiektéw handlowych. = -

-~ 7) ustalenia ekologiczne - 2;

2.1. Wyklucza sig lokalizacje inwestycji mogacych mieé szkodliwy wplyw na zasoby woéd
podziemnych Gtéwnego Zbiomika Wéd Podziemnych Nr 107.
2.2. Wyklucza si¢ magazynowanie, skladowanie odpadéw i substancji niebezpiecznych bez
utwardzonego podloza i izolacji wykluczajacej mozliwosc przenikania zanieczyszczen do gruntu.
2.3. Na calym terenic obowiazuje zachowanic istniejacego zasobu zieleni (w rozumieniu planu).
Wszelkie zmiany zagospodarowania na obszarze niniejszego planu uwarunkowane s3 powigkszeniem
zasobu zieleni (w rozumieniu planu) w zakresie okre$lonym w ustaleniach morfoplanistycznych dla
wyrdinionych stref i ustaleniach szczegétowych dla terenéw elementamych.
2.4. Obowiazuje wprowadzanie, odtwarzanie i uzupefnianie zadrzewien przyulicznych.

3) ustalenia kompozycji urbanistycznej — 3;
3.1. Ustala siec system przestrzeni publicznych, stanowiacy gléowny element kompozycji miasta i
obejmujacy Strefe Ekologicznie Waina. W obrebie ustalonego systemu przestrzeni publicznych
obowiazuje ksztaltowanie zagospodarowania o wysokim standardzie estetycznym i tworzenie
harmonijnych pierzei (w rozumieniu planu).

LA 7 0$¢
| L ORYGINALEM



4) ustalenia form zabudowy - 4;
4.1. Wyklucza si¢ lokalizacjg obiektow i budowli 0 wysokoéci przekraczajacej 80m.
4.2. W systemie przestrzeni publicznych okreélonym w ustaleniu 3.1. obowiazuje zakaz lokalizacji
nowych obiektow i zagospodarowania tymczasowego (W rozumieniu planu).
5) inne ustalenia ochrony débr kultury -5;
5.1. Obszar zmiany planu polozony jest w strefie o potencjalnie bardzo wysokich walorach dla
osadnictwa pradziejowego. W przypadku stwierdzenia reliktow archeologicznych w  trakcie
prowadzenia prac ziemnych inwestycyjnych nalezy powiadomi¢ WKZ, ktory okresli niezbgdny do
przeprowadzenia zakres archeologicznych badan ratowniczych.
6) ustalenia zasad parcelacji - 6;
6.1. W przypadku rezerwacji terenu dla zieleni parkowej (ZP) istniejace] i projektowanej ustala si¢ dostep
ogblny lub publiczny (w rozumieniu planu) terenu. Ustalenie nie dotyczy obiektow istniejacych w dniu
uchwalenia planu, ktore nie maja zadnej z tych dostgpnosci.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne -7;
71. Burmistrz Miasta moze odméwié lokalizacji obiektu powodujacego grozbe zaistnienia
na czajnego zagrozenia dla srodowiska.
7.2. Projekty przedsigwzigé inwestycyjno — budowlanych polegajacych na budowie, odbudowie,
rozbudowie, przebudowie i modemizacji obicktéw budowlanych usytuowanych w systemie
przestrzeni publicznych, okreslonym w ustaleniu 0G.3.1, a takze mogacych wywola¢ zmiang innych
elementow kompozycji urbanistycznej, w szczegolnosci obowiazujacych linii zabudowy sporzadza sig
wraz z analizg i oceng wplywu inwestycji na otaczajacy krajobraz, okreslajaca sposob realizacji
wymogéw kompozycji urbanistycznej, ktére to opracowanie inwestor, po zaopiniowaniu przez
Burmistrza, przedstawia wraz z wnioskiem o wydanie stosownej decyzjl.
7.3. W systemie przestrzeni publicznych ustalanie lokalizacji stalej i utrwalanie istniejacych w dniu
uchwalenia niniejszego planu obiektéw o charakterze czasowym uwarunkowane jest wynikiem analizy
i oceny wplywu inwestycji na otaczajacy krajobraz, okreslajaca sposob realizacji wymogéw kompozycji
urbanistycznej, ktére to opracowanie inwestor, po zaopiniowaniu przez Burmistrza, przedstawia wraz z
wnioskiem o wydanie stosownej decyzji .
8) ustalenia dotyczace obstugi komunikacyjnej -8;
8.1. Realizacja kazdego nowego obiektu, rozbudowa, modemizacja lub zmiana sposobu uzytkowania
obicktu istniejacego, jest uwarunkowana, z zastrzezeniem ustalen 8.3 i 8.4, umieszczeniem na terenie
inwestycji odpowiedniej dla jego prawidiowego funkcjonowania ilosci miejsc postojowych.
82. Jezeli lokalizacja lub rozbudowa obiektu powoduje ubytek istnicjacych statych miejsc
parkingowych musza one by¢ odtworzone na terenie inwestycji. Ustalenie nie dotyczy:
a) modemizacji ulicy lub zmiany funkcji ulicy na ciag pieszy lub rowerowy,
b) realizacji urzadzen dla potrzeb komunikacji zbiorowej,
¢) likwidacji garazy jednokondygnacyjnych, boksowych z powodu budowy urzadzen infrastruktury
technicznej, w tym ulic,
d) likwidacji garazy jednokondygnacyjnych, boksowych z powodu realizacji zagospodarowania,
dla ktérego zarezerwowano teren w planie.
8.3. Jezeli realizacja potrzeb parkingowych, o ktérych mowa w ustaleniu 8.1. i 8.2. jest niemozliwa na
terenie inwestycji - dopuszcza sig inny sposob rozwiazania przez inwestora potrzeb parkingowych w
drodze porozumienia z Zarzadem Miasta.
8.4. Obszar zmiany planu obshigiwany jest przez uklad drég i ulic oznaczonych na rysunku planu jako
K D. i stanowiacych system transportowy miasta. System transportowy miasta tworza;
a) ulica zbiorcza oznaczona na rysunku planu jako KD.01 Z — fragment ulicy Pionieréw;
b) ulice lokalne oznaczone na rysunku planu jako KD.02.L — pozostala czgé¢ ulicy Pionierow,
KD.03.L — ul. Weterynaryjna, KD.04.L — ulica Kanalowa, KD.05.L — ulica Lubelska,
¢) ulica dojazdowa oznaczona na rysunku planu jako KD.06.D - ulica Mysliwska.
Pozostate ulice istniejace i projektowane na terenie zamiany planu stanowia elementy wewnetrznego
ukladu ulic, obshigujacego poszczegélne tereny elementame.
8.5. Ustala sie uklad drog rowerowych, ktorych schemat przebiegu przedstawia rysunek planu.
Przebieg drogi rowerowej rezerwuje si¢ w liniach rozgraniczajacych ulicy Pionierow.
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9) ustalenia dotyczace obstugi inzynieryjnej -9,
9.1. Linie regulacyjne ulic, dojazdéw oraz ciagéw pieszych i komunikacji rowerowej wyznaczaja
korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie sieci inZynieryjnych poza ulicami jest mozliwe pod
warunkiem uzgodnienia z ich gestorami i wladajacymi gruntem.
9.2. Obowiazuje zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej.
9.3. Wyklucza sig lokalizacjg nowej zabudowy bez odprowadzenia éciekoéw komunalnych do miejskiej
sieci kanalizacji sanitamne;j.
9.4. Wyklucza sie zrzut éciekéw sanitamych, przemysiowych, technicznych i innych do gruntu lub
suchych rowéw melioracyjnych i bez oczyszczenia do wod powierzchniowych. Obowiazuje
odprowadzenie éciekow bytowych do sieci kanalizacji sanitamej.
9.5. Wyklucza sie zrzut wod opadowych do gruntu lub suchych rowéw melioracyjnych i bez
oczyszczenia do wéd powierzchniowych z terendw przemystowych, komunikacji drogowej i terenow
o innym uzytkowaniu powodujacym zanieczyszczenie wod opadowych.
9.6. Ustala sie rozbudowe sieci przesylu energii elektrycznej w zakresie niezbgdnym do zaopatrzenia
w energi¢ elektryczng zabudowy na catym obszarze zmiany planu.
9.7. Ustala si¢ rozbudowg sieci gazowej w zakresie niezbednym do zaopatrzenia w gaz zabudowy na
calym obszarze zmiany planu.
9.8. Na terenie zmiany planu projektuje sie jedna studni¢ awaryjna usytuowana na terenie o dostgpie
publicznym (w rozumieniu planu), tj. placu publicznym lub terenie zieleni publicznej, o wydatku co
najmniej 7,5 dm3/d*M. Dla projektowanej studni awaryjnej nalezy opracowac dokumentacjg¢
hydrogeologiczna oraz zapewni¢ ochrong sanitama zgodnie z obowiazujacymi przepisami (teren o
promieniu ok.10m i powierzchni rzedu 300m2).
9.9, Zakaz instalowania nowych systeméw grzewczych powodujacych penadnormatywna emisje
zanieczyszczen powietrza.
9.10. Utylizacja odpadow statych poza terenem zmiany planu.

10) inne ustalenia stanowiace - 10,
10.1. Ustalenia kompozycji urbanistycznej lub ustalenia form zabudowy okreslone w planie s3 waznymi
celami spotecznymi gospodarki przestrzennej miasta.
10.2. Tereny zieleni o dostgpic ogdlnym (w rozumieniu planu) rezerwuje si¢ dla potrzeb
przygotowania budowli ochronnych na wypadek zagrozenia panstwa.
10.3. W przypadku przeksztalcenia istniejacej substancji budowli ochronnych nalezy dokonaé
uzgodnienia projektu z wlasciwym organem Obrony Cywilnej.
10.4. Ustalenia niniejszego planu obowiazuja takze w przypadku lokalizacji tymczasowego
zagospodarowania i tymczasowych obiektéw budowlanych.
10.5. W systemie przestrzeni publicznych (w rozumieniu planu) zakaz nowego zagospodarowania
tymczasowego (w rozumieniu planu), za wyjatkiem zagospodarowania likwidowanego na noc i imprez
okoliczno$ciowych kilkudniowych (jarmarkow, festynéw, odpustow, wystaw itp.) lub sezonowych
(letnie ogrodki gastronomiczne, kiermasze $wiateczne itp.).

11) Informacje - 11;
11.1. Zgodnie z decyzja (znak KDH2/013/5914/96) MOSZNIL zatwierdzajaca dokumentacje zawierajaca
warunki hydrologiczne, hydrogeologiczne zbiomika wod podziemnych GZWP nr 107 caly obszar zmiany
planu polozony jest w projektowane;j strefie ochrony ONO (Obszar Najwyzszej Ochrony) Gldwnego
Zbiomika Wéd Podziemnych GZWP Nr 107. W projektowanej strefie wyklucza sig lokalizacje zabudowy
bez odprowadzenia sciekéw do miejskiej kanalizacji sanitamej a takze inwestycji mogacych zagrozi¢
zanieczyszczeniem wod podziemnych,
11.2. Na obszarze zmiany planu nie wystepuja obiekty i obszary podlegajace ochronie Konserwatora
Przyrody.
11.3. Na obszarze zmiany planu nie wystepuja obiekty 1 obszary wpisane do rejestru zabytkow.
11.4. Na obszarze zmiany planu nie wystepuja obiekty, bedace w ewidencji WKZ.
11.5. Przy ul Pionieréw zlokalizowana jest miejska oczyszczalnia sciekéw. Uchwala nr XX1/134/2000
Rady Powiatu Lgborskiego z dnia 1 grudnia 2000 roku zostal utworzony dla miejskiej oczyszczalni
$cickéw w Leborku obszar ograniczonego uzytkowania. (Dz.Urz. Woj. Pom nr 15 z dnia 21.02.2001.
poz. 120). Zasieg obszaru ograniczonego uzytkowania wynosi 240m od granicy dzialek, na ktérych
polozona jest oczyszczalnia. Zgodnie z w/w uchwala Rady Powiatu w obszarze ograniczonego
uzytkowania nie nalezy budowaé doméw mieszkalnych, uZytecznosci publicznej oraz obiektow
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przeznaczonych na staly pobyt ludzi, z wylaczeniem nalezacych do eksploatatoxa oczyszczalm
ponadto nie nalezy lokalizowaé ogrédkéw dziatkowych, urzadzen i obiektéw sportowych i
rekreacyjnych, lokalizowaé obiektéw przeznaczonych do magazynowania i przetwarzania Zywnosci,
uprawia¢ roslin warzywnych.

11.6. Inwestorzy winni zapewni¢ zaopatrzeme wodne do gaszenia pozarow oraz drogi i dojazdy
pozarowe zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

11.7. Wiekszo$é terenu wzdtuz rzeki Leby pomigdzy ul.Pionieréw a ul. Komuny Paryskiej i wzdiuz rzeki
Kisewy lezy w obszarze narazonym na niebezpieczenstwo powodzi o prawdopodobieistwie wystapienia
wody stuletniej Hmax=1%.

11.8. W sasiedztwie obszaru kolejowego wystepuja ograniczenia dla lokahzac_u zagospodarowania i
prowadzenia robét budowlanych wynikajace z obowiazujacych przepisow.

11.9. Wielkopowierzchniowym obiektem handlowym w Leborku liczacym ponad 20 000
mieszkaricow jest obiekt handlowy o powierzchni sprzedazowej ponad 2000m2.

§6
Uchwala si¢ “Ustalenia morfoplanistycze", dla poszczegélnych stref wyréznionych w planie,
obowigzujace na obszarze zmiany planu uchwalonej niniejsza uchwata.

1. Dla strefy MN, uchwala si¢ ustalenia morfoplanistyczne:

1) ustalenia funkcjonalne -1;
1.1. Funkcja dominujaca (w rozumieniu planu) - mieszkalnictwo.
1.2. Z zastrzeieniem ustalen 1.3, 1.4, na dziatkach budowlanych przeznaczonych pod zabudowe
obOWquuje lokalizacja zabudowy mleszkamowej z niezbednymi dla budynkéw mieszkalnych obiektami
i urzadzeniami towarzyszacymi.
1.3. Na dzatkach polozonych przy ulicach oznaczonych na rysunku planu jako system transportowy
dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow o funkcjach komercy]nych (w rozumieniu planu), jako
towarzysmcych zabudowie mieszkaniowej. Dotyczy réwniez adaptacji obiektow istniejacych lub ich
czgsci.
1.4. Wyklucza si¢ lokalizacje obiektow funkcji komercyjnych (w rozumieniu planu) a takze adaptacj¢ na
powyzsze cele obiektow istniejacych, w przypadku ich usytuowania na dziatkach przy ulicach wezszych
niz 10m w liniach rozgraniczajacych. Powyzsze ustalenie nie dotyczy adaptacji na cele funkcji
komercyjnych czesci obiektu istniejacego, ktora nie moze stanowi¢ samodzielnego lokalu w rozumieniu
ustawy o wlasnosci lokali;
1.5. Zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu). Zakaz lokalizacji nowych obiektow
inwentarskich oraz rozbudowy obiektow istniejacych.
1.6. Wyklucza sie lokalizacjg zespolow garazy i stacji paliw;
1.7. Rezerwacja terenu pod zielen parkowa i zakaz zabudowy terenu zieleni nie wykluczajq realizacji
budowli podziemnych, jezeli nie zagroza one istniejacym drzewom.

2) ustalenia ekologiczne-2;
2.1, Zakaz lokalizacji obiektow szkodliwych (w rozumieniu planu) oraz rozbudowy i przebudowy
istniejacych obiektow prowadzacej do wzrostu szkodliwosci. Rozbudowa i przebudowa obiektow
istniejacych jest dopuszczalna pod warunkiem usunigcia istniejacej szkodliwosci obiektu.
22. Zakaz lokalizacji obiektow obnizajacych standard warunkéw mieszkaniowych (w rozumieniu
planu). Lokalizacja kazdego obicktu mogacego obnizy¢ standard warunkéw mieszkaniowych (w
rozumieniu planu) wymaga od inwestora analizy sasiedztwa z funkcjami chronionymi (w rozumieniu
planu) i wykazania przez inwestora braku zagrozenia obnizenia standardu warunkéw mieszkaniowych.
2.3. Zakaz wycinki wartosciowego drzewostanu (w rozumieniu planu) za wyjatkiem cigé sanitarnych.
Zakaz nie dotyczy przypadku, gdy pojedyncze drzewo uniemozliwia spelnienie ustaleni kompozycji
urbanistycznej lub ustalen form zabudowy.
2.4. Tereny zieleni oraz zielen towarzyszaca, urzadzone jako zagospodarowanie tymczasowe (w
rozumieniu planu) moga by¢ likwidowane w zwiazku z realizacjg zagospodarowania zgodnego z
planem.
2.5. Wyklucza si¢ lokalizacje inwestycji mogacych znaczaco oddznalywac na $rodowisko (mogacych
pogorszy¢ stan srodowiska), za wyjatkiem zwigzanych z:

a) ochrona przeciwpowodziowa,




b) infrastruktury techniczng niezbedna dla miasta;

3) ustalenia kompozycji urbanistycznej-3;
3.1. Na terenach zabudowanych od strony ulic i placéw publicznych lini¢ zabudowy nowych budynkéw
wyzacza sig odpowiednio w oparciu o lini¢ zabudowy budynkow istniejacych w bezposrednim
sasiedztwie. Obowiazuje zachowanie linii zabudowy w przypadku przeksztalcen istnicjacych obiektow.
Istniejacej linii zabudowy nie wyznaczaja obiekty przebudowane w sposéb naruszajacy kompozycj¢
zespolu zabudowy (w rozumieniu planu) oraz obiekty tymezasowe w dniu uchwalenia niniejszego planu,
3.2. Dopuszcza si¢ ustalenie nowej linii zabudowy jesli przebudowywana jest zabudowa w calej pierzei
ulicy lub w wyniku wtomej parcelacji (W rozumieniu planu) tworzy si¢ nowa pierzeja zabudowy, pod
warunkiem zachowania wymogéw harmonijnej pierzei (w rozumieniu planu).
3.3. Lokalizacja obiektéw spehiajacych wymogi obiektu o szczegdlnych wymaganiach budowlanych (w
rozumieniu planu) oraz obiektéw usiug publicznych (w rozumieniu planu) nie wymaga zachowania
istniejacych obowiazujacych linii zabudowy. Na terenach zabudowy mieszkaniowej obiekty te pelnig
funkcje dominanty przestrzennej (w rozumieniu planu), a linia zabudowy obowigzujaca dla ww.
obiektow stanowi lini¢ nieprzekraczalna.
3.4. Na pozostalym obszarze, o ile rysunek planu nie okresla przebiegu linii zabudowy, obowiazuje
usytuowanie budynkéw wzdhuz linii zabudowy wyznaczonej od strony ulic, placow i dojazdéw w
odleglosci 6m od granicy dziatki. '
3.5. Kompozycja zespolow zabudowy powstajacych w wyniku wtémych podzialéw w typie kompozycji
zespotu zabudowy (w rozumieniu planu) istniejacej w bezpoérednim sasiedztwie.

4) ustalenia form zabudowy-4;
4.1. Nowa zabudowa w typie zabudowy (w rozumieniu planu) istniejacej. Powyzsze ustalenie nie
dotyczy obowiazku zachowania dachu plaskiego o ile z dzialki inwestora widoczna jest zabudowa o
innym ksztalcie dachu usytuowana w tym samym kwartale zabudowy lub przy tej samej ulicy. Ustalenie
nie dotyczy obiektow spelniajacych wymogi obiektu o szczegélnych wymaganiach budowlanych (w
rozumieniu planu) oraz obicktow ustug publicznych (w rozumieniu planu) i niezbednych urzadzen
infrastruktury technicznej.
4.2. Dla obiektow lokalizowanych wedhug ustalenia MN.3.2. obowiazuje zachowanie typu zabudowy (w
rozumieniu planu) wystgpujacej na terenie elementamym, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja.
4.3. Wyklucza sig rozbudowg obicktéw istnicjacych w dniu uchwalenia niniejszego planu i nie
spelniajacych ustalen niniejszego planu. Zakaz rozbudowy nie dotyczy dostosowania formy tych
obiektéw do typu zabudowy (w rozumieniu planu) istniejacej, kompozycji zespotu zabudowy (w
rozumieniu planu) i obowiazujacych linii zabudowy.
4.4, Lokalizacja na dzialce zabudowanej kolejnego budynku mieszkalnego jest dopuszczalna, jesli
budynek moze by¢ usytuowany zgodnie z obowiazujaca linig zabudowy i spelnia warunki typu
zabudowy (W rozumieniu planu) istniejacej. Ustalenie nie dotyczy adaptacji na cele mieszkaniowe
budynkdw istniejacych w dniu uchwalenia zmiany planu.
4.5. Zakaz lokalizacji nowych i przediuzania lokalizacji istniejacych reklam wolno stojacych (w
rozumieniu planu) na tle i wsrod zorganizowanej zieleni wysokiej o charakterze publicznym (w
rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych stupow ogloszeniowych.
4.6. Zakaz lokalizacji nowych i przediuzania lokalizacji istniejacych reklam wolno stojacych i
wbudowanych (w rozumieniu planu) emitujacych $wiatlo pulsujace mogace zaklécaé warunki
mieszkaniowe w bezposrednim sasiedztwie.

5) ustalenia zasad parcelacji -6;
6.1. Za niezgodny z planem uznaje si¢ projekt podziatu na dziatki budowlane, na ktorych nie jest mozliwe
zachowanie ustalen kompozycji i form zabudowy oraz wskammikéw potrzeb parkingowych. Dla
zabudowy innej niz mieszkaniowa wraz z niezbednymi obicktami infrastruktury technicznej osiedla
dopuszcza sie wydzielanie dzialek budowlanych wylacznie na terenie objetym ustaleniami MN.1.3. i
MN.14.
6.2. Zakaz wydzielania jako odrgbnych dzialek, terenéw pod budynkami po obrysie tych budynkéw, bez
wydzielenia terenu przynaleinego niezbednego do racjonalnego korzystania z budynku. Wydzielenie
dziatki po obrysie budynku dopuszcza sig jedynie w sytuacji gdy na tak wydzielonej dzialce mozliwe jest
odtworzenie budynku z zachowaniem obowiazujacych przepisow.
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6.3. Dopuszcza sie¢ wydzielenie nowej drogi w sytuacji wydzielania co najmniej 5 nowych dziatek
budowlanych. Obowiazuje 30m, jako maksymalna szerokos¢ dzalki budowlanej od strony drogi.
Obowiazuje zachowanie szerokosci drogi w liniach rozgraniczajacych min. 8m i max. 12m.
6.4. W przypadku podzialu na nie wigcej niz 4 dziatki budowlane dopuszcza si¢ wydzielenie dziatki na
niezbedny dojazd o szerokosci min. Sm i max. 8m.
6.5. Wyklucza si¢ wydzielanie nowej drogi lub dojazdu wzdtuz dzialek budowlahych, ktore juz posiadaja
dostep do drogi.
6.6. W przypadku podzialu terenu o powierzchni wigkszej niz 1 ha powierzchnia terenu przeznaczanego
pod drogi i place nie moze przekraczaé 15% powierzchni terenu parcelacji.
6.7. Zakaz wydzielania dzialek dla indywidualnych garazy wolno stojacych.
6.8. Zakaz dokonywania podzialéow i wydzielania nowych dzialek wynikajacych z potrzeb
zagospodarowania tymczasowego i lokalizacji tymczasowych obiektow budowlanych.
6.9. Wyklucza sig scalanie istniejacych w dniu uchwalenia niniejszego planu dzialek budowlanych dla
zabudowy mieszkaniowej, posiadajacych dostep do drogi publicznej jezeli na dziatkach przed scaleniem
jest mozliwa realizacja zabudowy spelniajacej ustalenia niniejszego planu. Powyzsze ustalenie nie
dotyczy scalen niezbgdnych do wtomego podziatu na dziatki budowlane.
7) Ustalenia dotyczace obshugi komunikacyjnej -8;

8.1. Ustala si¢ wskazniki potrzeb parkingowych, o ktorych mowa w ustaleniu OG 8.1. oraz zasady
innych rozwiazan potrzeb parkingowych:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojacej i blizniaczej 2 miejsca postojowe na

dzialce; W przypadku adaptacji na cele mieszkaniowe i realizacji budynkéw jednorodzinnych na

wspolnej dzialce ustalony wskaznik przelicza si¢ odpowiednio na ilos¢ budynkéw.

b) dla pozostalych form zabudowy mieszkaniowej 1 miejsce na 1 mieszkanie,

c) dla innych obiektow nie mniej niz 1 miejsce na 40m2 powierzchni uzytkowej obiektu;
Z zapevmienia miejsc postojowych na terenie dzialki zwalnia si¢ obiekty ustug handlu detalicznego i
rzemiosla uslugowego o powierzchni uzytkowej do 50m2, zlokalizowane zgodnie z ustaleniem
MN.1.3. 1 MN.1.4,, jako towarzyszace zabudowie mieszkaniowej.
8.2. Lokalizacja obiektow a takze rozbudowa i adaptacja istniejacych obiektow na cele o ktérych mowa w
ustaleniu 1.3 jest dopuszczalna pod warunkiem zapewnienia dojazdu bezposrednio z ulicy oznaczonej na
rysunku planu jako system transportowy.
8.3. Zagospodarowanie tymczasowe (w rozumieniu planu) wywolujace potrzeby parkingowe
mniejsze niz 3 miejsca postojowe i ustanowione na okres do 3 lat zwalnia sie z wymogow okreslonych
w ustaleniach OG 8.1, 0.G.8.2. i 0.G.8.3 W pozostalych przypadkach, takze w przypadku
przedhuzenia lokalizacji ponad 3 lata, zagospodarowanie tymczasowe podlega wymogom okreslonym
w tych ustaleniach.

2. Dia strefy UG, uchwala si¢ ustalenia morfoplanistyczne:

1) ustalenia funkcjonalne - 1;
1.1. Funkcja dominujgca (w rozumieniu planu) - funkcje komercyjne (w rozumieniu planu);
1.2. Wyklucza si¢ lokalizacje obiektow funkcji komercyjnych a takze adaptacje na powyzisze cele
obiektow istniejacych, w przypadku ich usytuowania na dziatkach przy ulicach wezszych niz 10m w
liniach rozgraniczajacych. Powyzsze ustalenie nie dotyczy adaptacji na cele funkeji komercyjnych czgsci
obiektu istniejacego, ktora nie moze stanowi¢ samodzielnego lokalu w rozumieniu ustawy o wlasnosci
lokali;
1.3. Zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i innych niz wolno stojaca i blizniacza
form zabudowy jednorodzinnej.
1.4. Zakaz lokalizacji nowych obiektow inwentarskich oraz rozbudowy obiektéw istniejacych.
1.5. Zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu).

2) ustalenia ekologiczne - 2;
2.1. Zakaz lokalizacji obiektow szkodliwych (w rozumieniu planu) oraz rozbudowy i przebudowy
obicktoéw istniejacych, ktdre powodowalyby wzrost szkodliwosci. Rozbudowa i przebudowa obiektow
istniejacych jest dopuszczalna pod warunkiem usunigcia istnigjacej szkodliwosci obiektu.
2.2. Zakaz wycinki wartosciowego drzewostanu (w rozumieniu planu) za wyjatkiem cigé sanitamych.
Zakaz nie dotyczy przypadku, gdy pojedyncze drzewo uniemozliwia spelienie ustalen kompozycji
urbanistycznej lub ustalen form zabudowy. ‘
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23. Na dzialkach o powierzchni powyzej 300m2, na ktérych lokalizuje sie obiekty funkgji
komercyjnych (w rozumieniu planu), obowiazuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy drzew i
krzewéw (biogrupy), zajmujacej 1% powierzchni dziatki, nie mniej jednak niz 25m2.

2.4. Tereny zieleni oraz zielen towarzyszaca, urzadzone jako zagospodarowanie tymczasowe (w

rozumieniu planu) moga by¢ likwidowane w zwiazku z realizacja zagospodarowania zgodnego z

planem.

2.5. Wyklucza sig lokalizacje inwestycji mogacych znaczaco oddzialywaé na érodowisko (mogacych

pogorszy¢ stan $rodowiska), za wyjatkiem zwiazanych z:

a) ochrona przeciwpowodziowa,

b) infrastrukturg techniczng niezbedng dla miasta;

¢) obstuga lub remontem sprzetu budowlanego i §rodkéw transportu oraz stacji paliw ptynnych;
3) Ustalenia kompozycji urbanistycznej - 3;

3.1. Na terenach zabudowanych od strony ulic i placéw publicznych linig zabudowy nowych budynkéw

wyznacza si¢ odpowiednio w oparciu o lini¢ zabudowy budynkéw istniejacych w bezposrednim

sasiedztwie. Obowiazuje zachowanie linii zabudowy w przypadku przeksztalcen istniejacych obiektow.

Istniejacej linii zabudowy nie wyznaczaja obiekty przebudowane w sposéb naruszajacy kompozycije

zespolu zabudowy (w rozumieniu planu) oraz obiekty tymczasowe w dniu uchwalenia niniejszego planu,

3.2. Dopuszcza si¢ ustalenie nowej linii zabudowy w sytuacji, gdy przebudowywana jest zabudowa w

calej pierzei ulicy spelniajacej wymogi obowiazujacego prawa w zakresie zasad zabudowy i

zagospodarowania dzialek budowlanych oraz wymogow harmonijnej pierzei (w rozumieniu planu).

3.3. Lokalizacja obiektow spelniajacych wymogi obiektu o szczegélnych wymaganiach budowlanych (w

rozumieniu planu) oraz obiektéw ustug publiczych (w rozumieniu planu) nie wymaga zachowania

istniejacych obowiazujacych linii zabudowy. Obiekty te pelnig funkcje dominanty przestrzennej (w

rozumieniu planu), a linia zabudowy obowiazujaca dla ww. obiektéw stanowi linie nieprzekraczalna,

3.4. Na pozostalym obszarze, o ile rysunek planu nie okresla przebiegu linii zabudowy, obowiazuje

zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej od strony ulic i placow w odleglosci 6m od

granicy dziatki.
4) ustalenia form zabudowy - 4;

4.1. Zakaz lokalizacji nowych i przedluzania lokalizacji istniejacych reklam wolno stojacych (w

rozumieniu planu) na tle i wérod zorganizowanej zieleni wysokiej o charakterze publicznym (w

rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych stupoéw ogloszeniowych.

4.2. Zakaz lokalizacji nowych i przediuzania lokalizacji istniejacych reklam wolno stojgcych i

wbudowanych (w rozumieniu planu) emitujacych Swiatlo pulsujace mogace zaklécaé warunki

mieszkaniowe zabudowy mieszkaniowej istniejacej w bezposrednim sasiedztwie.
5) ustalenia zasad parcelacji - 6;

6.1. Wyklucza si¢ wydzielanie nowej drogi wzdtuz dziatek budowlanych, ktére juz posiadaja dostgp do

drogi.

6.2. Zakaz wydzielania jako odregbnych dzialek, terendw pod budynkami po obrysie tych budynkéw, bez

wydzielenia terenu przynaleinego niezbednego do racjonalnego korzystania z budynku. Wydzielenie

dziatki po obrysie budynku dopuszcza sig jedynie w sytuacji gdy na tak wydzielonej dzialce mozliwe jest
odtworzenie budynku z zachowaniem obowigzujacych przepisow.

6.3. W przypadku podzialu terenu o powierzchni wigkszej niz 1 ha powierzchnia terenu przeznaczanego

pod drogi, place i dojazdy nie moze przekraczaé 15% powierzchni terenu parcelacji.

¢.4. Zakaz wydzielania dzialek dla nowych, indywidualnych garazy wolno stojacych.

6.5. Zakaz dokonywania podzialéw i wydzielania nowych dzialek wynikajacych z potrzeb

zagospodarowania tymczasowego i lokalizacji tymczasowych obiektéw budowlanych.

6) ustalenia dotyczace obstugi komunikacyjnej -8;

8.1. Ustala si¢ wskazniki potrzeb parkingowych, o ktérych mowa w ustaleniu OG 8.1. oraz zasady

innych rozwiazan potrzeb parkingowych,

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojacej i blizniaczej 2 miejsca postojowe na
dzialce; W przypadku adaptacji na cele mieszkaniowe i realizacji budynkéw jednorodzinnych na
wspolnej dzialce ustalony wskazmik przelicza si¢ odpowiednio na iloéé budynkéw.

b) dla pozostalych form zabudowy mieszkaniowej 1 miejsce na I mieszkanie,

c) dla innych obiektéow nie mniej niz 1 miejsce na 40m2 powierzchni uzytkowej obiektu. Z
zapewnienia miejsc postojowych na terenie dziatki zwalnia si¢ obickty ushﬂlg_‘ handly, detalicznego i,
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rzemiosla ustugowego o powierzchni uzytkowej do 50m2, zlokalizowane jako towarzyszace
zabudowie mieszkaniowe;.
8.2. Zagospodarowanie tymczasowe (w rozumieniu planu) wywolujace potrzeby parkingowe podlega
wymogom okre$lonym w tych ustaleniach.

3. Dia strefy PP, uchwala si¢ ustalenia morfoplanistyczne:
1) ustalenia funkcjonalne - 1;
1.1. Funkcja dominujaca (w rozumieniu planu) - funkcje komercyjne (w rozumieniu planu);
1.2. Zakaz lokalizacji nowych obiektéw funkeji chronionych (w rozumieniu planu). Istniejace obiekty
tych funkcji moga byé poddawane remontom i modemizacji bez prawa powigkszania kubatury budynku.
Rozbudowa istniejacych budynkéw jest dopuszczalna w ramach modemizacii i tylko o pomieszczenia
niezbgdne dla podniesienia standardu uzytkowego i bezpieczedstwa w budynku (np. toalety, klatka
schodowa).
1.3. Zakaz lokalizacji nowych obiektéw zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planuy).
2) ustalenia ekologiczne - 2;
2.1. Zakaz lokalizacji obicktow szkodliwych (w rozumieniu planu) oraz rozbudowy i przebudowy
obiektéw istniejacych, ktore powodowalyby wzrost szkodliwoséci. Rozbudowa i przebudowa obiektow
istniejacych jest dopuszczalna pod warunkiem usunigcia istniejacej szkodliwosci obiektu.
22. Na dzialkach o powierzchni powyzej 300m2, na ktorych lokalizuje si¢ obiekty funkeji
komercyjnych (w rozumieniu planu), obowiazuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy drzew i
krzewow (biogrupy), zajmujacej 1% powierzchni dziatki, nie mniej jednak niz 25m2.
2.3. Tereny zieleni oraz zielen towarzyszaca, urzadzone jako zagospodarowanie tymczasowe (W
rozumieniu planu) moga byé¢ likwidowane w zwiazku z realizacja zagospodarowania zgodnego z
planem.
3) Ustalenia kompozycji urbanistycznej - 3;
3.1. Wzdhuz ciagéw komunikacyjnych o dostepie ogolnym (w rozumieniu planu) pieszych, rowerowych i
ulic oraz wzdluz ciekow i otwartych rowdw melioracyjnych obowiazuje wprowadzenie zieleni wysokiej
co najmniej jako jednego szpaleru drzew;
4) ustalenia form zabudowy - 4;
4.1. Zakaz lokalizacji nowych i przedhuzania lokalizacji istniejacych reklam wolno stojacych (w
rozumieniu planu) na tle i wéréd zorganizowanej zieleni wysokiej o charakterze publicznym (w
rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych stupéw ogloszeniowych.
5) ustalenia zasad parcelacji - 6;
6.1. Wyklucza si¢ wydzielanie nowej drogi wzdhuz dzialek budowlanych, ktére juz posiadaja dostep do
drogi. Place i dojazdy urzadzone jako zagospodarowanie tymczasowe (w rozumieniu planu) nie
stanowig dostgpu do drogi publicznej dla terenéw przyleglych. Ustalenie nie dotyczy sytuacji, gdy
takie place lub dojazdy s3 zgodne z planem.
6.2. Zakaz wydziclania jako odrgbnych dzialck, terenéw pod budynkami po obrysie tych budynkoéw, bez
wydzielenia terenu przynaleznego niezbednego do racjonalnego korzystania z budynku. Wydzielenie
dziatki po obrysie budynku dopuszcza sig jedynie w sytuacji gdy na tak wydzielonej dzialce mozliwe jest
odtworzenie budynku z zachowaniem obowiazujacych przepiséw.
6.3. Na posesjach powstatych po wydzieleniu dzialki po obrysie budynku, z zastrzezeniem ustalenia 6.2.,
wyklucza sig lokalizacjg nowych obiektéw tymezasowych do czasu opracowania planu parcelacyjnego, o
ktorym mowa w ustaleniu 6.5.
6.4. Zakaz ustanawiania jako odrgbnej wiasnosci (oddawania w uzytkowanie wieczyste) terenu jesli:
a) nie ma on dostepu do drogi publicznej,
b) nie ma on dostgpu posredniego do drogi publicznej poprzez dziatke, na ktorej ustanowiono
stuzebnod¢ drogows (przejazdu, przejscia) na rzecz wyodrebnianego terenu.
6.5. Na terenach zabudowanych ustalenia zasad parcelacji zawarte w niniejszym planie obowiazuja do
czasu opracowania planu podziatu parcelacyjnego obejmujacego:
a) caly teren elementamy (w rozumieniu planu), lub
b) jego czgé¢ okreslong na rysunku planu jako teren wymagajacy sporzadzenia jednego, wspolnego
opracowania planistycznego, Jub
c) caly kwartat zabudowy
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i zaakceptowania go przez Zarzad Miasta. Ustalenia zasad parcelacji zawarte w niniejszym planie s3
zaleceniami zasad parcelacji uwzglednianymi w planie podziatu. Za niezgodny z planem uznaje sig
projekt podzialu na dziatki budowlane, na ktérych nie jest mozliwe zachowanie ustalefi kompozycji i form
zabudowy oraz wskaznikéw potrzeb parkingowych..
6.6. Zakaz dokonywania podzialéw i wydzielania nowych dzialek wynikajacych z potrzeb
zagospodarowania tymczasowego i lokalizacji tymczasowych obiektéw budowlanych.
6.7. W przypadku podzialu terenu o powierzchni wigkszej niz 1 ha powierzchnia terenu przeznaczanego
pod drogi, place i dojazdy nie moze przekraczaé 15% powierzchni terenu parcelacji.
6.8. Zakaz wydzielania dziatek dla nowych, indywidualnych garazy wolno stojacych.
6) ustalenia dotyczace obstugi komunikacyjnej -8;

8.1. Ustala siq wskazniki potrzeb parkingowych, o ktérych mowa w ustaleniu OG 8.1. oraz zasady
innych rozwnqzan potrzeb parkmgowych

a) zapewnienie co najmniej 1 miejsca na 40m2 powierzchni uzytkowej obiektu lub 1 miejsce

parkingowe na kazdego zatrudnionego;

b) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie dzialki zwalnia si¢ obiekty ushug handlu

detalicznego i rzemiosta ustugowego o powierzchni uzytkowej do 50m2,
8.2. Zagospodarowanie tymczasowe (w rozumieniu planu) wywolujace potrzeby parkingowe podlega
wymogom okreslonym w tych ustaleniach.

7) ustalenia dotyczace obstugi inzynieryjnej — 9:

9.1. Dla terenéw wymagajacych wyposazenia w urzadzenia do oczyszczania wod opadowych
obowiazuje lokalizacja separatoréw zanieczyszczen na dzialce inwestora.

4. Dla strefy ER uchwala si¢ ustalenia morfoplanistyczne:

1) ustalenia funkcjonalne - 1;
1.1. Funkcja dominujaca (w rozumieniu planu) - rolnictwo. Teren nie jest przeznaczony pod
zainwestowanie miejskie.
1.2. Dopuszcza si¢ wylacznie lokalizacje obiektéw gospodarczych zwigzanych z produkcja rolnicza oraz
zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu). Budynek mieszkalny dopuszcza si¢ wylacznie w formie
budynku jednorodzinnego.
1.3. Dopuszcza si¢ lokalizacje systeméw infrastruktury technicznej.

2) ustalenia ekologiczne - 2,
2.1. Zakaz lokalizacji obiektow szkodliwych (w rozumieniu planu).
2.2. Zakaz likwidacji zadrzewien i zakrzewien $rodpolnych, przywodnych i przydroznych,
2.3. Zakaz kanalizacji otwartych ciekéw naturalnych i rowéw melioracyjnych wzdhuz istnigjacych w dniu
uchwalenia niniejszego planu geodezyjnie wydzielonych drog, poza miejscami niezbgdnymi do
przeprowadzenia infrastruktury i dojazdow.

3) ustalenia zasad paroelaql -6;
6.1. Zakaz dokonywania podzialéw i wydzielania nowych dzialek wynikajacych z potrzeb:
a) zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu),
b) lokalizacji tymczasowych obiektow budowlanych.
6.2. Wyklucza si¢ podzialy gruntéw prowadzace do wydzielania nowych drog publicznych.

Rozdzial 2. Przepisy szczegblowe

§7.

1. Dla terenu elementarnego 01.22. MN uchwala sig ustalenia szczegélowe:

1) ustalenia ekologiczne - 2;
2.1. Obowiazuje zachowanie powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmujacej
minimum 40% powierzchni dziatki. Ustalenie nie dotyczy dzialek zagospodarowywanych na cele
produkc;ji ogrodniczej.

2) ustalenia kompozycji urbanistycznej —3:
3.1. Wzdluz ulic wewnetrmych o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 12m. i wigcej, obowiazuje
lokalizacja zorganizowanej zieleni wysokiej o charakterze publicznym (w rozumieniu planu), co najmniej
jako jednego rzedu drzew lisciastych jednolitego gatunku.

ALG
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3) ustalenia form zabudowy -4;
4.1. Ustala sig nastgpujace wymogi dotyczace dachéw zabudowy w osiedlu:
a) dla wszystkich rodzajéw zabudowy obowiazuje dach stromy (w rozumieniu planu) o
maksymalnym kacie nachylenia polaci dachu 51 stopni lub mansardowy;
b) gléowne polacie dachu winny by¢ nachylone pod jednakowym katem i posiadaé wspolng
kalenice; ’
¢) gléwna kalenica budynku mieszkalnego winna by¢ réwnolegla do frontu dziatki od strony ulicy
stanowiacej dojazd do dziatki;
d) w calym zespole zabudowy obowigzuje jednolita kolorystyka dachéw wszystkich obiektow
ograniczona do tonacji tradycyjnej dachéwki ceramicznej;
4.2. Maksymalna wysoko$¢ zabudowy (w rozumieniu planu) wynosi 8,5m. Budynki o innych
funkcjach zlokalizowane na tej samej dzialce co budynek mieszkalny nie moga by¢ od niego wyzsze.
4.3. Szerokos¢ frontu budynku mieszkalnego od strony ulicy publicznej nie moze byé¢ wigksza niz
55% szeroKosci dzialki.
4.4. Maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy wynosi 0,5.
4.5. Maksymalna powierzchnia zabudowy na dzialce wynosi 500m2 i dotyczy sumy powierzchni
zabudowy wszystkich budynkéw usytuowanych na dzialce.
4) ustalenia zasad parcelacji - 6;
6.1. Maksymalna wielkos¢ dzialek wydzielanych przy ulicach oznaczonych na rysunku planu jako
system transportowy wynosi 2000m2; Ustalenie nie dotyczy wielkosci dzialek dla obiektow ustug
publicznych (w rozumieniu planu).
6.2. Podzial terenu na 10 i wigcej dzialek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej wymaga
wydzielenia terenu o dostgpie ogdinym (w rozumieniu planu), przeznaczonego na cele wypoczynku
codziennego mieszkancow i ksztalto vania zasobu zieleni (w rozumieniu planu), o powierzchni 200m2 na
kazde 10 dziatek, o ile w odlegtosci do 200m od wydzielanych dzialek budowlanych taki obszar nie zostat
Juz wyodrebniony.
5) ustalenia planistyczne i proceduralne - 7;
7.1. Parcelacja terenu na dziatki budowlane na terenie wydzielenia wewngtrznego oznaczonego na
rysunku planu jako 7.1. wymaga opracowania koncepcji podzialu geodezyjnego obejmujacej caly ten
teren. Inwestor przedstawia koncepcje podziatu geodezyjnego wraz z wnioskiem o oceng zgodnosci
projektowanego podziatu z ustaleniami niniejszego.planu.
6) ustalenia dotyczace obstugi komunikacyjnej —8:
8.1. Na terenie oznaczonym jako 7.1. obowiazuje w sasiedztwic ul. Lubelskiej lokalizacja petli
autobusowe;j.

2. Dla terenu elementarnego 01.23, UG uchwala si¢ ustalenia szczegolowe:

1) ustalenia ekologiczne - 2;
2.1. Obowiazuje zachowanie powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmujacej
minimum 40% powierzchni dzialki, Ustalenie nie dotyczy dzialek zagospodarowywanych na cele
produkcji ogrodnicze;.

2) ustalenia kompozycji urbanistycznej —3;
3.1. Wzdluz ulicy Mysliwskiej ustala sig okreslong na rysunku planu nieprzekraczalna linig¢ zabudowy w
odleglosci 55m od linii rozgraniczajacej ul. Mysliwskiej.
3.2. Wzdluz ulic wewnetrznych o szerokoéci w liniach rozgraniczajacych 12m i wigeej, obowiazuje
lokalizacja zorganizowanej zieleni wysokiej o charakterze publicznym (w rozumieniu planu), co najmniej
jako jednego rzedu drzew lisciastych jednolitego gatunku.

3) ustalenia form zabudowy - 4;
4.1, Maksymalna wysokos¢ zabudowy (w rozumieniu planu) wynosi 8,5m. Budynki o innych
funkcjach zlokalizowane na tej samej dziatce co budynek mieszkalny nie moga byé od niego wyssze.
4.2. Maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy wynosi 0,5.
4.3. Nowa zabudowa w typie zabudowy (w rozumieniu planu) istniejacej. Powyzsze ustalenie nie
dotyczy obowiazku zachowania dachu plaskiego.
44. Lokalizacja na dzialce zabudowanej kolejnego budynku mieszkalnego jest dopuszczalna, jesli
budynek moze by¢ usytuowany zgodnie z linia zabudowy i spelnia warunki typu zabudowy (w
rozumieniu planu) istniejace;.

7A 2838R0SC
7 ORYGINALEM
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4.5. Maksymalna powierzchnia zabudowy na dzialce wynosi 500m2 i dotyczy sumy powierzchni
zabudowy wszystkich budynkéw usytuowanych na dziatce.

4) ustalenia zasad parcelacji -6;
6.1. Wyklucza si¢ wtdma parcelacjg (w rozumieniu planu);
6.2. Wyklucza si¢ scalanie istniejacych w dniu uchwalenia niniejszego planu dzialek budowlanych,
posiadajacych dostep do drogi publicznej, za wyjatkiem scalen niezbsdnych do wtdmego podziatu na
dzialki budowlane. Zakaz wydziclania dzialek wigkszych niz 5000 m’. Zakaz nie dotyczy dziatek dla
lokalizacji obiektéw uslug publicznych (w rozumieniu planu).

5) ustalenia dotyczace obstugi komunikacyjne; - 8;
8.1. W bilansie miejsc postojowych dopuszcza si¢ uwzglednienie mozliwosci parkowania na drodze
wzdhuz granicy dziatki na ktorej zlokalizowana jest dzialalno$é wymagajaca miejsc postojowych, o ile
droga ma szeroko$¢ co najmniej 12m w liniach rozgraniczajacych.

3. Dla terenu elementarnego 01.24. MN uchwala si¢ ustalenia szczegblowe:
1) ustalenia ekologiczne - 2;
2.1. Obowiazuje zachowanie powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmujacej
minimum 40% powierzchni dzialki,
2) ustalenia kompozycji urbanistycznej —3:
3.1. Wzdiuz ulic wewnetrznych o szerokoéci w liniach rozgraniczajacych 12m i wigcej, obowiazuje
lokalizacja zorganizowanej zieleni wysokiej o charakterze publicznym (w rozumieniu planu), co najmniej
jako jednego rzedu drzew lisciastych jednolitego gatunku.
3) ustalenia form zabudowy -4;
4.1. Na terenie wydzielenia wewngtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 7.1. obowiazuja
nastgpujace wymogi dotyczace form zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajow zabudowy obowiazuje dach stromy (w rozumieniu planu) o
maksymalnym kacie nachylenia potaci dachu 51 stopni lub mansardowy;
b) gtowne polacie dachu winny by¢ nachylone pod jednakowym katem i posiada¢ wspolna
kalenice;
c) glowna kalenica budynku mieszkalnego winna byé réwnolegta do frontu dziatki od strony ulicy
stanowigcej dojazd do dzialki;
d) w calym zespole zabudowy obowiazuje jednolita kolorystyka dachéw wszystkich obiektow
ograniczona do tonacji tradycyjnej dachéwki ceramicznej;
e) maksymalna wysokos¢ zabudowy (w rozumieniu planu) wynosi 8,5m. Budynki o innych
funkcjach zlokalizowane na tej samej dzialce co budynek mieszkalny nie moga byé od niego
wyzsze,
f) szerokos¢ frontu budynku migszkalnego od strony ulicy publicznej nie moze byé wigksza niz
55% szerokosci dziatki.
g) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy wynosi 0,5.
h) maksymalna powicrzchnia zabudowy na dziatce wynosi 500m2 i dotyczy sumy powierzchni
zabudowy wszystkich budynkéw usytuowanych na dzialce.
4) innec ustalenia ochrony débr kultury — 5;
5.1. Na terenie wydzielenia wewnetrznego oznaczonego na rysunku planu jako 5.1. obowiazuje
zachowanie kompozycji zespolu zabudowy (w rozumieniu planu). Zachowanie historycznie
uksztaltowanej kompozycji budynkéw (w rozumieniu planu) obowiazuje w zakresie nie naruszajacym
reguly kompozycji pierzei zabudowy widocznych od strony ulic: Mysliwskiej, Lubelskiej, Kujawskiej,
Sandomierskiej, Lowickiej.
5) ustalenia zasad parcelacji - 6;
6.1. Maksymalna wielkos¢ dzialek wydzielanych przy ulicach oznaczonych na rysunku planu jako
system transportowy wynosi 2000m2; Ustalenia nie dotyczy wielkosci dziatek dla obiektéw ushig
publicznych (w rozumieniu planu).
6.2. Podzial terenu na 10 i wigcej dzialek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej wymaga
wydzielenia terenu o dostgpie ogélnym (w rozumieniu planu), przeznaczonego na cele wypoczynku
codziennego mieszkafcéw i ksztaltowania zasobu zieleni (w rozumieniu planu), o powierzchni 200m2 na
kazde 10 dzialek, o ile w odleglosci do 200m od wydzielanych dzialek budowlanych taki obszar nie zostat
Jjuz wyodrebniony.
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6) ustalenia planistyczne i proceduralne - 7;
7.1. Parcelacja terenu na-dziatki budowlane na terenie wydzielenia Wewnetrznego 0znaczonego na
rysunku planu jako 7.1. wymaga opracowania koncepcji podziatu geodezyjnego obejmujacej caly ten
teren. Inwestor przedstawia koncepcj¢ podziatu geodezyjnego wraz z wnioskiem o ocene zgodnosci
projektowanego podziatu z ustaleniami niniejszego planu.

4, Dla terenu elementarnego 01.25. ER uchwala si¢ ustalenia szczeg6lowe:
1) ustalenia funkcjonalne -1:
1.1. Wyklucza si¢ lokalizacje ogrodéw dziatkowych.
2) ustalenia ekologiczne —2:
2.1. Zakaz kanalizacji otwartych ciekéw naturalnych i rowéw melioracyjnych, poza miejscami
niezbednymi do przeprowadzenia infrastruktury i dojazdow;
3) ustalenia form zabudowy — 4:
4.1. Wyklucza sig lokalizacje zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu).

5. Dla terenu elementarnego 01.26. MN uchwala sig ustalenia szczeg6lowe:

1) ustalenia funkcjonalne —1:
L1. Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.1ZP dla zeleni parkowej z
zagospodarowaniem dla rekreacji i wypoczynku mieszkaficow. Rezerwacja dla funkcji zieleni parkowej
nie dotyczy istniejacych dzialek budowlanych przy ul. Matejki, ul. Saperéw i ul. Lotnikéw. Na terenie
1.2.ZP obowiazuje zachowanie dostgpu do rowu melioracyjnego.
1.2. Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.2 ZI dla zieleni izolacyjnej. Rezerwacja dla
funkcji zieleni izolacyjnej nie dotyczy istniejacych dzialek budowlanych przy ul. Matejki. Na terenie
1.2.ZI obowigzuje zachowanie dostgpu do rowu melioracyjnego.
1.3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu jako 1.2.Z1 wyklucza si¢ lokalizacje nowej zabudowy
mieszkaniowej. W zabudowie istniejacej wyklucza sie inwestycje zmierzajace do powigkszenia
powierzchni lokali przeznaczonych na staly pobyt ludzi.
1.4. Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.4.KW dla ulicy wewnetrznej w
istniejacych liniach rozgraniczajacych.

2) ustalenia ekologiczne — 2:
2.1. Obowiazuje zachowanie powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmujacej
minimum 40% powierzchni dziatki.
2.2. Na istniejacych dziatkach budowlanych przy ul. Matejki i ul. Lotnikéw, polozonych w obrebie
wydzielenia wewngtrznego 1.1. ZP i 1.2.ZI cbowigzuje zachowanie 75% powierzchni dziatki jako
powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu).
23. Zakaz  kanalizacji otwartych cickéw naturalnych i rowéw melioracyjnych, poza miejscami
niezbednymi do przeprowadzenia infrastruktury i dojazdow;

3) ustalenia kompozycji urbanistycme;j — 3:
3.1. Wzdhiz ulic wewngtrznych o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 12m i wigcej, obowigzuje
lokalizacja zorganizowanej zieleni wysokiej o charakterze publicznym (w rozumieniu planu), co najmniej
jako jednego rzedu drzew lisciastych jednolitego gatunku.

4) ustalenia zasad parcelacji —6;
6.1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu jako 1.1.ZP i 1.2.Z1 wyklucza si¢ wydzelanie nowych
dziatek budowlanych.

6. Dla terenu elementarnego 01.27.MN uchwala si¢ ustalenia szczegblowe:

1) ustalenia funkcjonalne -1;
I.LRezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.1.ZP dla zieleni parkowej =z
zagospodarowaniem dla rekreacji i wypoczynku mieszkancow.
1.2 . Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.2 ZI dla zieleni izolacyjnej.
1.3. Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.3.NO dla przepompowni Sciekow z zielenig
izolacyjna.
1.4. Na terenie wydzielenia wewnetrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.4. obowiazuje zakaz
lokalizacji obiektéw na staly pobyt ludzi. Wyklucza sie takze lokalizacje skladow lub zbiomikéw z
materialami fatwopalnymi, wybuchowymi oraz z paliwem.
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2) ustalenia ekologiczne —2:
2.1. Zakaz kanalizacji otwartych ciekéw naturalnych i rowéw melioracyjnych, poza miejscami
niezbednymi do przeprowadzenia infrastruktury i dojazdow;
22. Poza terenami 1.1.ZP, 1.2.Z1 i 1.3.NO obowiazuje zachowanie powierzchni aktywnej przyrodniczo
(w rozumieniu planu), zajmujacej minimum 40% powierzchni dziatki.

3) ustalenia kompozycji urbanistycznej —3:
3.1. Wzdluz wewngtrznych ulic o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 12m i wiecej, obowiazuje
lokalizacja zorganizowanej zieleni wysokiej o charakterze publicznym (w rozumieniu planu), co najmniej
jako jednego rzedu drzew lisciastych jednolitego gatunku.

4) ustalenia form zabudowy 4;
4.1. Na terenie wydzielenia wewnetrznego ozmaczonego na rysunku planu jako 14. obowigzujq
ograniczenia wysokosci zagospodarowania wynikajace z przebiegu linii energetycmej wysokiego
napigcia. Wysokoé¢ budynkéw nalezy uzgadniaé z odpowiednim gestorem sieci wysokiego napiecia.

7. Dla terenu elementarnego 06. 01, UG uchwala si¢ ustalenia szczegblowe:
1) ustalenia funkcjonalne ~1: .
1.1. Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.1 KW dla ulicy wewnetrznej
1.2. Na terenie wydzielenia wewngtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.2. obowiazuje zakaz
lokalizacji obiektow na staly pobyt ludzi. Wyklucza si¢ takze lokalizacje skladow lub zbiomikéw z
materialami fatwopalnymi, wybuchowymi oraz z paliwem.
1.3. Na cele zabudowy mieszkaniowej wiclorodzinnej i obiektéw mieszkalnictwa zbiorowego dopuszcza
si¢ adaptacig istniejacych obiektéw biurowych usytuowanych w pierzei ulicy Pionieréw przy zachowaniu
nastgpujacych zasad zagospodarowania:
a) na terenie dziatki lub w jej najblizszym sasiedztwie obowiazuje lokalizacja miejsc parkingowych
w ilosci 1 miejsce na kazde mieszkanie,
b) na terenie dziatki wzdluz jej granic obowiazuje lokalizacja pasa zieleni o charakterze
izolacyjnym o szerokoéci nie mniej niz Sm. Na dziatkach istniejacych w dniu wejécia w zycie
niniejszego planu, na ktérych nie jest mozliwe urzadzenie ustalonego wyzej pasa zieleni
izolacyjnej, obowigzuje lokalizacja innego zasobu zieleni (w rozumieniu planu).
2) ustalenia form zabudowy — 4:
4.1. Na terenie wydzielenia wewnetrznego oznaczonego na rysunku planu jako 4.1. obowigzuje zakaz
zabudowy i lokalizacji naziemnych obiektéw infrastruktury techniczne;.
4.2. Na terenie wydzielenia wewnetrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.2. obowiazujg
ograniczenia wysokosci zagospodarowania wynikajace z przebiegu linii energetycznej wysokiego
napigcia. Wysokosé obiektéw nalezy uzgadniaé z odpowiednim gestorem sicci energetycznej wysokiego
napigcia. )
3) ustalenia planistyczne i proceduralne —7:
7.1. Wtéma parcelacja (w rozumieniu planu) na terenie wydzielenia wewnetrznego oznaczonego na
rysunku planu jako 7.1. wymaga opracowania koncepcji podziatu geodezyjnego obejmujgcej caly ten
teren. Inwestor przedstawia koncepcje podziatu geodezyjnego wraz z wnioskiem o oceng zgodnosci
projektowanego podzialu z ustaleniami niniejszego planu.
4) ustalenia dotyczace obslugi komunikacyjne;j - 8;
8.1. W bilansic miejsc postojowych dopuszcza si¢ uwzglednienie mozliwosci parkowania na drodze
wzdhiz granicy dzialki na ktérej zlokalizowana jest dzialalnosé wymagajaca miejsc postojowych, o ile
droga ma szerokos¢ co najmniej 12m w liniach rozgraniczajacych.

8. Dla terenu elementarnego 06. 02, PP uchwala si¢ ustalenia szczeg6lowe:
1) ustalenia funkcjonalne —1:
1.1, Na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i obiektow mieszkalnictwa zbiorowego dopuszcza
si¢ adaptacje istniejacych obicktéw binrowych usytuowanych w pierzei ulicy Pionieréw przy zachowaniu
nastgpujacych zasad zagospodarowania:
a) na terenie dzialki lub w jej najblizszym sasiedztwie obowiazuje lokalizacja miejsc parkingowych
w ilosei | miejsce na kazde mieszkanie,
b) na terenie dzialki wzdlz jej granic obowiazuje lokalizacja pasa zieleni o charakterze
izolacyjnym o szerokoci nie mniej niz 5m. Na dziatkach istniejacych w dniu wejscia w zycie
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niniejszego planu, na ktérych nie jest moiliwe urzadzenie ustalonego wyzej pasa zieleni
izolacyjnej, obowiazuje lokalizacja innego zasobu zieleni (w rozumieniu planu).

1.2. Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.2.Z1 dla pasa zieleni izolacyjnej o
szerokosci 20m wzdhuz koryta rzeki Leby.
1.3. Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.3.NO dla miejskiej oczyszczalni éciekéw z
pasem zieleni izolacyjnej wzdluz granicy terenu. '
1.4. Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.4.KW dla ulicy wewngtrznej w istniejacych
liniach rozgraniczajacych.
1.5. Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.5.KW dla ulicy wewnetrznej w istniejacych
liniach rozgraniczajacych, z przedluzeniem pasa terenu przeznaczonego na drogg az do granicy
administracyjnej miasta.
1.6. Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.6.KW dla ulicy wewnetrznej w istniejacych
liniach rozgraniczajacych.
1.7. Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.7.KW dla ulicy wewnetrznej w istniejacych
liniach rozgraniczajacych.
1.8. Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.8.ZI, obejmujacego sasiedztwo ujécia rzeki
Kisewy do rzeki Leby, na cele zieleni izolacyjnej.

2) ustalenia ekologiczne -2:
2.1. Na terenach 1.2.ZI i 1.8ZI obowiazuja nasadzenia zréznicowanej zieleni w formie grupowej, o
skiadzie gatunkowym odpowiadajacym naturalnym warunkom siedliska..

3) ustalenia kompozycji urbanistycznej —3:
3.1. Wzdhiz rzeki Leby ustala si¢ oznaczona na rysunku planu nieprzekraczalng linie zabudowy, w
odlegtosci 50m od koryta rzeki.
3.2. Wzdluz ulicy wewnetrznej oznaczonej na rysunku planu jako 1.6 KW ustala sie nieprzekraczalna
lini¢ zabudowy w odleglosci 20m od linii rozgraniczajace; tej ulicy.

4) ustalenia planistyczne i proceduralne -7:
7.1. Wtoma parcelacja (w rozumieniu planu) wymaga opracowania koncepcji podziatu geodezyjnego
obejmujacej przedmiotowa nieruchomos¢ i obszar na ktérym moze nastapi¢ zmiana warunkéw obslugi
komunikacyjnej, nie mniej jednak niz wszystkie dziatki budowlane bezposrednio sasiadujace z
nieruchomoscia podlegajaca parcelacji. Inwestor przedstawia koncepcjg podziahn geodezyjnego wraz z
wnioskiem o oceng zgodnosci projektowanego podziatu z ustaleniami niniejszego planu,

5) ustalenia dotyczace obstugi komunikacyjne; - 8;
8.1. W bilansie miejsc postojowych dopuszcza si¢ uwzglednienie mozliwosci parkowania na drodze
wzdtuz granicy dziatki na ktérej zlokalizowana jest dzialalno$¢ wymagajaca miejsc postojowych, o ile
droga ma szeroko$¢ co najmnicj 12m w liniach rozgraniczajacych.

9. Dla terenu elementarnego 06, 03. UG uchwala si¢ ustalenia szczegélowe:
1) ustalenia funkcjonalne —1:
L.1. Na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i obiektow mieszkalnictwa zbiorowego dopuszcza
si¢ adaptacje istniejacych obiektéw biurowych usytuowanych w pierzei ulicy Pionierow przy zachowaniu
nastgpujacych zasad zagospodarowania:
a) na terenie dzialki lub w jej najblizszym sasiedztwie obowiazuje lokalizacja miejsc parkingowych
w ilosci 1 miejsce na kazde mieszkanie,
b) na terenie dzialki wzdluz jej granic obowiazuje lokalizacja pasa zicleni o charakterze izolacyjnym o
szerokosci nic mniej niz Sm. Na deialkach istnicjacych w dniu wejécia w Zycie ninicjszego planu, na ktdrych
nic jest mozliwe urzadzenic ustalonego wyzej pasa zieleni izolacyjnej, obowiazuje lokalizacja innego
zasobu zieleni (w rozumieniu planu).
1.2. Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1221 dla pasa zieleni izolacyjnej o
szerokosci 20m wzdhuz koryta rzeki Leby.
2) ustalenia ekologiczne -2:
2.1. Na terenie 1.2.ZI obowiazujq nasadzenia zréznicowanej zieleni w formie grupowej, o skladzie
gatunkowym odpowiadajacym naturalnym warunkom siedliska.
3) ustalenia kompozycji urbanistycanej —3:
3.1. Wzdluz rzeki Leby ustala si¢ oznaczona na rysunku planu nieprzekraczalng linie zabudowy, w
odlegtosci 50m od koryta rzeki.
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4) ustalenia planistyczne i proceduralne 7:
7.1. Wtérna parcelacja (w rozumieniu planu) wymaga opracowania koncepcji podziatu geodezyjnego
obejmujacej przedmiotowa nieruchomoéé i obszar na ktérym moze nastapié zmiana warunkéw obslugi
komunikacyjnej, nie mniej jednak niz wszystkie dziatki budowlane bezpoérednio sasiadujace z
nieruchomoscia podlegajaca parcelacji. Inwestor przedstawia koncepcje podziatu geodezyjnego wraz z
wnioskiem o oceng zgodnoéci projektowanego podzialu z ustaleniami niniejszego planu,

5) ustalenia dotyczace obstugi komunikacyjne;j - 8;
8.1. W bilansie miejsc postojowych dopuszcza sig uwzglednienie mozliwosci parkowania na drodze
wzdhuz granicy dziatki na ktérej zlokalizowana jest dziatalno$¢ wymagajaca miejsc postojowych, o ile
droga ma szerokos¢ co najmniej 12m w liniach rozgraniczajacych.

10. Dla terenu elementarnego 06. 04. UG uchwala si¢ ustalenia szczeg6lowe:

1) ustalenia funkcjonalne — 1:
1.1. Na terenie wydzielenia wewngtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.1. obowiazuje zakaz
lokalizacji obiektow na staly pobyt ludzi. Wyklucza sig takze lokalizacje skladéw lub zbiomikow z
materialami tatwopalnymi, wybuchowymi oraz z paliwem.
1.2. Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 12.ZP dla zieleni parkowej z
zagospodarowaniem dla rekreacji i wypoczynku mieszkancow.

2) ustalenia ekologiczne —2:
2.1. Obowiazuje zachowanie powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmujacej
minimum 40% powierzchni dziatki.

3) ustalenia form zabudowy — 4:
4.1. Na terenie wydziclenia wewngtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.1. obowiazuja
ograniczenia wysokosci zagospodarowania wynikajace z przebiegu linii energetycznej wysokiego
napigcia. Wysokos¢ obiektéw nalezy uzgadniaé z odpowiednim gestorem sieci energetycznej wysokiego
napiecia.
4.2. Nowa zabudowa w typie zabudowy (w rozumieniu planu) istniejacej.

4) ustalenia dotyczace obstugi komunikacyjnej - 8;
8.1. W bilansie miejsc postojowych dopuszcza si¢ uwzglednienie mozliwosci parkowania na drodze
wzdluz granicy dziatki na ktérej zlokalizowana jest dzialalno$é wymagajaca miejsc postojowych, o ile
droga ma szerokos¢ co najmniej 12m w liniach rozgraniczajacych.

11. Dla terenu elementarnego KD.01.Z obejmujgcego fragment ul. Pionieréw, uchwala si¢ ustalenia
szczegolowe:
1) ustalenia funkcjonalne - 1;
1.1. Rezerwacja terenu w istniejacych liniach rozgraniczajacych na cele ulicy zbiorczej.
12. W ukladzie drég rowerowych w miescie ulice Pionieréw rezerwuje si¢ na cele ulicy rowerowej.
Obowiazuje ograniczenie predkosci dla innych pojazdow i odpowiednie oznakowanie ulicy.
2) ustalenia kompozycji urbanistycznej -3
3.1. Wzdluz ulicy obowigzuje wprowadzenie i utrzymanie co najmniej Jednego rzedu drzew lisciastych.
3) ustalenia form zabudowy -4:
4.1. Obowiazuje przekrdj poprzeczny Z 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa z zachowaniem
parametréw odpowiednich do prowadzenia linii autobusowych.
4.2. Obowiazuje lokalizacja chodnika po obu stronach ulicy.
4.3. Wzdhuz ulicy obowiazuje lokalizacja ztok parkingowych.
4) ustalenia dotyczace obstugi komunikacyjnej -8:
8.1. Skrzyzowanie z ul. Weterynaryjna realizuje si¢ jako skrzyzowanie skanalizowane.

12. Dla terenu elementarnego KD.02.L obejmujgcego fragment ul. Pionieréw, uchwala si¢ ustalenia
szczegblowe:

1) ustalenia funkcjonalne - 1;
L1. Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.1. na cele ulicy lokalnej w istniejacych
liniach rozgraniczajacych,
1.2. Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.2. na cele ulicy lokalnej i placu z petly
autobusows.
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1.3. W ukladzie drég rowerowych w miescie ulicg Pionieréw rezerwuje si¢ na cele ulicy rowerowej.
Obowiazuje ograniczenie predkosci dla innych pojazdow i odpowiednie oznakowanie ulicy.
2) ustalenia kompozycji urbanistycznej —3:
3.1. Wzdtuz ulicy obowiazuje wprowadzenie i utrzymanie co najmniej jednego rzedu drzew lisciastych.
3) ustalenia form zabudowy —4:
4.1. Obowiazuje przekrdj poprzeczny L 172 , tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa z zachowaniem
parametrow odpowiednich do prowadzenia linii autobusowych.
4.2. Obowiazuje lokalizacja chodnika po obu stronach ulicy.
4.3, Wzdluz ulicy obowiazuje lokalizacja zatok parkingowych.

13, Dla terenu elementarnego KD.03.L obejmujacego ul. Weterynaryjng, uchwala si¢ ustalenia
szczegblowe:

1) ustalenia funkcjonalne - 1;
1.1. Rezerwacja terenu omaczonego na rysunku planu jako 1.1. na cele ulicy lokalnej. Obowiazuje
poszerzenie pasa ulicy w liniach rozgraniczajacych do 15m, z zachowaniem istniejacej linii
rozgraniczajacej od strony terenu elementamego 06.04.UG.
1.2. Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.2. na cele ulicy lokalnej, bedacej
przeduzeniem istniejacej ul. Weterynaryjnej. Szeroko$é terenu w liniach rozgraniczajacych nie mniej niz
15m.

2) ustalenia form zabudowy —4:
4.1. Obowiazuje przekrdj poprzeczny L 172 | tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa z zachowaniem
parametrow odpowiednich do prowadzenia linii autobusowych.
4.2, Obowiazuje lokalizacja chodnika po obu stronach ulicy.

14. Dla terenu elementarnego KD.04.L obejmujgcego ul. Kanalows, uchwala si¢ ustalenia
szczegblowe:

1) ustalenia funkcjonalne - I;
1.1. Rezerwacja terenu w istniejacych liniach rozgraniczajacych na cele ulicy lokalngj.

2) vstalenia ekologiczne -2;
2.1, Zakaz kanalizacji otwartych ciekéw naturalnych i rowéw melioracyjnych, poza miejscami
niezbgdnymi do przeprowadzenia infrastruktury i dojazdow;

3) ustalenia form zabudowy —4:
4.1. Obowiazuje przekrdj poprzeczny L 1/2 , tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa z zachowaniem
parametrow odpowiednich do prowadzenia linii autobusowych.
4.2. Obowigzuje lokalizacja chodnika po jednej stronie ulicy, nie przylegajacej do rowu melioracyjnego.

15. Dla terenu elementarnego K.D.05L obejmujacego ul. Lubelsks, uchwala si¢ ustalenia
szczegblowe:

1) ustalenia funkcjonalne - 1;
1.1. Rezerwacja terenu w istniejacych liniach rozgraniczajacych na cele ulicy dojazdowe;.

2) ustalenia ekologiczne -2;
21. Zakaz kanalizacji otwartych ciekow naturalnych i rowéw melioracyjnych, poza miejscami
niezbednymi do przeprowadzenia infrastruktury i dojazdow;

3) ustalenia form zabudowy —4:
4.1. Obowiazuje przekr6j poprzeczny L 1/1 , tj. ulica jednojezdniowa o szerokoéci jezdni nie mniej niz
4,5m, z zachowaniem parametréw odpowiednich do prowadzenia linii autobusowych.
4.2. Obowiazuje lokalizacja chodnika o szerokosci 1,5m po jednej stronie ulicy, nie przylegajacej do rowu
melioracyjnego.

4) ustalenia dotyczace obstugi komunikacyjne; -8:
8.1. Wyklucza sig parkowanie na chodniku.
8.2. W kwartale ulic: Topolowa, Artylerzystow, Kanatowa i Pomorska obowiazuje organizacja ruchu
umozliwiajaca uzytkowanie ulic Lubelskiej i Pomorskiej jako ulic jednokierunkowych.
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16. Dla terenu elementarnego K.D.06.D obejmujgcego ul. MySliwsks, uchwala si¢ ustalenia
szczegblowe:

1) ustalenia funkcjonalne - 1;
1.1. Rezerwacja terenu w istniejacych liniach rozgraniczajacych na cele ulicy dojazdowej.

2) ustalenia ekologiczne -2;
2.1. Zakaz kanalizacji otwartych ciekow naturalnych i rowow melioracyjnych, poza miejscami
niezbednymi do przeprowadzenia infrastruktury i dojazdow;

3) ustalenia form zabudowy —4:
4.1. Obowiazuje przekrdj poprzecany D 2/1 , tj. ulica dwujezdniowa, dwupasowa, z zachowaniem rowu
melioracyjnego w srodku..
4.2. Obowiazuje lokalizacja chodnika po obu stronach ulicy.

4) ustalenia dotyczace obstugi komunikacyjnej -8:
8.1. Wykiucza si¢ parkowanie na chodniku.
8.2. W kwartale ulic: Topolowa, Artylerzystow, Kanatowa i Pomorska obowiazuje organizacja ruchu
umozliwiajaca uzytkowanie ulic Lubelskiej i Pomorskiej jako ulic jednokierunkowych.

Rozdzial 3. Przepisy koncowe
§8

Na obszarze objgtym zmiang planu uchwalona niniejsza uchwala traca moc przepisy Miejscowego
planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leborka uchwalonego uchwalgy Nr XXXIX-
443/94 Rady Miejskiej w Leborku z dnia 24 maja 1994r. w sprawie miejscowego planu ogdlnego
zagospodarowania przestrzennego m. Leborka (Dz. Urz. Wojewodztwa Stupskiego Nr 26 z dnia 29 lipca
1994r. poz.167).

§9.
Zobowiazuje si¢ Zarzad Miasta do ogloszenia niniejszej uchwaly wraz z rysunkiem zmiany planu na
urzedowe) tablicy ogloszen w Urzedzie Miejskim w Leborku i skierowania do ogloszenia w
Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Pomorskiego.

§ 10.
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Pomorskiego.

Sprawdzono pod wzgladem
formalno-prawnym
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UZASADNIENIE

Przedmiotem opracowania jest zmiana miejscowego planu ogdlnego  zagospodarowania
przestrzennego (m.p.o.zp.) miasta Lgborka zatwierdzonego uchwala Nr XXXIX-443/94 Rady
Miejskiej w Leborku z dnia 24 maja 1994r /Dz.Urz. Woj. Stupskiego Nr 26 z dnia 29 lipca 1994 roku
zgodnie z Uchwala Nr XLVI-433/98 Rady Miejskiej w Leborku z dnia 28.04.1998r o przystapieniu do
zmiany m.p.o.z.p. dla obszaru oznaczonego w tym planie jako T.6. i czeé¢ T.1. wraz z odpowiednim
fragmentem Strefy Ekologicznie Waznej.

Granice terenu objgtego zmiang planu okresla zalacznik Nr 1 do ww uchwaly Rady Miejskiej w

Leborku:

- od poludnia — ul. Komuny Paryskiej, ul. Pomorska, péinocna granica dziatek przy ul. Topolowe;j,
ul. Lubelska, poludniowa granica dziatek przy ul. Kujawskiej;

- od wschodu - linia kolejowa z Lgborka do Leby,

- od péinocy i zachodu granice administracyjne miasta,

Przedmiot ustalefi zmiany planu okresla si¢ jako wyczerpujacy art. 10 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca

1994r o zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie przyjetym w ustaleniach dotychczasowego

m.p.o.z.p.., a dotyczacych w szczegdlnogci:

a) funkcji terenu i zasad zabudowy,

b) zasad podzialu terenéw na dziatki budowlane,

c) obstugi komunikacyjnej,

d) strefy uciazliwosci od oczyszczalni sciekow;

Projekt zmiany miejscowego planu ogélnego zmiany planu opracowalo Biuro Urbanistyczne PPP
spolka z o.0. z Gdariska pod kierunkiem gléwnego projektanta mgr inz. arch. Aleksandry Piskorskiej
(uprawnienie do projektowania w planowaniu przestrzennym nr 1046/89
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1. Uwarunkowania zmiany planu.

Obszar zmiany planu dzieli sig na trzy czgsci:

- pierwsza na poludnie od rzeki Leby to czgsé jednostki terytorialnej T.1.
- druga na péinoc od rzeki Leby to jednostka terytorialna T.6;

- trzecia, obszar wzdluz rzeki Leby to Strefa Ekologicznie Wazna.

1.1. Uzytkowanie i funkcje terenu — stan istniejacy.

1) W czesci zabudowanej jednostki T.1.dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
wolno stojaca. Uzytkowanie terenu w formie upraw ogrodniczych wystepuje w jednostce T.1
sporadycznie 1 aktualnie nie nalezy do dominujacych sposobow wykorzystania terenu. Obszary
niezabudowane w wiekszosci nie s3 rolniczo uzytkowane. Dziatki ogrodnicze o powierzchni rzedu
5000m2, wystepujq w jednym zespole, w rejonie ul. Mysliwskiej. Funkcje mieszkaniowe w jednostce
T.1 uzupelniaja dzialalnosci gléwnie o charakterze ustugowym (handel, male hurtownie, rzemioslo).
Wzdtuz toréw kolejowych, pod linia wysokiego napigcia zlokalizowany zostat zesp6t indywidualnych
garazy, uzytkowanych gtéwnie przez mieszkancow sasiedniego osiedla zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej. Na terenie T.1. polozona jest gléwna przepompownia éciekéw, tloczaca scieki z duzej
czesci miasta do miejskiej oczyszczalni sciekow,

2) Na obszarze jednostki terytorialnej T.6 zlokalizowane sa bazy przedsigbiorstw zwigzanych
z obstuga techniczna miasta: MPWiK, MPEC. Wzdluz ulicy Pionieréw zlokalizowano bazy
przedsigbiorstw budowlanych, robdt drogowych, przedsigbiorstwa z sektora obstugi rolnictwa,
ulegajace istotnym przeksztalceniom i dostosowaniu do nowych realibw gospodarczych, takze
adaptacjom obiektow biurowych na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Pomigdzy ulica
Weterynaryjng i rzeka Leba znajduje si¢ zespd! zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
wolnostojacej. Tereny nie zabudowane w péinocnej czesci jednostki — w sasiedztwie torow
kolejowych do Leby sa wykorzystywane rolniczo, pozostale tereny nie sa uzytkowane.

3) Przy ul.Pionierow zlokalizowana jest miejska oczyszczalnia $ciekéow. Uchwalg nr
XX1/134/2000 Rady Powiatu Lgborskiego z dnia 1 grudnia 2000 roku zostal utworzony dla miejskiej
oczyszczalni sciekéw w Leborku obszar ograniczonego uzytkowania. Zasieg obszaru ograniczonego
uzytkowania wynosi 240m od granicy dzialek, na ktorych potozona jest oczyszczalnia. Jest to obszar
mniejszy od dotychczasowej strefy uciailiwosci oczyszczalni, ustalonej w decyzji Urzedu
Wojewodzkiego w Stupsku, Wydziat Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru
Budowlanego nr UAN.IIA.8380/120/86 2z dnia 1986.08.05 w sprawie zatwierdzenia planu
realizacyjnego zagospodarowania terenu pod budowe oczyszezalni $ciekéw i strefy sanitarmej w
Leborku.

Zgodnie z w/w uchwala Rady Powiatu w obszarze ograniczonego uzytkowania nie nalezy budowaé
doméw mieszkalnych, uzytecznosci publicznej oraz obicktow przeznaczonych na staly pobyt ludzi, z
wylaczeniem nalezacych do eksploatatora oczyszczalni, ponadto nie nalezy lokalizowaé ogrodkow
dziatkowych, urzadzen i obiektow sportowych i rekreacyjnych, lokalizowaé obiektéw przeznaczonych
do magazynowania i przetwarzania zywnoéci, uprawiaé roslin warzywnych.

W ustanowionym obszarze ograniczonego uzytkowania pozostaje kilkanascie budynkow
mieszkalnych polozonych przy ulicy Matejki i Komuny Paryskiej. W stosunku do wczeéniej
obowiazujacej strefy uciazliwosci liczba ta jest mniejsza o 9 obiektéw.

1.2, Strefa Ekologicznie Wazna - stan istniejacy,

- obiekty i obszary prawnie chronione nie wystepuja.

- teren obejmuje sztucznie uregulowane koryto rzeki Leby oraz jej otoczenie gléwnie od strony
poludniowej o zréznicowanym charakterze przyrodniczym: od {ak i pastwisk po zespoty ro§linnosci
ruderalnej i nieuzytki. Wzdhuz ulicy Matejki nieciagta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

- pod wzgledem fizjograficznym jest to teren o trudnych warunkach dla zabudowy ze wzgledu na
plytki, pierwszy poziom wody gruntowej i prawdopodobnie stabonosne grunty. Obnizenie poziomu
wody w zasadzie niemozliwe ze wzgledu na poziom wody w rzece.

- pod wzgledem ekologicznym teren bardzo wainy w skali calego miasta, ze wzgledu na wiodaca role
W jego powijzaniu z przyrodniczym otoczeniem. oraz ze wzgledu na zaczenie biocentyczne,




hydrosanitame i krajobrazowe. Aktualnie teren w duzym stopniu zubozony przyrodniczo, o niklym
pokryciu roslinnoscia krzewiasts i drzewiasta.

- potencjalnie teren bardzo atrakcyjny dia rekreacji codziennej mieszkaficow miasta w oparciu o
zrewaloryzowane zasoby przyrodnicze.

1.3, Gléwny Zbiomik Woéd Podziemnych (GZWP).
Caly obszar opracowania polozony jest w strefie ochronnej GZWP. Wydana zostala decyzja Nr
KDH2/013/5914/96 MOSZNIiL w sprawie zatwierdzenia dokumentacji zawierajacej ustalenie
warunkéw hydrogeologicznych zbiorika wéd podziemnych ,Pradolina rzeki Leby” /GZWP Nr 107/
Zgodnie z opracowaniem , Dokumentacja hydrogeologiczna Gtownego Zbiomika Wod Podziemnych
Nr 107 - Pradolina Rzeki Leby (dokumentacja wykonana przez Przedsigbiorstwo Hydrogeologiczne
Spotka z o0.0. w Gdansku w czerwcu 1995r), miasto Lgbork polozone jest w obrebie strefy ochrony
w/w zbiomika wod podziemnych.

Ochrona wdd zbiomika zmierza do:
a) uniemozliwienia lub ograniczenia przenikania zanieczyszczen z powierzchni do wod podziemnych,
b) likwidacji lub neutralizacji najgrozniejszych skazei obecnych w wodach podziemnych,
¢) niedopuszczania do lokalizacji nowych obiektéw szczegdlnie groznych dla wod podziemnych.

Zaklada si¢ takie formy ochrony GZWP nr 107, ktére zapobiegac beda degradacji wod
zbiomika i zapewnia mozliwosé eksploatacji jego wod nie blokujac normalnego rozwoju i dalszego
funkcjonowania istniejacych na terenie ochrony GZWP Nr 107 jednostek osadniczych, w tym miasta
Leborka. Proponuje si¢ dwie formy ochrony: czynna, polegajaca na eliminowaniu lub ograniczaniu
szkodliwosci ognisk zanieczyszczen oraz biema polegajaca na wprowadzaniu do miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego odpowiednich zakazow i nakazéw:
a) w odniesieniu do ochrony i ksztaltowania $rodowiska przyrodniczego: zahamowanie degradacji
wod powierzchniowych, inwestycje mogace mie¢ szkodliwy wplyw na Srodowisko musza byé
poprzedzone badaniami hydrogeologicznymi i ocenami oddzialywania na srodowisko,
b) w odniesieniu do rolnictwa: prowadzenie upraw polowych i pielegnacji uzytkow rolnych z
ograniczeniem $rodkéw chemicznych i stosowaniem biodynamicznych zasad gospodarowania, zaleca
sie stosowanie zalesien,
¢) w odniesieniu do rozwoju przemysh i rzemiosia produkcyjnego, wprowadza sig zakaz lokalizacji
przemyshu ucigzliwego,

Wyklucza sie:
a) zrzut Sciekéw sanitarnych , przemyslowych, technologicznych i innych do gruntu lub suchych
rowoéw melioracyjnych i bez oczyszczenia do wod powierzchniowych,
b) zrzut kanalizacji deszczowej z terendw zabudowy mieszkaniowej, terenéw przemystowych do
gruntu lub suchych rowéw melioracyjnych i bez oczyszczenia do wod powierzchniowych,
¢) magazynowania , skladowania odpadéw i substancji niebezpiecznych bez utwardzonego podloza i
izolacji wykluczajacej mozliwo$¢ przenikania zanieczyszczen do gruntu,,

Rozw¢j miasta uwarunkowany jest rozbudowa i modemizacja systeméw kanalizacji
komunalnej. Cele ochrony zasobow GWZP nr 107 zamierza sig¢ osiggnac poprzez:
a) objecie kanalizacja calego miasta Leborka,
b) modemizacje i stosowanie odpowiednich zabezpieczen na terenie obiektow niebezpiecznych dla
wod podziemnych,
c) likwidacje obiektow, w ktérych nie bedzie mozliwe przerwanie wprowadzania zanieczyszczen do
wod podziemnych,

2. Gléwne ustalenia dotychczasowego m.p.o.z.p. dla obszaru objgtego zmiang planu.

A. dla terenow w jednostce terytorialnej T.1.

W obrgbie jednostki terytorialnej T I, m.p.o.z.p. ustalil nastgpujace dominujace funkcje obszaru:
funkcje mieszkaniowa 1 funkcje upraw ogrodniczych. Plan ustala zakaz lokalizowania funkcji
produkcyjnych, baz, skladow na wydzielonych dzialkach o powierzchni wigkszej niz 3500m2. Plan
zaklada ograniczenie procesdw rozwoju w jednostce. Realizacjg nowych funkcji mieszkaniowych
dopuszcza wzdluz ulic Kanalowej, Pomorskiej, Artylerzystow, Topolowej, Komuny Paryskiej,
Harcerzy i Lubelskiej. Na pozostalym obszarze mozliwa jest realizacja zabudowy mieszkaniowej




jednorodzinnej tylko jako towarzyszacej innym funkcjom. Plan wprowadza zakaz dokonywania
wtémych podzialéow posesji o ile nie wynikaja one z koncepcji zagospodarowania lub planu
realizacyjnego lub planu szczegélowego obszaru obejmujacego jako min. caly kwartal zabudowy. Plan
dopuszcza mozliwosé lokalizacji garazy dla indywidualnych uzytkownikéw na wydzielonych do tego
celu dzialkach, realizowanych tylko w ramach zintegrowanego przedsigwzigcia inwestycyjnego. Plan
zaleca lokalizacje funkeji ushugowych przy ul. Harcerzy, Topolowej, Ks. Sz. Gracza i Hibnera.
Wyklucza sig realizacjg i funkcjonowanie obiektow o szkodliwym lub ucigzliwym oddziatlywaniu na
$rodowisko. Plan informuje o strefach wyznaczonych w trybie innych przepiséw:

a) strefie ochronnej linii energetycznej 110 kV (wzdhuz linii kolejowej do Leby),

b) strefie uciazliwosci od oczyszczalni Sciekow.

B. Dla terenéw w jednostce terytorialnej T.6.

Plan ustala dominujaca funkeje jednostki jako przemyslowa (produkcja, skiady bazy). Wsrod celow
polityki przestrzennej plan wymienia: rozwéj funkeji przemystowych i gospodarczych, intensyfikacje
zagospodarowania z preferencja dla rozwoju funkcji przemyslowych,  racjonalizacje
zagospodarowania terenow przemyslowych. Plan wyklucza lokalizacje zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej o charakterze szeregowej i wielorodzinnej. Dopuszcza si¢ lokalizacje zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej jako dopelnienie istniejacych terenow mieszkaniowych. Plan wyklucza
rozbudowe oraz lokalizacje nowych obiektéw zwigzanych z dzialalnoscia gospodarcza, produkeyjng i
ushugowa o szkodliwym oddziatywaniu na $rodowisko, o ile w wyniku rozbudowy i lokalizacji
nowych obiektéw nie nastapi ograniczenie lub likwidacja szkodliwego oddzialywania. Plan
wprowadza zakaz utrwalania istniejacych obiektéw funkcji zwiazanych z dzialalnoscia gospodarcza i
produkeyjna lub ushigowa o szkodliwym oddzialywaniu na $rodowisko. W zakresie obshugi
transportowej plan ustala potaczenie ul. Pionieréw z ul. Komuny Paryskiej poprzez przedluzenie ul.
Weterynaryjnej jako ulicy kat. Z1/2., koniecznos¢ zapewnienia rezerwy terenu dla realizacji petlt
autobusowej w rejonie oczyszczalni iciekow przy ul. Pionieréw, plan zakiada powstanie tras
rowerowych umozliwiajacych polaczenie z miejscami pracy w oparciu o ulicg Pionierow i wzdhuz
rzeki Leby.

C. dla fragmentu Strefy Ekologicznie Waznej, zawartej pomigdzy rzeka Leba, przepompownia a
kanalem rownoleglym do ul. Matejki stanowiaca pas terenu o szerokosci ok. 50 do 110m.
1) Ustalone planem cele polityki przestrzennej w Strefie Ekologicznie Waznej:
a) zachowanie i ochrona przestrzeni przyrodniczej w formie zblizonej do naturalnej.
b) zachowanie i ochrona zespotéw przyrodniczo krajobrazowych oraz uzytkow ekologicznych
w formie zblizonej do naturalnej.
¢) zachowanie i ochrona zespoléw przyrodniczo - krajobrazowych dla zapewnienia
wystarczajacego potencja!ﬁ biologicznego $rodowiska przyrodniczego, a w szczegolnosci
ciekow wodnych.
d) zachowanie i ochrona istniejacej w Strefie zieleni wysokiej
2) Plan ustala dominujace funkcje: ekologiczne, rekreacyjne i wypoczynkowe. Plan zaleca
przeksztalcanie uzytkowania rolniczego na ogélnodostgpne tereny zielone, rekreacyjne.
3) Plan dopuszcza nastgpujace funkcje i elementy zagospodarowania w Strefie:
a) zwiazane z wykorzystaniem ciekéw wodnych jako zZrodla energii,
b) zwigzane z ogdlnodostgpna rekreacja,
c) inwestycje zwigzane z funkcjami kultury,
d) inwestycje zwiagzane z funkcjami gastronomii,
e) niezbedne inwestycje w sferze infrastruktury technicznej i komunikacji, ktérych lokalizacja
poza strefa jest niemozliwa lub ewidentnie nieoplacalna,
f) uzytkowanie rolnicze z przewazajacym kierunkiem takowo - pastwiskowym i ogrodnicze
bez uzywania S$rodkéw ochrony roslin. Na terenie istniejacych siedlisk dopuszcza si¢
modernizacj¢ z mozliwoscia powigkszenia powierzchni zabudowy w zwiazku z modemizacjg
obiektow nie wigcej niz o 50m2.
4) Plan ustala zakaz utrwalania obiektéw i funkcji zwiazanych z dzialalno$cia gospodarcza,
produkcyjng lub ustugowa o szkodliwym lub uciazliwym oddzialywaniu na érodowisko.
St




5) Plan ustala zakaz lokalizacji stalej lub utrwalania istniejacych obiektow gospodarczych o
charakterze czasowym.

6) Na obszarze Strefy Ekologicznic Waznej plan ustala konieczno$é sporzadzenia studium
krajobrazowego dla wszystkich obiektow lokalizowanych w Strefie oraz koniecznos¢ sporzadzenia
oceny oddzialywania na érodowisko dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w Strefie Ekologicznie
Waznej. '

7) Dla czesci SEW w T.6. plan ustala obowiazek zachowania lub przywrécenia ogolnodostepnego,
ciaglego przejscia wzdhuz rzeki o parametrach umozliwiajacych przejazd rowerem.

3. Cel zmiany planu.

1) Dla calego obszaru zmiany planu:

a) uszczegblowienie ustalen dotyczacych funkcji terenu i zasad zabudowy, zasad podziatu terenéw
na dzialki budowlane, obstugi komunikacyjnej,

b) wprowadzenie do planu odpowiednich zasad zagospodarowania na terenie oddziatywania
oczyszczalni $ciekéw, ustalenie nowych zasad zagospodarowania na obszarach ktore dotychczas
zajdowaly si¢ w normatywnej strefie ucigzliwoéci oczyszczalni a nie wejda do obszaru
ograniczonego uzytkowania.

¢) w zakresie obstugi komunikacyjnej zapewnienie mozliwoéci przediuzenia ul. Weterynaryjnej az
do ul. Komuny Paryskiej;

d) Zachowanie Strefy Ekologicznie Wainej jako najwainiejszego elementu dla prawidlowego
funkcjonowania srodowiska przyrodniczego w miescie, w istotny sposéb decydujacego o jakosci
zycia mieszkaricow calego miasta. SEW spelnia réwniez funkcje terenéw codziennej rekreacji, co
jest szczegdlnie waine dla mieszkaricow intensywnie zabudowanych osiedli w sasiedztwie.
Zachowanie ograniczen dotyczacych mozliwosci lokalizacji nowej zabudowy w SEW, ustalonych
w dotychczas obowigzujacym m.p.o.z.p. miasta Lgborka;

e) Intensyfikacja wykorzystania istniejacych terenéw budowlanych;

2) Dia calej jednostki terytorialnej T.0.;

a) wprowadzenie regulacji porzadkujacych procesy przeksztalcen istniejacej zabudowy i
zagospodarowania terenéw, a takze funkeji terendw i obiektow;

b) weryfikacja szczegdlnie tych ustalenr dotychczasowego m.p.o.z.p., kiore nie stymuluja
intensyfikacji wykorzystania terenéw przy zmienionej koniunkturze. Stworzenie mozliwosci
bardziej wielofunkcyjnego zagospodarowania, gdzie funkcje komercyjne moga byé uzupeiniane
funkcjami mieszkaniowymi.

3) Dla obszaru polozonego w obrgbie jednostki terytorialnej T.1.:

a) intensyfikacja zabudowy mieszkaniowej jako dominujacej funkcji w jednostce,

b) zapewnienie mozliwosci rozwoju innych funkgji, nie uciazliwych dla zabudowy mieszkaniowej i

nie obnizajacych standardu warunkéw mieszkaniowych w jednostce,

c) zachowanie jako rolniczych terendw poza zasiggiem uzbrojenia miejskiego,

4. Zasadnicze rozwigzania zmiany planu:

4.1. Ustalenia funkcjonalne;

W celu uszczegétowienia ustalen dotyczacych funkcji terendw zmiana planu wprowadza cztery typy

stref morfoplanistycznych (funkcjonalnych):

1) MN - o dominujacej funkcji mieszkaniowej (o niskiej intensywnosci), z mozliwoscia lokalizacji
innych funkcji nie obnizajacych standardu warunkéw mieszkaniowych,

2) UG - o dominujacej funkcji komercyjnej, z towarzyszeniem funkcji mieszkaniowej, glownie w
formie zabudowy jednorodzinnej wolnostojace;;

3) PP - o dominujacej funkcji komercyjnej,

4) ER - gdzie dominujaca funkcja pozostaje rolnictwo. Tereny w tej strefie nie sa przeznaczone pod
zainwestowanie miejskie.

W ustaleniach dla stref morfoplanistycznych zawarte s3 zasady i warunki rozwoju funkgji innych niz

dominujaca. Umozliwia to uporzadkowanie przeksztatcen funkcjonalnych na obszarze zmiany planu,




zrbinicowanie ukladu funkcjonalnego i intensyfikacje wykorzystania nieruchomogci. Ustalenia
morfoplanistyczne zapewniajg elastycznoéé rozwiazan niezbgdna w sytuacji zmian koniunktury na
rynku nieruchomosci w Leborku.

Na wniosek Zarzadu Miasta, wynikajacy z braku w Leborku niedrogich mieszkan, zaklada si¢ w
wyjatkowych przypadkach mozliwos¢ adaptacji nie uzytkowanych obiektéw biurowych
usytuowanych w pierzei ul. Pionieréw na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Warunkiem
jest stworzenie dostatecznego standardu zamieszkania w otoczeniu zdominowanym przez niekorzystne
dla mieszkalnictwa s3siedztwo.

4.2, Ksualtowanie i ochrona Srodowiska prgyrodniczego.
Srodkowa czes¢ obszaru zmiany planu, w sa_sledztww rzeki Leby obejmuje Strefa Ekologicznie
Wazna (SEW). Jest to obszar ochrony powiazan przyrodniczych miasta z otoczeniem. Celami ochrony
sa:
o Zachowanie przestrzeni przyrodniczej w formie zblizonej do naturalnej,
o Rekultywacja terenéw zdegradowanych na cele zieleni parkowej,
e Ksztaltowanie uzytkowania i zagospodarowania w sposéb zapewniajacy mozliwie wysoki
potencjat biologiczny srodowiska, takze ciekéw wodnych,
e Zachowanie istniejacej zieleni jako ogolnodostepney,
Zalozenia zmiany planu dotyczace obszaru SEW:
1) Ustala sie dominujacy funkcje terenu ekologiczng - ochrona powiazan przyrodniczych miasta z
otoczeniem.
2) Zaklada si¢ zagospodarowanie terenéw bedacych wlasnoscia miasta w formie parku sportowo
rekreacyjnego. Celem jest:
a) zaspokojenie potrzeb w zakresie rekreacji i wypoczynku mieszkancéw jednostki T.I i T.6. a takze
jednostek sasiednich,
b) ekspozycja charakterystycznego elementu kompozycji zachodniej dzielnicy miasta,
Zagospodarowanie parku rekreacyjno - sportowego, powinno spelnia¢ nastgpujace warunki:
> ograniczenic zainwestowania kubaturowego do obiektéw niezbgdnych dla obstugi uzytkownikéw
parku, np. sanitamych, malej gastronomii;
» wykorzystanie aktualnych i ksztaltowanych zasoboéw przyrodniczych
» maksymalne wykorzystanie naturalnego budulca ( np. drzewo, kamien, Zwir itp.)
» zachowanie i wyeksponowanie otwarcia widokowego na rzeke,
W nasadzeniach zieleni nalezy eksponowaé kompozycje w biogrupach z zastosowaniem gatunkéw
adekwatnych geograficznie i siedliskowo.
\J
W stosunku do ustalen dotychczasowego miejscowego planu ogélnego zagospodarowania
przestrzennego zaklada si¢ poszerzenie obszaru Strefy Ekologicznie Waimej do ulicy Komuny
Parysknej Proponu je sie wlaczy¢ do SEW grunty komunalne przy ul. Komuny Paryskle_] Sa to tereny
o ograniczonej przydatnosci dla zainwestowania miejskiego ze wzgledu na zagrozenie powodzia w
przypadku wystapienia wody stuletniej.
Wigkszosé terenu wzdtuz rzeki Leby pomiedzy ul.Pionieréw a ul. Komuny Paryskiej i wzdtuz rzeki
Kisewy lezy w obszarze narazonym na niebezpieczenistwo powodzi o prawdopodobienistwie wystapienia
wody stuletniej Hmax=1%.

4.3. Ochrona dobr kultury:

Na terenie objetym zmiang planu nie wystepuja obiekty i obszary chronione. Obszar zmiany planu
polozony jest w strefie o potencjalnie bardzo wysokich walorach dla osadnictwa pradziejowego. W
przypadku stwierdzenia reliktdw archeologicznych w trakcie prowadzenia prac ziemnych
inwestycyjnych nalezy powiadomi¢ WKZ, ktory okreéli niezbedny do przeprowadzenia zakres
archeologicznych badan ratowniczych.

W rejonie ulic Lowickiej, Sandomierskiej i Kujawskiej istnieje charakterystyczny zespol zabudowy
mieszkaniowej zrealizowany wedtug jednolitej koncepcji parcelacji — ulice w czgsci srodkowej
poszerzone do formy placyku o funkcjach rekreacyjnych dla mieszkancoéw. Zachowala si¢ wigkszos¢
zabudowy zrealizowanej wedlug jednolitego projektu — niewielkie jednokondygnacyjne domki o
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stromych dwuspadowych dachach z kalenica prostopadia do ulicy. Projekt zmiany planu zaklada
ochrong kompozycji tego zespolu zabudowy i wprowadza wynikajace z tej zasady ograniczenia
przeksztalcen elewacji budynkow od strony przestrzeni publicznych. Dla nowej zabudowy wprowadza
obowiazek nawiazania do typu zabudowy istniejace;.

4.4. Uklad komunikacyjny.

Na terenie objetym zmiang planu nie ma drog krajowych, drég wojewodzkich i drog powiatowych.

Caly obszar objety zmiana planu obstuguja drogi gminne.

Uklad obslugujacy w dzielnicy opiera si¢ przede wszystkim na ulicach lokalnych ,L”. Ulice te,

wszystkie istniejace, prowadzone sa obrzezami osiedli i zespotéw zabudowy. Powinny one by¢

przygotowane do prowadzenia linii autobusowych. Generalng zasada jest adaptacja istniejacej sieci
ulic z maksymalnym ograniczeniem korekt istniejacych linii rozgraniczajacych wylacznie do
przypadkow koniecznych. Nowe projektowane elementy ukiadu to:

a) przedluzenie ulicy Weterynaryjnej, sklasyfikowanej jako ,,L” do ul. Komuny Paryskiej, rowniez
klasy ,,L”. Przebieg zgodny z dotychczasowymi ustaleniami m.p.z.p.; Niezbgdne jest poszerzenie
ul. Weterynaryjnej w liniach rozgraniczajacych na odcinku od ul. Pionierow do rz. Leby o czesci
dzialek nr: 17, 18, 19, 20, 21 w obrebie 13. Szeroko$¢ ulicy Weterynaryjnej w liniach
rozgraniczajacych winna wynosi¢ ok. 15m, a nie moze by¢ wezsza niz 12m.

b) petle autobusowe, przy ul. Lubelskiej i na koncu ul. Pionierow.

c) wprowadzenie do ulic elementéw ukladu drog rowerowych, tj. przeksztalcenie ul. Pionierow w
ulice rowerows, co polegaé bedzie na ograniczeniu predkosci dla innych pojazdéw i oznakowaniu
kierunkowym dla rowerzystéw, (w oparciu o , Koncepcje ukladu drég rowerowych w Leborku”,
wykonanej na zlecenie Zarzadu Miasta Leborka w 1995t przez firmg AZ-PLAN.)

Koncepcja ksztaltowania ukiadu drogowego i organizacji mchu w rejonie ulic Kanalowej,

Mysliwskiej, Topolowej i Artylerzystow:

Giownym uwarunkowaniem ksztaltowania sieci ulic i w tym rejonie jest uklad rowéw melioracyjnych.

W liniach rozgraniczajacych ulic Lubelskiej i Pomorskiej znajduja sie rowy melioracyjne, ktore winny

pozosta¢ jako otwarte zgodnie z koncepcja ksztaltowania krajobrazu miasta. Drugim aspektem

waznym dla rozbudowy ulic w tym rejonie jest peryferyjne polozenie calego obszaru, ekstensywne
zagospodarowanie (dzielnica rezydencjalna) i wynikajace stad niewielkie potrzeby transportowe.

Aktualnie ulica Lubelska w liniach rozgraniczajacych ma szeroko$¢ ok. 9m. Przekrj tej ulicy wedlug

istniejacego zagospodarowania to ok. 5,5m pasa nawierzchni bitumicznej, siegajacej ogrodzen posesji

w zespole zabudowy ulic Kujawskiej, Sandomierskiej i Lowickiej, srodkowa cze$¢ o szerokosci ok.

2,5m to pas pokryty damia z obiektami oswietlenia ulicy i nie urzadzona skarpa rowu melioracyjnego,

Im zajmuje lustro wody rowu melioracyjnego. Brak wydzielonych chodnikéw. Po ulicy Lubelskiej

kursuje autobus miejski. Przy obecnej szerokosci pasa drogowego ulicy Lubelskiej nie ma mozliwosci

urzadzenia ulicy z ruchem dwukierunkowym i do prowadzenia linii autobusowej. W przypadku
pozostawienia ul. Lubelskiej w istniejacych liniach rozgraniczajacych niezbedne bedzie organizacja
ruchu w oparciu o ulice jednokierunkowe. Dotyczy to ul. Pomorskiej i Lubelskie;.

Z uwarunkowan stanu istniejacego wynika zalozenie organizacji ruchu w kwartale ulic

Kanatowej Mysliwskiej, Topolowej i Artylerzystéw w oparciu o ulice jednokierunkowe.

1) jako dwukierunkowe z jezdnia o szerokosci 6m i chodnikami po 2m funkcjonowaé beda ulice
Kanalowa, Mysliwska, Topolowa i Artylerzystéw. (dla urzadzenia ulicy dwukierunkowej o
minimalnych dopuszczalnych parametrach niezbedny jest pas drogowy o szerokosci minimum
10m , plus ewentualny pas zieleni lub row melioracyjny ze skarpami).

2) Jako jednokierunkowe z jezdnia o szerokosci 4,5m i chodnikiem o szerokosci minimum 1,5m (do
wylacznej dyspozycji pieszych bez mozliwosci parkowania samochodow) funkcjonowaé beda
ulice Lubelska i Pomorska;

3) W kwartale ulic Topolowa, Artylerzystow, Kanatowa i Pomorska, a takze w kwartale oznaczonym
na rysunku planu jako 01.22.MN (ul. Lubelska, Topolowa, Pomorska, Kanalowa), w ciagu
rownolegtym do ul. Kanatowej i Topolowej, zostana wydzielone ulice o szerokosci 15m w liniach
rozgraniczajacych, urzadzone dla ruchu dwukierunkowego, prowadzenia linii autobusowej, z
rezerwa dla parkowania samochodow.

Przyj¢ta organizacja obstugi komunikacyjnej czesci umozliwia ograniczenie nakladéw inwestyeyjnych

zwigzanych z urzadzaniem ulic w peryferyjnej czesci miasta, przy zachowaniu dostatecznych
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warunkéw obstugi komunikacyjnej tego terenu. Uklad ten jest takze korzystniejszy w istniejacej
sytuacji wlasnoéciowej. Nowe elementy ukladu drogowego sa projektowane wylacznie na gruntach
komunalnych.

Wschodnia granice obszaru objgtego zmiang planu stanowi linia kolejowa z Leborka do Leby w
odniesieniu do ktérej nie przewiduje si¢ dzialalnosci inwestycyjnej w zakresie rozbudowy i
modemizacji infrastruktury kolejowej, wymagajacej rezerwacji terenow. W sasiedztwic obszaru
kolejowego wystepuja ograniczenia dla lokalizacji zagospodarowania i prowadzenia robot
budowlanych wynikajace z Rozporzadzen Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej:

e z dn. 20.05.2000r zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie okreslenia odleglosci i warunkow
dopuszczajacych usytuowanie drzew lub krzewow, elementow ochrony akustycznej,
wykonywania robét ziemnych, budynkéw i budowli w sasiedztwie linii kolejowych oraz sposobu
urzadzania i utrzymywania zaston odénieznych i paséw przeciwpozarowych (Dz.U. z 2000r Nr 52,
poz. 627);

e zdnia 26.02.1996r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania
linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 33 z 1996r, poz. 144; Dz.U.
Nr 100 z 2000r poz. 1082),

e z dnia 10.09.1998r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle
kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 151 z 1998r., poz. 987.

e zdnia 14.12.1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. Nr 15 z 1999r, poz. 140)

4.5. Zasady obslugi iniynieryjnej terenu.

Zaopatrzenie w wode - w miejskim systemie wodociagowym wystepuja rezerwy co umozliwia

zaopatrzenie w wode rozwijajace si¢ budownictwo na terenie catej jednostki T.1. i T.6. Sie¢

wodociagowa wymaga sukcesywnej rozbudowy na udostgpnianych pod budownictwo terenach.

Kanalizacja sanitama - caly obszar zmiany planu polozony jest w strefie ochrony Gléwnego Zbiomika

Wéd Podziemnych, co oznacza ze rozwdj uwarunkowany jest rozbudows sieci kanalizacji sanitame;.

W zakresie porzadkowania gospodarki ciekowej waine s3 nastepujace dzialania:

a) budowa kanalu sanitamego w ulicy Pionieréw oraz budowa przepompowni Sciekoéw sanitamych
(w rejonie dziatki nr 32) tloczacej je do istniejacego w ul. Pionierow kolektora tlocznego,

b) uruchomienie przepompowni istniejacej przy ul. Mysliwskiej i odbidr sciekéw z ulic Lowickiej,
Sandomierskiej i Kujawskicj. Scieki z tej przepompowni ttoczone sa do przepompowni przy ul.
Komuny Paryskiej;

Kanalizacja deszczowa.

W ul. Pionieréw przewiduje si¢ bydowg kanatu deszczowego, podczyszczanie wod opadowych przy

pomocy pionowego separatora zanieczyszczeri i odprowadzenie wod do Leby.

Rowy melioracyjne, uznane za chroniony element krajobrazu dzielnicy planuje si¢ pozostawic jako

otwarte. Niezbedne jest ich systematyczne oczyszczanie. W celu m.in. zwigkszenia w nich przeptywu

wody i okresowej jej wymiany, wody opadowe z obszaru calej jednostki odprowadzane beda jak
najkrétszymi odcinkami sieci kanalizacji deszczowej do rzeki Leby i systemu rowéw melioracyjnych.

Wszystkie wody opadowe odprowadzane do wéd powierzchniowych wymagaja podczyszezenia.

Niezbedna jest budowa urzadzen podczyszczajacych wody opadowe, tj. separatorow zanieczyszczen.

Zaopatrzenie w gaz — zaklada sie doprowadzenie do obszaru objetego zmiana planu gazociagu

éredniego ciénienia, ktory powinien byé wlaczony do istniejacej sieci sredniego cisnienia w rejonie ul.

Warszawskiej. Nowy gazociag powinien zamknigté obwdd sieci gazowej sredniego cisnienia, co

zwigkszy niezawodno$¢ zaopatrzenia miasta w gaz. Istnicje mozliwos¢ lokalizacji stacji redukcyjno

pomiarowej II stopnia przy ulicy Harcerzy (poza obszarem objegtym zmiang planu — na odcinku
pomiedzy ulicami Spoldzielcza i Slaska). Zaklada sie rozbudowe istniejacej sieci gazowej niskiego
ci$nienia w miare intensyfikacji zabudowy w obrebie obszaru zmiany planu.

Zaopatrzenie w_energi¢ elcktryczng - zaklada si¢ rozbudowg istniejacego systemu zasilania w

nawiazaniu do potrzeb inwestorébw i innych odbiorcow, w tym lokalizacj¢ nowej stacji

transformatorowej 15/0,4 przy ul. Pomorskiej, przebudowe stacji slupowych na wnetrzowe przy ul.

Lubelskiej i przy ul. Komuny Paryskiej, a docelowo po wybudowaniu odpowiedniej linii kablowej

LA 26
Z(

0S¢
GINALEM



]

likwidacje linii napowietrznej 15kV aktualnie biegnacej od ul. Artylerzystow do Lubelskiej (przez
teren 01.22.MN) i dalej wzdhuz ul Lubelskiej na drugi brzeg rzeki Leby.

Zaopatrzenie w cieplo — w obrebie jednostki terytorialnej T.6. nie przewiduje si¢ zasadniczych zmian
w dziedzinie zaopatrzenia w ciepto. W jednostce T.l. nie przewiduje si¢ rozbudowy miejskiej sieci
cieplowniczej.

5. Whnioski z prognozy skutkéw wplywu ustalen planu na §rodowisko przyrodnicze.

Decyzja o przystapieniu do sporzadzenia poddanego prognozie planu zagospodarowania
przestrzennego podjeta zostala Uchwala nr XLVI- 433/98 Rady Miejskiej w Leborku z dnia 28
kwietnia 1998r w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu ogdlnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Leborka na obszarze obejmujacym jednostke terytorialng
T.6 i czeéé T.1. Wobec powyzszego w stosunku do projektu zmiany planu jak i prognozy skutkow
wplywu ustalen planu na srodowisko przyrodnicze, nalezy stosowac przepisy dotyczace zakresu,
nazwy i sposobu uzgadniania oraz opiniowania prognozy obowiazujace przed wejsciem w zycie w
dniu 1 stycznia 2001 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o dostgpie do informacji o srodowisku i jego
ochronie oraz o ocenach oddziatlywania na srodowisko.

Jako podstawowe ustalenia z zakresu ochrony i ksztaltowania $rodowiska projekt zmiany planu
traktuje zachowanie Strefy Ekologicznic Waznej (SEW) jako najwazniejszego clementu dla
prawidlowego funkcjonowania $rodowiska przyrodniczego w miescie, w istotny sposob decydujacego
o jakosci Zycia mieszkancow calego miasta. SEW spelnia rownmiez funkcje terenéw codziennej
rekreacji, co jest szczegblnie wazne dla mieszkancow intensywnie zabudowanych osiedli w
sasiedztwie,

Projekt zmiany planu zaklada kompleksowe wyposazenie obszaru w infrastrukture ochrony
srodowiska (kanalizacja sanitama, deszczowa, prockologiczne zrddla energii cieplnej. Oznacza to
zminimalizowanie zakresu negatywnego oddzialywania na srodowisko istniejacego i projektowanego
zainwestowania w czasie jego funkcjonowania oraz zapewni wlasciwe ekologiczne warunki zycia
ludzi,

W péinocno zachodniej czgsci obszaru objgtego zmiana planu, wokol miejskiej oczyszczalni Sciekow
zostal ustanowiony obszar ograniczonego uzytkowana — Uchwala nr XX1/134/2000 Rady Powiatu
Leborskiego z dnia 1 grudnia 2000 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania
dla oczyszczalni sciekow w Leborku (Dz.Urz. Wojewddztwa Pomorskiego nr 15 z dnia 21 lutego
2001 r. poz. 120)

Zakres ustalen projektu zmiany planu jest poprawny w aspekcie problematyki ochrony srodowiska
oraz ksztaltowania ekologicznych warunkéw zycia ludzi i bez zagrozenia ujemnymi skutkami wplywu
Jego ustalen na srodowisko przyrodnicze moze by¢ skierowany do realizacji.

6. Procedura zmiany planu.

6.1. Pryystqpienie do sporzqdzenia zmiany planu, wnioski do zmiany planu. :
W 1996r. Rada Migjska podjeta uchwalg Nr XXIV - 233/96 z dnia 28 czerwca 1996r w sprawie
zmiany m.p.o.z.p. miasta Lgborka zatwierdzonego uchwata Nr XXXIX-443/94 Rady Miejskiej
w Leborku z dnia 24 maja 1994r /Dz.Urz. Woj. Stupskiego Nr 26 z dnia 29 lipca 1994 roku,
na obszarze obejmujacym jednostki terytorialne T.I, T.II, T.III, T.6, T.7, T.8, czes¢ T.10, T.11, T.14,
T.16 i czeé¢ TLO. Szczegdlowe analizy obszaru objetego w/w uchwaly wykazaly, ze w réznych
czgsciach miasta wystepuja problemy i sytuacje konfliktowe, dotyczace réznorodnych aspektow
gospodarki przestrzennej w miescie. Wobec powyzszego Rada Miejska w Leborku podjeta uchwate
Nr XLVI - 431/98 z dnia 28.04.1998r w sprawie zmiany uchwaty Nr XXIV — 233/96 i jeszcze siedem
odrebnych uchwal o przystapienia do sporzadzenia zmiany planu, w sumie obejmujacych caly obszar,
o ktorym mowa w uchwale z 1996r.

Przedmiotem opracowania jest zmiana miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania
przestrzennego zgodnie z Uchwala Nr XLVI-433/98 Rady Miejskiej w Leborku z dnia 28.04.1998r o
przystapieniu do zmiany m.p.o.z.p. dla obszaru oznaczonego w tym planie jako T.6. i cz¢éé T.1. wraz
z odpowiednim fragmentem Strefy Ekologicznie Waznej. Do zmiany mp.o.zp. miasta Legborka
wplynelo 11 wnioskéw od réznych organow i instytucji, w tym: z Wydziatéw Urzedu Wojewédzkiego
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w Shupsku (Wydzial Ochrony Srodowiska, Wydziat Geodezji i Gospodarki Gruntami), Geologa
Wojewodzkiego, Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéow, Wojewodzkiego Konserwatora Przyrody,
PWIS, Komendy Rejonowej Strazy Pozamej, Wojewddzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej,
Wojewddzkiego Biura Planowania Przestrzennego, Dowddztwa Wojsk Lotniczych, a takze, MPWiK.
Ponadto wplyngly 2 wnioski od o0séb fizycznych. Wykaz wnioskéow do zmiany planu zostat
sporzadzony przez Urzad Miejski w Leborku i przekazany projektantom Biura Urbanistycznego PPP
spotka z 0.0. wraz z pozostatymi dokumentami zwiazanymi z podjeciem prac planistycznych, ktore sa
wymienione w § 3 Zarzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994r
w sprawie rodzajow dokumentow stosowanych w pracach planistycznych (Mon. Pol. Nr 3, poz. 40).
Wykaz ten stanowi integralna czg$¢ dokumentacji formalno — prawnej zmiany planu. Dodatkowo
Zarzad Miasta przedstawil swoje stanowisko odnosnie zmiany sposobu uzytkowania potozonych przy
ul. Pionierow obiektéw dotychczas biurowych na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Wszystkie wnioski, ktore wplynely po zawiadomienia o przystapieniu do sporzadzenia zmiany
m.p.o.z.p zgodnie z uchwalag Nr XXIV - 233/96 z dnia 28 czerwca 1996r i dotyczyly obszaru zmiany
planu zgodnie z Uchwala Nr XL'VI-433/98 Rady Miejskiej w Leborku z dnia 28.04.1998r w sprawie
przystapienia do zmiany m.p.o.z.p dla jednostki terytorialnej T.6 i czgéci T.1. wraz z odpowiednim
fragmentem SEW zostaly uwzglednione w trybie prac planistycznych.

Ztozone wnioski do planu.

1) - wniosek dotyczacy zagadnien funkcji i uzytkowania terenu w rejonie ulic Kanatowej, Lubelskiej,
Topolowej i Harcerzy. Whiosek podpisalo 39 osob, ktére postulujg przeznaczenie w/w terenu pod
zabudowg mieszkaniowg z dopuszczeniem ustug. Projekt zmiany planu uwzglednia wniosek
mieszkancow zmierzajacych do uchylenia ograniczen zawartych w dotychczasowym m.p.o.zp. m.
Leborka dotyczacy intensywnosci zabudowy i dopuszczalnych funkcji terenéw w rejonie ulic
Kanatowej, Lubelskiej, Topolowej 1 Pomorskiej. W strefie MN o dominujacej funke)
mieszkaniowe;j istnieje mozliwosc lokalizacji funkeji komercyjnych na zasadach okreslonych w
projekcie zmiany planu w ustaleniach morfoplanistycznych i szczegolowych, co umozliwia lepsze
wykorzystanie terenéw, zgodnie z koniunktura w miescie.

2) — wniosek p. Janusza Piekarskiego dotyczacy klasy ulicy Weterynaryjnej. Whnioskodawca
postuluje przekwalifikowanie ulicy Weterynaryjnej ze planowanej jako ulica zbiorcza w
dotychczasowym planie zagospodarowania przestrzennego na ulicg lokalng. Wniosek zostal
uwzgledniony - w projekcie zmiany m.p.o.z.p ustala si¢ klasg ulicy Weterynaryjnej jako ulica
lokalna.

3) - wniosek Komendy Rejonowej Strazy Pozamej w Leborku dotyczacy zapewnienia komunikacji
(most przez rzekg Lebg) z ulicy Pionierow do ulicy Matejki. Wniosek zostal uwzgledniony — w
projekcie planu zaklada si¢ przedtuzenie ulicy Weterynaryjne;.

Zarzad Miasta sformutowat wniosek o dopuszczenie przeksztalcen obiektéw dotychczas blurowych na

cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, potozonych przy ul. Pionierow. Projekt zmiany planu
przewiduje przeznaczenie tych terenéw dla funkcji komercyjnych. Szczegélowe ustalenia projektu
planu dla tereny elementamego 06.02.PP i 06.03.UG okreélaja warunki i wymogi adaptacji obiektow
biurowych na cele mieszkaniowe.

6.2. Zgoda na przeznaczenie gruntow rolnych na cele nierolnicze.

Na obszarze objgtym zmiang planu czes¢ gruntow rolnych przeznaczanych na cele nierolnicze posiada
zgode na zmiang uzytkowania gruntu, uzyskana w trybie wczesniejszych prac planistycznych. Zmiang
planu zostaly objete w znacznej czesci grunty zabudowane oraz przeznaczone na cele nierolnicze i
nielesne. W trybie niniejszej zmiany planu Burmistrz Miasta wystapil do Wojewody Pomorskiego i
Ministra Rolnictwa 1 Rozwoju Wsi i uzyskal zgodg na przeznaczenie na cele nierolnicze wszystkich
pozostalych gruntow rolnych polozonych w strefach morfoplanistycznych przeznaczonych pod
zainwestowanie miejskie, tj, w strefie MN, UG i PP,

W odniesieniu do gruntow klas III zgode na przeznaczenie gruntow rolnych na cele nierolnicze wydat
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pismo nr tr.051/602-8/00 z dnia 01.02.2000r). Zgoda dotyczy
gruntéw rolnych kLIII o powierzchni 1,3977ha, wedlug przediozonego wniosku.

Ponadto w granicach zmiany planu wystepuja niewielkie obszary gruntow klas V-VI pochodzenia
mineralnego oraz powierzchnie nie przekraczajace w zwartym obszarze 1 ha uzytkéw rolnych klasy
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RIV/L.IV o powierzchni 0.275%ha pochodzenia organicznego i LIV o pow. 0,3059 ha pochodzenia
mineralnego. W pismie nr RIW-VI-Z/6016/2/00 z dnia 17.01.2000 kierownik oddziatu Wydzialu
Rolnictwa i Infrastruktury Wsi PUW w Gdansku, Oddziat Zamiejscowy w Stupsku stwierdza, ze
grunty te nie wymagaja zgody wojewody, a przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleéne dokonuje si¢
poprzez uchwalenie zmiany planu. Podkresla réwniez, ze na etapie pozwolenia na budowe wymagana
bedzie decyzja w sprawie wylaczenia gruntéw z produkgji z ustaleniem obowiazkéw z tego tytuhu,

6.3. Uzgodnienia i opiniowanie projektu planu.

W maju i czerwcu 2001 roku projekt zmiany planu zostat uzgodniony i przedtozony do zaopiniowania
stosownie do swojego zakresu organom i instytucjom o ktérych mowa w art, 18 ust, 2 pkt. 31 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym, Wszystkie organy i instytucje
uzgodnily lub zaopiniowaly projekt zmiany planu bez uwag.

Dodatkowe opinie do yniany planu.

Projekt zmiany planu zostal przedstawiony do zaopiniowania 6 instytucjom, w tym gestorom mediéw,
ktorzy nie zgtosili uwag do zmiany planu. PKP Dyrekcja Infrastruktury Kolejowej Wydzial Inwestycji
i Rozwoju, Terenowy Dzial Realizacji Inwestycji w Gdafisku szeroko skomentowala obowigzujace
przepisy dotyczace zagospodarowania terendw w sasiedztwie linii kolejowych.

6.4. Wylozenie projektu ymiany planu do publicznego wglqdu.

Projekt zmiany planu zostal wylozony do publicznego wgladu (wraz z prognoza skutkow wplywu
ustalen planu na Srodowisko przyrodnicze) w dniach od 25 czerwca 2001r. do 16 lipca 2001r. w
Urzedzie Miejskim w Leborku.

Zawiadomienie o wylozeniu projektu zmiany planu zostalo opublikowane w lokalnej prasie — Echo
Leborka z dnia 8.06.2001 oraz zamieszczone na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Leborku od 1
czerwca.2001r. O wylozeniu projektu zmiany planu do publicznego wgladu zostali zawiadomieni na
piSmie wszyscy zainteresowani, zgodnie z art. 18. Ust. 2 pkt. 5) obowiazujacej ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym, W ustawowym czasie skladania protestow i zarzutéw do projektu
zmiany miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego, tj. do dnia 30 lipca 2001r. nie
wplynely zadne protesty ani zarzuty.

6.5. Skutki prawne wynikajqce z ustalesi projektu Zmiany planu.

Zajecie terendw.

Zgodnie z ustaleniami projektu zmiany planu niezbgdne jest poszerzenie pasa drogowego ulicy
Weterynaryjnej. Poszerzenie pasa drogowego nie oznacza wyzszej klasyfikacji ul. Weterynaryjne;.
Zgodnie z wnioskiem mieszkancow moze ona funkcjonowac jako ulica lokalna a nie zbiorcza.

Zmiany wartosci nieruchomosci,

Na terenie objetym zmiang planu nie wystapia istotne zmiany wartosci nieruchomosci wynikajace ze
zmiany ustalei miejscowego planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego. W zwigzku z
powyzszym nie ustala sig stawki procentowej shuzacej naliczaniu oplaty o ktérej mowa w art.36 ust.3
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Na obszarze objetym zmiana planu traca moc przepisy miejscowego planu ogélnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Leborka uchwalonego uchwaly Nr XXXIX-443/94 Rady Miejskiej w Leborku z
dnia 24 maja 1994r, w sprawie micjscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego m.
Leborka (Dz. Urz. Wojewddztwa Stupskiego z dnia 29 lipca 1994r. poz.167).
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Numer P/17/017033/2 Miejscowos¢ Koszalin Data 17-06-2021

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Koszalinie

Niniejsza aktualizacja warunkéw przytaczenia numer P/17/017033/2 z dnia 17-06-2021r. zastgpuje dotychczasowe warunki
przylaczenia numer PI17/017033 z dnia 10-04-2017r. wraz z péZniejsza aktualizacja

Przylaczenie projektowanej elektrowni do sleci dystrybucyjnej nie gwarantuje ciagtej pracy elektrowni z petna moca.
Ograniczenia w produkcji energil moga wystapi¢c w przej$ciowych stanach wynikajacych z czynnosci ruchowych
i eksploatacyjnych oraz w specyficznych stanach pracy sieci elektroenergetycznej (w szczegblnosci w stanach n-1 i n-2)
Decyzje o realizacji inwestycji z akceptacja mogacych wystapi¢ ograniczen w pracy elektrowni lub o zaniechaniu inwestycji
podejmuje Wytwérca.
Podpisujac umowe o przylaczenie Podmiot $wiadomie decyduje o podjeciu inwestycji i przylaczeniu projektowanej elektrowni
do sieci dystrybucyjnej akceptujac fakt wystepowania czasowych ograniczen w produkeji energii elektrycznej lub catkowitych
wytaczen elektrowni

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: Elektrownia Stoneczna Oczyszczalnia Sciekéw Lebork
Adres (Nr dzialki): Lebork, ul. Pionierow 23
gm. Lebork , dziatka numer Lebork-28/4;108
2. Grupa przylaczeniowa: v
3 Moc przylaczeniowa: - elektrowni stonecznej 199.12 kW, moc potrzeb wiasnych: 0 kW

- moc zainstalowana 199,12 kW
- moc przytaczeniowa odbiorcza: 450 kW

4. Miejsce przytaczenia: GPZ - Lebork Nowy Swiat [01600]
Linia 15 kV NOWY SWIAT - OCZYSZCZALNIA [01600-366)
Stacja SN/nn LEBORK OCZYSZCZALNIA [03-5333]
Obwéd nn Oczyszczalnia [100]
Obiekt Obwéd [nN] Oczyszczalnia [100)

5. Miejsce dostarczania energii Zaciski transformatora od strony n.n.
elektrycznej:

6 Rodzaj polaczenia z siecig:  kablowe

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecig;

7.1 Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Stacja transformatorowa WN/SN:

7.1.2.  Urzadzenia SN:

7.1.3.  Urzadzenia nn:
7.1.3.1. Demontaz isiniejacych posérednich ukladow pomiarowych zainstalowanych w stacji transformatorowej nr 03-5333
7.1.3.2, Montaz w przygotowanym przez inwestora miejscu w rozdzieini 0,4 kV, polpoérednich ukladow pomiarowych energii
elektrycznej dostosowanych do istniejacej mocy przylaczeniowej jaka posiada inwestor jako odbiorca, zgodnie z pkt 9
niniejszych warunkow.
7.1.3.3. Szczegoly w zakresie doboru ukiadow pomiarowych nalezy uzgodnié na etapie projektowania w Wydziale Zarzgdzania
Pomiarami ENERGA - OPERATOR SA.
7.14. Automatyka EAZ:
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Telemechanika i Lacznosé:

Zakres inwestycji realizowanych przez podmiot przylaczany
Urzadzenia, instalacije lub sieci podmiotu przylaczanego:

7.21.1. W zwiazku z koniecznoscig przeniesienia dotychczasowych uktadow pomiarowych do rozdzielni 0,4 kV, inwestor
przygotuie w wiw rozdzielniach miejsce do zainstalowania przez ENERGA - OPERATOR SA ukladéw
pomiarowych energii elektrycznej.

7.2.1.2. Budowa elektrowni wraz z powiazaniem instalacji na jej terenie.

7.2.1.3. Podmiot przytgczany zobowigzany jest do zastosowania zabezpieczeri okre$lonych w IRIESD - szczegdly w tym
zakresie nalezy uzgodni¢ z Wydzialem Uslug Specjalistycznych w Koszalinie. Jednostki wytwércze nalezy
rowniez wyposazy¢ w zabezpieczenia od pracy wyspowej w oparciu o kryterium df/dt.

7.214. Zrealizowanie i zapewnienie transmisji danych telemechaniki (w tym sterowanie) w ukladzie on-line do systeméw
SCADA w punktach dyspozytorskich OSD. Zakres przesytanych danych powinien byé zgodny z zapisami
IRIESD. Infrastrukture teletransmisyjnq dla potrzeb przesylania danych Podmiot Przylaczany wykona wlasnym
kosztem i staraniem.

7.21.5. Wyposazenie elekirowni musi by¢ tak dobrane, aby w miejscu przylaczenia do sieci zapewnié stabilnosé
wspolpracy z systemem.

7.2.1.6. Inwestor zobowigzany jest uzgodni¢/zaktualizowa¢ Instrukcje Wspdlpracy Ruchowej z uwzglednieniem
planowanego do przylaczenia zrodia wytworczego.

7.21.7. Po chwilowym zaniku lub obnizeniu napiecia w sieci wspolpracujacej powodujacym wylaczenie, jednostki
wytworcze o mocy wigkszej od 100 kVA powinny samoczynnie powrécic do pracy w czasie nie krotszym niz 30 s
po ustgpieniu zakldcenia

7.21.8. Dla okreslenia warunkdw w zakresie lgcznodci, Inwestor zobowigzany jest do wystapienia o okreslenie warunkéw
technicznych do ENERGA-OPERATOR S.A. - Wydzial Zarzadzania Uslugami Specjalistycznymi

7.2.1.9. Inwestycje ktére wynikng z wykonanego przez Inwestora projektu technicznego.

7.2.1.10. Decyzje o realizacji inwestycji z akceptacjg mogacych wystapien ograniczen lub o zaniechaniu inwestycji
podejmuje Wytworca.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspblpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane..

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalagji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Po stronie wytworcy nalezy wykonac instalacje w taki sposob aby pojawit sie wyltacznik sprzegajacy stuzacy m.in. do
synchronizacji miedzy siecia EOP a wytwdrca. Wytacznik ten musi zosta¢ wyposazony w zahezpieczenia zgodnie
z wymogami IRIESD. Do SCADY EOP nalezy dostarczy¢ stany polozenia wszystkich facznikéw na drodze od tacznika
EOP do wytacznika sprzegajacego wiacznie. Nalezy réwniez do SCADY EOP wprowadzi¢ wszystkie sygnaly zwiazane z
zadziataniem i pobudzeniem zabezpieczen w polu wylacznika sprzegajacego badz innych tacznikéw na drodze tacznik
EOP- wylacznik sprzegajacy jezeli sa wyposazone w zabezpieczenia. Nalezy wprowadzi¢ do SCADY EOP mozliwos¢
zdalnego wystania sygnaltu do elektrowni na zgode badz odmowe jej pracy. Wystanie sygnatu na odmowe pracy jest
réwnoznaczne z natychmiastowym odstawieniem generacji i otwarciem wyltacznika sprzegajacego co musi zostaé
zwizualizowane w systemie SCADA EQP. Nalezy wprowadzi¢ blokade elektryczng zaréwno na przekazniku sterujacym
wytacznikiem jak i samym wylaczniku uniemozliwiajaca jego zamkniecie zaréwno ze sterownika/przekaznika jak
i recznie przyciskiem na wylaczniku. Blokada zostanie zdjeta tylko w przypadku wystania przez dyspozytora ze SCADY
EOP sygnalu zgody na prace elektrowni. Kazdorazowe wylacznie wylacznika sprzegajacego musi skutkowac
automatycznym wystawieniem przez elektrownie sygnalu na odmowe jej pracy. Ponowne zamknigcie wylacznika
mozliwe bedzie po skontaktowaniu sig z wlasciwa dyspozycja i zdalnym udzieleniem zgody przez dyspozytora na prace
generacyjna.

Wymagany wspétczynnik regulacyjnosci farmy fotowoltaicznej cos¢ wynosi +£0,95. Wymaga sig zdalnej tj. z poziorpu
operatora systemu dystrybucyjnego dowolnej zmiany punktu pracy farmy fotowoltaicznej w ramach okreslonego wyzej
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zakresu regulacyjnosci lub pracy z okreélonym, statym wspétczynnikiem mocy (zdalnie zadawa¢ parametry regulacyjne
dla (P,Q,U)). Zakres regulacji nalezy uwzgledni¢ w instrukcji wspétpracy ruchowej Na realizacj¢ drég transmisyjnych
nalezy opracowaé projekt wykonawczy (oddzielny TOM w zakresie telekomunikacji) | uzgodnié w Wydziale
Dokumentacji Energetycznej w ENERGAOPERATOR SA w Oddziale Koszalin. Infrastrukture teletransmisyjna dla
potrzeb przesytania danych Podmiot Przylaczany wykona wiasnym kosztem i staraniem.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
Stacja SN/nn LEBORK OCZYSZCZALNIA [03-5333]
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego: Stacja SNinn LEBORK
OCZYSZCZALNIA [03-5333]
Sposdb pomiaru: pétposredni
Rodzaj mierzonej energii:
Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elektryczna czynna oddana, Energia elektryczna bierna w 4 kwadrantach, Moc
maksymaina pobrana
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych:
Wymagane,
Wymagania dodatkowe:
a) Klasa doktadnosci
- licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase doktadnosci co najmniej 0,5 dla
pomiaru energii czynnej i 1 dla biernej,
—  licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-kontrolnych powinny mie¢ klase nie gorsza niz 1 dla energii czynnej i
nie gorszg niz 2 dla energii biernej,
— licznik energii elektrycznej na zaciskach generatora powinien mie¢ klasg dokiadnoéci nie gorsza niz 0,5 dla pomiaru
energii czynnej.
b)  Funkcjonalnos¢ licznikéw
— licznik energii elektrycznej w ukiadzie pomiarowo-rozliczeniowym i pomiarowo-kontrolnych winny umozliwia¢
dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz biernej mierzony w czterech kwadratach z rejestracjq profili obcigzenia,
- licznik energii elektrycznej na zaciskach generatora powinien umozliwia¢ dwukierunkowy pomiar energii czynnej z
rejestracjq profili obcigzenia,
— licznik energii elektrycznej powinny umozliwiac rejestrowanie i przechowywanie w pamigci pomiaréw mocy czynnej w
okresach od 15 do 60 min przez co najmniej 63 dni automatycznie zamykac okresy rozliczeniowe,
— powinien by¢ mozliwy lokalny pelny odczyt ukladéw pomiarowych w przypadku awarii laczy transmisyjnych lub w
celach kontrolnych,
~ uklady pomiarowo-rozliczeniowe powinny posiada¢ uklady synchronizacji czasu rzeczywistego ¢o najmniej raz na
dobe oraz podtrzymanie zasilania ze zréde! zewnelirznych (dla mocy przylaczeniowej wigkszej niz 800 kW)
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;:
Dotyczy sieci o napieciu 110 kV w GPZ Lebork Nowy Swiat

a)  Sposbb pracy punkiu neutralnego sieci; uziemiony punkt neutralny Xo/X1 =-

b)  Napiecie znamionowe sieci: 110 kV

c)  Prad zwarcia doziemnego 1-faz; - A przy czasie 0.1 s w strefie podstawowej i w czasie
przerwy SPZ 0,7 s i czasie strefy drugiej 1 s

d)  Prad zwarcia doziemnego 3-faz: - A przy czasie 0,1 s w strefie podstawowej i w czasie
przerwy SPZ 0,7 s i czasie strefy drugiej 1 s

e)  Moc zwarciowa na szynach 110 kV: . MVA

f) System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dotyczy sieci o napigciu [SN] kV w GPZ Legbork Nowy Swiat
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a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie€ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dtawik
(sie€¢ skompensowana)
b)  Napigecie znamionowe sieci 15 kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 4 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 109 MVA
fy  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego 2,5 s
Rzeczywistg warto$é pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe).
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne wymagania:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:
Rodzaj urzadzenia/instalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] llos¢ sztuk
JAMB0S20-380/MR 0.38 524
GROWATT 50KTL3 LV 50 4
12, Wymagania techniczne dla zrédet wytwdrczych wynikajace z zalacznika nr 1 Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej

(IRIESD).

12.1.  Regulacja mocy czynnej.
Zgodnie z IRIESD szczegolnie z zalacznikiem nr 1 (Szczegélowe Wymagania techniczne dla jednostek wytwérczych
przylaczanych do sieci dystrybucyjne).

12.2.  Praca przy réznym napieciu i czestotliwosci.
Zgodnie z IRIESD szczegolnie z zatacznikiem nr 1 (Szczegélowe Wymagania techniczne dla jednostek wytworczych
przytaczanych do sieci dystrybucyjne)).

12.3.  Zalgczanie do pracy i wylgczenie z sieci.
Zgodnie z IRIESD szczegolnie z zalacznikiem nr 1 (Szczegélowe Wymagania techniczne dla jednostek wytwoérczych
przytaczanych do sieci dystrybucyjnej).

124.  Regulacja napigcia i mocy biernej.
Zgodnie z IRIESD szczegolnie z zalacznikiem nr 1 (Szczegolowe Wymagania techniczne dia jednostek wytworczych
przylaczanych do sieci dystrybucyjnej).

12.5.  Wymagania dla pracy przy zakidceniach w sieci.
Zgodnie z IRIESD szczegblnie z zatacznikiem nr 1 (Szczegdlowe Wymagania techniczne dla jednostek wytworczych
przylaczanych do sieci dystrybucyjnej).

12.6.  Dotrzymywanie standardéw jakosci energii.
Zgodnie z IRIESD szczegdhnie z zalgcznikiem nr 1 (Szczegolowe Wymagania techniczne dla jednostek wytworczych
przylaczanych do sieci dystrybucyjnej).

12.7.  Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa.
Zgodnie z IRIESD szczegdlnie z zalacznikiem nr 1 (Szczeglowe Wymagania techniczne dla jednostek wytworczych
przylaczanych do sieci dystrybucyjne).

12.8.  Monitoring i systemy telekomunikaci.
Zgodnie z IRIESD szczegolnie z zalacznikiem nr 1 (Szczegdlowe Wymagania techniczne dla jednostek wytworczych
przylaczanych do sieci dystrybucyjnej).

12.9.  Testy sprawdzajace.
Zgodnie z IRIESD szczegdlnie z zalacznikiem nr 1 (Szczegolowe Wymagania techniczne dla jednostek wytworczych
przylaczanych do sieci dystrybucyjnej).

13. Inne ustalenia:

13.1.  Dotyczy dokumentacji projektowej:

Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie czgsci abonenckiej, objgtej ninigjszymi warunkami

przylaczenia, oraz projekt ukladu pomiarowo-rozliczeniowego podlega sprawdzeniu przez ENERGE - OPERATOR SA

Oddzial w Koszalinie przed przystapieniem do realizacji inwestycji. Dokumentacje projektowa nalezy dostarczy¢ celem

sprawdzenia do Wydzialu Dokumentacji Energetycznej, w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami przylaczenia, w

oryginale (1 egz.) wraz z wersjg elektroniczng w nastepujacej formie:
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—  opis techniczny wraz z obliczeniami projektowymi oraz doborem urzadzen — 1 plik pdf, mapa z wrysowanymi
urzadzeniami projektowanymi — plik dxf (fub shp) oraz w wersji pdf.

- Jesli w zasobach geodezyjnych znajduje sie mapa cyfrowa — nalezy ja umiescic w omawianym pliku.
Otrzymanych warstw nie nalezy modyfikowa¢ w zadnym zakresie. W przypadku jednak, gdy osrodek geodezyjny
nie posiada mapy cyfrowej — wowczas dopuszcza sig skanowanie podkladu graficznego). Elementy projektowe
majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w ukladzie wspdlrzednych PUWG 2000 pas 6 na warstwie/-ach o nazwie -
numer warunkow-opis (np.: ,12345-kabel’,,12345- rura oslonowa’, efc.).

—  pozostale rysunki w zakresie objetym projektem (w tym m.in. profile linii, jezeli sq skrzyzowania lub zblizenia do
ciggow liniowych ENERGA-OPERATOR SA), schemat ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego - plik pdf.

— uzyskane pisemne uzgodnienie wersji roboczej mapy z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi (o ile
dokonano wczeéniej takiego uzgodnienia) wraz z pismem uzgodnieniowym (o ile takie zostalo wydane).

Odpowiedzialnos¢ za projekt i instalacje zabezpieczen chronigcych elektrownig przed skutkami pradow zwarciowych, napigc
powrotnych po wylaczeniu zwarC w systemie, rozwiazan chroniacych sie¢ dystrybucyjng przed wprowadzaniem wyzszych
harmonicznych napigciowych i pradowych przez elektrownie innymi oddzialywaniami zaklocen systemowych ponosi Wytworca.

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

a) co najmniej 2 miesigce przed terminem uruchomienia urzadzen pozostajacych w eksploatacji podmiotu przytaczanego
nalezy opracowa¢ i uzgodni¢c w ENERGAOPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Instrukcje ruchu i eksploatacji
urzadzen, instalacji i sieci oraz Instrukcje wspolpracy projektowanej elektrowni z siecig Operatora, obejmujacg
urzadzenia pierwotne oraz automatyke i zabezpieczenia,

b) przed zalaczeniem elektrowni do ruchu, nalezy powiadomi¢ Wydzial Zarzadzania Pomiarami oraz Wydziat
Zarzadzania Uslugami Specjalistycznymi w celu omowienia zakresu sprawdzen i préb funkcjonalnych, jaki beda
odbywat sie przy udziale pracownikéw Operatora,

c) przyltaczang elektrownie nalezy wyposazy¢é w urzadzenia telemechaniki przystosowane do zdalnego nadzoru
i sterowania, z punktu dyspozytorskiego ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie, w zakresie niezbgdnym dla
monitorowania prawidlowej wspolpracy jednostki wytworczej z siecig. W tym zakresie nalezy przewidzie¢:

- mozliwo$¢ zdalnego sterowania wylacznika sprzegajacego z siecia z mozliwoscig jego zablokowania

i kasowania blokady zalaczenia,

~  sygnalizacje dwubitowa polozenia wylgcznika sprzegajacego z siecia,

- sygnalizacje dwubitowa polozenia uziemnika w polu sprzegajacym,

—  sygnaly zbiorcze zadziatania i niesprawnosci zabezpieczen

—  wartosci praddw, napie¢ oraz mocy czynnej i biernej z zespolu inwerteréw DC/AC (jesli wystepuja)
Instalacja wytwércza nie moze pracowaé z moca przylaczeniowa powyzej 199,12 kW mierzona w miejscu dostarczania
energii elektrycznej.

Dotyczy umowy o przylgczenie:
a) ENERGA-OPERATOR SA w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa zrealizuje inwestycje w zakresie
modernizacjifrozbudowy sieci do miejsca dostarczenia energii elektryczne;.
b) Podmiot Przylaczany w oparciu o opracowang dokumentacje projektowg zrealizuje inwestycje w zakresie czgsci
abonenckiej, na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci elekiroenergetyczne;.
¢) Przewiduje sig, Ze przylaczenie nastapi wedlug harmonogramu zawartego w zataczniku do Umowy o Przylgczenie,
uwzgledniajacego  etapy rozbudowy sieci wynikajace z Planu Rozwoju  sieci, zatwierdzonego przez
Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki. Zestawienie planowanych prac zwigzanych z rozbudowa sieci okreslono
w punkcie 7.1
Uwagi dodatkowe:
Eiektrownie nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia okreslone w IRIESD ze szczegoinym naciskiem na zabezpieczenia od pracy
wyspowe]j w oparciu o kryterium df/dt.
Nie jest mozliwa praca wyspowa elektrowni na wydzielong sie¢ Przedsiebiorstwa Energetycznego.
Sprawdzenie wykonania instalacji przylgczanej
a) wymagane jest zgloszenie Operatorowi przez Podmiot Przytaczany sprawdzenia wykonanej/przebudowanej instalacii
przylaczanej
b) warunkiem bezwzglednym przystapienia do sprawdzenia jest oprocz zgloszenia obiektu do sprawdzenia, o czym
mowa powyzej, dostarczenie przez Podmiot Przylaczany nastepujacych dokumentow:
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18.

16.

17.

18.
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- pozwolenia na budowe obiektu przylaczanego lub innego dokumentu uprawniajacego do realizacii prac {np.
zgloszenie);

— protokolu odbioru przylaczanych urzadzen i instalacji wytwérczych/odbiorczych grupy lll, sporzadzonego
przez Podmiot Przylaczany wraz z zalgcznikami:

- protokotami badan odbiorczych instalacji,

— protokotami badan urzadzen automatyki zabezpieczeniowej, urzadzen tacznosci oraz telemechaniki (o ile
obiekt jest wyposazony),

- protokotami badan odbiorczych urzadzen wytwdrezych. (dotyczy urzadzen i instalacji wytworczych)

—  innymi dokumentami wynikajgcymi z indywidualnych dla danego obiektu uwarunkowan.

— os$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu/przylaczanych urzadzen i instalacii
z Prawem budowlanym i uzgodniong przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacig,

— dokumentacji technicznej powykonawczej z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta zmianami (jesli
takowe nastapily),

— uzgodnionej z RDM/CDM instrukcji wspélpracy ruchowej (kopia pierwszej strony $wiadczaca o uzgodnieniu),

— o$wiadczenie Podmiotu przylaczanego, o gotowosci instalacji przylaczanej w zakresie objetym umowg
o przytaczenie,

—~ harmonogramu uruchomienia elektrowni

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniat wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy:

- uwzglednia¢ aktualne wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie
dziatania ENERGA-OPERATOR.

- speinia¢ warunki i wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 zdnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajace
kodeks sieci dotyczacy wymogow w zakresie przytaczania jednostek wytworczych do sieci (dalej: NC RfG),

Wiasciciel zakladu wytwarzania energii jest zobowigzany do spefnienia wszystkich warunkow i wymogow wynikajacych z
dokumentéw powolanych powyzej, w tym w szczegoinosci do wypelnienia obowiazku - przeprowadzenia testow i symulacji, -
dostarczenia certyfikatow sprzetu, - wystapienia i pozyskania odpowiednich pozwolen..

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 93 poz.
623 z 2007 r.). ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww.
obiektu. Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Warunkiem wprowadzenia do sieci
wyprodukowanej energii elektrycznej jest wytwarzanie tej energii o parametrach okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej i posiadanie przez Podmiot Przylaczany urzadzen nie powodujacych zaklocen w pracy sieci i innych
odbiorcéw mogacych powodowaé pogorszenie standardow jakosciowych energii elektrycznej w sieci ENERGA-OPERATOR
SA.

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia dostarczenia ich podmiotowi przylaczanemu.

Uwagi dodatkowe:

Ninigjsza aktualizacja warunkow przylaczenia numer P/17/017033/2 z dnia 17-06-2021r. zastgpuje dotychczasowe warunki
przylgczenia numer P/17/017033 z dnia 10-04-2017r. wraz z pozniejszg aklualizacja,
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Raport z obliczen do konstrukeji K3400

Rys.1 — Wizualizacja konstrukgji

YIAROSTWO POWIAIOW
w LEBORKU



Zestawienie obcigzeri

Opis [tedn. o  Jva  [ve |Qu [Qn
1. $Snieg

1.1. Dach jednospadowy [kN/m”J0,72 [150 [150 [1,08  |1,08
2. Wiatr

2.1. Wiatr ssanie

2.1.1. Pole A kN/m2[-1,30 [150 [150 |-1,95 [-1,95
2.1.2. Pole B kN/m2|-160 [150 [150 |-239 |-2,39
2.1.3. Pole C kN/m2[-1,60 [1,50 [150 |-239 |-2,39
2.2. Wiatr parcie

2.2.1. Pole A kN/m2[1,00 [150 150 |1,50 1,50
2.2.2. Pole B kN/m2[1,55 [150 [150 [2,32 2,32
2.2.3. Pole C kN/m2[1,15 [150 150 [1,72 1,72
1. $nieg

1.1. Dach jednospadowy

Potoienie obiektu: strefa 2, wysoko$¢ n.p.m. A=100m

= 5.=0,9kN/m2

Ekspozycja obiektu: teren normalny = C.=1,00
Przenikanie ciepta przez dach: temp. wewn. t; = 18 °C, wsp. przenikania ciepta U=0 W/(m2 K) = C,=1,00

Rodzaj dachu: dach jednospadowy
Kat potaci dachu o = 25°

= p;=0,80

0,80

250

Obcigzenie charakterystyczne s = p; x C. x C, x 5, = 0,80 x 1,00 x 1,00 % 0,90 kN/m2 = 0,72 kN/m2

Obcigzenie obliczeniowe

2. Wiatr
2.1. Wiatr ssanie

Potozenie obiektu: strefa 1, wysoko$¢é n.p.m. A=100m

= Vbo =22 m/s

Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - ||

s, = 1,50 x 0,72 kN/m2 = 1,08 kN/m’

Wysokosci: minimalna z,, = 2 m, maksymalna z,,., = 300 m, wymiar chropowatosci zo = 0,05 m
Wysokoé¢ odniesienia nad gruntem: z., =h =2,50m =2,50 m
Wysoko$¢ odniesienia: z, = z.o = 2,50m = 2,50 m

Bazowa predkoé¢ wiatru: vy = Cgir X Cseason X Vbo = 1,00 X 1,0 x 22m/s = 22 m/s

Wsp. chropowatosci:
Wsp. ekspozycji:

Vnlze) = €{Ze) % €o(Ze) X v, = 0,79 x 1,00 x 22m/s = 17,4 m/s

Bazowe ci$nienie predkosci:

G =0,5%p xv, »2=0,5 x 1,25kg/m3 x (22m/s) » 2 = 0,30 kN/m2

Szczytowe ciénienie predkosci:

= plze) = Celze) X Gy = 1,65 x 0,30kN/m2 = 0,50 kN/m?2

¢:(ze) = 1,00 x (z / 10) A 0,17 = 1,00 x (2,50/10)70,17=0,79
Ce(ze) = 2,30 % (z. / 10) 2 0,24 = 2,30 x (2,50 / 10) # 0,24 = 1,65
Srednia predkos¢ wiatru:




Rodzaj elementu: wiata jednospadowa
Wymiary wiaty:
szeroko$¢ potaci (prostopadle do kierunku wiatru): b = 15,00 m
dtugoéé potaci {(zgodnie z kierunkiem wiatru): d = 3,30 m
wysokos¢ do gérnej krawedzi wiaty: h =2,50 m
nachylenie potaci: o = 25,00°
d=3,30

f——

1,50}: C-32 1

il

B A B
22,6 -3)2 | P=1500
1,50}: €32 |y
033 033
rife et
wiatr \
— h=2,50
d=3,30

Wspétczynnik wypetnienia przestrzeni pod wiatg: ¢ = 0,00
Wariant obcigzenia o ujemnych wartosciach.
2.1.1. Pole A
Wspoétczynnik ci$nienia netto: Cpnetn = -2,6
Obcigzenie charakterystyczne W = Qp(ze) X Cpneta = 0,50kN/m2 x -2,6 = -1,30 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe w, = 1,50 x -1,30 kN/m2 = -1,95 kN/m2
2.1.2. Pole B
Wspofczynnik cisnienia netto: Copers =-3,2
Obcigzenie charakterystyczne  wy = gp(ze) X Conets = 0,50kN/m2 x -3,2 = -1,60 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe W, = 1,50 x -1,60 kN/m2 = -2,39 kN/m2
2.1.3.PoleC
Wspétczynnik ci$nienia netto: Conerc = -3,2
Obciazenie charakterystyczne Wi = Qp(Ze) X Cpnet,c = 0,50kN/m2 x -3,2 =-1,60 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe W, = 1,50 x -1,60 kN/m2 = -2,39 kN/m2
2.2. Wiatr parcie
Potozenie obiektu: strefa 1, wysokosé n.p.m. A=100m
= Vbo=22m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - I
Wysokosci: minimalna zy,, = 2 m, maksymalna zme, = 300 m, wymiar chropowatosci z, = 0,05 m
Wysoko$é odniesienia nad gruntem: z.o =h =2,50m =2,50 m
Wysoko$¢ odniesienia: z, = zeo = 2,50m = 2,50 m
Bazowa predkoét wiatru: Vi, = Cair X Ceeason X Vbo = 1,00 X 1,0 x 22m/s = 22 m/s

Wsp. chropowatosci: ¢(ze) =1,00 x (z. / 10} # 0,17 = 1,00 x (2,50 / 10} ~ 0,17 = 0,79
Wsp. ekspozycji: Ce{zo) = 2,30 x (z. / 10) 7 0,24 = 2,30 x (2,50 / 10) » 0,24 = 1,65
Srednia predkoé¢ wiatru:

Vin(Ze) = C{Ze) X Colze) XV, =0,79 x 1,00 x 22m/s = 17,4 m/s
Bazowe ci$nienie predkosci:
a,=0,5 % pxvpA2=0,5x 1,25kg/m3 x (22m/s) » 2 = 0,30 kN/m2
Szczytowe cisnienie predkosci:
= dplze) = Celze) * g, = 1,65 x 0,30kN/m2 = 0,50 kN/m2



Rodzaj elementu: wiata jednospadowa
Wymiary wiaty:
szerokoé¢ potaci {prostopadie do kierunku wiatru): b = 15,00 m
diugosé potaci (zgodnie z kierunkiem wiatru): d = 3,30 m
wysokoéé do gérnej krawedzi wiaty: h = 2,50 m
nachylenie potaci: o = 25,00°
d=3,30

T

1,50}: c23 |1

41 20 3} [ P15

1,50:{ c23 |y
0 3

,33 33
sita  wfe
wiatr \
—_— h=2,50
d=330

Wspétczynnik wypetnienia przestrzeni pod wiatg: ¢ = 0,00
Wariant obcigzenia o dodatnich wartoéciach.
2.2.1. Pole A
Wspétczynnik ci$nienia netto: Conetn = 2,0
Obciazenie charakterystyczne W = Qp{Ze) X Cpnet,a = 0,50kN/m2 x 2,0 =1,00 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe W, = 1,50 x 1,00 kN/m2 = 1,50 kN/m2
2.2.2.Pole B
Wspotezynnik cisnienia netto: Conets = 3,1
Obciagzenie charakterystyczne Wy = qp(Ze) X Conets = 0,50kN/m2 x 3,1 = 1,55 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe W, = 1,50 x 1,55 kN/m2 = 2,32 kN/m2
2.2.3.Pole C
Wspétczynnik ci$nienia netto: Conerc = 2,3
Obcigienie charakterystyczne  wy = qp(Ze) X Conerc = 0,50kN/m2 x 2,3 = 1,15 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe W, = 1,50 x 1,15 kN/m2 = 1,72 kN/m2



Obliczenia statyczne

Przekroje:
1-R *6x3 2 - 120x50x15_2.0 3 - 100x60x15 1.5
/A 4
A A
ﬁ ﬁ
" v y y
L:‘ 4
z z z
6 20 [i 4]
Materiat: S 320 Materiaj: S 320 Materia;: S 320
A [cm?] 0,28 A [cm?] 474 A [cm?] 3,59
Jy [em"] 0,01 Jy [em” 105,84 Jy [cm:] 60,44
Jz [cm’] 0,01 Jz [em” 15,97 Jz [cmq] 18,06
Dyz [cm”] 0,00 Dyz [ecm” 0,00 Dyz [em”] 0,00
o [Deg] 0,00 o [Deq] 0,00 o [Deg] 0,00
ly [cm”] 0,01 ly [em™] 105,84 ly [cm“ 60,44
Iz [cm® 0,01 Iz [cm"] 15,97 Iz [cmq 18,06
Jt [cm” 0,01 Jt [cm:] 0,06 Jt [cmdl 0,03
Jo [cm)] 0,00 Jo [em] 496,23 Jo [cm’] 411,57
iy [cm] 0,15 iy [cm] 473 iy [em] 4,10
iz [cm] 0,15 iz [cm] 1,84 iz [cm] 2,24
is [cm] 0.21 is [cm] 6,34 is [cm] 6,87
m [kg/m] 0,22 m [kg/m] 3,72 m [kg/m] 2,82
4 -100x50x15_3.0 5 - 100x50x15_2.5 6 - 70x40x15_1.5
7 % %
ﬂ L |
y y y
z z z
0 50 40
Materiat: S 320 Material: S 320 Materiaji S 320
A [cm”) 6,36 A [cm?] 5,36 Alcm 2,54
Jy [cm”] 99,16 Jy [em"] 84,59 Jy [cm® 19,94
Jz [cm”) 20,93 Jz [em’) 18,09 Jz cm: 6,03
Dyz [cm”] 0,00 Dyz [cm®] 0,00 Dyz [cm”] 0,00
o [Deg] 0,00 o [Dea] 0,00 o [Deg'l 0,00
ly [cm 99,16 ly [em’] 84,59 ly [cm“] 19,94
1z [cm® 20,93 1z {cm] 18,09 Iz [cm“] 6,03
Jt[cm) 0,20 Jt [cm’] 0,11 Jt [cmq] 0,02
Jo [cm] 465,66 Jo [cm® 407,18 Jo [cm 82,18
iy [cm] 3,05 iy [cm 3,97 iy [cm 2,80
iz [cm] 1,81 iz [cm] 1,84 iz [cm] 1,54
is [cm] 5,87 is [cm] 5,93 is [cm] 4,82
m [kg/m] 4,99 m [kg/m] 4,21 m [kg/m] 1,99




Materialy:

. . . E: G: vi ar: p: Ro:
Nr: Rodzaj: Nazwa: [GPal [GPaj & T1/K] Tk I MPa]
1 Stal 1993 S 320 210 81 0,3 0 7850 320
128 i . ‘j :
L SN
o) ' &
8 1 4
Q
z
Y
—~X
Prety:
Nr: Wezly: Mocowania | Podatnoéci | Mimosrody | Orient. | | 1m): | F[m]; Przekroéj:
A | B Imperfekcje | [deg]
Belka modutowa
3 5 6 P.P.: Sztywne 0,0 4,792 2 120x50x15_2.0
4 8 9 P.P.: Sztywne 0,0 4,792 2 120x50x15_2.0
7 14 15 | P.P.: Sztywne 0,0 4,792 2 120x50x15_2.0
10 20 21 | P.P.: Sztywne 0,0 4,792 2 120x50x15_2.0
13 26 27 | P.P.: Sztywne 0,0 4,792 2 120x50x15_2.0
Belka wzdluzna
16 32 33 Wyr. D6t 250| 15,316 3 100x60x15_1.5
17 34 35 Wyr. D6t 250 15,316 3 100x60x15_1.5
18 36 37 Wyr. Dot 250| 15316 3 100x60x15_1.5
19 38 39 Wr. Dot 250| 15316 3 100x60x15_1.5
20 40 41 Wyr. Dét 250| 15,316 3 100x60x15_1.5
Noga przednia
2 3 4 B:y 180.0 1,200 5 100x50x15_2.5
P.P.: Sztywne
5 10 11 B:y 180,0 1,200 5 100x50x15_2.5
P.P.. Sztywne
8 16 17 B:y 180,0 1,200 5 100x50x15_2.5
P.P.: Sztywne
11 22 23 B:y 180,0 1,200 5 100x50x15_2.5
P.P.. Sztywne
14 28 29 B:y 180,0 1,200 5 100x50x15_2.5
P.P.: Sztywne
| Noga tylna
1 1 2 B:y 180.,0 2,400 4 100x50x15_3.0
P.P.: Sztywne
6 12 13 B:y 180,0 2,400 4 100x50x15_3.0
P.P.: Sztywne
9 18 19 B:y 180,0 2,400 4 100x50x15_3.0
P.P.: Sztywne
12 24 25 By 180,0 2,400 4 100x50x15_3.0
P.P.: Sztywne
15 30 31 B:y 180.,0 2,400 4 100x50x15_3.0
P.P.. Sztywne
Stezenia
26 2 43 Ay By 0,0 4,021 1R *6x3
P.P.. Sztywne
27 43 19 Ay By 0,0 4,021 1R *6x3
P.P.. Sztywne




28 19 47 Ay By 0,0 4,021 1R *6x3
P.P.. Sztywne
29 47 31 Ay By 0,0 4,021 1R *6x3
P.P.:. Sztywne
Zastrzat
21 7 42 Ay By 0,0 2,399 6 70x40x15_1.5
P.P.: Sztywne
22 43 44 Ay By 0,0 2,399 6 70x40x15_1.5
P.P.: Sztywne
23 45 46 Ay By 0,0 2,399 6 70x40x15_1.5
P.P.: Sztywne
24 47 48 Ay By 0,0 2,399 6 70x40x15_1.5
P.P.: Sztywne
25 49 50 Ay By 0.0 2,399 6 70x40x15_1.5
P.P.. Sztywne
0,90
0.14
\/ -
T 1
ot 11
2 I
5
1
2
z
B
<_x
Obciazenia:
Nr Rodzai: Warto$ci char. Wspoiczynniki | Orient. | Kier.: | _PoloZenie Nazwa:
preta Z8). Pa: | Pb: | yf1: | yf2: | wd: | [deg] | [deg] | xa: | xb: :
CW: CieZar wlasny - Stale y=1,4/1
St: Stale - Stale
| Powierzeh. | 0,14 [ 0,14 [1,35] 1,00 ] 1,00 | | | | Stale |
S: Snieg - Zmienne (Znaczenie: 1) wo=1 y1=1 y:=1
Powierzeh. | 0,65 | 0,72 | 1,50 1,00| Pionow Snieg
e
W1: Wiatr ssanie - Zmienne (Znaczenie: 1) ywo=1 y1=1 y.=
[ Powierzeh. | -1,47 | -1.17 [ 1,50 | | 0,90] | | | | Wiatr ssanie |
W2: Wiatr parcie - Zmienne (Znaczenie: 1) wo=1 y1=1 y>=1
| Powierzch. | 0,90 | 0,90 | 1,50 | | 0,80 [ [ | | Wiatr parcie |




Wyniki Obliczerr wg PN-EN
Teoria | rzedu

Obwiednie sit
Kombinacje Obcigzen:
Nr: Zawsze: Ewentainie:
1 CW+5St S+W1W2
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Sily Przekrojowe: Kombinacja obliczeniowa PN-EN

A

4
R
ol

% |\

F;,/--f 3
| 2 & 20
s S S
& "'i‘_e'h-; ‘{;{p h?'.‘
@ \ \ -’

Nrpreta: [ x[m]: | Mx[kNm]: | My[kNm]: | Mz[kNm]: | Ty[kN: | Tz[kN]: | N[kN]: | Obcigzenia:

Belka modutowa
3 3,300 0,01 -2,19 0,01 0,02 2,22 -1,75 | CW St;8;W2 (a)
3 3,300 0,00 2,81 -0.01 -0,02 -39 1,15 | (4)CW (y2)StWA ()
3 3,300 0 3,29 0.00 -0,01 2,19 -5,04 | (¥z)CW (y2)St:S;WA1 (a)
3 3,828 0,01 -3 0,00 -0,05 -4.15 _2.85 | CW SL:S;W2 (a)
3 1,263 0,00 -0,43 0,05 0,32 8.35 5,85 | CW SL,SW2 (a)
3 0,964 0 -2,93 -0,05 -0,06 -3,35 0,61 | CW St;S;\W2 (a)
3 0,964 0,00 -2,93 -0,05 0,32 8.37 5,85 | CW StS;W2 (a)
3 0,964 0,00 1,82 0,03 -0,21 4.7 -4,29 | (y=)CW (r2)StWA1 (a)
3 0,964 0,00 -2,93 -0,05 0,32 8,37 5,85 | CW St;S;W2 (a)
3 3,529 0,00 2,09 -0,01 -0,01 -5,22 0,55 | CW (2)St:S:W1 (a)
3 0,964 0,00 -2,93 -0,05 0,32 8,37 5,85 | CW St;SW2 (a)
3 3,300 0 3,29 0,00 -0,01 217 -5,05 | CW (y2)St;5;W1 (a)
3 3,300 0,00 3,29 0,00 -0,01 5,18 0,57 | =)CW (y2)StS:W1 (a)
3 2,480 0,00 -0,02 0,01 -0,02 3,46 4,43 | CW (32)StW1 (a)
3 2,509 0,00 0 -0,01 0,02 -3,36 4,15 | CW StW2 (a)
3 3,300 0 3,29 0,00 -0,01 2,19 -5,04 | (12)CW (yr)StES:W1 (a)
4 1,263 0,00 0,42 -0,01 0,01 3,29 7,57 | CW StS;W2 (a)
4 1,263 0,00 0,41 0,00 -0,01 -1,29 6,95 | (y2)CW (y2)StW1 (a)
4 3,300 0,00 412 0 0,00 3,33 -7.86 | (42)CW (y)St:S:W1 (a)
4 0,964 0 4,33 0,00 0,00 -5,49 1,1 [CWStSW2 (a)
4 3,529 0,00 2,34 0,00 -0,01 0,7 1,83 | (yz)CW (1)StW1 (a)
4 1,263 0,00 -0,15 -0,01 -0,02 13,99 9,56 | CW St;S\W2 (a)
4 3,529 0,00 -2,09 -0,01 0,01 -7 4,67 | CW St:SW2 (a)
4 0,964 0,00 4,33 0,00 -0,02 14 9,57 | CW St;S;W2 (a)
4 0,964 0,00 4,33 0,00 -0,02 14 9,57 | CW St;S;W2 (a)
4 3,529 0 2,25 0,00 0,00 -8,14 0,82 | CW (rz)StES:W1 (a)
4 0.964 0,00 -4.33 0,00 -0,02 14 9,57 | CW St;S;W2 (a)
4 3,300 0,00 4,11 0 0,00 33 -7,87 | CW (32)St:SW1 (a)
4 0,964 0,00 4,33 0,00 -0,02 14 9,57 | CW SL,SW2 (a)
4 1,581 0,00 0 0,00 -0,01 -1,3 -6,95 | (72)CW (1)St,W1 (a)
4 1,581 0,00 -0,01 0,00 0,01 1,38 6,65 | (y2)CW StW2 (a)
4 3,300 0,00 4,12 0 0,00 3.33 7,86 | (yr)CW (¥2)StES:W1 (a)
7 0,964 0 -3,95 0 0 12,06 8,52 | (1)CW St:S:W2 (a)
7 3,300 0 4,1 0 0 3,11 -7.52 | (4=)CW (12)StS:WA1 (a)
7 0,964 0 -3,98 0 0 12,12 8,55 | CW St;S:\W2 (a)
7 1,263 0 0,27 0 0 -0,96 6,47 | (x)CW (y2)StWA1 (a)
7 0,964 0 2,43 0 0 -6,89 -6,33 | (yr)CW (y2)StW1 (a)
7 0,964 0 -3,98 0 0 12,12 8,55 | CW St.SW2 (a)
7 3,520 0 23 0 0 -7,85 0,77 | CW (1)St:S:W1 (a)
7 0,964 0 -3,98 0 0 12,12 8,55 | CW SL;S;\W2 (a)
7 3,300 0 4,09 0 0 3,09 -7,54 | CW (1)St:S:W1 (a)
7 0,964 0 -3,98 0 0 12,12 8,55 | CW St;5;W2 (a)




I 2,565 0 0,00 0 0 4,94 -6,63 | CW (y)St;:W1 (b)

7 1,333 0 0,02 0 0 2,76 6,92 | CW St.SW2 (a)

7 3,300 0 4.1 0 0 3,11 7,52 | (yo)CW (v)St;S;W1 (a)

10 0,964 0,00 2,64 0 -0,01 -8,06 -6,98 | (v)CW (y=)StW1 (a)

10 2,396 0,00 3,48 0,00 0,01 -7,33 5,6 | CW St;S;W2 (a)

10 3,300 0,00 4,12 0 0,00 3,33 -7.86 | (v2)CW (y2)St;S;W1 (a)

10 0,964 0,00 4,33 0,00 0,02 14 9.57 | CW St;S;W2 (a)

10 1,263 0,00 -0,42 0,01 -0,01 3,29 7,57 | CW St;8W2 (a)

10 3,529 0,00 2,34 0,00 0,01 0,7 1,83 || (v=)CW (y=)St;W1 (a)

10 0,964 0,00 4,33 0,00 0,02 14 9,567 | CW StS\W2 (a)

10 3,529 0,00 -2,09 0,01 -0,01 -7 -4 67 | CW St;S;W2 (a)

10 0,964 0,00 -4,33 0,00 0,02 14 9,567 | CW St;S;W2 (a)

10 3,529 0 2,25 0.00 0,00 -8,14 0,82 | CW (y)St;S:W1 (a)

10 0,964 0,00 4,33 0,00 0,02 14 9,57 | CW St;S;W2 (a)

10 3,300 0,00 4,11 0 0,00 3,3 -7,87 | CW (y)S1:S;W1 (a)

10 0,964 0,00 -4,33 0,00 0,02 14 9,57 | CW St;S;W2 (a)

10 1,681 0,00 0 0,00 0,01 -1,3 -6,95 | (yo)CW (y2)StW1 (a)

10 2.622 0,00 0,01 0,00 0,00 -5,24 6,51 | (yn)CW St;W2 (a)

10 3,300 0,00 4,12 0 0,00 3,33 -7,86 | (y2)CW (y=)St;S;W1 (a)

13 3,529 0,00 1,87 0,01 -0,03 0,2 1,09 | (v)CW (y2)St.W1 (a)

13 3,629 -0,01 -1,76 -0,02 0,05 -4,14 -2.84 | CW St;S$;W2 (a)

13 3,300 0 3,29 0,00 0,01 2,19 -5,04 | (y2)CW (y)St;S;W1 (a)

13 3,828 0 -3 0 0,00 3,24 0,56 | CW St.;S;W2 (a)

13 0,964 0 -2,93 0,05 0,06 -3,35 -0,61 | CW St;S;W2 (a)

13 1,263 0,00 -0.43 -0,05 -0,32 8,35 5,85 CW St;S;W2 (a)

13 0,964 0,00 1,82 -0,03 0,21 47 4,29 [ (ye)CW (12)SLW1 (a)

13 0,964 0,00 -2,93 0,05 -0,32 8.37 5,85| CW St,S$;W2 (a)

13 0,964 0,00 -2,93 0,05 -0,32 8,37 5,85 | CW St;S\W2 (a)

13 3,529 0,00 2,09 0,01 0,01 -5,22 0,55 | CW (v)St;S\W1 (a)

13 0,964 0,00 -2,93 0,05 -0,32 8,37 5,85 | CW St.S;\W2 (a)

13 3,300 0 3,29 0,00 0,01 217 -5,05 | CW (y2)St;S;W1 (a)

13 3,300 0.00 3,29 0,00 0,01 -5,18 0,57 | (y2)CW (12)St;S;W1 (a)

13 1,723 0,00 0,00 0,02 -0,04 -0,6 -4,35 | CW (y)St;W1 (a)

13 2,509 0,00 0 0,01 -0,02 -3,36 4,15| CW StW2 (a)

13 3,300 0 3,29 0,00 0,01 2,19 -5,04 | (yr)CW (y2)St;S;W1 (a)
Belka wzdiuzna

16 0,800 0,03 -0,45 0,02 -0,01 2,07 0,00 | CW St;S;W2 (a)

16 11,087 -0,03 -1,6 -0,01 0,01 2,75 0,00 | CW St;S;W2 (a)

16 2,300 0.03 1,08 0,00 -0,01 -0,04 0,00 | CW St;S\W2 (a)

16 11,087 0,00 -1,6 -0,01 -0,01 -2,51 0,00 | CW St;S;W2 (a)

16 0,800 0,03 -0,45 0,02 -0,01 2,07 0,00 | CW St,;S\W2 (a)

16 11,087 0,00 -1.6 -0,01 -0,01 -2,561 0,00 | CW St,;8W2 (a)

16 14,516 0 -0,45 -0,01 0,01 1,12 0 | CW St:S;W2 (a)

16 0,000 0 0 0,00 -0,01 0 0] Cw st8s;w2 (a)

16 11,087 -0,03 -1,6 -0,01 0,01 2,75 0.00 | CW St;S;W2 (a)

16 4,229 0,03 -1,6 -0,01 -0,01 -2,75 0,00 | CW St;S;W2 (a)

16 4,229 0,00 1 0,01 0,00 -1,69 0,00 | (y2)CW (y2)St;W1 (a)

16 4,229 0,00 -1,6 -0,01 0,01 2,51 0,00 | CW St;S;W2 (a)

16 11,087 0,00 -1,6 -0,01 -0,01 -2,51 0,00 | CW St;S;W2 (a)

16 15,316 0 0 0 0 0 0 | (y)CW (y)StW1 (a)

17 11,087 0,02 0,89 0,00 0,01 -1,62 0,02 | CW (y)St:S;W1 (a)

17 0,800 -0,02 0,25 0,03 -0,01 -1,14 0,02 | CW (vr)St;S;W1 (a)

17 2,300 -0,01 212 0,01 -0,01 -0,09 -0,08 | CW St;S;W2 (a)

17 11,087 0,01 -3,25 -0,02 0,01 5,48 -0,08 | CW St;8;W2 (a)

17 0,800 -0,01 -0,9 0,03 -0,01 411 -0,08 | CW St;S;W2 (a)

17 11,087 -0,01 -3,25 -0,02 -0,01 -5,02 -0,06 | CW St;S;W2 (a)

17 14,516 0 -0,89 -0,01 0,02 2,24 0 | CW St;S;W2 (a)

17 0,000 0 0 0,00 -0,02 0 0] CW St;S;W2 (a)

17 11,087 0,01 -3,25 -0,02 0,01 5,48 -0,08 | CW St;$;W2 (a)

17 4,229 -0,01 -3,25 -0,02 -0,01 -5,48 -0,08 | CW St.S;W2 (a)

17 11,087 0,01 2.1 0,01 0,00 -3,55 0,05 | (vo)CW (y2)StW1 (a)

17 11,087 0,01 -3,25 -0,02 0,01 5,48 -0,08 | CW St;S;W2 (a)

17 11,087 0,01 -3,25 -0,02 0,01 5,48 -0,08 | CW St;S;W2 (a)

17 15,316 0 0 0 0 0 0 || (y)CW (y)StWA1 (a)

18 0,800 0,01 0,58 0 0,00 -2,67 -0,05 | (v2)CW (yr)St;W1 (a)

18 11,087 -0,01 2,07 0,01 0,00 -3,54 -0,05 | (ye)CW (y2)St:W1 (a)

18 2,300 -0,01 217 0,01 -0,01 -0,08 0,08 | CW St;S\W2 (a)

18 11,087 0 -3,23 -0,02 -0,01 -5,04 0,06 | CW St;S;W2 (a)

18 0,800 -0,01 -0,9 0,03 -0,01 4,16 0,08 | CW St;S;W2 (a)

18 11,087 0 -3,23 -0,02 -0,01 -5,04 0,06 | CW St;S;W2 (a)




18 14,516 0 -0,9 -0,01 0,02 2,26 0] CW St;SW2 (a)

18 0,000 0 0 0,00 -0,02 0 0| CW St;s;w2 (a)

18 11,087 0,01 -3,23 -0,02 0,01 5,52 0.08 | CW St.;S;\W2 (a)

18 4,229 -0,01 -3,23 -0,02 -0,01 -5,52 0,08 | CW St;S;W2 (a)

18 11,087 0,01 -3,23 -0,02 0,01 5,62 0,08 | CW St;S;W2 (a)

18 11,087 -0,01 2,07 0,01 0,00 -3,54 -0,05 | (y2)CW (y2)StW1 (a)

18 11,087 0 -3,23 -0,02 -0,01 -5,04 0,06 | CW St;S;W2 (a)

18 0,000 0 0 0 0 0 0 | (vy)CW (y2)StW1 (a)

19 0,800 0,03 -0,93 0,03 -0,02 4,2 -0,37 | CW St;S;W2 (a)

19 11,087 -0,03 -3,3 -0,02 0,02 5,58 -0,37 | CW St;S;W2 (a)

19 2,300 0,03 2,16 0,01 -0,02 -0,08 -0,37 | CW St.S;W2 (a)

19 11,087 -0,03 -3,3 -0,02 0,02 5,68 -0,37 | CW St;S;W2 (a)

19 14,516 -0,03 -0,93 0,03 0,02 -4,2 -0,37 | CW StS;W2 (a)

19 11,087 0,01 -3,3 -0,02 -0,01 -5,11 -0,34 | CW St;S;W2 (a)

19 14,516 0 -0,91 -0,01 0,02 2,28 0 | CW St;S;W2 (a)

19 0,000 0 0 0,00 -0,02 0 0| Cw st;s;w2 (a)

19 11,087 -0,03 -3,3 -0,02 0,02 5,58 -0,37 | CW StSW2 (a)

19 4,229 0,03 -3.3 -0,02 -0,02 -5,58 -0,37 | CW StS;W2 (a)

19 0,800 -0,01 0,59 0 0.00 -2,67 0,24 | (yo)CW (yr)St.WA1 (a)

19 0,800 0,03 -0,93 0.03 -0,02 42 -0,37 | CW St.SW2 (a)

19 11,087 -0,03 -3,3 -0,02 0.02 5,568 -0,37 | CW St;S;W2 (a)

19 15,316 0 0 0 0 0 0 | (v2)CW (y2)St;W1 (a)

20 11,087 0,02 -1,67 -0,01 0,01 2,84 -0,06 | CW St;S;W2 (a)

20 0,800 -0,02 -0,47 0,02 -0,01 2,14 -0,06 | CW St;S;W2 (a)

20 13,016 0,02 1,11 0,00 0,01 0,04 -0,06 | CW St;8;W2 (a)

20 4,229 0 -1,67 -0,01 0,01 2,6 -0,06 | CW St;S;W2 (a)

20 0,800 -0,02 -0,47 0,02 -0,01 2,14 -0,06 | CW St;S;W2 (a)

20 11,087 0 -1,67 -0,01 -0,01 -2,6 -0,06 | CW StS;W2 (a)

20 14,516 0 -0,47 -0,01 0,01 1,16 0 | CW St,S;W2 (a)

20 0,000 0 0 0,00 -0,01 0 0 | CW St;S;W2 (a)

20 11,087 0,02 -1,67 -0,01 0,01 2,84 -0,06 | CW St;SW2 (a)

20 4,229 -0,02 -1,67 -0.01 -0,01 -2,84 -0,06 | CW St;S;W2 (a)

20 7,658 0 0,81 -0,01 0,00 -1,47 0,04 | (y2)CW (y2)St:W1 (a)

20 7,658 0 -1,31 0,01 -0,01 2,39 -0,06 | CW St;S;W2 (a)

20 4,229 0 -1,67 -0,01 0,01 2.6 -0,06 | CW St,;S;W2 (a)

20 15,316 0 0 0 0 0 0 | (rr)CW (y)StWA1 (a)

20 0,000 0 0 0 0 0 0 | (r)CW (y)SEW1 (a)
| Noga przednia

2 0,000 0 0 0.02 -0,02 0 -2,88 | (12)CW (y)St:S;W1 (a)

2 0,000 0 0 -0,03 0,03 0 -2,82 || (1) CW St;W2 (b)

2 0,000 0 0 0,04 -0,03 0 2,36 || (y2)CW (y2)StW1 (a)

2 0,000 0 0 -0,06 0,05 0 -8,21 | CW St;S\W2 (a)

2 0,000 0 0 -0,05 0,05 0 -8,21 | CW St;S;W2 (a)

2 0,000 0 0 0,04 -0,03 0 2,36 | (y2)CW (y)St,W1 (a)

2 0,000 0 0 0,02 -0,02 0 -2,88 | (1)CW (v)St;8:W1 (a)

2 1,200 0 0 0,00 -0,03 0 2,41 | (yr)CW (y=)St;W1 (a)

2 0,000 0 0 -0,05 0,05 0 -8,21 | CW St,S;W2 (a)

2 0,000 0 0 0,04 -0,03 0 2,36 | (yr)CW (y2)StW1 (a)

2 1,087 0 0 0 0,05 0 -8,15 | CW St;S\W2 (a)

2 1,087 0 0 0 -0,03 0 2,41 | (y2)CW (y2)SLW1 (a)

2 0,000 0 0 -0,06 0,05 0 -8,21 | CW St;SW2 (a)

5 0,000 0 0 0.01 -0,01 0| -13,63|CwWStSW2(a)

5 0,000 0 0 0,00 0.00 0 -4,28 | CW (y)St:S;W1 (b)

5 0.000 0 0 0,01 -0,01 0| -13,63] CWStSW2 (a)

5 0,000 0 0 -0,01 0,01 0 4,34 | (y2)CW (y)StW1 (a)

5 0,000 0 0 -0,01 0,01 0 4.34 | (y2)CW (y2)StEWA1 (a)

o) 0,000 0 0 0,01 -0,01 0| -13,63]CW St:SW2 (a)

5 0,000 0 0 0,01 0,00 0 -4,86 | CW (y)St;W2 (b)

5 1,200 0 0 0,00 0,01 0 4,39 | (y=2)CW (y2)StWA (a)

5 0,000 0 0 0,01 -0,01 0| -13,63|CWStSW2 (a)

5 0,000 0 0 -0,01 0,01 0 4,34 | (y)CW (y)St,W1 (a)

5 1,200 0 0 0,00 -0,01 0| -13,56|CwW St;SW2 (a)

5 1,200 0 0 0,00 0,01 0 4,39 | (y2)CW (12)St;W1 (a)

5 0,000 0 0 0,01 -0,01 0| -13,63] CWStSW2 (a)

8 0,000 0 0 0 0 0] -11,46| CW St;SW2 (a)

8 0,000 0 0 0 0 0 -4,49 | (ya)CW St;S;W1 (b)

8 0,000 0 0 0 0 0| -11,46| CW StSW2 (a)

8 0,000 0 0 0 0 0 -4,45 | (y2)CW (y2)St;S;W1 (a)

8 0,000 0 0 0 0 0 -3,77 | CW (y)St;W2 (a)

8 1,200 0 0 0 0 0 3.19

(yr)CW (72)StW1 (a)




8 0.000 0 0 0 0 0| -11,46 | CW StSW2 (a)
8 1,200 0 0 0 0 0 3,19 | (yr)CW (y)StW1 (a)
8 0.000 0 0 0 0 0| -11,46] CW StS;W2 (a)
11 0.000 0 0 0,01 -0,01 0 4,34 | (1=)CW (1o)StW1 (a)
11 0,000 0 0 -0,01 0,01 0 -5,08 | CW StW2 (a)
11 0,000 0 0 0,01 -0,01 0 4,34 | (re)CW (ye)StW1 (a)
11 0,000 0 0 0,01 0,01 0| -13,63|CW St:S;W2 (a)
11 0,000 0 0 -0,01 0,01 0| -13,63|CW StSW2 (a)
11 0,000 0 0 0,01 -0,01 0 4,34 | (yr)CW (y2)StWA1 (a)
11 0,000 0 0 0.00 0.00 0 -4,36 | CW (1=)St;S;W1 (a)
11 1,200 0 0 0,00 -0,01 0 4,39 | (yr)CW (y2)StW1 (a)
11 0,000 0 0 -0.01 0,01 0| -13,63]|CWSLSW2 (a)
11 0.000 0 0 0,01 -0,01 0 4,34 | (y2)CW (vr)StW1 (a)
11 1,200 0 0 0,00 0,01 0| -13,56|CWStSW2 (a)
11 1,200 0 0 0,00 -0,01 0 4,39 | (yr)CW (1r)StW1 (a)
11 0,000 0 0 -0,01 0,01 0| -13,63 | CWStSW2 (a)
14 0,000 o 0 0.03 -0,03 0 -2,97 | CW StW2 (a)
14 0,000 0 0 -0,03 0.03 0 2,28 | CW Stw1 (b)
14 0,000 0 0 0,05 -0.05 0 -8,21 | CW St;SW2 (a)
14 0,000 0 0 -0,04 0,03 0 2,36 | (y=)CW (1o)SLWA (a)
14 0,000 0 0 -0.04 0,03 0 2,36 | (yr)CW (1o)StW1 (a)
14 0,000 0 0 0,05 -0,05 0 -8,21| CW St;S;W2 (a)
14 0,000 0 0 0,03 -0,03 0 -2,89 | CW (y)StW2 (a)
14 1,200 0 0 0,00 0.03 0 2,41 | (yr)CW (1=)StW1 (a)
14 0,000 0 0 0,05 -0.05 0 -8,21 | CW StSIW2 (2)
14 0,000 0 0 -0,04 0.03 0 2,36 | (yr)CW (y2)StW1 (a)
14 1,087 0 0 0 -0,05 0 -8,15 | CW St$W2 (a)
14 1,050 0 0 0 0.03 0 2,41 | (1r)CW (1=)StW1 (a)
14 0,000 0 0 0,05 -0,05 0 -8,21 | CW StSW2 (a)

| Noga tylna
1 0,300 0 2,14 0,01 0,00 -1,02 7,89 | (ye)CW (1)StW1 (a)
1 0,300 0 2,15 0,00 0 7.16 6,63 | CW (y)SL:SW1 (a)
1 0,300 0 -2,02 -0,01 0,00 6.74| -12,27 | (yo)CW StW2 (a)
1 0.000 0 0 0,01 0,00 713 12,16 | (y=)CW (1)StW1 (a)
1 0,000 0 0 -0,01 0.00 6.72| -17.83 ] CW StSW2 (a)
1 0.000 0 0 -0,01 0,00 -6,72| -17,83 | CW St.SW2 (a)
1 0,300 0 2,14 0,01 0,00 -1,02 7,89 | (12)CW (12)StW1 (a)
1 0.000 0 0 0,00 0 7,16 6,61 | CW (2)St;S\W1 (a)
1 0,000 0 0 -0,01 0,00 -6,74| -12,28] (yr)CW StW2 (a)
1 0,300 0 2,14 0,01 0,00 713 12,18 (re)CW (v=)StWA1 (a)
1 0,000 0 0 -0,01 0,00 -6,72| -17,83| CW St:SW2 (a)
1 0,300 0 2,14 0,01 0,00 7,13 12,18 | (ye)CW (ye)StW1 (a)
1 0,000 0 0 -0,01 0,00 6.72| -17,83 | CW StSW2 (a)
1 0,000 0 0 0,01 0.00 7.13 12,16 | (y2)CW (y2)StW1 (a)
1 0,300 0 -2,02 -0,01 0,00 6.72| -17,81 CW StSW2 (a)
6 0,000 0 0 -0,11 0,48 -10,62| -28.64 ) CW StSW2 (a)
6 0,300 0 3,35 -0,02 -0.3 11,16 19,74 | (y2)CW (y)StW1 (a)
6 0,300 0 -3,19 0,03 0,48 -10,62| -28,62 | CW StSW2 (a)
6 0,000 0 0 0,07 -0.3 11,16 19,73 | (7rICW (y2)StEWA1 (@)
8 0,000 0 0 -0,11 0.48 -10.62| -28,64 | CW StSW2 (a)
6 0,000 0 0 -0.11 0,48 -10,62| -28,64 | CW StSW2 (a)
6 0.000 0 0 0,07 0,3 11,16 19,73 | (re)CW (yo)StEWA1 (a)
6 0,000 0 0 0,07 -0.3 11,16 19,73 | (re)CW (y2)SLWA1 (a)
6 0,000 0 0 -0,11 0.48 -10,62| -28,64 ) CW StSW2 (a)
8 0,300 0 3,35 -0,02 -0.3 11,16 | 19,74 | (r2)CW (1)StWA1 (a)
8 0,000 0 0 -0.11 0,48 -10,62| -28,64 | CW StSW2 (a)
6 0,300 0 3,35 -0,02 -0,3 11,16 19,74 | (ru)CW (yr)StW1 (a)
6 2,400 0 0 0,00 -0,01 1,62| -22,17| CW StSW2 (a)
6 2,400 0 0 0,00 0,01 -1,59| 13,25 | (y)CW (y2)StW1 (a)
6 0,300 0 -3,19 0,03 0.48 -10,62| -28,62| CW StSW2 (a)
9 0,300 0 -2,97 0 0 1,41 -19,31| CW StSW2 (a)
9 0.300 0 3,18 0 0 10,61 9,86 | CW (y2)St;S:W1 (a)
9 0,300 0 -2,99 0 0 1,42 | -11,51] (yrr)CW StW2 (a)
9 0,000 0 0 0 0 9,89| -25,18] (yo)CW St:SW2 (a)
9 0,000 0 0 0 0 10,54 17,45 | CW (y2)StW1 (a)
9 0,000 0 0 0 0 10,61 9,84 | CW (y)St:S:W1 (a)
9 0,000 0 0 0 0 -9,96 | -17,57 | (4u)CW StW2 (a)
g8 0,300 0 3,16 0 0 10,54| 17,62 | (vr)CW (yo)StW1 (a)
9 0.000 0 0 0 0 -9,89| -25,34 | CW St.SW2 (a)
9 0,300 0 3,16 0 0 1054| 17,62 (7r)CW (y)StW1 (a)




9 0,000 0 0 0 0 -9,89| -25,34 | CW StS;W2 (a)

9 0,000 0 0 0 0 10,54 17,61 | (1=)CW (12)StW1 (a)

9 0,300 0 -2,97 0 0 -089| -25,32|CW St;i§;W2 (a)

12 0,000 0 0 -0,07 0,3 11,16 19,73 | (y2)CW (yr)St;W1 (a)

12 0,300 0 3,35 0,02 0.3 11,16 19,74 | (y=)CW (y)StW1 (a)

12 0,300 0 -3,19 -0,03 -0,48 -10,62| -28,62 | CW StS;W2 (a)

12 0,000 0 0 0,11 -0,48 -10,62| -28,64 | CW StS;W2 (a)

12 0,000 0 0 -0,07 0,3 11,16 19,73 | (rr)CW (12)St;W1 (a)

12 0,000 0 0 -0,07 0,3 11,16 19,73 | (12)CW (y2)St;W1 (a)

12 0,000 0 0 0,11 -0,48 -10,62 | -28,64 | CW StSW2 (a)

12 0,000 0 0 -0,07 0,3 11,16 19,73 | (yr)CW (yr)St:W1 (a)

12 0,000 0 0 0,11 -0,48 -10,62| -28,64 | CW St:S;W2 (a)

12 0,300 0 3,35 0,02 0,3 11,16 19,74 | (vyo)CW (12)StW1 (a)

12 0,000 0 0 0,11 -0,48 -10,62| -28,64 | CW StSW2 (a)

12 0,300 0 3,35 0,02 0.3 11,16 19,74 | (v)CW (y2)StW1 (a)

12 0,000 0 0 0,11 -0,48 -10,62| -28,64 | CW St;S;W2 (a)

12 0,000 0 0 -0,07 0.3 11,16 19,73 | (yr)CW (1=)StW1 (a)

12 0.300 0 -3,19 -0,03 -0,48 -10,62| -28,62 | CW SESW2 (a)

15 0,300 0 -2,02 0,01 0,00 096| -13,72| CW St;SW2 (a)

15 0,300 0 2,15 0,00 0 7,16 6,63 | CW (y)St:S:\W1 (a)

15 0,300 0 -2,02 0,01 0.00 0,96 -8,17 | (yr)CW St;W2 (a)

15 0,000 0 0 0,01 0,00 -6,72| -17,83] CW St;S\W2 (a)

15 0,000 0 0 -0,01 0,00 7,13 12,16 | (yr)CW (12)St;W1 (a)

15 0,300 0 214 -0,01 0,00 -1,02 7.89 | (y2)CW (y2)StW1 (a)

15 0,000 0 0 0,01 0,00 -6,72| -17,83 | CW St;SW2 (a)

15 0,000 0 0 0,00 0 7,16 6,61 | CW (y2)St;S;W1 (a)

15 0,000 0 0 0,01 0,00 -6,74| -12,28| (yr)CW StW2 (a)

15 0,300 0 2,14 -0,01 0.00 713 12,18 | (yo)CW (12)St:WA1 (a)

15 0,000 0 0 0,01 0,00 -672| -17,83|CW St.SW2 (a)

15 0,300 0 2,14 -0,01 0,00 7,13 12,18 | (y2)CW (y2)StW1 (a)

15 0,000 0 0 0,01 0,00 -6,72| -17,83 | CW StSW2 (a)

15 0,000 0 0 -0,01 0,00 7,13 12,16 | (vr)CW (y=)StWA (a)

15 0,300 0 -2,02 0,01 0,00 -6,72| 17,81 CW St;SW2 (a)
Stezenia

26 0,000 0 0 0 0 0,01 -0,28 | CW (y=)St,W1 (a)

26 2,010 0 0,01 0 0 0 0,43 | CW St;S;W2 (a)

26 0,000 0 0 0 0 0,00 0,43 | CW St;S;\W2 (b)

26 4,021 0 0 0 0 0,00 -0,13 | (yo)CW (y2)St;S;W1 (a)

26 0,000 0 0 0 0 0,00 -0,13 | (y2)CW (y2)SESW1 (a)

26 0,000 0 0 0 0 0,01 0,43 | CW (y2)St;S:W2 (a)

26 4,021 0 0 0 0 -0,01 -0,28 | CW StW1 (a)

26 0,000 0 0 0 0 0,01 0,44 | CW St;SW2 (a)

26 4,021 0 0 0 0 0,00 -0,29 | (y2)CW (12)St;W1 (a)

26 2,010 0 0,01 0 0 0 0,43 | CW St;S;W2 (a)

26 4,021 0 0 0 0 0,00 0,13 | (yr)CW (yr)St;S;W1 (a)

26 2,010 0 0,01 0 0 0 -0,29 | CW (y)St;W1 (a)

26 4,021 0 0 0 0 0,00 0,02 | (ye)CW (y)St (a)

27 0,000 0 0 0 0 0,00 -0,15 | (re)CW St;S;W2 (a)

27 2,010 0 0,01 0 0 0 -0,14 | CW (y2)St,;S\W2 (a)

27 0.000 0 0 0 0 0,00 -0,08 | (v2)CW St;8 (a)

27 0,000 0 0 0 0 0,00 0,02 | (y2)CW (y2)St;S:W1 (a)

27 0,000 0 0 0 0 0,01 -0,09 | CW StW2 (a)

27 0,000 0 0 0 0 0,01 0,07 | CW St;W1 (a)

27 4,021 0 0 0 0 -0,01 -0,01 | CW St (a)

27 4,021 0 0 0 0 0,00 0,08 | (y=)CW (y2)StW1 (a)

27 0,000 0 0 0 0 0,01 -0,15 | CW St;S;\W2 (a)

27 2,010 0 0,01 0 0 0 0,08 | CW (yp)StW1 (a)

27 4,021 0 0 0 0 0,00 -0,01 | (yr)CW (yr2)St (a)

27 2,010 0 0,01 0 0 0 -0,14 | CW St;S;W2 (a)

28 0,000 0 0 0 0 0,01 0,08 | CW (y)St:W1 (a)

28 2,010 0 0,01 0 0 0 -0,01 | CW St (a)

28 0,000 0 0 0 0 0,00 -0,01 | (3»)CW St (a)

28 4,021 0 0 0 0 0.00 0.02 | (=)CW (y=)StS;W1 (a)

28 0,000 0 0 0 0 0,00 0,02 | (yz)CW (y2)St:5;W1 (a)

28 0,000 0 0 0 0 0,01 -0,01 | CW St (a)

28 4,021 0 0 0 0 -0,01 0,07 | CW StW1 (a)

28 0,000 0 0 0 0 0,00 0,08 | (y2)CW (y2)St;W1 (a)

28 4,021 0 0 0 0 -0,01 -0,15 | CW St;SW2 (a)

28 2,010 0 0,01 0 0 0 0,08 | CW (yr2)St;W1 (a)

28 0,000 0 0 0 0 0,00 -0,01 | (y2)CW (y=)St (a)




28 2,010 0 0,01 0 0 0 -0,14 | CW St;S;W2 (a)

29 0,000 0 0 0 0 0,00 0,43 | (yo)CW St:S;W2 (a)

29 2,010 0 0,01 0 0 0 0,43 | CW St,SW2 (a)

29 0,000 0 0 0 0 0,00 0,03 | (yr)CW St (b)

29 0,000 0 0 0 0 0,00 -0,13 | (1=)CW (y)St:S\W1 (a)

29 0,000 0 0 0 0 0,01 0,27 | CW StWw2 (a)

29 0,000 0 0 0 0 0,01 -0,29 | CW (yr)St:W1 (a)

29 4,021 0 0 0 0 -0,01 -0,13 | CW (12)St;S;W1 (a)

29 4,021 0 0 0 0 -0,01 0,44 | CW StS;W2 (a)

29 0,000 0 0 0 0 0,00 -0,29 | (yr)CW (y=)St,W1 (a)

29 2,010 0 0,01 0 0 0 0,43 | CW St,S;W2 (a)

29 0,000 0 0 0 0 0,00 -0,13 | (y2)CW (y)St:S;W1 (a)

29 2,010 0 0,01 0 0 0 -0,29 | CW (y)St:W1 (a)

29 0,000 0 0 0 0 0,00 0,02 || (y2)CW (y2)St (a)
Zastrzal

21 0,000 0,00 0 0,00 0 0,03 -8,7 | CW St;8;W2 (a)

21 0,000 0,00 0 0,00 0 0,02 9,21 | (yu)CW (y2)StW1 (a)

21 1,200 0,00 0,02 0,00 0 0 -8,45 | CW (yr)StW2 (a)

21 0,000 0 0 0 0 0,02 8,97 | (ye)CW St:S;W1 (a)

21 2,399 0,00 0 0,00 0 -0,02 9,23 | (1r)CW (12)StW1 (a)

21 0,000 0,00 0 0,00 0 0,03 -8,7 | CW St:S;W2 (a)

21 0,000 0,00 0 0 0 0,02 9,24 || (yp)CW (1)St:S;W1 (a)

21 0,000 0,00 0 0,00 0 0,03 -8,46 | CW (y)St,W2 (a)

21 2,399 0 0 0 0 -0,03 9,27 | CW (y2)St:S:W1 (a)

21 2,399 0 0 0 0 -0,03 9,27 | CW (v)St;S;W1 (a)

21 0,000 0,00 0 0,00 0 0,03 -8,73 | CW StW2 (a)

21 1,200 0 0,02 0 0 0 9,25 | CW (y)SES.W1 (a)

21 0,000 0,00 0 0,00 0 0,03 -8,73 | CW StW2 (a)

21 0,000 0,00 0 0 0 0,02 9,24 | (72)CW (y)SLSW1 (a)

21 1,200 0,00 0,02 0,00 0 0 -8,72 | CW StW2 (a)

22 0,000 0,00 0 0,00 0 0,02 14.42 | (yo)CW (y2)StW1 (a)

22 0,000 0,00 0 0,00 0 0,03 -13,74 | CW St:;5;W2 (a)

22 1,200 0,00 0,02 0 0 0 -13,23 | CW (y)St;W2 (a)

22 0,000 0 0 0 0 0,02 14,16 | (yo)CW St;8;W1 (b)

22 0,000 0.00 0 0,00 0 0,03 -13,74 | CW St;S;W2 (a)

22 0,000 0,00 0 0,00 0 0,02 14,42 | (y2)CW (y2)StW1 (a)

22 0,000 0,00 0 0,00 0 0,02 14,42 | (yo)CW (y2)StW1 (a)

22 0,000 0,00 0 0,00 0 0,03 -13,74 | CW St;S;W2 (a)

22 0,000 0 0 0 0 0,03 14,33 | CW (y2)St;S:W1 (a)

22 2,399 0,00 0 0 0 -0,03 -13,21 | CW (y2)St,W2 (a)

22 2,399 0,00 0 0 0 -0,03 14,44 | CW (y2)St;W1 (a)

22 0,000 0,00 0 0,00 0 0,03 13,74 | CW St;S;W2 (a)

22 1,200 0.00 0,02 0 0 0 14,43 | CW (v)StW1 (a)

22 2,399 0,00 0 0 0 -0,02 13,72 | (y2)CW St;5,W2 (a)

22 2,399 0,00 0 0 0 -0,03 14,44 | CW (y)StW1 (a)

22 1,125 0,00 0,02 0,00 0 0,00 -13,73 | CW St;SW2 (a)

23 0,000 0 0 0 0 0,02 13,61 ] (y=)CW (ye)StW1 (a)

23 1,200 0 0,02 0 0 0 13,32 | CW StS;W1 (a)

23 0,000 0 0 0 0 0,02 -12,89 | (yo)CW St;W2 (a)

23 0,000 0 0 0 0 0,03 -12,8 | CW St§;W2 (a)

23 0,000 0 0 0 0 0,03 13,6 | CW (y=)St;W1 (a)

23 0,000 0 0 0 0 0,03 13,21 | CW StW1 (a)

23 2,399 0 0 0 0 -0,03 13,33 | CW St;S,W1 (a)

23 2,399 0 0 0 0 -0,03 13,73 | CW (1»)St;S;W1 (a)

23 0,000 0 0 0 0 0,03 -12,89 | CW StW2 (a)

23 1,200 0 0,02 0 0 0 13,71 | CW (1)St:S;W1 (a)

23 0,000 0 0 0 0 0,03 12,89 | CW StW2 (a)

23 2,399 0 0 0 0 -0,03 13,73 | CW (ye)St;S;W1 (a)

23 1,200 0 0,02 0 0 0 12,88 | CW StW2 (a)

24 0,000 0,00 0 0,00 0 0,03| -13,74 | CW St;SW2 (a)

24 0,000 0,00 0 0,00 0 0,02 14,42 | (yo)CW (y2)StW1 (a)

24 1,200 0 0,02 0 0 0 14,35 | CW {y=)St;S;W1 (a)

24 0,000 0,00 0 0,00 0 0,02 -13,42 | (y=)CW St;W2 (b)

24 0,000 0,00 0 0,00 0 0,02 14,42 | (y2)CW (y)StW1 (a)

24 0,000 0,00 0 0,00 0 0,03 -13,74 | CW St;8\W2 (a)

24 0,000 0,00 0 0,00 0 0,03| -13,74| CW St;S;W2 (a)

24 0,000 0,00 0 0,00 0 0,02 14,42 | (vo)CW (y2)StW1 (a)

24 0,000 0 0 0 0 0,03 14,33 | CW (y»)St;S;W1 (a)

24 2,399 0 0 0 0 -0,03 13,94 | CW St;8W1 (a)

24 2,399 0,00 0 0 0 -0,03 14,44 | CW (1)St:W1 (a)
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Wiodaca technologia

Wysoka wydajno$¢
= Moc znamionowa do 80 kW
= Maksymalna wydajno$¢ do 99%
= 6 oraz 7 MPPT, dla wielu potaci dachéw o réznych katach nachylenia

Inteligencja
=« Zasilanie DC i AC, monitoring 24h
» Inteligentne diagnozowanie I-V ciggu i aktywne wykrywanie probleméw

Bezpieczeristwo i niezawodno$¢
= Ochrona przepieciowa DC i AC Klasy |l
» Zabezpieczenie AFCl w standardzie
=  Stopien ochrony IP65

Latwy serwis

Inteligentny monitoring 12 stringéw i szybkie rozwigzywanie probleméw
= Fachowy serwis lokalny i zdalny

MAX BOKTL3 LV wydajhosc MAX 60-80KTL3 LV topologia
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24 0,000 0.00 0 0,00 0 0,03 -13,74 | CW St;SW2 (a)
24 1,200 0,00 0,02 0 0 0 14,43 | CW (yr)St;W1 (a)
24 2,399 0,00 0 0 0 -0,02 -13,72 | (y2)CW St;S;W2 (a)
24 2,399 0.00 0 0 0 -0,03 14,44 | CW (v»)StW1 (a)
24 1,125 0,00 0,02 0,00 0 0,00 -13,73 | CW St;S\W2 (a)
25 0,000 0,00 0 0,00 0 0,02 9.21 | (y)CW (y)St;W1 (a)
25 0,000 0,00 0 0,00 0 0,03 -8,7 | CW St;§W2 (a)
25 1,200 0,00 0,02 0,00 0 0 -8,45 ]| CW (y)St,W2 (a)
25 0,000 0 0 0 0 0,03 9,24 | CW (y)St:S:W1 (a)
25 0,000 0,00 0 0,00 0 0,03 -8,7 | CW StS;W2 (a)
25 2,399 0,00 0 0,00 0 -0,02 9.23 | (yo)CW (yr)StW1 (a)
25 0,000 0,00 0 0,00 0 0,03 -8,73 | CW StW2 (a)
25 0,000 0 0 0 0 0,03 9,24 | CW (y)St:S\W1 (a)
25 2,399 0,00 0 0,00 0 -0,03 -8,43 | CW (y)St;W2 (a)
25 2,399 0 0 0 0 -0,03 9,27 | CW (y2)St;S;W1 (a)
25 0,000 0,00 0 0,00 0 0,03 -8,73 | CW StW2 (a)
25 1,200 0,00 0,02 0,00 0 0 9,22 | CW (yr)St:W1 (a)
25 0,000 0,00 0 0,00 0 0,03 -8,73 | CW StW2 (a)
25 2,399 0 0 0 0 -0,03 9,27 | CW (y)St:S;W1 (a)
25 1,200 0,00 0,02 0,00 0 0 -8,68 | CW St;S;W2 (a)
Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993
Nr preta: | Grupa: Przekré;j: Warunek decyduijacy: Noénoé¢: | Kombinacja obc.
Belka 3- .
16 | vzdiuzna 100x60x15 1.5 Skrecanie 0,887 | T 1| CwW+1,35:0,85:5t+1,5:(S+\\2) (b)
Belka 3- . 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(S+1\2)
19 |zdiuzna | 100x60x15_1.5 | Skrecanie i -Dl )
Belka 3- -
17 | \wzdiuzna 100x60x45 1.5 Zginanie 0,852 | I ]| 1,35 (CW+St)+1,5:(S+W2) (a)
Belka 3- .
18 wzdiuzna 100x60x15 1.5 Zginanie 0,848 | T ]| 1.35-(CW+S+1,5-(S+W2) (a)
Belka 2- .
4 modulowa 120x50x15 2.0 Srodnik pod obc. skup. 0,748 | I 11| 1.35-CwaSt)+1,5-(5+W2) (a)
Belka 2- .
10 | odutowa 120x50x15 2.0 Srodnik pod obc. skup. 0,748 | L] 1.35 cwest+1 5-(5+w2) (a)
Zginanie i $ciskanie N —
21 Zastrzat 6 - 70x40x15_1.5 (Statecznosé) 0,728 | LT ]| 1,35-cWe+sty+1,5-W2 (a)
Zginanie i §ciskanie _ _
25 | Zastrzat 6 - 70x40x15_1.5 (Statecznosé) 0,728 | ILT]| 1,35 (Cw+St)+1.5W2 (a)
4- Zginanie i $ciskanie o se
6 |Nogatylna | ,55,50x15 3.0 | (Statecznosé) 0,689 | NI} 1.35-(CWsS+1,5-S+1W2) ()
4- Zginanie i §ciskanie -
12 | Noga tylna 100x50x15 3.0 | (Statecznosé) 0,689 | T ]| 1.35(CWest)+1,5(S+W2) ()
Belka 2- N
7 modulowa 120x50x15 2.0 Zginanie 0,653 -:[Z]| CW4SI+1,5-(S+W1) (b)
Belka 3- : 1,35-0,85-(CW+S1)+1,5:(S+W2)
20 | odiuzna | 100x60x15 1.5 | Skrecanie o502 | w3
Belka 2- L
3 modulowa 120x50x15 2.0 |Z9inanie 0,516 | LT 1] 1.35-CW+st+1,5:(S+W1) (a)
Belka 2- L
13 | modutowa | 120x50x15 2.0 | Z9inanie 0,516 | HEL_T]] 135CWrSts15-(8eW1) (e
4- ol
9 Noga tylna 100x50x15 3.0 Zginanie 0,464 -:Dl CW1St+1,5-W1 (b)
4- .
1 Noga tylna 100x50x15 3.0 Zginanie 0,308 .:Ell CWHSt+1,5:W1 (b)
4- .
15 | Noga tyina 100x50x15 3.0 Zginanie 0,308 | 11| cwest+1,5w1 (o)
Noga 5- Zginanie i $ciskanie ] eTer
5 | przednia 100x50x15_2.5 | (Statecznos) 0,153 | LT} 136(@NsSU-1.5(5+12) ()
Noga 5- Zginanie i $ciskanie oW s
| przednia 100x50x15 2.5 | (Statecznost) 0,153 | LT} 1:35(0WsS):15:(5:W2) ()
Noga 5- ; : oW .
8 Cednia 100x50x15 2.5 Sciskanie (Stateczno$c) 0,122 l:l:]l 1,35-(CW+SH)+1,5-(S+W2) (a)
Noga 5- Zginanie i $ciskanie ! aTeren
2 | przednia 100x50x15_2.5 | (Statecznosc) 0,116 | L] 135Cwestn1.5(SeW2) (e
Noga 5- Zginanie i $ciskanie | PP .
14 | przednia 100x50x15_2.5 | (Statecznose) 0,116 | L_L| 1:36-cwsSte15S:w2) (0
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rowatt

Model

Maksymalna moc paneli
fotowoltalcznych
Maksymalne napigcie pradu
stalego

Naplecle startu

Zakres napigcia

Napiecle nominaine

Zakres naple¢ dla petnego
obciazenia

Maksymalny prad na MPPT
llo§¢ MPPT/ilos¢ ciggéw na
MPP

Moc wyjsciowa

Maksymalna moc wyj$ciowa
Maksymalne nat¢zenie pradu
Napiecle nominalne pradu
przemiennego; zakres pracy
Czestotliwos¢ pradu
przemiennego; zakres pracy
Regulowane przesuni¢cie
wspoiczynnika mocy

THDI

Potaczenie AC

Maksymalna sprawnos¢
Wazona sprawno$¢
Europejska

Sprawno$¢ MPPT

Zabezpieczenie przed
odwrdcong polaryzacjq
Roztgcznik DC

Ochrona przeciwprzepigeciowa
DC

Monitoring zwarcia
doziemnego

Zabezpieczenie
przeciwzwarclowe

Ochrona przeciwprzepigciowa
AC

Monitoring kazdego ciggu
Zabezpleczenie AFCI
Zabezpieczenie Anty-PID

Wymiary (Szer/ Wys / Gi) w
mm

Waga

Temperaturowy zakres pracy
Poziom halasu (typowy)
Wysokos¢ bez ujemnego
efektu na prace

Moc pobierana w nocy
Topologia

Chiodzenie

Stopien ochrony IP
Wilgotnos¢ wzgledna

Wyswietlacz
Interfejsy: USB/R485/GPRS
Gwarancja: Slat / 10lat

VDI 012G-1-1

5599

Growatt S0KTL3 LV

65000W

1100V

250V
200V-1000V
585V

500V-850V
2x12.5A
6/2

50000W
55500VA
80.5A

230V/400V;320-478V

50Hz/60Hz 1 5Hz

0.8 wiodacy...0.8
Indukcyjny

<3%
3W+N+PE
98.8%
98.4%
99.9%

Tak
Tak
Klasa Il

Tak
Tak

Klasa Il

Tak
Tak
opc

860/600/300

82KG
-25°C..+60°C
<55 dB(A)

4000m

<1W
Beztransformatorowa
Naturalne

IP65

0~100%

LED/WIFI+APP
tak/tak/opc
tak/opc

LTS ERTE

74

VIDE-A
H006E =G H1683

R-N4105 1EN50435

Growatt 60KTL3 LV

78000W

1100V

250V
200V-1000V
585V

520V-850V
2x12.5A
6/2

60000W
66600VA
96.6A

230V/400V;320-478V

50H2/60Hz + 5Hz

0.8 wiodacy...0.8
indukcyjny

<3%
3W+N+PE
08.8%
98.4%
99.9%

Tak
Tak
Klasa Il

Tak
Tak

Klasa ll

Tak
Tak
opc

860/600/300

82KG
-25°C ... +60°C
<55 dB(A)

4000m

<1W
Beztransformatorowa
Naturaine

P65

0~100%

LEDMWIFI+APP
tak/tak/opc
tak/opc

AS 4777 UNE217001

BINRE

Growatt 70KTL3 LV

91000W

1100V

250V
200V-1000V
600V

600V-850V
2x12.5A
712

70000W
77700VA
112.7A

230V/400V;320-478V

50Hz/60Hz + 5Hz

0.8 wiodacy...0.8
indukeyjny

<3%

3W+N+PE

99%

98.5%

99.9%

Tak
Tak
Klasa li

Tak
Tak

Klasa Il

Tak
Tak
opc

860/600/300

82KG
-25°C ... +60°C
<56 dB(A)

4000m

<1W
Beztransformatorowa
Naturalne

IP65

0~100%

LED/WIFI+APP
tak/tak/opc
tak/opc

CE10-16

PO E

BDEW IEC 621106

Growatt 80KTL3 LV

104000W

1100V

250V
200V-1000V
685v

685V-850V
2x12.5A
7/2

80000W
88800VA
128.8A

230V/400V;320-478V

§0Hz/60Hz + 5Hz

0.8 wiodgcy...0.8
indukcyjny

<3%
3W+N+PE
99%
98.5%
99.9%

Tak
Tak
Klasa Il

Tak
Tak

Klasa Il

Tak
Tak

opc

860/600/300

82KG
-25°C ... +60 °C
<55 dB(A)

4000m

<1W
Beztransformatorowa
Naturalne

IP65

0~100%

LEDWIFI+APP
tak/tak/opc
tak/opc

IEC61727

e,




Harvest the Sunshine

390W Modut w technologii
potowkowej, PERC, multi-busbar
JAMB0S20 365-390/MR E2D

Polaczenie w module technologs multi-busbar. ogniw polowkow 1 PERC
cARPewWNIa WyzZsza moc w va. ograni spadek moacy wsKut wigkszenia
temperatury zmnie)sza wplyw zacienienia na wytwarzane energi

obniza ryzyko goracych punkiow, a takze zwieksza odpormosc na uszkodzenia
mechaniczne

Dzieki powiekszonym ogniwom do rozmiaru 166x 166mim (M6} zostata
zwigkszona moc modutu

Ty =
1{. Wieksza moc wyjsciowa % Niski koszt
Mool S
G N
% Mniejszy efekt zacienienia - Lepsza tolerancja obcigzenia mechanicznego
-
N N
Dluzsza gwarancja Posiadane certyfikaty
« 12-letnia gwarancja na produkt . IEC 61215, IEC 61730,UL 61215, UL 61730
25-letnia gwarancja na wydajnos¢ liniowg - 1SO 9001: 2015 System zarzadzania jakos$cig
100% « IS0 14001: 2015 System zarzadzania ochrong $rodowiska
47.5%

OHSAS 18001: 2007 System zarzadzania bezpieczenstwem
i higiena pracy

IEC TS 62941: 2016 Naziemne moduty folowoltaiczne (PV) - Dyrektywa
kwalifikacyjna modutéw PV pod wzgledem budowy | rodzaju

Gwarancja mocy linlowe) JA ® Gwarancja innych producentéw c E @

WWW |asolar com
Suetific E O IRChincad Changes 00 tesls

¢ e aght of thal interpeetanoe




JASOLAR

JAM60S20 365-390/MRE

SCHEMAT MECHANICZNY SPECYFIKACJA
L Typ ogniwa Monokryslaliczne
| Waga 20.7kg13%
- ] Wymiary 1776£2mmx 1052 2mmx35 1mm

¥s7

Powigkseony wadok
§ otworw enlarowegs 10 1

Citwgsy dapgeae - 10,
A4y % E
[ C)a 1 T
Olwary momtazowe - &
Tryhess
T O i
Otwoly odglyatwe - B Al
e

Uwaga Dostgpne inne kolory ramy oraz diugosc! przewodow na zadanie

Jednost
L2

Liczba ogniw
Skrzynka przylguzeniowa
Zigcza

Konekiory

Sposdb pakowania

Przekroj przewodu

amm?

120(6%20)

IP68, 3 diody

QC 4.10(1000V)

Qc

4.10-35(1500V)

Krotkie: 300mm(+)/400mm(-),
Diugie: 1000mm(+)/1000mm(-)

31 szl na palecie
744 sz1. w konlenerze

PARAMETRY ELEKTRYCZNE W WARUNKACH STC

TYP
Moc Maksymaina (Pmax) [W]

Napigcie Obwodu Otwartego (Voc) [V]

Napigcie w Punkcie Mocy Maksymalnej (Vmp) [V]

Prad Obwodu Zamknigtego (Isc) [A]

Prad w Punkcie Mocy Maksymalnej (Imp) [A]

Sprawnos$¢ Modutu [%]
Tolerancla Mocy

Wspdtczynnik temperaturowy Isc {o_lsc)

Wspoiczynnik temperaturowy Voc (B_Voc)

JAMB0S20 JAMB0S20 JAM6B0S20
-365/MR -370/MR -375/MR
365 370 375
4113 41.30 41,45
33.96 34.23 34,50
11.30 11.35 11.41
10.75 10.81 10.87
18.5 19.8 20.1

0~+5W

Wspolczynnik temperaturowy Pmax (y_Pmp)

STC

+0.044%/°C
-0.272%{°C
-0.350%/°C

JAME0S20 JAMB0S20 JAMB0S20
-380/MR -385/MR -390/MR
380 385 390
41.62 41,78 4194
34,77 35.04 35.33
11.47 11.53 11.58
10.93 10.99 11.04
20.3 20.6 209

Iradiancja {(nalgzenie promieniowania) 1000W/m?, temperalura ogniwa 25°C, AM1.5G

Uwaga Dane elekiryczne w tym kalalogu nie odnosza sig do konkretnego modulu | nie sg czgscia oferty. Sluzg one wylgcznie jako poréwnanie roznych lypow moduiow.

PARAMETRY ELEKTR W WAR NOCT
JAM60S20 JAMBOS20 JAME0S20 JAMBOS20 JAMBOS20 JAMB0S20

TYP -365/MR
Moc Maksymalna (Pmax) [W] 276
Napigcie Obwodu Otw. (Voc) [V] 38.41
Napigcie przy Pmax (Vmp) [V) 32,05
Prad Obwodu Zamkniglego (Isc) [A] 9,15

Natgzenle Pradu przy Pmax (imp) [A] 8.61
NOCT

-370MR ~375/MR
280 284
38 65 38.89
32.30 32,65
9.20 925
8.66 8.71

-380/MR -385/MR -390/MR
287 291 295
39.14 39.38 39,63
32,72 32.96 33.20
9.30 9.35 940
8.78 8.83 8.88

Irradiancia (natezenie promieniowania) B00W/m?,
temperatura powietrza 20°C, predkoséé wialru 1m/s, AM1.5G

WARUNKI PRACY

Maks. Napigcie syslemu

Temperatura Pracy

Maks, prad zabezpieczenia przecigzeniowego

Maks. obcigenie fronlu

Maks, obcigzenie lylu

NOCT

Klasa bezpleczenstwa

QOdpornos¢ ogniawa

1000V/1500v DC
-40°C~+85"C
20A
5400Pa
2400Pa
4512°C
Class I

UL Typ 1

CHARAKTERYSTYKA

Krzywa Prad-Napigcie JAM60S20-380/MR
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Krzywa Mac-Napiecie JAM60S20-380/MR

Napecie [V]

STARC

Krzywa Prad-Napigcie JAMG0S20-380/MR
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