FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
g KOBRA wer. 14

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: REMONT DROG GMINNYCH NA TERENIE GMINY BRUDZEW
Obiekt: REMONT DROG GMINNYCH NA TERENIE GMINY BRUDZEW

Likwidacja zalomow naw, na terenie gminy Brudzew

Inwestor:  Gmina Brudzew

Adres: ul. Turkowska 29; 62-720 Brudzew

Warto$¢ kosztorysowa robot : ... zt
Podatek VAT .......... D0 s zl
Wartese rabBtogBIem i oo s zt

Stownie :

NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ...ccccceeuaee zl/rg
Narzut kosztow posrednich Kp: ......... % od Robocizny [Kp_R] + ........ % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: .......... %od(R+Kp_R) + ... %od (M) + . % od (S + Kp_S)




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 14

Likwidacja zalomow naw, na terenie gminy Brudzew
Budowa: REMONT DROG GMINNYCH NA TERENIE GMINY BRUDZEW
Obiekt: REMONT DROG GMINNYCH NA TERENIE GMINY BRUDZEW

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

' Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji | llosc¢ ’ Jm. ‘ Cena jednostkowa

Warto$¢ [zt ]

a

ELEMENT : | Kwiatkow

Pozycja 60,000 m2
‘Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej, materiat do wbudowania w pobocza -

grubos¢ frezowania : 4 cm - potaczenia z istn. nawierzchnig

Pozycja 165,000 m2

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej emulsja, przy zuzyciu 0.5 kg/m2
emuls_ji asfaltowej :

Pozycja S <5110 1 R —

Wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszankg mineralno-bitumiczna asfaltowa AC11W, wbudowang
recznie - dla KR1

Pozycja 165,000 M2 s

Warstwa $cieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
AC11S, przy grubosci warstwy po zageszczeniu srednio 4 cm - dla KR1

Pozycja 6900 m3

Uzupelnienie podoczy wraz z zageszczeniem materialem dowiezionym (Pr, Ps) lub mieszaning
optymalna, grubo$¢ w-wy po zageszczeniu od 5 cm do 15 cm wraz z zakupem i dowozem
materiatu '

Numer specyfikacji : D-06.03.01

ELEMENT : Il Glowy

Pozycja ETOHOTV[0)E ) 17—

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej, materiat do wbudowania w pobocza -
grubo$é frezowania : 4 cm - polaczenia z istn. nawierzchnia

Pozycja 148,000 M2

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej emulsjg, przy zuzyciu 0.5 kg/m2
emulsji asfaltowej

Pozycja ‘ 11,600t e

Wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa AC11W, wbudowana
recznie - dla KR1

Pozycja 148,000 m2

Warstwa $cieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
AC118S, przy grubosci warstwy po zageszczeniu Srednio 4 cm - dla KR1

10 Pozycja ’ BBOOM3 e i
Uzupetnienie podoczy wraz z zaggszczeniem materiatem dowiezionym (Pr, Ps) lub mieszaning
optymalna, grubo$é w-wy po zageszczeniu od 5 cm do 15 cm wraz z zakupem i dowozem
materiatu
Numer specyfikacji: D-06.03.01
¢ ELEMENT : Ill. Kozmin
11 Pozycja 130,000 M2 e



PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer, 14

Likwidacja zaloméw naw, na terenie gminy Brudzew
ELEMENT : c. lll. Kozmin

Str. 2

Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jm. Cena jednostkowa

Wartos¢ [z ] \

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej, materiat do wbudowania w pobocza -
grubo$¢ frezowania : 4 cm - pofaczenia z istn. nawierzchnig

12 Pozycja 115,000 m2 ...............................................
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej emulsja, przy zuzyciu 0.5 kg/m2
emulsji asfaltowej

13 Pozycja 00 et smssessssasesnenmssssasasnrns

. Wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa AC11W, whudowana

recznie - dla KR1

14 Pozycja ( TME000MZ o ememssswenmness  sermmmemmm G i
Warstwa Scieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
AC118S, przy grubosci warstwy po zageszczeniu $rednio 4 cm - dla KR1

15 Pozycja 5,200 m3 . ST IO IR e

Uzupetnienie podoczy wraz z zaggszczeniem materiatem dowiezionym (Pr, Ps) lub mieszaning
optymalna, grubos¢ w-wy po zageszczeniu od 5 cm do 15 ¢cm wraz z zakupem i dowozem
materiatu

Numer specyfikacii : D-06.03.01

Wartos¢ kosztorysowa rohot




