FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: MODERNIZACJE | REMONTY DROG GMINNYCH NA TERENIE GMINY BRUDZEW
Obiekt: MODERNIZACJE | REMONTY DROG GMINNYCH NA TERENIE GMINY BRUDZEW

Modernizacja drogi gminnej nr 642532P Kozmin-Sacaly-Krwony Wola

Inwestor:  Gmina Brudzew

Adres : ul. Turkowska 29; 62-720 Brudzew
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NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ...cooevunee 2/ g
Narzut kosztéw posrednich Kp: ... % od Robocizny [Kp_R] + ......... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ... %od(R+Kp_R) + .cceecees %od (M) + . % od (S +Kp_S)




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Modernizacja drogi gminnej nr 642532P Kozmin-Sacaty-Krwony Wola
Budowa: MODERNIZACJE | REMONTY DROG GMINNYCH NA TERENIE GMINY BRUDZEW
Obiekt: MODERNIZACJE | REMONTY DROG GMINNYCH NA TERENIE GMINY BRUDZEW

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji l llos¢ ’ J.m. ’ Cena jednostkowa Wartos¢ [ 2] '

Pozycja 0,790 KM s s
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: réwninnym

2 Pozycja 1185000 M2 imassmanmene e anssansgg
Mechaniczna $cinka poboczy przy grubosci Scinki do 10 cm wraz z odwozem na skiadowisko
wykonawcy
Numer specyfikacji : D-06.03.01

3 Pozycja 10,000 M e e
Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni : bitumicznych,na gleboko$¢ do 5 cm

4 Pozycja 40,000 M2 = csnmemeasmemiens s
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na
odlegio$¢ do 10 km - grubo$é frezowania : 4 cm - potaczenia technologiczne z istn. nawierzchnia

5 Pozycja 38,000t e s ————————
Remonty czastkowe nawierzchni betonem asfaltowym AC11W dla KR1-KR2 wg PN-EN 13108-1 z
obcinaniem krawedzi uszkodzenia mechan.
Numer specyfikacji : D-05.03.17

6 Pozycja 3950,000 M2 e s
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej)
emulsja, przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej

7 Pozycja 3950,000 M2 s e
Warstwa $cieralna nawierzchni jezdni , wykonana z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-KR2 wg
PN-EN 13108-1, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 4 cm
Numer specyfikacji : D-05.03.05

8 Pozycja 20000(MZ = i snsmasisisississosives
Nawierzchnie na wjazdach z kruszywa tamanego 0-31,5mm, przy grubosci gorej warstwy po
zageszczeniu 10 cm

9 Pozycja FB.000:M2 s s
Przelozenie nawierzchni na wjazadch z kostki brukowej betonowej w celu dowiazania do nowej
niwelety drogi, kostak uktadana z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. gr. 8 cm
przy grubosci kostki 8 cm, wraz z regulacja obrzezy( mateiat - kostka betonowa pozyskanaz
rozbiorki zjazdéw) - 10% nowej kostki
Numer specyfikacji : D-08.02.02

10 Pozycja 1185,000 M2 e s

Uzupetnienie podoczy zwirem dowiezionym (Pr, Ps) , grubos¢ w-wy po zageszczeniu do 10 cm
wraz z zakupem i dowozem materiatu

Numer specyfikacji : D-06.03.01

Wartosé kosztorysowa rohot




