FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Krwony dt 0,235km

Obiekt: Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Krwony dt 0,235km

Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Krwony dt 0,235km

Inwestor:  Gmina Brudzew

Adres: ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew

Warto$¢ kosztorysowa robot : ..o zt
Podatek VAT .......... D00 e zt
Warto$€ robdt 0gotemM & oo zt

Slownie :

NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ... zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: ......... % od Robocizny [Kp_R] + ... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ... %od(R+Kp_R) + oo %od (M) + .. % od (S + Kp_S)

Inwestor : Wykonawca :



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Krwony dt 0,235km

Budowa: Przebudowa drogi wewnegtrznej w m. Krwony di 0,235km
Obiekt: Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Krwony di 0,235km

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Str. 1
[ Lp ] Opis stanu / elementu Warlosé (2] |
STAN
a ELEMENT : | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - KOD CPV 451000008 s
b ELEMENT: Il. ROBOTY ZIEMNE - KODCPV 451121006
¢ ELEMENT: Il PODBUDOWY -KOD CPV 452332207 s
d ELEMENT: IV.NAWIERZCHNIE-KODCPV 452332207
e ELEMENT: V.ROBOTY WYKONCZENIOWE -KOD CPV 4523331402 s
Razemz e

Wartos$¢ kosztorysowa robot : ...

Inwestor : Wykonawca :



PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 14

Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Krwony dt 0,235km
Budowa: Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Krwony df 0,235km
Obiekt: Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Krwony di 0,235km

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji ’ llos¢ ‘ Jm. T Cena jednostkowa

Wartos¢ [2l]

a

ELEMENT : 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - KOD CPV 45100000-8

Pozycja 0,235 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: réwninnym

Numer specyfikacji: D-01.01.01

Pozycja 1,000 szt
Inwentaryzacja geodezyjna wykonana w dwoch egzemplarzach

Pozycja 9,000 m
Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni : bitumicznych,na gtebokosé¢ od 6 do 10 cm na
dowiazaniu do istn. drogi bitumicznej

ELEMENT : Il. ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45112100-6

Pozycja 49.000m8 0 mmssssenacsmes
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), przy grubosci warstwy: do 15 cm wraz z
zatadunkiem i odwozem na sktadowisko wykonawcy

Pozycja 785000 M2 e
Koryta na catej szerokosci jezdni, wykonane mechanicznie, przy glebokosci koryta do 30 cm i

zageszczeniu walcem wibracyjnym - wraz z odwozem nadmiaru gruntu - 70% reszta do

wbudowania w pobocza

Pozycja 785000 M2 s
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie
kat.ll-VlI mechanicznie - zaggszczanie walcem wibracyjnym

ELEMENT : lll. PODBUDOWY - KOD CPV 45233220-7

Pozycja 335,000:m2Z 0 s
Warstwy odsaczajace z piasku, wykonane recznie z zaggszczeniem mechanicznym, przy grubosci
warstwy po zageszczeniu 10 cm i zageszczeniu walcem wibracyjnym

Pozycja AB0.0000M2 0 s
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa z betoniarni, przy grubosci warstwy po
zageszczeniu 15cm

Pozycja 78500002 ssseserssswesmeses
Podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm, przy grubosci gérnej warstwy po zageszczeniu 15
cm

ELEMENT : IV. NAWIERZCHNIE - KOD CPV 45233220-7

10

Pozycja 715,000 M2
Warstwa $cieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S dka KR1,
przy grubosci warstwy po zageszczeniu 4 cm

Numer specyfikacji: D-05.03.05a




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer, 14

Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Krwony dt 0,235km
ELEMENT : e.V. ROBOTY WYKONCZENIOWE - KOD CPV 452333140-2

Str. 2

o]

Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jm. Cena jednostkowLI

Wartos¢ [zl ]

ELEMENT : V. ROBOTY WYKONCZENIOWE - KOD CPV 452333140-2

e

11 Pozycja 241,000 M2 s
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni korony drogi za poboczami z kruszywa - WYCINKA
TRAW | CHWASTOW ORAZ UZUPELNIENIE GRUTEM DOWIEZIONYM
Numer specyfikacji: D-02.02.01

12 Pozycja 241,000 M2 e e ————————
Pobocza z kruszywa famanego 0-31,5mm (2*0,5m), przy grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm
Numer specyfikacji: D-06.03.01

13 Pozycja 9,000 SZt e
Stupki pionowych znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 50 mm

14 Pozycja 11,000 SZE e
Tablice znakéw drogowych zakazu, nakazu,ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3
m2

Wartos¢ kosztorysowa robot




