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Załącznik nr 1 do SWZ

Postępowanie nr 209/2022/PN/DZP
FORMULARZ CENOWY 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania na: Dostawa nowej aparatury dydaktycznej dla laboratorium Wirtualizacji Nieruchomości i laboratorium GIS Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17.

.
Część nr 1: Komputer do Laboratorium Wirtualizacji Nieruchomości – 2 sztuki
	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent, marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena netto za 1 j.m.
	Wartość netto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	1
	Procesor 

Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net minimum 10540 punktów, na dzień 01.06.2022 (załącznik nr a)

Rozdzielczość ekranu

Min. 2736 x 1824

Przekątna ekranu

Min. 12,3"

Pamięć RAM 

Min. 16 GB (DDR4, 2666MHz)

Dotykowy ekran

Tak

Dysk SSD M.2 PCIe

Min. 256 GB

Karta graficzna

Karta graficzna osiągająca w benchmarku: https://www.videocardbenchmark.net/ minimum 2770 punktów, na dzień 17.11.2021 (załącznik nr b)

Dźwięk

Wbudowane głośniki stereo

Kamera internetowa

Kamera na podczerwień

Min.  5.0 Mpix

Łączność

Wi-Fi 6

Moduł Bluetooth 5.0

Wbudowany modem 4G

Złącza min.

USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt.

USB Typu-C - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

Gniazdo kart SIM - 1 szt.

Złącze stacji dokującej - 1 szt.

Surface Connect - 1 szt.

Czujniki

Magnetometr

Czujnik światła

Żyroskop


	 
	 
	szt.
	2
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Łączna wartość netto:
	 

	0% stawka VAT:
	 

	Łączna wartość brutto (0% stawka VAT):
	 


…………………………………

Dokument należy wypełnić 

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ
Część nr 2: Monitor  do Laboratorium Wirtualizacji Nieruchomości – 1 sztuka

	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena netto za 1 j.m.
	Wartość netto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	1
	Przekątna ekranu Min.: 

48'' lub większy

Rozdzielczość ekranu Min.:

5120 x 1440 px

Rodzaj matrycy: 

VA

Czas reakcji [ms] Min.: 

1 ms

Odświeżanie [Hz] Min.:

240 Hz

Zakrzywiony ekran: 

Tak

Matryca błyszcząca: 

Nie

Powłoka matrycy: 

Matowa

Jasność ekranu [cd/m2] Min.:

600 cd/m2

Redukcja niebieskiego światła: 

Filtr światła niebieskiego

Kąt widzenia w pionie [stopnie]: 

178 stopni

Kąt widzenia w poziomie [stopnie] Min.: 

178 stopni

Ilość wyświetlanych kolorów [mln] Min.: 

1070 mln

Złącza Min.: 

HDMI, USB


	 
	 
	Szt.
	1
	 
	 

	Łączna wartość netto:
	 

	0% stawka VAT:
	 

	Łączna wartość brutto (0% stawka VAT):
	 


…………………………………

Dokument należy wypełnić 

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ
Część nr 3: Kamera 360 stopni do Laboratorium Wirtualizacji Nieruchomości – 2 sztuki
	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena netto za 1 j.m.
	Wartość netto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	1.
	Opis skrócony profesjonalnej kamery sferycznej:

kamera rejestrująca obraz w zakresie 360°. Urządzenie to pozwala uchwycić naturalnie wyglądające obrazy 360°, ponieważ rejestruje je w jakości ok. 23 MP (6720 x 3360,7K) i łączy z niezwykłą dokładnością. Kamera znakomicie redukuje szumy — również w nocy i w słabo oświetlonych pomieszczeniach — za sprawą podświetlanej od tyłu 1-calowej matrycy CMOS.

Rozdzielczość filmów:

· Rejestruje realistyczne filmy sferyczne, nagrywając wideo w rozdzielczości 4K (3840 x 1920;29,97 kl./s).

· Obsługuje przesyłanie strumieniowe obrazu 360 stopni w rozdzielczości 4K na żywo

· Rozdzielczość filmów: 4K (do 30 fps), 2K (do 30 fps)

· Format wideo: MP4 (H.264)

Rozdzielczość zdjęć Min.:

6720 x 3360

Kąt widzenia Min.
360 stopni

Łączność:

WiFi

Bluetooth

USB Typ-C

Live-streaming: (Obsługuje jednocześnie przesyłanie strumieniowe na żywo i nagrywanie)

Live-streaming

HDR

Zasilanie:

Akumulator litowo-jonowy

Rozdzielczość matrycy Min.
23 Mpix

Audio Min.:

Cztery wbudowane mikrofony

Pamięć Min.
51 GB pamięci wewnętrznej

Statyw

Podstawa na aparat i noga statywu są mniejsze, więc nie pojawiają się na obrazach rejestrowanych aparatem. Ponadto system szybkiego odczepiania jest dopasowany do podstawy na aparat. Po złożeniu monopod ma długość 56 cm, a po rozłożeniu jednym przyciskiem — 152 cm.


	
	
	Szt.
	2
	
	

	Łączna wartość netto:
	 

	23% stawka VAT:
	 

	Łączna wartość brutto (23% stawka VAT):
	 


…………………………………

Dokument należy wypełnić 

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ
Część nr 4: Gogle do rzeczywistości wirtualnej do laboratorium Wirtualizacji Nieruchomości – 12 sztuk
	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena netto za 1 j.m.
	Wartość netto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	1.
	Kompatybilność

PC

Rozdzielczość ekranu Min.
3664 x 1920

Działanie

Możliwość pracy bezprzewodowej

Częstotliwość odświeżania Min.
90

Pole widzenia Min.
360

Rodzaj

Gogle VR

Czujniki

Akcelerometr, Magnometr, Żyroskop

Złącza

USB-C 3.0 - 1 szt.

Pamięć wbudowana [GB] Min.
256

Dołączone akcesoria

2 baterie AA, 2 kontrolery, Kabel ładujący, Wkładka dystansująca, Zasilacz

Dodatkowe

Zestaw kontrolerów


	 
	 
	Szt.
	12
	 
	 

	Łączna wartość netto:
	 

	23% stawka VAT:
	

	Łączna wartość brutto (23% stawka VAT):
	 


…………………………………

Dokument należy wypełnić 

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ
Część nr 5: Gogle do rzeczywistości wirtualnej – 2 sztuki, trackery  - 2 sztuki oraz Wireless Adapter Full Pack – 2 sztuki  do Laboratorium Wirtualizacji              Nieruchomości 
	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena netto za 1 j.m.
	Wartość netto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	1. 
	Gogle do rzeczywistości wirtualnej:
Kompatybilność

PC

SteamVR

Viveport

Rozdzielczość ekranu Min.
2880 x 1600 (1440 x 1600 na każde oko)

Przekątna ekranu Min.
2 x 3,5"

Częstotliwość odświeżania Min.
90 Hz

Pole widzenia Min.
110º

Dźwięk

Wbudowany podwójny mikrofon

Zestaw słuchawkowy Hi-Res

Czujniki

Akcelerometr

Żyroskop

Śledzenie laserowe

Złącza Min.
DisplayPort 1.2 – 1 szt.

USB-C 3.0 – 1 szt.

Dołączone akcesoria

Czujniki laserowe – 2 szt.

Zestaw montażowy

Kabel USB

Kabel DisplayPort

Kontroler – 2 szt.

Zasilacz

Linkbox

Dodatkowe

Bluetooth

Wyświetlacz AMOLED


	
	
	Szt.
	2 
	
	

	2. 
	Trackery do rzeczywistości wirtualnej:
Kompatybilność

HTC Vive

HTC Vive Pro

Złącza

microUSB - 1szt.

Dołączone akcesoria

Kabel USB

Funkcjonalność

pozwala przenieść realne przedmioty do wirtualnego świata


	
	
	Szt.
	2
	
	

	3. 
	Adaptery bezprzewodowe do rzeczywistości wirtualnej:
Opis

bezprzewodowy adapter VR. Przy jego pomocy można poruszać się swobodnie bez ograniczeń, a w rezultacie poszerzyć wirtualny horyzont. 

Zawartość zestawu Full Pack

urządzenie Wireless Adapter

bezprzewodowy link box

klips do urządzenia link box

karta PCIe WiGig

krótki kabel do gogli

power bank

uchwyt na power bank

kabel zasilający

kabel do ładowania power banku

rzep velcro (dla serii Cosmos)

poduszkę chroniącą głowę 

Kompatybilność

PC

HTC Vive Pro

HTC Vive Pro Eye

HTC Vive Cosmos


	
	
	Szt.
	2
	
	

	
	Łączna wartość netto:
	

	23% stawka VAT:
	

	Łączna wartość brutto (23% stawka VAT):poz. 1+ poz. 2 + poz. 3
	 


…………………………………

Dokument należy wypełnić 

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ
Część nr 6: Licencja Vuforia do Laboratorium Wirtualizacji Nieruchomości – 50 licencji
	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena netto za 1 j.m.
	Wartość netto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	1.
	Platforma do tworzenia aplikacji AR

Obsługa większości telefonów, tabletów i okularów. Możliwość dodawania zaawansowanych funkcji wizji komputerowej do aplikacji na Androida, iOS i UWP, 

Realistycznie oddziałanie z obiektami i środowiskiem.

Śledzenie obiektów

Silnik oferuje możliwość śledzenia różnych obiektów i przestrzeni, które można podzielić na kategorie Obrazy, Obiekty i Środowiska (Image Targets, Multi Targets, Cylinder Targets, VuMarks)

Śledzenie obiektów

Model Targets

Object Targets

Śledzenie środowiska

Area Targets

Ground Plane

Inne funkcje silnika

Vuforia Fusion (AR Foundation, ARCore)

Device Tracking (Enable Device Tracking in Unity, Pose Status and Status Info)

Cloud Recognition Service

Recording and Playback

External Camera

Licencja

Edukacyjna na 1 rok, co najmniej 12 stanowisk


	
	
	licencja
	50
	
	

	Łączna wartość netto:
	 

	23% stawka VAT:
	 

	Łączna wartość brutto (23% stawka VAT):
	 


…………………………………

Dokument należy wypełnić 

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ
Część nr 7: Oprogramowanie do wirtualnego spaceru do Laboratorium Wirtualizacji Nieruchomości –  4 sztuki
	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena netto za 1 j.m.
	Wartość netto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	1.
	Główne funkcje

Umożliwia tworzenie interaktywnych wirtualnych wycieczek 360º

Umożliwia publikowanie wirtualnych wycieczek w Internecie bez żadnych dodatkowych zewnętrznych wtyczek do przeglądarki. 

Umożliwia działanie offline jak zwykła aplikacja. Zoptymalizowana dla urządzeń mobilnych.

Stitcher 

Narzędzie do łączenia obrazów w panoramy z automatycznym wykrywaniem krawędzi, jedno i wielorzędowym łączeniem także z użyciem HDR, automatyczną korekcją kolorów i ekspozycji oraz wykrywaniem obiektów w ruchu

Layout

Wbudowana biblioteka skórek i układów

Panoramy

Umożliwia wykorzystywanie technologii adaptacyjnego HDR i panoram na żywo

Hotspoty

Umożliwia dodawanie hotspotów z linkami do panoram

VR READY
Kompatybilne z VR
Filmy

Dodawanie interaktywności do filmów

System operacyjny

Windows, Mac OS X lub równoważny
Licencja

Wieczysta


	 
	 
	szt.
	4
	 
	 

	Łączna wartość netto:
	 

	23% stawka VAT:
	 

	Łączna wartość brutto (23% stawka VAT):
	 


…………………………………

Dokument należy wypełnić 

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ
Część nr 8: Smartfony z akcesoriami do Laboratorium Wirtualizacji Nieruchomości – 4 sztuki
	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena netto za 1 j.m.
	Wartość netto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	1.
	Wyświetlacz Min.
Przekątna ekranu [cal]: 6,8”

Rozdzielczość ekranu [px]: 3080 x 1440 pikseli

AMOLED

Pamięć: Min.
Wielkość RAM [GB]: 12 GB

Wewnętrzna pamięć [GB]: 512 GB

Aparat Min.  tył / przód:
108 Mpix + 12 Mpix + 10 Mpix + 10 Mpix

System operacyjny:
Android  lub inny równoważny przystosowany do urządzeń mobilnych
Procesor:
Exynos 2200 8-rdzeniowy lub równoważny
Bateria:
5000 mAh
Funkcje aparatu:
Space Zoom up to 100x with stabilized dual lens

Rozdzielczość nagrywania wideo Min.
7680 X 4320 (8K)

Dwie karty SIM (Dual SIM):
Tak
Standard GSM:
2G / 3G / 4G / 5G

4G LTE: 5G

Łączność

WiFi: Tak

Bluetooth: Tak

NFC:Tak

GPS: Tak

Ładowanie

Tryb szybkiego ładowania: Super szybkie ładowanie przewodowe (25W),

Ładowanie indukcyjne: Tak, również ładowanie zwrotne
Czytnik linii papilarnych:
W ekranie głównym (ultradźwiękowy)

Wodoodporność:
IP68
Typ obudowy:
Szkło + Aluminium
Etui

etui Smart Clear View z powłoką antybakteryjną umożliwiające sprawdzanie powiadomień, odbieranie połączeń bez dotykania ekranu

Ładowarka

Umożliwiająca szybkie ładowanie

Obsługuje technologię Google

TAK


	 
	 
	szt.
	4
	 
	 

	Łączna wartość netto:
	 

	23% stawka VAT:
	 

	Łączna wartość brutto (23% stawka VAT):
	 


…………………………………

Dokument należy wypełnić 

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ
Część nr 9: Router bezprzewodowy do Laboratorium Wirtualizacji Nieruchomości – 1 sztuka
	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena netto za 1 j.m.
	Wartość netto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)


	1.
	Funkcje urządzenia


router DSL

Tryb pracy

access point

bridge

repeater

router

Liczba portów WAN Min.
3 szt.

Obsługa modemów USB

tak

Modulacja


1024-QAM

OFDMA

Procesor Min.
1.8 GHz

Pamięć Flash Min.
256 MB

Pamięć RAM Min.
1024 MB

Interfejsy WAN Min.
1 x 10/100/1000 Mb/s

1 x 2500/2000/1000/100 Mb/s

1 x USB 3.1

Interfejsy LAN


RJ-45

Wbudowany przełącznik [switch]


tak

Złącza Min.
1 x RJ45 (LAN/WAN)

2 x USB 3.1

5 x RJ45

Wbudowany punkt dostępowy Wi-Fi

Tak

Standard

Wi-Fi 6E (802.11a/b/g/n/ac/ax)

Częstotliwość

2.4 GHz

5 GHz

6 GHz

Szybkość Min.
Szybkość dla 2.4 GHz
1148 Mbps

Szybkość dla 5 GHz
4804 Mbps

Szybkość dla 6 GHz
4804 Mbps

Rodzaj anten

zewnętrzna (8 anten)

Szyfrowanie

filtrowanie adresów MAC

obsługa WPS

WPA-Enterprise

WPA-Personal

WPA2-Enterprise

WPA2-Personal

WPA3-Personal


	 
	 
	szt.
	1
	 
	 

	Łączna wartość netto:
	 

	23% stawka VAT:
	 

	Łączna wartość brutto (23% stawka VAT):
	 


…………………………………

Dokument należy wypełnić 

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ
Część nr 10: Tablety do Laboratorium Wirtualizacji Nieruchomości – 2 sztuki 
	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena netto za 1 j.m.
	Wartość netto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	1.
	Procesor

Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net minimum 14660 punktów, na dzień 01.06.2022 (załącznik nr a)
Układ graficzny

Kompatybilny z procesorem 
Pamięć RAM Min.
16 GB (pamięć zunifikowana)

Pamięć wbudowana Min.
2 TB

2 TB

Pojemnościowy, 10-punktowy, IPS, Liquid Retina

Częstotliwość odświeżania ekranu Min.
120 Hz

Przekątna ekranu Min.
11"

Rozdzielczość ekranu Min.
2388 x 1668

Łączność

Wbudowany modem 5G

Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

Moduł Bluetooth

Nawigacja satelitarna

AGPS

GPS

GLONASS

Czujniki

Akcelerometr

Barometr

Czujnik światła

Magnetometr

Żyroskop

Złącza - stacja dokująca

Smart Connector - 1szt.

Aparat Min.
12.0 Mpix - przód

12.0 + 10 Mpix - tył

Rozdzielczość nagrywania wideo

Rozdzielczość nagrywania wideo

Dodatkowe informacje

Wbudowane cztery głośniki stereo

Wbudowane pięć mikrofonów

Face ID

Możliwość wykonywania połączeń telefonicznych

Skaner LiDAR

Obsługa karty eSIM

Aluminiowa obudowa

Kolor

Srebrny


	 
	 
	szt.
	2
	 
	 

	Łączna wartość netto:
	 

	23% stawka VAT:
	 

	Łączna wartość brutto (23% stawka VAT):
	 


…………………………………

Dokument należy wypełnić 

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ
Część nr 11: Laptop 15,6” do Laboratorium GIS na Wydziale Geoinżynierii
	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena netto za 1 j.m.
	Wartość netto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	1.
	Laptop 15,6”  

Procesor – Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net minimum 14660 punktów, na dzień 01.06.2022 (załącznik nr a)
· Pamięć operacyjna -  Minimum 8 GB RAM DDR4-2400, z możliwością samodzielnej rozbudowy do 32 GB. Jeden slot wolny dla rozbudowy w przyszłości,

· Dysk twardy - Minimum 512 GB w technologii PCIe® NVMe™ M.2 SSD, 
- Karta graficzna Karta graficzna osiągająca w benchmarku: https://www.videocardbenchmark.net/ minimum 2770 punktów, na dzień 17.11.2021 (załącznik nr b)
· Pamięć karty graf. - Min. 4 GB,

· Ekran, rozdzielczość Min.  - Full HD 1920x1080, matowy, LED,

· Przekątna ekranu Min.  – 15,6”,

· Dźwięk - Mikrofon/głośniki wbudowane,

· Kamera internetowa - Tak – wbudowana,

· Łączność - LAN 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac),

· Moduł Bluetooth,

· Złącza Min. - USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) – min. 1 szt., USB Typu-C – min. 1 szt., HDMI 2.0 – min. 1 szt., USB 2.0 - 1 szt., LAN – min.1 szt.,

· Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe – min. 1 szt.,

· DC-in (wejście zasilania) – min. 1 szt.,

· System operacyjny - Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem,  konfigurację systemu w technologii Group Policy oraz kompatybilny z MsOffice 2021
	 
	 
	szt.
	1
	 
	 

	Łączna wartość netto:
	 

	23% stawka VAT:
	 

	Łączna wartość brutto (23% stawka VAT):
	 


…………………………………

Dokument należy wypełnić 

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ
Część nr 12: Monitory do Laboratorium GIS Wydziału Geoinżynierii – 17 sztuk
	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena netto za 1 j.m.
	Wartość netto

	A
	B
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	E
	F
	G
	H=(F*G)

	1.
	Przekątna ekranu Min.
48,8” lub 49”

Powłoka matrycy

Matowa

Rodzaj matrycy

VA

Typ ekranu

Zakrzywiony, 1800R

Rozdzielczość ekranu Min.
5120x1440 px

Format

32x9

Rodzaj podświetlenia

QLED lub WLED lub LED

Czas reakcji (GTG)

Maksymalnie 4 ms

Maksymalna częstotliwość odświeżania

Minimum 120 Hz

Jasność standardowa

Minimum 600 cd/m2

Kontrast statyczny 

Minimum 3000:1

Kąt widzenia (poziomy/pionowy)  Min.
178°/178°

HDR

Minimum 400

Technologia ochrony oczu

Flicker Free, FreeSync , redukcja niebieskiego światła

Tryb Picture-By-Picture

Tak

Porty

Minimum: 2x Display Port, 1x HDMI, 1 port USB w specyfikacji minimum 3.0

Montaż na ścianie

Standard VESA 100mm x 100mm

Regulacja wysokości

Tak
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i podpisać zgodnie z zapisami SWZ
Część nr 13:   Stacje robocze do Laboratorium GIS Wydziału Geoinżynierii  - 17 sztuk

	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena netto za 1 j.m.
	Wartość netto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	1.
	Typ i zastosowanie

Stacja robocza (graficzna i obliczeniowa) wykorzystywana na potrzeby aplikacji edukacyjnych typu CAD i GIS, aplikacji obliczeniowych, środowisk programistycznych, pobierania danych z Internetu i aplikacji graficznych.

Procesor

Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net minimum 22680 punktów, na dzień 01.06.2022 (załącznik nr a)
Pamięć RAM

Minimum 64GB DDR4 2666Mhz, z możliwością rozbudowy do 265 GB. Bez funkcji ECC.

Dyski twarde

Dysk M.2 montowany w karcie PCIe w konfiguracji: 1 x M.2 1TB PCIe NVMe SSD Class 40 oraz dodatkowo 1x1TB 7200 obr./min 3.5”

Płyta główna

Posiadająca: min. 8 slotów pamięci RAM .

min. 6 złączy SATA III 6Gb/s z RAID 0,1,5,10

min. 2 złącza SATA II

min. 2 sloty PCIex16 gen 3

min. 1 slot PCIex16 ( pełnej długości, elektrycznie x4 )

min. 1 slot PCIex16 ( pełnej długości, elektrycznie x1 )

min. 1 slot PCI
Karta graficzna

Karta graficzna osiągająca w benchmarku: https://www.videocardbenchmark.net/ minimum 15500 punktów, na dzień 01.06.2021 (załącznik nr b)
Karta graficzna montowana w slocie PCIex16 z własną pamięcią nie mniejszą niż 8GB, oferująca złącza :3x DisplayPort.
Wyposażenie multimedialne
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, wbudowany głośnik min. 2W.

Na panelu przednim trwale wbudowany w obudowę czytnik kart multimedialnych min. SD

Na panelu przednim port audio typu combo (słuchawki i mikrofon), na panelu tylnym port audio in oraz out

Obudowa

Obudowa typu MidiTower, umożliwiająca pracę w pionie, musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy. Sama obudowa opatrzona w rączki umożliwiające łatwe przenoszenie całej stacji graficznej. Zewnętrzne wnęki 5,25” : min. 1 wnęka slim na napęd optyczny, min. 1 wnęka pełnych wymiarów. Na panelu przednim min. 4 wnęki na dyski twarde z dedykowanymi kieszeniami do montażu dysku 2,5” lub 3,5”. Wnęki zasłonięte maskownicą opatrzoną zamkiem mechanicznym którą można zdemontować bez narzędziowo. Dedykowane rozwiązanie producenta – tunel chłodzący jednocześnie pamięci oraz radiatory procesorów, wyposażony w min. 2 wentylatory.

Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów).

Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED np. przycisk POWER [ tzn. barw i miganie ] W szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej [ w tym również portów I/O, chipset ], awarię CMOS baterii, awarię BIOS’u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

Zasilacz max. 950W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 87% dla obciążenia 20% i 100% zasilacza oraz efektywności min. 90% przy obciążeniu 50% zasilacza, demontowany bez narzędzi oraz otwierania obudowy, opatrzony w 2 wentylatory o wymiarach 60mm.

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki)

Diagnostyka

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System oparty o  funkcjonalności : testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym,  możliwość powtórzenia testów. Podsumowanie testów z możliwością zapisywania wyników,  uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego testu dla konkretnego podzespołu. Uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika, wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie przeprowadzanych testów,  wyświetlanie wiadomości o błędach, które informują o problemach napotkanych podczas testów. Test musi zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym komputera. Podawać dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w szczególności zawierać informacje o numerze seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze w tym model i taktowanie, informacji o pamięci w tym wielkość podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamięci wraz z taktowanie oraz SN i PN, wykaz temperatur CPU, pamięci, temperatury panującej wewnątrz. System działający nawet w przypadku braku dysku twardego lub  w przypadku jego uszkodzenia, pozwalający na uzyskanie wyżej wymienionych funkcjonalności a w szczególności na przetestowanie : procesora i pamięci. W przypadku braku możliwości uruchomienia graficznego systemu diagnostycznego komputer musi zawierać w sobie dodatkowo niezależny system diagnostyczny wizualny oparty o procedurę POST sygnalizujący użytkownika o awarii (system opisany przy obudowie). Czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem do zarządzania i współpracujący z BIOS zapisując incydenty w logach.

Wirtualizacja

Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

Funkcje BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera, Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy ( przez pełną obsługę za pomocą myszy rozumie się możliwość swobodnego poruszania się po menu we/wy oraz wł/wy funkcji bez używania klawiatury).. BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności : procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego ) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, dacie produkcji komputera, włączonej lub  wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, aktywnym kanale – dual channel, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora, maksymalnej  osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, pamięci cache L2 zainstalowanego procesora, pamięci cache L3 zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dyskach twardych podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M.2, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Funkcja zbierania i zapisywania incydentów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę oraz opis incydentu kodu wizualnego systemu diagnostycznego. Funkcja pozwalająca na  włączenie/wyłączenie automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku twardym lub na urządzeniu zewnętrznym podpiętym przez USB. Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo. Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia min. : uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej,  wejścia do BIOS,  upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego.

Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami

Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami operacyjnymi. 

Bezpieczeństwo

Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.

Porty i wymagane wyposażenie

Wbudowane porty i złącza :  2x PS/2; 1x RS232; 

porty USB : min 8x USB TYP A 3.1 i 2x USB TYP C 3.1, w układzie

panel przedni : 2x USB TYP A i 2x USB TYP C

panel tylny : 6x USB TYP A

wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek rozgałęziaczy, przedłużaczy np.;

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z płytą główną znajdująca się na panelu I/O, wspierająca obsługę WOL .

Klawiatura USB w układzie polski programisty 

Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll)

System operacyjny

Minimum Microsoft Windows 10 Pro 64-bit lub równoważny, spełniający wymogi równoważności:
a) Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru

instalowanych poprawek.
b) Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu.

c) Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym, zintegrowana z interfejsem użytkownika

interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie

wymieniać i pobrać ze strony producenta.
d) Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory.
e) Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane

zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

f) Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku

poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania

oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
g) Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie;

aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

h) Wbudowany system pomocy w języku polskim.

i) Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł

definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.

j) Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.

k) Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk

grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
Wymogi dotyczące systemu operacyjnego: System operacyjny musi być nowy, pochodzący z legalnego źródła, nie używany, nigdy wcześniej nie aktywowany.

Wymiary

Maksymalna wysokość obudowy: 42cm
Maksymalna szerokość obudowy: 18cm
Maksymalna głębokość obudowy: 52 cm
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Sposób realizacji usług wsparcia technicznego:

a. Telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17. 

b. Dedykowany bezpłatny portal online do zgłaszania usterek i zarządzania zgłoszeniami serwisowymi.

c. Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem mediów społecznościowych (czat online, Facebook, Twitter).

d. Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia,  w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii. 

e. W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na następny dzień roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział Wsparcia Technicznego.

f. Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta.

g. Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym.

h. W ramach dostawy wymagane oprogramowanie do automatycznej diagnostyki i zdalnego zgłaszania awarii do serwisu.
i. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
j. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.

…………………………………
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i podpisać zgodnie z zapisami SWZ
Część nr 14:  Smartfony wraz z oprogramowaniem tMap lub równoważnym  do Laboratorium GIS Wydziału Geoinżynierii – 17 sztuk
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	1.
	1) Smartfony:

Urządzenia powinny charakteryzować się następującą specyfikacją: 

· Wyświetlacz Min.  6.5", 2400 x 1080px, IPS

· Procesor o wydajności minimum MediaTek Helio G88, ośmiordzeniowy

· Wersja systemu Android 11 lub nowszy

· Pamięć minimum RAM 4 GB

· Pamięć wbudowana [GB] Min.  128

· Aparat Min.  Tylny 50 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx, Przedni 8 Mpx

· Komunikacja Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.1, USB C

· Pojemność akumulatora minimum [mAh] 5000

· Dodatkowa obudowa terenowa chroniąca urządzenie przed uszkodzeniem. Wyposażona w obrotowy uchwyt na palec, który służy również jako podstawka do telefonu. Etui wyposażone w slider, który umożliwia ochronę aparatów przed zarysowaniem lub stłuczeniem.

2) Oprogramowanie tMap lub równoważny
Oprogramowanie powinno charakteryzować się następującą specyfikacją: 

· System operacyjnySystem Android lub inny równoważny do urządzeń mobilnych
Obsługiwany rodzaj danych:

· dane wektorowe (format SHP, DXF)

· dane rastrowe (format GeoTIFF, GPKG)

Wersje językowe aplikacji:

· język polski

· język angielski

· język niemiecki

· język rosyjski

· Język francuski

· Język węgierski

Mapy podkładowe:

· dostępne mapy online (WMS, WMTS, TSM)

· mapy tematyczne 

· obsługiwanie map podkładowych w trybie offline

Warstwy pomiarowe:

· dodawanie zewnętrznych warstw pomiarowych

· tworzenie warstw pomiarowych

· eksport warstw pomiarowych za pomocą Bluetooth oraz e-mail

· tworzenie opisów pomiarów w postaci tabeli

· możliwość dodawania multimediów do pomiaru (zdjęcia, filmy)

Układy odwzorowań:

· transformacja układów odwzorowań warstw pomiarowych 

· obsługiwanie układów współrzędnych

Pomiary GPS:

· kompatybilność z wybranymi odbiornikami zewnętrznymi (połączenie za pomocą Bluetooth)

· komunikacja z serwerami poprawek NTRIP

· obsługiwanie wewnętrznych modułów GPS wbudowanych w urządzenie (w trybie NMEA)

· centrowanie pozycji GPS

· tracklog

Tryb pomiaru GPS:

· wstawianie pojedynczego pomiaru z aktualnej pozycji

· pomiar uśredniany z możliwością zdefiniowania ilości pomiarów do uśrednienia

· pomiar ciągły zapisujący wyniki pomiarów podczas przemieszczania się

Pomiary dalmierzem laserowym:

· połączenie za pomocą Bluetooth

· pomiar punktu, długości, powierzchni

Edycja pomiarów:

· edycja geometrii pomiarów

· możliwość spersonalizowania styli dla warstw pomiarowych

· klasyfikacja obiektów w zależności od wybranych parametrów obiektów geometrycznych

· zaawansowane wyszukiwanie obiektów na podstawie danych opisowych

· pomiar odległości i powierzchni

Projekty:

· tworzenie spersonalizowanych projektów 

· przełączanie projektów

· eksport projektu poprzez Bluetooth lub e-mail.
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i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Zamawiający wymaga by z wypełnionych kolumn Załącznika nr 1 ( FORMULARZ CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW ) jasno wynikało, jaki model procesora, typ dysku twardego, pamięci RAM, karty graficznej, nazwy producenta i model obudowy, zasilacza i płyty głównej oraz nazwy systemu komputerowego. Oferty bez jednoznacznie podanych, wyszczególnionych powyżej parametrów, będą odrzucane.
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