Naprawa nawierzchni drogi wewnetrznej na dziatce o nr ewid. 11/186 obrgb 0004 Srédmiescie w Kostrzynie nad Odra

Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
1 REMONT
1.1 D-01.02.04 Rozbiérka elementéw zagospodarowania
1 KNNR 0006 Rozebranie kraweznikéw na podsypce cementowo piaskowej 10,0000 m
0806-0200
Obmiar:
10,0000
2 KNR 0231 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 1,0000 m3
0812-0300
Obmiar:
1,0000
3 KNR 0201 Zatadunek koparka elementéw z rozbidrki na samochody 1,0000 m3
0206-0501 samowytadowcze i wywoz na plac Wykonawcy
Obmiar:
1,0000
1.2 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki
4 KNNR 0006 Remonty czastkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 730,0000 m2
1103-0300 o wysokosci 10 cm na podsypce piaskowej,spoiny wypetnione
piaskiem
Obmiar:
730,0000
1.3 Regulacja i oczyszczenie wpustow
5 KNR 0231 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych kratki 6,0000 szt.
1406-0200 Sciekowe uliczne wraz z oczyszczeniem studzienek
Obmiar:
6,0000
6 Analogia: Oczyszczenie z namutu studzienek $ciekowych (wpustow) - 25,0000 szt.
KNR 1501 krotnos¢=2
0106-0200
Obmiar:
25,0000
1.4 D-08.01.01b | Ustawianie kraweznikow
7 Analogia: Ustawienie kraweznikéw kamiennych z rozbiérki wraz z 10,0000 m
KNNR 0006 wykonaniem taw betonowych
0403-0300
Obmiar:
10,0000
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