AAA Gmina
Czersk

Zatgcznik nr 8 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest: ,,Budowa ul. Czerwonych Makéw w Czersku wraz z kanalizacjq
deszczowa w ul. Bocznej i wykonaniem nowej nawierzchni drogi.”.

Zadanie jest dofinansowane ze Srodkéw Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég.
. Zakres zadania.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa ul. Czerwonych Makéw w Czersku wraz
z kanalizacjg deszczowa w ul. Bocznej wzdtuz drogi gminnej oraz wykonaniem nowej nawierzchni
drogi w ul. Bocznej. Kategoria ruchu — KR1. Klasa techniczna drogi — D (dojazdowa).

1. Branza drogowa.
Roboty budowlane branzy drogowej nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowag
w zakresie:
1.1. Ulica Czerwonych Makéw w Czersku (zakres wg projektu budowlanego).
1.2. Ulica Boczna w Czersku (zakres wg projektu budowlanego oraz rysunku projektu
zagospodarowania terenu - Zatgcznik nr 4 do OPZ).
1.2.1. Nawierzchnig jezdni ul. Bocznej wykona¢ z nowej kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.
1.2.2. Nawierzchnig chodnikéw ul. Bocznej wykonaé z nowej kostki brukowej betonowej gr.6
cm.
1.2.3. Nawierzchnig zjazdéw w ul. Bocznej wykonaé z nowej kostki brukowej betonowej gr. 8
cm.
Nalezy zastosowa¢ konstrukcje dla wykonania jezdni, zjazdéw, chodnika na ul. Bocznej
w Czersku analogicznie jak w dokumentacji projektowej dla budowy ul. Czerwonych Makoéw
w Czersku.

Zakres robét branzy drogowej obejmuje:

1) wykonanie robét ziemnych,

2) ustawienie kraweznikéw betonowych, opornikéw betonowych na tawie betonowej z oporem,

3) wykonanie warstw podbudowy,

4) budowe jezdni drég gminnych o nawierzchni z kostki betonowe;j,

5) budowe wyniesionego przejscia dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej,

6) budowe chodnikéw (Uwaga. Wykonawca w wycenie uwzgledni wykonanie dojsé od chodnika
do furtek ogrodzen nieruchomosci z kostki brukowej betonowej - 18 szt. - taczna powierzchnia
do 50 m2.),

7) budowe zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej (Uwaga. Wykonawca w wycenie uwzgledni
wykonanie dwéch dodatkowych zjazdéw z kostki brukowej betonowej. Doktadng lokalizacje
Zamawiajgcy wskaze na etapie realizacji rob6t budowlanych.),

8) regulacje wysokosciowg urzadzen infrastruktury podziemne;j,

9) ustawienie znakéw statej organizacii ruchu oraz elementéw BRD.

Uwaga.
1) W ramach zadania nalezy uwzgledni¢ wykonanie regulacji, tj. korekty sytuacyjno -
wysokosciowej, nawierzchni z kostki betonowej istniejacych zjazdéw indywidualnych i dojs¢ do
furtek, w przypadku takiej potrzeby.

ul. Koscluszki 27 tel.(52) 385 48 10 urzad_mlejski@czersk.p)
89-860 Czersk EPUAP:/M_CZERSK/SkrytkaESP www.czersk.pl




2)
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W ramach projektu statej organizacji ruchu nalezy ustawi¢ 1 kpl. aktywnych znakow
D6 zgodnie z parametrami okre$lonymi w Zatgczniku nr 2 do OPZ.

W ramach projektu statej organizacji ruchu nalezy ustawi¢ 1 szt. wy$wietlacza radarowego
zgodnie z parametrami okreslonymi w Zatgczniku nr 3 do OPZ (przed przej$ciem dla pieszych
od strony ul. Starego Urzedu.

Jezdnie ulic Czerwonych Makéw i Bocznej wykonaé z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
"starobruk” koloru grafitowego.

Nawierzchnie chodnikéw wykona¢ z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm "starobruk” koloru
zéitego.

Nawierzchnie zjazdéw wykona¢ z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm "starobruk" koloru
grafitowego.

Nawierzchnie przejécia dla pieszych wykonaé z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm "starobruk"
koloru czerwonego, pasy koloru szarego.

W ul. Bocznej bedzie nalezato ustawié¢ znaki: B-2 - 1 kpl. oraz D-3 - 1 kpl. POR zostanie
przekazany Wykonawcy na etapie realizacji rob6t budowianych.

Parametry dwéch dodatkowych zjazdéw nalezy przyjgé analogicznie jak dla pozostatych
zjazdow indywidualnych zaznaczonych na PZT.

2. Branza sanitarna

Zakres

robét branzy sanitarnej obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z zatgczong

dokumentacjg projektowa.

2.1.

2.2

2.3.

Ulica Czerwonych Makéw w Czersku (sie¢ kanalizacji deszczowej wraz ze studniami
i wpustami ulicznymi).

Ulica Boczna w Czersku (sie¢ kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i wpustami ulicznymi
i wigczeniem do istniejacego kanatu w ul. Podle$nej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi
z kostki brukowej betonowej). Od studni D-5, D-4, D-3, D-2 nalezy wykonac przykanalik wraz
z wpustem deszczowym. Od studni D-6 nalezy wykona¢ 2 szt. przykanalikéw z wpustami
deszczowymi.

Ulica Czerwonych Makéw w Czersku w rejonie skrzyzowania z ul. Starego Urzedu (sie¢
kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i wpustami ulicznymi) - wediug zakresu
okreslonego w Zataczniku nr 5 do OPZ (fj. odcinek od projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej w ul. Czerwonych Makéw, poprzez studni¢ D-1, D2 do studni D-15 oraz od
studni D-2 do studni D-3, fgcznie z tymi studniami, przykanalikami oraz wpustami
deszczowymi + odtworzenie nawierzchni bitumicznej w ul. Starego Urzedu w miejscu
prowadzonych wykopéw. Studnie D-3 i D-15 muszg by¢ przygotowane pod wykonanie
kolejnych odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z dokumentacjg projektowa.)

Elementy do wybudowania wchodzace w sktad kanalizacji deszczowej:
1) kolektor gtéwny,
2) przykanaliki kanalizacji deszczowej,
3) studnie rewizyjne,
4) studzienki $ciekowe - wpusty Sciekowe.

Uwaga.

W ramach zadania nalezy wyregulowaé armature zeliwng istniejacych zaworéw wodociggowych,
studni sanitarnych itp.

Uwaga.

Wykonawca uwzgledni w wycenie roboty towarzyszace niezbedne do budowy kanalizacji deszczowe;j
takie jak pompowanie wody z wykopu, ewentualne zastosowanie igtofiliréw, zastosowanie deskowar
(szalunkéw) do wykopow.




Uwaga.

Przy budowie kanalizacji deszczowej nalezy wymieni¢ grunt z wykopu pod kanaly deszczowe,
przykanaliki, studnie i wpusty uliczne na piasek $redni. Wykorzystanie gruntu z wykopu do jego
pbézniejszego zasypania moze nastgpi¢ po stwierdzeniu jego przydatnosci i zgodzie Inspektora
Nadzoru.

3. Branza elektryczna
W ramach robét budowlanych branzy elektrycznej nalezy wybudowaé o$wietlenie uliczne zgodnie
z Zatgczong dokumentacjg projektowa.

Wszystkie przejécia poprzeczne i podiuzne sieci energetyczne;j i teletechnicznej w jezdni drogi nalezy
zabezpieczy¢ rurg ostonowa. Parametry rur ostonowych dla ul. Bocznej nalezy zastosowad
analogicznie jak w ul. Czerwonych Makoéw.

Il. Opis pozostalych czynnos$ci Wykonawcy.

1. Wykonawca przed rozpoczeciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot, ktory zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzadcow drog.

2. Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych na wiasny koszt dokona zakupu
i ustawi tablicg informacyjng (1 szt.) dot. dofinansowania z $rodkéw Rzgdowego Funduszu
Rozwoju Drég (wzor tablicy zostat okreslony w zatgczniku nr 1 do OPZ).Tablica ta powinna byé
z blachy ocynkowanej zamontowana na dwéch stupkach stalowych.

3. Wykonawca bedzie prowadzit w taki sposéb roboty, aby umozliwié mieszkancom dojazd do
posesji lub w odpowiednim terminie poinformuje wiasciciela nieruchomosci o mozliwych
utrudnieniach. Wykonawca poniesie koszty zwigzane z przygotowaniem tymczasowych zjazdéw
do posesji na potrzeby mieszkaricéw oraz pokryje koszty zwigzane z zapewnieniem przejezdnosci
po placu budowy mieszkaricom, stuzbom ratowniczym i stuzbom komunalnym.

4. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca w ciggu 14 dni przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia harmonogram robét, w ktérym uwzgledni etapowanie rob6t budowlanych i takg
organizacje ruchu, aby spetni¢ warunki okre$lone w pkt. 1l 3.

5. Materiat pozyskany z rozbiérek (kostka kamienno-betonowa) nalezy skruszyé na frakcje 0-31,5
mm oraz przetransportowa¢ i roztadowa¢ w lokalizacji wskazanej przez Zamawiajacego w
odlegtosci do 3 km od placu budowy. Wykonawca na wiasny koszt zapewni transport i roztadunek
materiatow rozbiérkowych. Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych okre$lona zostanie
szacunkowa ilo§¢ materiatéw rozbidrkowych - spisany zostanie protokét podpisany przez
Wykonawceg, Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Po przewiezieniu catosci materiatu
rozbiérkowego na docelowe miejsce sktadowania zostanie sporzgdzony protokédt podpisany przez
Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

8. Nieprzydatny materiat z rozbiérek nalezy zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. Nadmiar gruntu pozyskanego w wyniku robét ziemnych nalezy zutylizowaé zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

8. Wykonawca na wiasny koszt bedzie utrzymywat drogi dojazdowe do placu budowy oraz przywréci
je do stanu pierwotnego po zakoriczeniu roboét.

9. Wykonawca w ramach realizacji zadania zabezpieczy istniejace drzewa poprzez obtozenie
deskami i obwigzanie dookota pni.

10. Wykonawca wykona niezbedne wycinki drzew i krzewéw.

11. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca uzgodni z ZUK Sp. z o0.0. w Czersku lokalizacje
istniejacych studni i zaworéw sieci wod.- kan. w celu ich regulaciji, a na dzien odbioru koficowego
przedstawi protoké&t potwierdzajgcy poprawno$é wykonania regulacji tych studni i zaworéw
wystawiony przez ZUK Sp. z 0.0. w Czersku. Odbiorowi przez ZUK Sp. z 0.0. w Czersku podlega¢
bedzie réwniez sie¢ kanalizacji deszczowe;.
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Po zakoficzeniu prac zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej nalezy wykonac

hydrodynamiczne czyszczenie wykonanych odcinkéw kanalizacji deszczowej oraz wykonac

inspekcje TV wykonanych odcinkéw kanalizacji deszczowej pokazujacg spadki podiuzne

poszczegoinych odcinkéw. Wyniki inspekcji TV bedg stanowi¢ zatgcznik do dokumentacji

odbiorowe;.

Wynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia moze by¢ z nig niezgodny, albo moze nie obejmowac

wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zostac

poprzedzone recznymi przekopami kontrolnymi. W trakcie prowadzenia robét zwigzanych

z budowg kanalizacji deszczowej, sanitarnej, linii kablowej Wykonawca poprzez reczne wykopy

kontrolne zlokalizuje istniejace uzbrojenie podziemne. Wykonawca poniesie wszelkie koszty

zwigzane z naprawg i odtworzeniem uszkodzonego w trakcie prac uzbrojenia podziemnego.

Na dzieri odbioru koricowego Wykonawca przedstawi dokumenty z przeprowadzonych badan,

sprawdzen poditoza, warstw podbudowy i jezdnioraz innych elementdw robét zgodnie z SST.

Przedmiot zaméwienia szczegotowo zostat okreslony w dokumentaciji projektowej, specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robét oraz pomocniczo w przedmiarach robét stanowigcych

zatgczniki do SWZ.

O ile w opisie przedmiotu zaméwienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych

wykonania i odbioru rob6t, przedmiarach robét, wyjasnieniach do przetargu Zamawiajgcy

wskazuje nazwy producentéw materiatéw, urzadzen, wyrobow itp., oznacza to, ze Wykonawca

moze przyjaé rozwigzania wskazane przez Zamawiajgcego lub réwnowazne. Wykonawca musi

jednak wykaza¢, ze zastosowane materialy, urzadzenia itp. sg réwnowazne. Zamawiajacy

opisujgc przedmiot zamoéwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji

technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust.

3 ustawy Pzp dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu

towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne”.

Wszystkie okreslenia i nazwy materialow stuzg jedynie do okreslenia parametrow jakosciowych

uzytych materiatébw. Brak okreslenia szczeg6lnych wymogoéw przez Zamawiajgcego

w przedmiocie standardu wykonania (jakosci materiatdw, sprzetu, urzadzen, itp.) oznacza, ze

Wykonawca wywigze sie ze swoich obowigzkéw, kiedy zachowa $éredni standard wykonania, po

jego akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy uzna, ze oferta jest réwnowazna, jezeli przedstawia przedmiot zamowienia

o wiasciwosciach funkcjonalnych i jako$ciowych takich samych lub lepszych od tych, ktére zostaty

okreslone w SWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

Przy czym istotne jest to, ze produkt rownowazny to produkt, ktory nie jest identyczny, tozsamy

z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiajgcego, zblizone do produktu

referencyjnego cechy i parametry.

Zamawiajacy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub

podwykonawce na_podstawie umowy o prace osob wykonujgcych nastepujgce czynnosci

w zakresie realizacii zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy

w_spos6b okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

19.1.  Wykonanie robét przygotowawczych.

19.2.  Wykonanie robét ziemnych.

19.3.  Wykonanie podbudéw.

19.4. Wykonanie elementéw ulic.

19.5. Wykonanie robét nawierzchniowych.

19.6. Wykonanie robét wykonczeniowych.

19.7. Wykonywanie prac zwigzanych z obstugg koparki i innych maszyn, pojazdéw
wykorzystywanych podczas budowy.

19.8. Czynnosci zwigzane z montazem elementow BRD.

19.9. Wykonanie kanalizacji deszczowe;.

19.10. Wykonanie o$wietlenia ulicznego.




Obowigzki Wykonawcy z tytutu spetnienia
Postanowienia Umowy (PPU).

Sporzadzit:

Naczelnik Wwy?

(podpis/pieczet idfien

niniejszego wymogu okreslajg Projektowane







