
UWAGI:
1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM 
TECHNICZNYM,
2. OBIEKT NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIM PRAWEM, 
NORMAMI I ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
3. MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY
4. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA OBMIARU 
PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA MATERIAŁU.
5. WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W STANIE RZECZYWISTYM.

DANE TECHNICZNE OGRODZENIA:

- OGRODZENIE WYKONAĆ SYSTEMOWO WG INSTRUKCJI MONTAŻU 
PRODUCENTA ORAZ ZGODNIE Z JEGO ZALECENIAMI.
- SŁUPKI OGRODZENIA O PRZEKROJU ZAMKNIĘTYM OD GÓRY 
SYSTEMOWĄ ZAŚLEPKĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO,
- CAŁOŚĆ METALOWEJ KONSTRUKCJI OCYNKOWANA I MALOWANA 
PROSZKOWO NA KOLOR ANTRACYTOWY RAL 7016
- SŁUPKI OSADZIĆ W FUNDAMENCIE ŻELBETOWYM, BETON C20/25
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OGRODZENIE PANELOWE Z PIŁKOCHWYTEM OGRODZENIE PANELOWE

SIATKA 
POLIPROPYLENOWA 
OCZKO 8X8CM

SŁUPEK 
80/50/4

SŁUPEK 80/50/4

SŁUPEK 60/40/4

SŁUPEK 60/40/4

SIATKA POLIPROPYLENOWA

SŁUPEK 60/40/4

OGRODZENIE PANELOWE
STOSUNEK PUSTEJ POWIERZCHNI DO PEŁNEJ = 70%

OGRODZENIE PANELOWE
STOSUNEK PUSTEJ POWIERZCHNI DO PEŁNEJ = 70%

FUNDAMENT OGRODZENIA 50X105X100
FUNDAMENT OGRODZENIA 
50X50X100
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