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Zawór mieszający obniżający temp. ciepłej

wody ze wgzledów bezpieczeństwa

użytkowania do 38°C (DN25) typu TMT
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Zbiornik buforowy

inst. ogrzewania o

pojemności 200dm³

LEGENDA:

  - Proj. inst. wody zimnej

  - Proj. inst. wody ciepłej

  - Proj. inst. cyrkulacji wody ciepłej

  - Proj. inst. wody do hydrantów p.poż.

  - Proj. inst. kanalizacji bytowej

  - Proj. inst. kanalizacji kuchennej

  - Proj. inst. kanalizacji deszczowej

KS1-KS3 - Piony instalacji kanalizacji sanitarnej

KK1   - Pion inst. kanalizacji kuchennej

W   - Wodomierz skrzydełkowy JS master C+ 10,0m³/h dp=30kPa, DN32

F   - Filtr siatkowy 1

1

2

''

ZA1   - Zawór antyskażeniowy BA 2760-1

1

4

''

ZA2   - Zawór antyskażeniowy EA 251-1''

ZPR   - Zawór pierwszeństwa instalacji hydrantowej typu VV100 1

1

2

"

NW   - Naczynie wzbiorcze Refix DD25

PP   - Podrzewacz pojemn. wody ciepłej V=700dm³

PC   - Pompa cyrkulacyjna 25PWr40C (N=40W)

ZB   - Zawór bezpieczeństwa SYR 2115, 1/2''. 6,0 bar

ZNO   - Zawór napowietrzająco-odpowietrzający kanalizacji

INSTALACJA WOD-KAN - RZUT PARTERU

SANITARNA
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BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Z

ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO SOCJALNYM  I

KUCHENNYM ZAGOSPODAROWANIEM  DZIAŁKI

INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
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