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Zawartos¢ dokumentacji

1. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje program prac konserwatorskich do konserwacji elewacji

budynku.

2. HISTORIA OBIEKTU

W 1819 roku urzednik rejencji szczecinskiej, superintendent Stumpf ubolewat ze podstawowe
szkolnictwo zenskie w Stargardzie wymagaloby utworzenia klas o wyzszym profilu
ksztalcenia, gdzie wyksztalceni mieszczanie mogliby posyla¢ swoje corki. Ostatecznie po
latach dyskusji pomiedzy wladzami miasta, oraz administracjg panstwowa, 27 wrzesnia 1837
r. utworzono szkole zenska (przy obecnej klasyfikacji cos w rodzaju liceum). Na poczatku
wynajmowano lokal u sekretarza panstwowego (Staatssecretair) Diechoffa. W 1843 r.
ukonczono budowe gmachu szkoly przy Johannistrasse (Bolestawa Chrobrego). Ilos¢
uczennic stale rosta i 1879 roku wniesiono nowy gmach przy Bramie Nowej (przebicie w
obwarowaniach miejskich na wylocie Kazimierza Wielkiego). Bez watpienia chodzi o
zachowany budynek przy Kazimierza Wielkiego 17. Na pocz. XX w. szkola uzyskatla status
liceum oraz wyzszego liceum i budynek szkolny nie spelnial jej potrzeb. Poniewaz parcela
przy Kazimierza Wielkiego byla za mata i nie umozliwiala rozbudowy. zakupiono w 1908 r.
duza dzialke na terenie dzisiejszego parku im. 3 Maja i rozpoczgto budowg nowego gmachu.
Budowle miat zaprojektowaé i zrealizowaé radca budowlany Sonnabend. Zapewne chodzi o
urzednika budowlanego zatrudnionego w magistracie stargardzkim. Na stronie internetowej
pos$wieconej polegtym podezas 1 wojny $wiatowej nauczycielom i uczniom stargardzkie]
szkoly Koniglich Groningsches Gymnasium mozna znalez¢ informacje o niejakim Hansie
Sonnabendzie, ktérego ojcem byt stargardzki miejski radca. Uroczyste otwarcie nastgpito 20

kwietnia 1912 r. W tym czasie za patrona uczelni obrano krélowa Luizg



3. OPIS OBIEKTU

Dawna zefiska szkota w w Stargarze nie jest dzielem wybitnym np. w poréwnaniu z gmachem
szkolnym Joachimsthalsches Gymnasium W Templinie (reprodukowanym ponizej), jednak
jest budynkiem o relatywnie dobrej klasie architektonicznej, oraz cickawym zabytkiem z
czasow w ktérych powstal. Gmach stargardzkiej szkoly wzniesiono w formach poznego
historyzmu z elementami kompozycyjnymi charakterystycznymi juz tylko dla XX w.
Architektura gmachu wpisuje sig¢ w oOwczesna estetyke. Budynek zalozono na rzucie
zblizonym do litery ,L”. Mocno asymetryczng byle tworza liczne ryzality i czlony nakryte
dachami o réznej wysokosci. W opracowaniu elewacji od strony ulic wyraznie nawiazano
jeszcze do neobaroku oraz subtelnie do secesji. W powsciagliwie opracowanych elewacjach
podwoérzowych wyraznie czu¢ juz symptomy zblizajacego si¢ modernizmu. Mimo pewnych
awangardowych elementow kompozycyjnych (np. forma okna w ryzalicie potudniowym przy
fasadzie, gdzie miedcila si¢ aula) wzniesiono jeszcze W formach dosy¢ mocno nawigzujacych
do tradycyjnego historyzmu, z stosunkowo poprawnym pod wzglgdem historycznym
artykulacjg podzialow elewacji za pomocg uproszczonych pilastrow i belkowania
zwiehczonego z gzymsem . Jednak i tutaj widaé charakterystyczne juz pewne odstgpstwa od
zasad. Glowice pilastréw nie sa osobnymi elementami ale czgscia belkowania. Pozatym
trzony pilastrow czy wiasciwie lizen wyrastaly z cokolu bez optycznego oddzielenia za
pomocg gzymsu c€zy nawet UpProszezone; bazy. Wlasciwie nie mamy do czynienia z
poprawnymi pilastrami ani prostymi lizenami ale jakas forma posrednia. W wielu budowlach
powstatych w tym czasie ograniczano si¢ juz tylko do prostych lizen, przypominajacych
mocne filary, czy wrecz stupy, wywolujace nickiedy skojarzenie megalitycznymi budowlami
(nalezy pamietaé ze w tym czasie mniej lub bardziej popularny byl styl majgcy
odzwierciedla¢ germanskiego ducha). Dachy doswietlono prostokgtnymi  lukarnami
zdecydowanie o mocno oszczgdnej 1 funkcjonalnej formie oraz tzw. powiekowymi,
nawiazujacymi zdecydowanie do oszczgdnego historyzmu z pierwszej polowy XIX w.
Najbardziej reprezentacyjny charakter otrzymaty elewacje ryzalitu poludniowemu, gdzie
miescila sie aula (najwazniejsze pomieszczenie W Owczesnym placowkach oswiatowych).
Neobarokowy okazale szczyty ujeto po bokach wolutami o mocno kanciatym ksztalcie —
podobny motyw spotykany czgsto w budowlach secesyjnych. Szczyt e elewacji potudniowe]
(ktéra mozna okresli¢ jako fasadg) przepruto okienkiemw typie ..oeil-de-boeuf” (wole oko)

ozdobionym bogata, nieco neorokokokowa w  duchu dekoracja o wyraznie jeszcze



tradycyjnym charakterze: ornamentem roslinnym i motywem girland. W sposob mocno
reprezentacyjny, ale nieco odmienny zostaly rowniez opracowane wejscia od strony
potudniowej w formie portali kolumnowych nawigzujacych zdecydowanie do wiloskiego
baroku —po prawej, oraz klasycyzmu francuskiego -po lewej. Portale wyposazono w stolarki
drzwiowe 0 mocno eklektycznym charakterze, przypominajgcym nieco drzwi z konca XVIII

czy pierwsze]j potowy XIX w. wystepujace na naszym terenie.

Wyglad budynku z czasow ukonczenia znany jest z licznych ilustracji. Jednak
fotografie te sa dosy¢ niedokfadne i nie wida¢ jak zostala opracowana faktura. Z
zachowanych jeszeze do niedawna zabytkow wiadomo ze w XX w. nie tylko zmienia sig
podejscie do nowego komponowania bryl, nowej adaptacji form historycznych, ale réwniez
opracowania lica fasad. W XIX w. bardzo popularne byly gladkie tynki, fakturowane tylko w
miejscach stylizowanych na kamienne bonie (tani surogat kamienia). Nalezy jednak pamigtac,
7e w elewacje dziewigtnastowieczne byly komponowane w taki sposéb, zeby unikach duzych
powierzchni pozbawionych artykulacji architektonicznych. Zdecydowanie zmienia sig to W
XX w., kiedy coraz bardziej odchodzi si¢ od historycznego rozumienia architektury, ponadto
w kompozycji elewacji coraz wigcej pojawia sig przestrzeni w ogole pozbawionych
artykulacji, ktére zaczgto ozywia¢ fakturowym tynkiem. Zauwazalne bylo to szczegélnie w
latach w latach 20-tych XX w., kiedy cale powierzchnie pokrywano zroéznicowanym
fakturowym tynkiem, niekiedy o bardzo o bardzo wymyslnej fakturze np. na szczecifiskim
osiedlu przy dworcu kolejowym Niebuszewo (swoisty wyraz ekspresjonizmu). Natomiast
wieze w patacu w Zelmowie z lat 10 lub 20-tych XX w. pokryto tynkiem, do ziudzenia
przypominajgcym mate¢ somiana, co nadawalo bryle swoistej lekkosci (obecnie jest juz tylko
klocem). Zapewne wiazalo si¢ to rozwojem technik tynkarskich, jednak jak do tej pory
zagadnienie to nie zostalo opracowane naukowo (zapewne nie zostanie bo tynkéw z tego

czasu juz niema).

Uwzgledniajac Owczesna estetyke wydaje si¢ ze pierwotnie tynk moégl byc
zréznicowany pod wzgledem faktury, co widac na niektorych przedwojennych fotografiach.
Na niektorych zdjeciach widaé jednorodne pod wzgledem kolorystycznym elewacje na
innych zréznicowane, mianowicie ciemniejszy cokot i pilastry, jasniejsze wneki. Wydaje sig,
7¢ te niuanse kolorystyczne wynikaly wilasnie ze zréznicowania fakturowego elewacji .
Oryginalny tynk zachowat si¢ w wielu miejscach na elewacji. Widoczny jest w miejscu
odparzen warstw wtornych. Z wstepnych ogledzin budynku wynika Ze elementy o cechach

stosunkowo poprawnych pod wzgledem akademickiego historyzmu (belkowanie wienczace z



gzymsem, detal ornamentalny w postaci peretkowan i obramienia oeil-de-boeuf w szczytach
ryzalitu poludniowego) pokryte byly zgodnie z zasada gtadkim tynkiem, stylizowanym na
ciosy kamienne. Réwniez opracowane poprawnie pod wzgledem zasad historycznych portale
w fasadzie byly prawdopodobnie gladkie (zapewne przestrzen pomiedzy kolumnami byta
fakturowa). Nieco bardziej zagadkowo oraz interesujaco przedstawia si¢ sprawa opracowania
lica przy cokole, lizenach tudziez pilastrach oraz wnekach $ciennych. Z duzym
prawdopodobienstwem mozna przyjaé ze cokol pokryty byt fakturowa warstwa betonu
przypominajaca nieszlifowane lastrico. Tynk taki zachowal sie na murkach balustradowych
schodéw wejsciowych. Wydaje sig¢ Ze oryginalna faktura tynku wnek 1 trzonow lizen-
pilastréw widoczna jest na elewacji ryzalitu potudniowego od strony podworza. Co ciekawe
tynk na trzonach pilastrow-lizen byl bardziej chropowaty od wnek (co jest zdecydowanie
odstepstwem od historycznej zasady, gdzie tego typu elementy byly przewaznie gladkie,
mniej lub bardziej upodabniane na wykonane z piaskowca lub marmuru). Jednak musimy
uwzglednié fakt, ze w tym czasie w calej Europie bardzo popularne byly nurty inspirujace sig
sztuka pradawng (szukanie swoich korzeni), jako jeden z oznak kryzysu historyzmu. W
Niemczech tworzono dziela majace odzwierciedla¢ germanskiego ducha. Takim dosy¢
znanym przykladem jest np. wieza Bismarcka na szczecinskim Goclawie ktoérg w tym czasie
zaczeto budowaé. Jednak inspiracji sztukg megalityczna 1 archaiczng znajdziemy w wielu
budowlach, nawet mieszkalnych, np. w zalaczonym ponizej projekcie domu wiejskiego
radcy regencyjnego w Bremen z 1911 r . Rowniez w stargardzkiej szkole dla dziewczat
wida¢ pewne proby polaczenia form prymitywnych z formami nowoczesnymi (w tym czasie
nowoczesnymi). Jednak wydaje si¢ ze radca budowlany Sonnabend byt juz raczej starszym
cztowiekiem, wychowanym na akademickim wzorcach i nie wyszlo mu to trudne laczenie
idealnie. Jednak w formie dolnych czesci elewacji (pomijajac portale) wida¢ wyraznie
zamierzona prymitywizacje form klasycznych. Lastricowy cokot oraz wyrastajace z niego
bezposrednio trzony lizen (u gory pilastréw) o bardzo podobnej fakturze mogly by¢
nawiazaniem do estetyki megalitycznej. Wneki mialy tagodniejsza fakture. Poza tym tego
typu opracowanie elewacji tlumaczyloby réznice tonalne na niektérych przedwojennych
czarno-bialych zdjeciach (cokét oraz lizeny mogly mie¢ podobng fakture). Swoistym
nawiazaniem do sztuki pradawne] jest opracowanie okna w ryzalicie poludniowym o dosy¢
nietypowym obrysie -skladajacego si¢ z mniejszych prostokatow utworzonych z prostych
belek (Nie znajdziemy mozliwych inspiracji w architekturze okreséw historycznych, a
modernizmem to zdecydowanie jeszcze nie jest). Rowniez w dosy¢ indywidualny sposob

opracowane zostaly zawiasy tarczowe , ktére nie nawigzuja do stylistyki historycznej, a



przejawem modernizmu w Zzadnym wypadku nie sa. Kwadratowe, masywne elementy maja
dosy¢ topornie miotkowana powierzchnig (obecnie zachlapana wieloma warstwami farby),
ktéra ewidentnie miata wywolywaé skojarzenia z wyrobem jakiego pradawnego kowala. Stad
tez wydaje si¢ ze przestrzenie muru pomigdzy bardzo poprawnie opracowanymi pilastrami i
belkowaniem w portalach, réwniez byly fakturowe (w celu pokazania kontrastu pomigdzy
tym co wyrasta z tradycji grecko-rzymskiej a tym co jest tym pradawnym rdzeniem).
Szczegblnie ze owe przestrzenie pomigdzy wizualnie s3 czescia muréw. Nalezy pamigtac ze
w tamtym czasie architektura gmachow publicznych zawsze wigzala si¢ z roznymi tresciami
ideowymi. Dopiero w modernizmie ograniczano si¢ tylko do funkeji 1 czystej estetyki form.
Przenoszac sie w rozumowanie estetyczne tamtych czasow architekture szkoty stargardzkie)
mozna podsumowaé w nastgpujacy sposéb: nowoczesna edukacja (neorensans, neobarok,
francuski klasycyzm —utozsamiany z oswieceniem -W portalach wejsciowych oraz w
zwieficzeniu) oparta na zdrowym pracuropejskim korzeniu (mocny, chropowaty cokol i

podpory jak w budowlach megalitycznych).

Herb

W zwieficzeniu nad portalem wejsciowym znajduje si¢ herb zdwojony miasta
Stargardu. Obecna kolorystyka jest niewlasciwa. Herb powinien by¢ utrzymany w aktualnych
kolorach herbu miasta. Jesli pod dzisiejszymi warstwami herbu znajdzie sie¢ oryginalna
tynktura, bezwzglednie musi zosta¢ udokumentowana, ewentualnie przywrocona, przy
wezesniejszej konsultacji z pracownikami naukowymi Archiwum Panstwowym w

Szczecinie.

Zmiany dokonane po 1945 r.

W czasie dzialan wojennych uszkodzony zostal dach budynku. Remont
przeprowadzono w 1947 r. i urzadzono Panstwowe Gimnazjum i Liceum Mechaniczne,
przemianowane w 1953 na Zasadnicza Szkole Zawodowa Centralnego Urzedu Szkolenia

Zawodowego. W 1964/65 powolano Zespot Szkot Zawodowych nr 1.

Na podstawie przedwojennych zdjeé, obecnego stanu zachowania oraz informacji w
karcie ewidencyjnej mozna w miare dokladnie ustali¢ zmiany dokonane w formie budynku.
Elementem najbardziej dewaloryzujacym wydaje si¢ zmiana wygladu duzego okna w
ryzalicie poludniowym. forma tego okna byla wazng cechg stylistyczna. Tego typu ksztalt
otworéw okiennych popularny byt tylko w tym czasie. Ponadto sporo zmian dokonano w

wygladzie elewacji podwoérza. Przed wejsciem do grupy ryzalitdw na polaczeniu skrzydet



(gdzie usytuowana jest klatka schodowa) wybudowano ganek z drzwiami stalowymi i murami
z luksferow o dosyé niklej wartosci estetycznej. Ponadto niewielkie tarasy na trzecim pigtrze
zwienczono daszkami opartymi na stalowej konstrukcji z rur. Zamurowano rowniez
niewielkie okienka po lewej stronie klatki schodowej. Zmieniono ukiad otworow

wejsciowych w przyziemiu, w elewacji podworzowej skrzydta potudniowego.

Wedtug informacji w karcie ewidencyjnej w 1971 roku wymieniono tynki w
przyziemu. Bez watpienia w tym czasie cokol oblozono zachowanymi do dzisiaj
prefabrykowanymi plytami z lastrica, ktore jednak czesciowo dewaloryzujg elewacie,
poniewaz mocno widoczne sg polaczenia pomigdzy piytami. Rowniez faktura ziarna jest inna

niz pierwotna.

W 1967 roku odnowiono elewacje¢, Jednak w obecnym stanie zachowania widac¢ ze
tynki byly naprawiane wiele razy, osobno w roznych partiach elewacji. Zapewne pierwsze
naprawy musialy by¢ przeprowadzone pod koniec lat 40-tych XX w. (skoro uszkodzony byl
dach, to znaczy ze budynek byl ostrzelany). Obecny tynk fakturowy jest zdecydowanie
elementem dewaloryzujacym architekture szkoly (zakrywa historyczne opracowanie lica,

ktore prawdopodobnie w duzej czgsci moglo si¢ zachowac).

W okresie powojennym zamontowano kraty okienne w oknach oraz swietlikach i

nadswietlach stolarek drzwiowych.



4, ILUSTRACJE ARCHIWALNE I ANALOGIE

1. Stargard, gmach dawnej szkoty dla dziewczat. Rzut parteru. Repr.: L. Koziowska, karta
ewidencyjna zabytku. Szczecin 1998 r. (dokument WKZ w Szczecinie)
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wybudowanej w latach 1908-1912. Stan przed

r

Stargard, gmach dawnej szkoty dla dziewczat

Z

1945 r.

3. Stargard, gmach dawnej szkoty dla dziewczat, wybudowanej w latach 1908-1912. Stan

przed 1945 r.
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4. Stargard, gmach dawnej szkoty dla dziewczat, wybudowanej w latach 1908-1912. Stan przed
1945 r. Stan przed 1945 .
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5. Stargard, gmach dawnej szkoty dla dziewczat, wybudowanej w latach 1908-1912. Stan przed
1945r.
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6. Stargard, gmach dawnej szkoty dla dziewczat, wybudowanej w latach 1908-1912. Stan przed
1945 r. Na zdjeciu widaé ze architektowi nie udato sie spdjnie potaczy¢ formy dachu (ktorg
musiat dostosowa¢ do ryzalitu w fasadzie) z formga symetrycznej grupy ryzalitow na
potaczeniu skrzydet od podworza (co wyrainie wida¢ w skosnej srodkowej potaci dachu).

7. Stargard, gmach dawnej szkoty dla, wybudowanej w latach 1908-1912. Aula. Stan przed
1945r.

13
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8. Zmiany w elewacji podwdrzowej: kolor czerwony —elementy zlikwidowane

9. Zmiany w elewacji podworzowej. Czerwony —elementy zlikwidowane, zétty —otwory wybite,
zielony -dobudowki

14
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10. Instytut geologiczno- paleontologiczny w Berlinie, projekt z lat 1909-1911
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11.

Instytut geologiczno- paleontologiczny w Berlinie, projekt z lat 1909-1911. Fasada
zakomponowana jeszcze w bardzo tradycyjnym schemacie, jedynie detal jak np. forma
szczytow, lukarn czy bardzo zmanierowane gérne czgsci wnek migdzy lizenami ujetych

konsolkami $wiadczg o dacie powstania.

16
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Kinig Georg-Gymnasium i Dresden, Architekt: Stadtbaurat Hans Eriwein in Dresden.

12. Drezno, gimnazjum im. Krola Jerzego, ukoriczone ok. 1908 roku (zniszczony podczas
wojny i odbudowany mocno zmienionej formie). Elewacje wykonczone byty w kamieniu

17



13. Archhitekt Hans Paul Herrmann, projekt zaktadu wychowawczego (Erziehungsheim)
zgtoszony na konkurs schinklowski ( Schinkelwettbewerb) w 1909 r. Mocno historyzujaca
jeszcze bryta i elewacje wyraznie nawigzujgce do pruskiego baroku.

Saelfeld 2. 5. Neue MBdchenschule

14. Saalfeld. Szkota zeriska otwarta w 1909 r. Stan z przed 1945 .
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15. Saalfeld (Turyngia). Szkota zeriska otwarta w 1909 r. Wyglad po rewitalizacji w 2019 r.
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17. Saalfeld. Szkota zeriska otwarta w 1909 r. Wyglad po rewitalizacji w 2019 r.

20
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SCHMALKALDEN 1. Tnir. r&zmamb(nuu.t

18. Schmalkanden (Turyngia), szkota dla chtopcow, otwarta w 1912 r. Stan przed 1945

Scimalkaliden Negr Naabensouule

19. Schmalkanden (Turyngia), szkota dla chtopcow, otwarta w 1912 r. Stan przed 1945 r.
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20. Schmalkanden, szkota dla chiopcow, otwarta w 1912 r. Dzisiejsza aranzacja.

22



2.

Schmalkanden, szkota dla chtopcéw, otwarta w 1912 r. Szczegét wykonczenia elewacji.
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22. Berlin-Westend, szpital fundacji Rudolf-Hoenesche z ok 1912 r.

23. Berlin-Westend, szpital fundacji Rudolf-Hoenesche z ok 1912 r.
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24, Templin. Joachimsthalsches Gymnasium. Projekt z Fritza Brauninga z 1913 r.
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25. Templin. Joachimsthalsches Gymnasium. Projekt z Fritza Brauninga z 1913 r.

26. Templin. Joachimsthalsches Gymnasium. Wyrazne stylistyczne cytaty z wloskiego
manieryzmu i francuskiego klasycyzmu
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28.

27.Watcz, szkota dla dziewczat z 1912

¥
|

Architekt Hans Paul Herrmann, projekt kamienicy zgtoszony na konkurs schinklowski (
Schinkelwettbewerb) w 1911 r.

27



il

i

”f

=
H

|

] ER
HHIEH T LE[as EEIEE
EHIEH Ema FHIEE R
Eljew L] an =I aE |8
-
== HH =0 == H (1] == ==
|
Sellem CF = [TR (3] " LA =1 anfleoa
melisw = 1] X oo == - I= as
maftum| melng =I bay ae - e - e
BEfEm S8Hue L) i* ol L= 1] L L]s 1]
b

29. Architekt Wolfgang Hentzelt, projekt ka mienicy zgtoszony na konkurs schinklowski (
Schinkelwettbewerb) w 1912 r.

30. Bremen, dom wiejski radcy regencyjnego. Projekt opublikowany w 1911 r. w Architektonische
Rundschau. Elewacje zaakcentowane juz tylko lizenami, utrzymane w jednorodnym piaskowym
kolorze, bez watpienia fakturowym tynkiem oraz drewnianymi okapami pomalowanymi na zielony
kolor. tadnie komponowat sie otaczajgcym go zespotem ogrodowo-parkowym
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31,32Szczecin, osiedle mieszkalne w okolicach dworca Niebuszewo z lat 20-tych XX w.
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Wappen um 1910

il. 33 Herb Stargardu z ok 1910 r. Wedtug portalu internetowego Heimatkreis Stargard

in Pommern (wyswietlone luty 2023 r.): http://www.heimatkreis-
stargard.de/Publikationen/Kalender%202013.htm
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5. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA KONSERWATORSKIE

Podstawowym zagadnieniem jest catkowita wymiana tynkow na budynku, gdyz istniejace
warstwy nie kwalitikuja si¢ do konserwacji i ich whasciwe odtworzenie zgodnie z
pierwotnymi zalozeniami na podstawie wykonanych badan i dokumentow archiwalnych.
Pozostale elementy kwalifikuja si¢ do konserwacji z wyjatkiem balustrad schodowych, ktore
nalezy rekonstruowac na podstawie zachowanych, oryginalnych fragmentow.

Osobne zagadnienie to portale wejsciowe, glownie w partii elewacji frontowej, gdzie w
trakcie prac nalezy prowadzi¢ dalsze badania organoleptyczne, zwlaszcza w partii drobnego
detalu i herbu i na ich podstawie podejmowac decyzje podczas prac konserwatorskich (jezeli
beda odmienne od zalozen programowych).

Waznym zagadnieniem jest stolarka okienna od elewacji frontowej. Z punktu widzenia
konserwatorskiego nalezaloby jg utrzymaé, jezeli jednak z przyczyn technicznych zostanie
podjeta decyzja o jej wymianie mozna wymieni€ ja na PCV (po zatwierdzeniu przez ZWKZ)
z zachowaniem istniejacych podzialow i profili okiennych.

Dla ,.czystosci,, architcktonicznej elewacji warto byloby rozwazy¢ przywrocenie wygladu
wejscia w ryzalicie srodkowym elewacji tylnej oraz usunigcie garazy lub ich
przeprojektowanie w taki sposob, aby wyglad estetyczny elewacji tylnej byt bardziej spojny i

historyczny.

6. STAN ZACHOWANIA ELEWACII
Historyczny
Poza wspomnianymi wyzej przeksztatlceniami, budynek zachowal si¢ pod wzglgdem wartosci
historycznych, naukowych i estetycznych bardzo dobrze. Oryginalna jest bryla z ryzalitami,
forma dachow oraz lukarnami, sygnaturka i niewielka iglica. Zachowala si¢ nie zmieniona
artykulacja elewacji z lizenami-pilastrami, belkowaniem i gzymsem wienczgcym. W stanie nie
zmienionymi sa portale wejsciowe w fasadzie. Warto$¢ zabytkowa maja rowniez schody
wejsciowe z charakterystycznymi murkami balustradowymi. W fasadzie, przy portalu po lewe;
stronie zachowaly si¢ oryginalne stopnie schodowe. Bez watpienia z czasow budowy pochodza
bogate stolarki drzwiowe w fasadzie, oraz nieco skromniejsze w elewacjach podworzowych

wraz z nadéwietlami, $wietlikami i okuciami. Zachowala si¢ spora ilos¢ zabytkowych stolarek
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okiennych. Pokrycie dachowka karpiéwka jest zapewne w czesci oryginalne (w odréznieniu od
XIX w., w latach 10 i 20 dachoéwka karpiéwka byla bardzo popularna). Zachowat si¢ w czesci

pierwotny tynk, pod wspotczesnym.

Technologiczny

Stan zachowania elewacji $redni w kierunku zlego. Podstawowy problem elewacji to
wspolezesny, cementowy tynk fakturowy w formie baranka na calej elewacji, ktory pokrywa
zarowno tlo gtowne jak i elementy detalu. Moze pojawié si¢ problem z usuwaniem tego tynku
w partii zgbkowania gzymsu koronujacego oraz drobnego detalu elewacji w postaci
peretkowan i obramienia oeil-de-boeut. ktore pierwotnie pokryte byly najprawdopodobniej
gladnik tynkiem i do takiego nalezy wroci¢, o ile zdejmowanie obecnego nie bedzie zbyt
mocno ,,okaleczato” elementéw pierwotnych. Tynk na calej swojej powierzchni jest
zanieczyszczony nalotem atmosferycznym o roéznym nasyceniu, 1acznie z osadami gipsu, ma
liczne specherzenia i odspojenia, zwlaszcza w partiach przyrynnowych oraz przy opierzeniach
blacharskich. Migjscami, zarowno w elewacji frontowej jak i tylnej widoczne sa odspojenia i
odparzenia na calej powierzchni tynku, a nawet do cegly podtynkowej. Sg to przewaznie
miejsca z uszkodzonymi rynnami, zaciekami wodnymi. W miejscach tych widoczne sa takze
naloty biologiczne w postaci zielonych przebarwien, co $wiadczy o utrzymujacym sie
zawilgoceniu przez dtuzszy okres czasu. W wielu partiach tynkowanych na powierzchni
tynku widoczne sa Slady po wysoleniach w postaci bialej smugi o roznej wysokosci. W
narozniku ryzalitu bocznego elewacji frontowej na rynnie widoczny jest nawet nalot solny na
powierzchni rury spustowej w postaci skrystalizowanych grudek soli. Zasolenie powoduje iz
woda, zamarzajac w porach materialu powigksza swoja objetos¢. czasami wielokrotnie a to z
kolei powoduje rozsadzanie materiahu i silne odpryski tynki, a nawet giebszych warstw cegly.
Material warstw spodnich jest zlasowany 1 ostabiony mechanicznie. Kazdy kolejny sezon
Jesienno-zimowy pogarsza ten stan. Opierzenie blacharskie na obiekcie zalozone jest w taki
sposob, iz miejscami s3 w nim przerwy stwarzajace mozliwos¢ penetracji wody na warstwy
tynku. Wymaga to zmiany.

W tynku widoczne sg takze réznorodne miejscowe naprawy czy dodatkowe okablowanie,
zaszpachlowane juz zupetnie czysto cementowym tynkiem bez faktury. Najbardziej przy
nowej fakturze ucierpiaty portale elewacji glownej. Oprocz wtornej warstwy tynku zostaty
~rozmalowane” w partii drobnego detalu, co dodatkowo uszczelnilo te fragmenty oraz

zmienito mocno ich wyglad w stosunku do oryginahu.
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Zachowane w elewacji frontowej stolarki drzwiowe dobrze zachowane, bez uszkodzen
mechanicznych, jedynie wielokrotnie przemalowane. W drewnie wystepuja rozszczelnienia,
drobne ubytki, ale stolarka jako calo$¢ elementy jest stosunkowo dobrze zachowana.
Podobnie naswietla drzwi, duze, lukowe, z matowymi szybkami sg zachowane. Niektore
szybki uszkodzone, i wymienione na nowe, zwykle, przezierne.

W elewacji tylnej podobnie zachowalo si¢ kilka part drzwi oryginalnych w podobnym stanie.
Wielokrotnie przemalowane, ze zhiszczajaca si¢ farbg do pelnej konserwacji.

Zachowana stolarka okienna drewniana, wielokrotnie przemalowana, miejscami rozeschnieta
ze zluszczajacymi si¢ warstwami farby.

Partia cokotowa elewacji obtozona plytami lastrykowymi w podziale pionowym. Lastriko
wspolczesne, z czarnym nalotem atmosferycznym, jednak bliskie pierwotnemu wykoniczeniu
elewacji i stosunkowo dobrze zachowane.

W bardzo ztym stanie zachowania balustrady schodow wejsciowych do portali gldownych. Z
tego wzgledu, iz pierwotnie balustrada wykonana byla ze swoistego rodzaju lastryka, tylko
bardziej szlachetnego niz wspélczesne, latwo ulegla rozszczelnieniu i spekaniu. Penetracja
wody w glgb elementu spowodowala jego duze rozwarstwienie ze wzgledu na zamarzajaca
wodg, a co za tym idzie odpryski i odpadanie elementow. Naprawa w formie zasmarowania
calosci zaprawa pogorszyla technologicznie sprawe. Elementy balustrady kwalifikuja sie do
naprawy oraz czgsciowe] rekonstrukcii.

Schody granitowe wejsciowe dobrze zachowane, zanieczyszczone, z nalotem biologicznym
jednak bez wigkszych uszkodzen mechanicznych, ewentualnie drobne ubytki

W elewacji frontowej nad wejsciem gléwnym zachowany herb Stargardu z naniesionym
wtérnym tynkiem i kolorystyka wspotczesna.

Nad herbem detal z data powstania budynku 1910 podobnie zasmarowany tynkiem z
uczytelniong wspéltczesnym kolorem data.

Plytki przed portalami wspolczesne.

Oswietlenie obiektu z lat 70-tych, wymaga wymiany.

Latarnia w dachu elewacji, pokryta blacha miedziana skorodowana, rozszelniona. Wymaga
sprawdzenia szczelnosci naprawy elementow opierzenia. Elementy drewniane jak zaluzje i
gzyms dzielgey zachowane, wymagaja konserwacji i zabezpieczenia.

Kraty w oknach wspdlczesne.

Drewniane lukarny w dachu zachowane, drewno zawilgocone, ostabione wymaga
wzmocnienia i konserwacji. Pokrycie dachowe dobrze zachowane, pokryte nalotem

biologicznym, wymaga umycia.
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Elewacje szczytowe w podobnym stanie jak gldéwne z dodatkowo wymalowanym cokolem
podkreslonym jasna farba, zanieczyszczony.

Elewacja tylna w podobnym stanie zachowania jak frontowa. Podobnie wejscia do obiektu
ogolnie catkiem dobrze zachowane, jedynie balustrady schodéw w stanie katastrofalnym. W
srodkowe] partii elewacji tylnej przy tylnym wejsciu zachowana oryginalna balustrada
schodow na fragmencie stanowigca wzor do odtworzenia. Podobnie wykonczone byly cokoly
elewacji, co takze stanowi wzor do ich potraktowania podczas prac konserwatorskich.
Schody e elewacji tylnej ze sztucznego kamienia z ogranicznikami metalowymi.
Zanieczyszczone, miejscami uszkodzone do konserwacii.

Tylne wejscie w partii srodkowej zabudowane wspolczesnie. Dostawione do elewacji garaze
blaszane zakrywajgce catkowicie partie cokolowa. Nad ryzalitem srodkowym w partii taraséw
wykonane nowe zadaszenia, wspolczesne.

W partii glownej elewacji tylnej dwa okna przerobione wpolczesnie. pozostata stolarka
okienna wymieniona na pev w kolorze biatym.

Ze wzgledu na polozenie na calosci budynku twardego tynku nie ma mozliwosci
rozwarstwienia go do tynku pierwotnego. Rozwarstwianie powoduje uszkadzanie tynku
pierwotnego dodatkowo oslabionego przez szczelny tynk nawierzchniowy. Material wymaga
skucia i odtworzenia z ewentualnym zachowaniem swiadka na elewacii.

Miejscami wokot catego budynku bezposrednio przylega chodnik zabierajac mozliwosé
oddychania partii cokolowych. Nalezy wykona¢ odsadzke bezposrednio od elewacji i opaske

zwirowa dla lepszej cyrkulacji pary wodnej i wilgoci w partii cokolowej.

7. BADANIA ELEWACII:

Wykonano badania konserwatorskie elewacji — badanie organoleptyczne na miejscu

oraz badania stratygraficzne i petrograficzne tynkéw i stolarek w laboratoriach.
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8. MIEJSCA POBRANIA PROBEK DO BADAN:
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9. BADANIA LABORATORYJINE I PETROGRAFICZNE

Krakow, 17.02.2023

Budynek Zespolu Szkél nr 1 w Stargardzie.
Badania stratygraficzno-mikroskopowe kolorystyki oraz zasolenia

Do badan otrzymano probki tynkow i stolarki z warstwami malarskimi pobrane z elewacji.
Probki poddano badaniom stratygraficzno-mikroskopowym w celu okreslenia kolejnosci
nawarstwien (mikroskop USB Levenhuk DTX 90, powigkszenia 50 — 200 x)

Probka nr 1. detal wejscia, ptycina
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powigkszenie ok. 50 x

Stratygrafia:

bl

gruba warstwa biata

pobiala o cieptym odcieniu, z kurzem
zatarcie jasnoszare z czastkami czerni
tynk szarougrowy

Probka nr 2. drzwi wejsciowe glowne

Stratygrafia:

o £

1
2
3
4
3.
6
7
8

zielen

warstwa brazowa

jasna, r6zowa

z6hta

Jasna, brazowa

bezowa

gruba zottawa warstwa wyrdéwnawcza
szarorézowa

jasnoniebieska

10. ciemna zielen
11. czern

Probka nr 3 kolumna detalu, wejscie

2 Ko 4_.._..__

3 f f’*r‘@"‘*‘-w;-—-—-,
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stratygrafia:

1. brudna warstwa pobialy z piaskiem

2. ugier

3. pobiala / zatarcie ?

4. tynk jasnoszary

5. tynk o cieplym szarym zabarwieniu, ziarnisty

Prébka nr 4. drzwi, elewacja tylna

Stratygrafia:

czerwonobrazowa
zoha
jasnobrazowa
zoha

brgzowa
niebieska
czerwonobrgzowa
czern

warstwy biale

10. ciemna, granatowa
11. slady czerni

L
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

dodatkowe zdjgcie - wyraznie widoczna czerni pod warstwa granatowa

37



Probka nr 5. stolarka okienna

Stratygrafia:
1. biel
2. biel z czastkami blekitu
3. biel
4. drewno
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Probka nr 6. obramienie plyciny, wejscie

Stratygrafia:

warstwa popielatej farby

biale zatarcie

warstwa zolta

biaty tynk wapienno-piaskowy

s =

W probkach tynku oznaczono procentowa zawartos¢ soli rozpuszezalnych w wodzie (na
podstawie réznicy pomigdzy masg suchej probki wyjsciowej a masg suchej prébki po
ekstrakcji soli woda destylowang).

II. Badania zasolenia.

Nr probki zawartos¢ soli rozpuszczalnych w wykryte aniony
wodzie

1 0.1 % $lady CI',

2 1,2 % CI, S04~
3 0,1% )

4 0,2 % CI, S04~
5 0,1 % CI', SO4~2
6 0,4 % CI,, SO4~2
7 0,2 % slady SO4—2
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8 0,4 % S04
9 0,2 % ClI, SO4—
10 0.1 % CI, SO4—
A L.\
PRACOWNIA BADAN
f“.!"l:_!lisq l Y i“l“ f {:\‘k—.-i';fl-.“-‘ [H":’
e B bara Sotwca-Holewsins!
30-102 Krakow, ul. wrokomli 17
12) 422-48-82
BADANIA PETROGRAFICZNE
1. Numer probki: 2. Rodzaj skaly:
zaprawa

ZWO0127
ZW0128

(St1) - Starogard, Zespol
Szkol im. Mieszka I, tynk
glowny

(St2) - Starogard, Zespot
Szkol im. Mieszka 1,
kolumna

skladzie.

Probka niejednorodna, sklada si¢ z kilku warstw. Warstwa (A) to zasadnicza cz¢s¢ probki, majaca
migzszos¢ rzedu kilkunastu milimetrow, charakteryzujaca sie srednioziarnistym szkieletem
ziarnowym. Na jej powierzchni obecne dwie warstewki (B) i (C) o miazszosci okolo 1,0 mm,
ostro kontaktujace, o drobnoziarnistym szkielecie, réznigce sie spoiwem. Na ich powierzchni
warstewka (D), widoczna wylgcznie w preparacie mikroskopowym probki Stl, o zmiennej
migzszosci od 3,0 mm do 1,0 mm, bardzo drobnoziarnistym szkielecie i odmiennym jego




Warstwa (A)

3. Barwa probki: 4. Zwiezlosé probki: 5. Reakeja z HCI:
jasnoszara zwigzla burzliwa
6. Szkielet ziarnowy 6a. Typ szkieletu ziarnowego: rozproszony

6b. Skiad mineralny: kwarc, skalenie, glaukonit, fragmenty skat, mineraly nieprzezroczyste.

Kwarc — jest to podstawowy skfadnik budujacy szkielet ziarnowy. Sa to detrytyczne ziarna, o
wielkosci maksymalnie i rzadko do okoto 2,0 mm. Wigkszos¢ mniejsza, ma rozmiary ponizej
okoto 1,0 mm. Zwykle ziarna kwarcowe maja formg izometryczng nieco rzadziej sa lekko
wydluzone, rzadko natomiast spotyka si¢ formy silnie wyduzone. Kwarc wyksztalcony jest w
postaci ziaren monokrystalicznych, jedynie podrzedne osobniki, zwykle wiekszych
rozmiarow, czgsto powyzej 1,0 mm, skladaja si¢ z kilku zrosnietych, mniejszych krysztaléw
tego mineratu. Stopien obtoczenia ziaren kwarcowych dobry, przewazaja ziarna pélobtoczone
i obtoczone, sporadycznie polostrokrawegdziste. Przy jednym nikolu ziarna kwarcowe sa
bezbarwne i niepleochroiczne, pozbawione tupliwosci, wykazuja niski relief Przy
skrzyzowanych nikolach obserwuje si¢ barwy interferencyjne I rzedu. Wrostki innych
mineraldw w ziarnach kwarcu zasadniczo nie wystgpuja, obecne jedynie inkluzje cieklo-
gazowe, o submikroskopowych rozmiarach, ktorych obecnos¢ powoduje zmetnienie ziarna.

Skalenie — wystepuja znacznie rzadziej w poréwnaniu do dominujgcego kwarcu, stanowig
skfadnik poboczny. Maja posta¢ monokrystalicznych ziaren o wielkosci maksymalnie do
okolo 1,0 mm. S3 to osobniki poélobtoczone lub rzadko obtoczone, zwykle sa lekko
wydluzone, do izometrycznych, przy jednym nikolu bezbarwne i niepleochroiczne, wykazuja
relatywnie niski relief, zblizony do reliefu kwarcu. W niektorych osobnikach widoczna jest
tupliwos¢. Przy skrzyzowanych nikolach skalenie wykazuja barwy interferencyijne I rzedu,
widoczne sg réwniez czgsto zbliZniaczenia oraz rézne przerosty. W skladzie szkieletu
wystepuja zaréwno skalenie alkaliczne, jak i skalenie sodowo-wapniowe. Wicksza czesé
populacji stanowig ziarna skaleni alkalicznych, reprezentowanych przez krysztaly pertytow,
ktore skladaja si¢ z przerostow czystego skalenia sodowego w skaleniu potasowym. Ziarna
plagioklazow (skalenie Ca-Na) posiadaja charakterystyczne zblizniaczenie polisyntetyczne,
skladajace si¢ z szeregu lamelek, zorientowanych réwnolegle wzgledem siebie. Skalenie w
probee zachowane sa w dobrym stanie, zazwyczaj s3 §wieze i niezmienione, rzadziej lekko
poprzerastane drobnoblaszkowym agregatem mineratéw wtornych.

Glaukonit — wystepuje bardzo rzadko jako skladnik akcesoryczny. Wyksztalcony jest jako
submikroskopowe luseczki tworzace owalnego ksztattu skupienia, wielkosci do okoto 0.2-0,3
mm. S3 one zabarwione na zielony, intensywny kolor, $wieze i niezwietrzale.

Fragmenty skal — wystepujg jako skladnik poboczny, zréznicowany litologicznie.
Reprezentowane s3 przez m. in. skaly krystaliczne. Sa to fragmenty kwasnych skat
glebinowych. Maja one sklad zblizony do granitoidow, skladaja sie z krysztaléw mineralow
jasnych, takich jak kwarc, skalenie, a ktérym towarzysza miki i amfibol. Najwigksze ziarna
osiagajg do okolo 2,0 mm, sa lekko wydhizone, izometryczne, poélobtoczone i obtoczone.
Towarzysza im ziarna skal krzemionkowych/kwasnych wylewnych, skladajace sie z
mikrokrystalicznej masy, o niskich szarych barwach interferencyjnych. Ziarna te maja
wielkos¢ do okoto 2,0 mm, sa wydluzone lub izometryczne, obtoczone do polobtoczonych.
Znacznie czgsciej spotka¢ mozna wapienie osiggajace wielkosé¢ do okoto 2,0-2.5 mm, majace
izometryczne do niekiedy silnie wydhuzonych ksztalty, charakteryzujace si¢ bardzo dobrym
wyobleniem. Sa to wapienie organogeniczne jak i mikrytowe, zbudowane sg z weglanowych
bioklastéw, oraz masy mikrytowej lub z samego mikrytu.

Mineraly nieprzezroczyste — wystepuja rzadko jako skladnik akcesoryczny. Sa to owalne, a
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rzadzie) izometryczne ziarna, srednio wyoblone, o wielkosci do okolo 0,2 mm. Sa one swieze 1
niezwietrzale, zabarwione na czarno.

6¢c. Wielkosé ziaren szkieletu ziarnowego:

Wielkos¢ ziaren zazwyczaj nie przekracza 1,0 mm, podrzedne wigksze osiggajg do okolo
2,0-2.5 mm.

6d. Morfologia ziarn:
Ziarna maja ksztalty izometryczne, lekko wydlizone, rzadko natomiast sa wydhuzone.
Wyoblenie ziaren dobre, ziarna sg polobtoczone, obtoczone, sporadycznie
polostrokrawedziste.

7. Spoiwo — gléwnie weglanowe, ma mikrokrystaliczny charakter, zbudowane jest z krysztalow
weglanu wapniowego (kalcytu), wyksztalconego pod postacia mikrytu. Tworzy on jednorodng
cho¢ silnie spgkang masg, o slabej przezroczystosci, zabarwiong na brunatno, ktora przy
skrzyzowanych nikolach wykazuje wyzszych rzgdéw barwy interferencyjne, maskowane przez
naturalne zabarwienie mikrytu. W masie mikrytowej tkwia bardzo liczne relikty faz
hydraulicznych, w postaci zrostow krzemianéw wapniowych oraz tkwigcego pomigdzy nimi
interstycjalnego glinozelazianu czterowapniowego. Zrosty takie moga osiaga¢ rozmiary do
okolo 0,2 mm. Wokot nich obserwuje si¢ obwodki, gdzie masa spoiwa wykazuje obnizone
barwy interferencyjne, co wskazuje, ze znajdujg si¢ w tych miejscach mikrokrystaliczne
uwodnione krzemiany.

8. Stosunki procentowe (obj¢tosciowe) w probce:

Stl

Kwarc Skalenie Fr. skal Tlo Inne
~39.0% ~2.5% ~14,5% ~43.5% ~0,5%
St2

Kwarc Skalenie Fr. skat Tlo Inne
~46,0% ~2.0% ~8.5% ~43,0% ~0,5%

Warstwa (B i C)

3. Barwa proébki:
zohtta/kremowa?

4. Zwigzlos¢ probki:
zwiezla

5. Reakeja z HCL:
burzliwa

6. Szkielet ziarnowy

6a. Typ szkieletu ziarnowego: rozproszony

6b. Sklad mineralny: kwarc, skalenie, fragmenty skal, mineraly nieprzezroczyste.

Kwarc — stanowi gtowny skladnik szkieletu ziarnowego probki. Tworzy ziarna o rozmiarach
nieprzekraczajacych 0,5-0,6 mm. Nieliczne ziarna drobne, maja rozmiary rzedu 0,2-0,1 mm.
Przewazajaca wigkszos¢ ziaren kwarcu ma charakter ziaren monokrystalicznych, choé
niekiedy spotka¢ mozna réwniez osobniki bedace zrostami polikrystalicznymi. Forma ziaren
kwarcowych zmienna, wigkszos¢ stanowig ziarna izometryczne lub lekko wydtuzone, rzadko
spotka¢ mozna natomiast ziarna silnie wydtuzone. Stopien obtoczenia ziaren zmienny, staby
do sredniego, przewazajaca wigkszo$¢ to ziarna pélostrokrawedziste czy polobtoczone. Kwarce
przy jednym nikolu jest bezbarwny i niepleochroiczny, pozbawiony tupliwosci, wykazuje
stosunkowo niski relief. Przy skrzyzowanych nikolach wykazuje barwy interferencyjne [
rzedu, niskie do srednich. Wrostki w ziarnach kwarcu innych mineraléw nie wystepuja,
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obecne sg jedynie submikroskopowe banieczki inkluzji cieklo-gazowych.

Skalenie — wystepuja znacznie rzadziej w poréwnaniu do gléwnego skiadnika — kwarcu.
Wielkos¢ ziaren skaleni nie przekracza 0.5 mm. Skalenie tworzg formy izometryczne do
przede wszystkim lekko wydtuzonych, niekiedy wydtuzonych. Charakteryzujg si¢ $rednim
stopniem wyoblenia, wigkszos¢ to osobniki poélostrokrawedziste, rzadziej poélobtoczone.
Skalenie przy jednym nikolu sg bezbarwne i niepleochroiczne, o niskim reliefie, niekiedy
posiadaja stabo widoczng tupliwosé. Przy skrzyzowanych nikolach skalenie wykazuja barwy
interferencyjne I rzgdu. Grupa skaleni zroznicowana, w skladzie szkieletu wystepuja zaréwno
odmiany alkaliczne jak i odmiany sodowo-wapniowe. Odmiany alkaliczne reprezentowane sa
przez ziarna pertytow, zbudowanych z przerostow fazy sodowej w ziarnie skalenia
potasowego. Plagioklazy (odmiany sodowo-wapniowe) s a natomiast sa zbliZzniaczone,
widoczne sg liczne réwnolegle wzglgdem siebie ulozone lamelki. Cze$¢ ziaren skaleni jest
swieza i niezmieniona, a cz¢$¢ lekko zwietrzata, zamyka w swoim wnetrzu drobne wrostki
mineratéw wtornych.

Fragmenty skaf — bardzo rzadkie, sg to ziarna drobnoziarnistych glebinowych skal magmowych,
o skladzie zblizonym do skladu granitoidow. Takie ziarna s3 zbudowane z dominujacych
ziaren kwarcu, skaleni, ktérym towarzysza podrzedne ilosci lyszezykéw. Maja one zwykle
ksztalty zblizone do izometrycznego lub lekko wydluizonego, sa srednio wyoblone, ich
wielko$¢ nie przekracza okolo 0,5-0,6 mm.

Mineraly nieprzezroczyste — wystgpuja akcesorycznie jako owalne lub izometryczne, dosé¢ slabo
wyoblone ziarna o wielkosci do 0,2 mm. Znaczna czgs¢ ziaren w warstewce (B), gdzie jest ich
znacznie wiecej niz w warstewce (C) to drobiny o rozmiarach ponizej okolo 0,05 mm.

6c. Wielko$¢ ziaren szkieletu ziarnowego:

Wielkos¢ ziaren nie przekracza 0,5 mm.

6d. Morfologia ziarn:
Ziarna majg ksztalty izometryczne, lekko wydhuzone, wyoblenie ziaren srednie, ziarna sa
polobtoczone, polostrokrawedziste.

7. Spoiwo — mikrokrystaliczne, sklada si¢ z submikroskopowych rozmiaréw krysztalkéw
weglanu wapnia, wyksztalconego w postaci mikrytu. Skladnik ten tworzy brunatng mase.
stabo przezroczysta, przy skrzyzowanych nikolach obserwuje sie wysokich rzedow barwy
interferencyjne, maskowane przez naturalne zabarwienie masy mikrytowej. Dodatkowo w
masie spajajgce warstwy (B) widoczne sg nieliczne, ostrokrawedziste ziarna, bezbarwne i
niepleochroiczne, optycznie izotropowe, o cechach szkliwa.

8. Stosunki procentowe (objetosciowe) w probee:
Nie szacowano ze wzgledu na niewielka miazszos¢.

Warstwa (D)
3. Barwa probki: 4. Zwigzlosé probki: 5. Reakcja z HCI:
zoha? zwigzla burzliwa
6. Szkielet ziarnowy 6a. Typ szkieletu ziarnowego: rozproszony

6b. Skiad mineralny: fragmenty skal, muskowit, mineraty nieprzezroczyste.

Fragmenty skal — reprezentowane prze fragmenty skat weglanowych, krystalicznych. Sa to
zazwyczaj pojedyncze i ostrokrawedziste ziarna o rozmiarach do 0,2 mm, bedace krysztalami
weglanow (kaleyt, dolomit), rzadziej sa to niewielkie ich zrosty rzadko przekraczajace
rozmiary 0,2-0,4 mm. Pojedyncze ziarna i zrosty mogg bardzo rzadko osiaga¢ rozmiary do 1.0
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mm. Ziarna weglanow sa bezbarwne, o silnym reliefie, posiadajgce romboedryczna tupliwosé
oraz bardzo wysokie IV-V rzedu barwy interferencyjne.

Muskowit — skladnik bardzo rzadki, sg to blaszki po rozmiarach do 0,5 mm, bezbarwne i
niepleochroiczne, z jednokierunkowa hupliwoscig, o pstrych barwach interferencyjnych II
rzedu.

Mineraly nieprzezroczyste — jest to skladnik akcesoryczny, wystepuje w postaci drobnych,
ksenomorficznych ziaren, o wielkosci dochodzacej do okoto 0,1-0,2 mm. Ziarna sa czarne,
calkowicie nieprzezroczyste, nie wykazuja oznak wietrzenia. Czgs$¢ z ziaren najdrobniejszych,
ponizej okolo 0,05 mm przeswituje na brunatno, prawdopodobnie reprezentujg drobiny
substancji barwiacej.

6¢. Wielkosé ziaren szkieletu ziarnoweso:

Wielkos¢ ziaren nie przekracza 0,2 mm, sporadyczne wydluzone osiagaja do okolo 1,0
mm.

6d. Morfologia ziarn:
Ziarna maja ksztalty izometryczne, lekko wydluzone, sa ostrokrawedziste.

7. Spoiwo — mikrokrystaliczne, sklada si¢ z submikroskopowych krysztalkéw weglanu wapnia,
wyksztalconego w postaci mikrytu. Mikryt tworzy dos¢ jednorodng masg, ktora charakteryzuje
si¢ stabg przezroczystoscig obserwowang przy jednym nikolu, zabarwiona jest na brunatno.
Przy skrzyzowanych nikolach brunatna barwa mikrytu maskuje wysokich rzedéw barwy
interferencyjne. W masie mikrytowej bardzo czgsto spotyka si¢ drobne nieregularnego ksztaltu
obiekty, o wielkosci do okolo 0,2 mm bedace zrostami faz hydraulicznych. Sa zbudowane z
mikrokrysztalow krzemianéw wapniowych oraz lokujacego sie pomigdzy nimi glinozelazianu
czterowapniowego. Ich obecnos¢ wskazuje na wystepowanie w masie mikrytowej
mikrokrystalicznych uwodnionych krzemianow.

8. Stosunki procentowe (obje¢tosciowe) w prébee:
Nie szacowano ze wzgledu na niewielka miazszos¢.

9.Uwagi:

Na powierzchni probki obecna warstewka o ciemnoszarym zabarwieniu, skrytokrystaliczna, w
obrebie ktorej widoczne s3 mikroziarna wielkosci setnych milimetra, silnie dwéjlomne (o
cechach optycznych weglanu wapnia).
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Obraz mikroskopowy probki St1 (warstwa (D)), obserwowany przy Jednym polaryzatorze (A)
1 dwoch, skrzyzowanych polaryzatorach (B).

45




) S—

Obraz mikroskopowy probki St1 (warszawa (A + B)), obserwowany przy jednym
polaryzatorze (A) i dwoch, skrzyzowanych polaryzatorach (B).
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Obraz mikroskopowy probki St2 (warstwa (A+B)), obserwowany przy jednym polaryzatorze
(A) 1dwoch, skrzyzowanych polaryzatorach (B).
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10. WNIOSKI Z BADAN KONSERWATORSKICH

Ocena stopnia zasolenia wg zalecen niemieckiej Naukowo — Technicznej Grupy Roboczej ds.
Ochrony Budowli i Renowacji Zabytkéw (WTA) Nr WTA-4-5-99/D

£ opien zasolenia
zawartosé stop aso

[%]

niskie | srednie | wysokie

chlorki <02 [02-0,5| >05

azotany i1 01-0.3 >0,3

siarczany < 0,5 05-1,5 > 1.5

Zasolenie elewacji niskie. zaréwno w partii chlorkéw jak i siarczanéw. Chlorki w
przewazajgcych wynikach nie przekraczaja 0,2% a siarczany 0,4%. Sporadycznie, w
miejscach napraw tynkow lub podsigkania z gruntu widoczne jest wigksze zasolenie.
Generalnie elewacja przylega w partii cokolowej albo bezposrednio do chodnika albo do
gruntu 1 brak jest odsadzki od chodnika lub zabezpieczenia przed woda i przesigkaniem z
gruntu. Po wykonaniu opaski zwirowej i zalozeniu izolacji na pazie cokét -grunt zasolenie
powinno zosta¢ catkowicie zniwelowane.

Z badan laboratoryjnych wynika, iz kolor tynku gléwnego na elewacji oraz w partii portali
przy duzych elementach jak kolumny byl jednakowy i miat odcien jasny,
szarougrowy/szarobezowy. Drobny detal, z ktérego nie udato sie pobraé¢ prébek
najprawdopodobniej miat kolorystyke identyczna ( z wyjatkiem herbu) a tylko faktura tynku
byla na elementach gladka, gdyz inaczej detal nie bylby w pelni czytelny.

Wszystkie drzwi elewacji mialy kolor czerni kostnej. Stolarka okienna byla biata.

Z badan petrograficznych wynika, iz uziarnienie tynku glownego i duzego detalu jak kolumny
byla jednakowe i miato ziarna 1,0 oraz 2-2,5mm, czyli wyrazna strukture.

Spoiwo badanego tynku jest wapienno-cementowe a stosunek spoiwa do kruszywa jak 1:1.
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11. PROJEKTOWANE PRACE REMONTOWE

1. Konserwacja elewacji

- skucie istniejacego tynku

- konserwacja spodnich warstw cegly

- naprawa gzymsu, cokotu, portali z detalem, konserwacja herbu, konserwacja i
uzupehienie elementow brakujacych

- konserwacja granitu i sztucznego kamienia schodéw

- oczyszezenie i konserwacja krat okiennych? i zawiaséw drzwiowych

- konserwacja stolarki drzwiowej

- drobne prace uzupelniajgce

- konserwacja sygnaturki

- splukanie dachu z nalotow biologicznych

12. WYMAGANE PARAMETRY MATERIALOW DO PRAC

Dobér rodzaju zapraw wybrano na podstawie wytycznych osrodkéw konserwatorskich
zawartych w publikacjach Zaktadu Konserwacji Elementow i Detali Architektonicznych
[nstytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikolaja Kopernika m.in.
.Profilaktyczna konserwacja kamiennych obiektow zabytkowych” z 1992, , Badania nad
konserwacja muréw ceglanych™ z 1998 oraz , Zabytki kamienne i metalowe ich niszczenie i
konserwacja profilaktyczna™ z 2011 roku a takze Norm PN-EN 459-1, PN-EN 998-1 oraz
Instrukcji WTA 2.9.04. Zgodnie z tymi badaniami i wlasciwymi Normami wszystkie
wyprawy stosowane na powierzchni muru muszg mie¢ odpowiednie wlasnosci —
najwazniejsze z nich to:

* brak obecnosci szkodliwych soli budowlanych rozpuszczalnych w wodzie

¢ zblizong wytrzymalos¢ lub mniejsza od cegiet badz starych zostawionych wypraw

tynkarskich po wzmocnieniu
e niski skurcz

® wysoka paroprzepuszczalnosé p<15 lub wzgledny opér dyfuzyjny dla wszystkich

warstw facznie Sd<0,2m
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Ze wzgledu na zakres i skalg robot zaleca si¢ dobor fabrycznych zapraw badz spoiw
produkowanych na rynek budowlany. Jednak ze wzgledu na bardzo szeroka oferte oraz
istotne braki w wymaganiach Norm Budowlanych w stosunku do obiektéw zabytkowych
zaleca sig¢ by zaproponowane zaprawy posiadaty zewnetrzne badania osrodkéw
konserwatorskich aprobujace stosowanie ich w zabytkowych murach z uwzglednieniem
wymienionych wymaganych cech, bgdz conajmniej kilkuletnie doswiadczenia w stosowaniu

wybranych produktéw na podobnych obiektach.
Materialy wg zastosowania:
1. Wyprawy tynkarskie podkladowe i naprawecze przy pelnej wymianie tynkéow

Gotowa fabryczna wyprawa wapienno-trassowa posiadajgca nastepujace wymagane
cechy:

e wytrzymalto$¢ na $ciskanie ok. 3-5N/mm? klasy GP lub LW CSII wg PN-EN 998-1

¢ dobry modut elastycznosci tj. stosunek wytrzymalosci na $ciskanie do wytrzymalosci

na rozciaganie przy zginaniu <3
® brak szkodliwych soli budowlanych
* dobrg przyczepnos¢ do podloza minimum > 0,2N/mm® FP A, B wg PN-EN 1015-12

e bardzo dobrg przepuszczalnosé pary wodnej odpowiednia dla tynkéw renowacyjnych

(R CS IT wg PN-EN 998-1) u<15 wg PN-EN 998-1

* absorpcja wody spowodowana podciaganiem kapilarnym W0 do W2 czyli nieokreslona

do wysoko hydrofobowej <0,2kg/(m*s min®) wg PN-EN 998-1

* l.a Wyprawy tynkarskie podkladowe i naprawcze przy pelnej wymianie tynkow

przygotowane samodzielnie na placu budowy

* mieszanka winna by¢ oparta na wapnie hydraulicznym z trassem klasy HL 3, 5
ewentualnie z dodatkiem bialego cementu marki 50 takze z dodatkami trassu we
wiasciwych proporcjach z kruszywem dla uzyskania wytrzymalosci ok.3-5N/mm?

Klasy GP CS II wg PN-EN 998-1

 dodane kruszywo nie moze zawiera¢ szkodliwych soli budowlanych
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