1.b Wyprawy tynkarskie podkladowe i naprawcze przy lokalnych naprawach

ubytkow

Gotowa fabryczna wyprawa wapienno-trassowa posiadajaca wymagane cechy:

e wytrzymalo$¢ na sciskanie ok. 3-5N/mm’ klasy GP CSII wg PN-EN 998-1

dobry modut elastycznosci — tj. stosunek wytrzymatosci na sciskanie do

wytrzymatosci na rozciaganie przy zginaniu <3
brak szkodliwych soli budowlanych
bardzo dobra przyczepnos¢ do podloza > 0,2N/mm” FP A, B wg PN-EN 1015-12

bardzo dobrg przepuszczalnos¢ pary wodnej odpowiednia dla tynkéw renowacyjnych

(R CS II wg PN-EN 998-1) u<15 wg PN-EN 998-1
zawartos¢ mikrowldkien

absorpcja wody spowodowana podciaganiem kapilarnym powinna by¢ zblizona do
pozostawionych starych tynkow, czyli W0 do W2 czyli nieokreslona do wysoko
hydrofobowa <0,2kg/(m*s min”) wg PN-EN 998-1 zaleznie od wlasnosci

pozostawionych wypraw

wyprawy tynkarskie wierzchnie

Gotowa fabryczna mineralna wyprawa tynkarska z trassem posiadajaca nastepujace

wymagane cechy
e wytrzymalo$¢ na $ciskanie 3-5N/mm” klasy GP CS II lub 111 wg PN-EN 998-1

hydrofobowos¢ — absorpcja wody spowodowana podciaganiem kapilarnym
conajmniej W 1 czyli <0,4kg/(m’* min”) wg PN-EN 998-1 lub przy zaktadaniu
wyprawy na obszarze cokolowym na tykach renowacyjnych wg WTA <0,5kg/(m?e

min” )

dobry modut elastycznosci — tj. stosunek wytrzymatosci na $ciskanie do

wytrzymalosci na zginanie przy rozcigganiu <3

bardzo dobra przepuszczalnos¢ pary wodnej odpowiednia dla tynkow renowacyjnych
(R CSTI wg PN-EN 998-1) u<15 wg PN-EN 998-1 lub wzgledny opor dyfuzyjny

Sd<0,2m lacznie dla wszystkich warstw systemu naprawczego zgodnie z WTA 2.9.04
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e zawartos¢ mikrowldkien

e bardzo dobra przyczepnosé na réznie chlonnych podlozach minimum > 0.3N/mm?’ FP

A, B wg PN-EN 1015-12

3. wyprawy tynkarskie do miejsc zawilgoconych zawierajacych szkodliwe sole

budowlane rozpuszczalne w wodzie

Gotowe fabryczne wyprawy w systemie tynkow renowacyjnych WTA 2.9.04 oraz
spelniajace wymogi R CSII wg PN-EN-998-1.

Wykonanie wypraw bedzie mozliwe jedynie po usuni¢ciu zdiagnozowanych przyczyn

podwyzszonego zawilgocenia oraz obecnosci soli budowlanych. Uklad tj. kolejnos¢ i laczna

grubos¢ warstw tynkow nalezy dobra¢ scisle wg Instrukeji po ocenie jakosciowej i ilosciowej

obecnosci szkodliwych soli budowlanych wg ponizszych tabel:

Klasyfikacja obciazenia solami wg WTA 2-9-04

Rodzaj soli Stopien zasolenia %

Niski Sredni Wysoki
Azotany (NOy) <0,1 0,1-03 >0,3
Siarczany (SO4™) <0,5 0,5-1,5 >1,5
Chlorki (C1 ") <0,2 0,2-0,5 =(),5

Uklad warstw tynkéw renowacyjnych w zaleznos$ci od stopnia zasolenia

stopien zasolenia

uklad warstw grubosé [mm]
Wymiana spoin Porengrundputz =20
Obrzutka Vorspritz £5
tynk renowacyjny Sanierputz >20
- Wymiana spoin Porengrundputz >20
Obrzutka Vorspritz p
tynk renowacyjny Sanierputz =>10-20
| tynk renowacyjny Sanierputz > 10-20
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Wymiana spoin Porengrundputz

Obrzutka Vorspritz <5

tynk podkfadowy Porengrundputz >10

| tynk renowacyjny Sanierputz >15

4. Farby elewacyjne

Farby elewacyjne ze wzgledu na swoja szczegélna role technologiczna jak i
estetyczna winny posiadaé obok deklaracji producenta do wlasciwych Norm
zewnetrzne badania potwierdzajace ich najwazniejsze cechy pozwalajace na
stosowanie na zabytkowym podlozu tj. paroprzepuszczalnosé i stopien polysku;
winny by¢ tez wybrane ostatecznie na podstawie prob kolorystycznych wykonanych
na elewacji

5.a Fabryczne gotowe do uzycia krzemianowe lub zolokrzemianowe farby
elewacyjne wg PN-EN 1062-1:2005 posiadajace nastepujace wymagane cechy:

e Dwuskiadnikowa farba krzemianowa zgodna z DIN 18 363 tj. spoiwo krzemianowe z

maksymalnym 5% dodatkiem substancji organicznych

e Wysoka paroprzepuszczalno$¢ wynikajaca ze wspolezynnika przenikania pary
wodnej Kategorii V; Duzy, czyli <0,14m wg PN-EN 1062-1:2005 lub wzgledny opor
dyfuzyjny powtoki <0.2m wg WTA 2.9.04

e Hydrofobowos¢ — wynikajaca z Kategorii przepuszczalnosci wody conajmniej W ; -
Sredniej >0,1 <0,5kg/m*h® wg PN-EN 1062-1; w obszarze przyziemia (cokoty)

parametr przepuszczalnosci wody powinien wynosi¢ <0,2 kg/ m*eh”
e Mineralnie matowa G; wg PN-EN 1062-1:2005

5.b Fabrycznie gotowe do uzycia elewacyjne farby krzemoorganiczne oparte na

zywicy silikonowej wg PN-EN 1062-1 posiadajace nast¢pujace wymagane cechy
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Wysoka paroprzepuszczalnos¢ wynikajaca ze wspolezynnika przenikania pary wodnej
Kategorii V| Duzy. czyli <0,14m wg PN-EN 1062-1:2005, lub wzgledny opér
dyfuzyjny powloki Sd <0,2m wg WTA 2.9.04

Hydrofobowos¢ — wynikajaca z Kategorii przepuszezalnosci wody conajmniej W, -
Sredniej >0,1 <0,5kg/m*+h” wg PN-EN 1062-1; w obszarze przyziemia (cokoly)

parametr przepuszczalnosci wody powinien wynosic¢ <0,2 kg/ m?eh”

Mineralnie matowa Gs; wg PN-EN 1062-1:2005
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13. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DO ELEWACJI

TYNK GLOWNY ELEWACJI

1. Nalezy sku¢ caly tynk gléwny, plaskie powierzchnie ( wszystkie warstwy)
elewacyjny do powierzchni cegly. Dotyczy tylko tta elewacji — 100% skucia

2. Nalezy poglebi¢ spoing pomigdzy ceglami na glebokos$¢ 5mm do 1em przed
narzuceniem pierwszej warstwy obrzutki np. Opthosan HSB. Trudno jest przed
catkowitym skuciem tynkow oceni¢ wlasciwie stan techniczny cegly pod tynkiem.
Jezeli okaze sie, iz na calej powierzchni jest ona oslabiona, nie ma mozliwosci
przy tak duzej powierzchni wzmocnienia cegly chemicznie. Nalezy w takiej
sytuacji przyjac rozpigcie na calej powierzchni elewacji, na cegle, siatki
Ledochowskiego i dopiero na niej wykona¢ warstwe tynku podktadowego, po
wczesniejszym wykonaniu szprycu.

3. Oslabione, osypujace sig¢ cegly powyzej 30% oslabienia materiatlu nalezy
wymieni¢ na nowe. Pozostate materialy przy mniejszych stopniu dezintegracji
materialu nalezy wzmocni¢ preparatem np. Opthogrunt AquaForte. Nalezy przyja¢
1.0% wymiany cegly, oraz 5% wzmocnienia powierzchni.

4. Miejsca, gdzie cegla wykazuje zielone naloty biologiczne nalezy zdezynfekowac
preparatem np. Optogrunt Fungith, dotyczy zwlaszcza partii przycokotowych.

5. Jezeli pod powierzchnig skutego tynku pokaza sie rysy i spekania konstrukcyjne
nalezy je odrebnie opracowa¢ np. jako fugi dylatacyjne przy uzycie trwale
elastycznego materiatu np. Sto-Rissfuller fein.

6. Jako tynk szczepny na zakonserwowane podioze ceglane nalezy narzuci¢ zaprawe
np. Opthosan HSB ( zaprawa trasowa do wstepnej obrzutki, po zwiazaniu jest w
petni przesigkliwa i zawiera spoiwa odporne na obecnosé soli). Warstwe nalezy
zarzuci¢ w formie tzw. obrzutki brodawkowej — pozostajg przeswity w narzucone;j
powierzchni. Warstwa grubosci maksymalnie ok. Smm.

7. Jako glowna warstwe tynku nalezy polozy¢ material lekki, wapienno-trasowy o
duzej paroprzepuszcezalnoscei i niskim skurczu, o wytrzymalos$ci ok. 3MPa. Taki

materiat to np. Opthosan TrassPutz. Grubos$¢ warstwy ok. 1,5¢m.
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Nawierzchniowo nalezy natozy¢ tynk np. Opthosan TrassFeinputz, lub tynk
Optosan Kratzputz, ( tzw. Cyklina) o kruszywie przewazajacym 1,0mm( patrz
badania laboratoryjne tynku) barwiony w_masie na kolor z palety NCS S 1515-
G90Y lub 1005-G90Y. Grubos¢ tynku 1,5-2,0cm. Wykona¢ préby koloru do
zatwierdzenia ostatecznej kolorystyki. Grubosé warstwy ok.3-4mm. Nalezy
bezwzgle¢dnie przed polozeniem ostatecznego koloru wykonaé prébe
kolorystyczng oraz fakturowa na malej powierzchni tynku do zatwierdzenia.
W przypadku malowania tynkéw uzy¢ farby zolokrzemianowej lub
silikonowej, paroprzepuszczalnej.

Przy pilastrach dzielgcych elewacje nalezy ,.zaggsci¢” uziarnienie przy
zachowaniu tozsamej kolorystyki — czyli wykona¢ cykling ma materiale Kratzputz
0 grubosci ziarna 2,0mm, grubos$¢ tynku 1,5-2cm - patrz projekt. ( wzor ilustracja
archiwalna nr 5). Wykona¢ probe faktury pilastréw przed ostatecznym
wykonaniem.

Wewnetrzne partia balkonéw od elewacji dziedzinca konserwowaé jak tynk
glowny.

W przypadku wykonania zabudowy balkonéw od dziedzinca i braku koniecznosci
wykonania izolacji w partii balkonow plytki tarasowe poddaé konsewacji przez
usunigeie nadmiaréw zaprawy spoinujacej z warstw cegiel mechanicznie. Umycie
plytek gorgea woda pod cisnieniem z 1-2% kwasem HF. Uzupelnienie drobnych
ubytkow zywica poliuretanowg w kolorze plytek z dodatkiem kruszywa np.
Akemi. Wymiana pgknigtych i uszkodzonych plytek na nowe. Zabezpieczenie
calosci preparatem na bazie zywicy silikonowej np. Funcosil SNL. Ewentualna
wymiana plytek na nowe, stylizowane — patrz projekt.

Po zaloZeniu tynku calos¢ nalezy zabezpieczy¢ preparatem hydrofobowym
rozpuszczalnikowym np. Optosan HRG Silan opartym na bazie mieszaniny
silanéw i siloksanéw). Malowanie na kolor nie wymaga zabezpieczenia.

Nalezy zatozy¢, iz moga powstaé tzw. dniéwki robocze czyli wystapic
nierdwnosci kolorystyczne w polozonym materiale. Jezeli co$ takiego wystapi
nalezy po potozeniu tynku barwionego w masie a przed zabiegiem hydrofobizacji
wykonac laserunkowe scalenie elewacji koloru farba np. Optomal Silisan z
Optomal Fixativ . Przy wykonaniu petnego scalenia laserunkowa farba mozna

zrezygnowac¢ z zabiegu hydrofobizaciji.
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DETAL TYNKOWANY (ZABKOWANIE, PASY GZYMSU
KORONUJACEGO, PERELKOWANIA I OBRAMIENIE OEIL-DE-BOEUF,
ELEMENTY PORTALI, HERB PORTALU, KARTUSZ Z DATA
POWSTANIA)

W trakcie prac prowadzié¢ badania herbu i drobnego detalu w celu potwierdzenia

przyjetych zalozen programowvch.

Przy duzych, plaskich powierzchniach postgpowac jak przy tle elewacii: duze
§kolumny, tlo drobnego detalu itp.

Przy drobnym detalu jak kartusz herbowy, zabkowania, peretkowanie w partii
ryzalitow, sterczyny, detal ryzalitu bocznego (patrz oznaczenia projektowe) nacinaé
partie tynku i usuwac je delikatnie prowadzac jednoczesnie badania kolorystyczne. W
przypadku detalu jak zagbkowanie czy detal peretkowy jezeli skuwanie wtdrnego tynku
bedzie uszkadzalo elementy nalezy je oczysci¢ chemicznie 1-2% kwasem HF z
uzyciem gorgcej wody pod cisnieniem, ewentualne dopiaskowanie elementow
piaskiem drobnoziarnistym przy uzyciu piaskarki. Wzmocnienie elementow
preparatem hydrofilnym np. KSE 100, uzupeknienie ubytkoéw zapragw mineralna i
pomalowanie elementéw farbg krzemianowa jak pozostale elementy elewacji.
Wzmocni¢ miejsca osypujace si¢ preparatem np. Optogrunt AquaForte— ok. 30%
powierzchni.

. Przeszlifowa¢ papierem $ciernym miejsca wykruszone, nieréwne.

Wigksze ubytki i dziury nalezy uzupekni¢ zaprawa podkladowa np. Optosan Stucko
Grob STG. Koniecznie elementy zbroi¢ materiatem nierdzewnym.

Cala powierzchnig elementéw pokry¢ materiatem o niskim ciezarze wlagciwym,
krotkim czasie wigzania oraz wysokiej elastycznosci i przyczepnoscei do starych
podtozy jak zaprawa np. Optosan StuckoFein. Warstwy od 2 do 25mm w technice
ciagnigtej. Materiat posiada mikrowlokna i przyczepnosé do starych pokry¢
dyspersyjnych.

Calos¢ detalu — zagruntowa¢ i pomalowac farbg silikatowa w kolorze z palety NCS S
1515-G90Y lub 1005-G90Y — jak tynk gléwny. Wykonaé probe do zatwierdzenia
przed pomalowaniem calosci.

Rozmalowac herb - patrz rysunek. Uzyé farb na bazie krzemianéw np. Keim.
Wykona¢ zlocenia i srebrzenia zlotem platkowy i srebrem platkowym np. w systemie

Kolner. Zabezpieczy¢ po wykonaniu polichromii.
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Wappen vm 1916

ELEMENTY METALOWE

1. Kraty metalowe okien ( konieczne do pozostawienia), elementy metalowe drzwi,
latarenki oswietleniowe wejs¢, oczysci¢ chemicznie. Przemalowania zmickczy¢
preparatem typu skansol, remosol, lub techsol. Doczyszcza¢ mechanicznie. Ubytki
lub szczerbienia istniejagcych elementéw nalezy wykona¢ na wzér istniejacych (
1% elementow), zamontowa¢ do krat. Calo$¢ nalezy zabezpieczyé materialem
antykorozyjnym typu Korina i nawierzchniowo matowa farba do metalu w
kolorze:
zawiasy drzwi, dolne zabezpieczenia drzwi i kraty drzwiowe w kolorze czarnym
lub grafitowym, kraty okienne w kolortze bialym. Wykona¢ probe kolorystyczna

krat do zatwierdzenia.

PODESTY PORTALI ELEWACJI FRONTOWEJ, POSADZKI TARASOW
ELEWACJI TYLNEJ
Wtérne plytki usuna¢, wykona¢ izolacje mineralng pod nowe phytki. Wykonaé¢ nowe

plytki ceramiczne, lub plytki granitowe— patrz projekt.
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COKOL LASTRYKOWY ELEWACJI

1. Umy¢ chemicznie goragca woda pod cisnieniem z dodatkiem 1-2% kwasu HF.

2. Miejsca przemalowane spulchni¢ preparatami typu skansol. techsol, remosol.
Sphukiwac goraca woda pod cisnieniem.

3. Doczyszczenie scierne elementéw drobnoziarnistym piaskiem szklarskim pod
kontrolowanym cisnieniem.

4. Wypelnienie szczelin dzielacych pionowo cokol zaprawa mineralna dopasowana
uziarnieniem do lastryka.

5. Uzupelnienie ubytkéw zaprawami mineralnymi dobranymi uziarnieniem do
lastryka.

6. Scalenie kolorystyczne cokotu farbami na bazie krzemianoéw laserunkowe w
kolorze jak pozostale partie elewacji. Wykonanie proby laserunku przed

ostatecznym pomalowaniem.

SCHODY GRANITOWE

1. Zmycie granitu gorgca woda pod cisnieniem z dodatkiem 1-2%HF.
Doczyszczenie $cierne granitu.
Wycigcie starych, betonowych uzupelnien 1 geometryzacja ubytku.

Wykonanie flekow z granitu jak oryginalny.

o G K

Wypehienie drobnych ubytkéw zywicami poliestrowymi np. Akemi z

odpowiednio dobranym uziarnieniem.

6. Jednorazowe zmycie granitu preparatem biobojczym.

7. Wykona¢ nowa spoing z materialu trasowo-wapiennego z kruszywem 1-2mm w
kolorze szarym. Wykona¢ probe spoiny do akceptacji technologa nadzorujacego.

8. Zalozy¢ hydrofobizacje granitu. Decyzje podja¢ w trakcie prac i zachowania si¢

granitu podczas oczyszczania. Ustali¢ hydrofobizacje z technologiem

nadzorujacym.

SCHODY ZE SZTUCZNEGO KAMIENIA
1. Zmycie sztucznego kamienia goraca woda pod cisnieniem z dodatkiem 1-2%HF.

2. Doczyszcezenie Scierne sztucznego kamienia i elementéw metalowych stopni.
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Wyciecie starych, betonowych uzupelnien i geometryzacja ubytku.

2

Uzupemienie ubytkéw w sztucznym kamieniu z dodatkiem kruszywa.
Jednorazowe zmycie schodéw preparatem biobdjczym.

Poddac¢ hydrofobizacji sztuczny kamien preparatem na bazie zywic silikonowych.

O B e

Pomalowac elementy metalowe farba podktadows i nawierzchniowo grafitowa

farba do metalu.

BALUSTRADY SCHODOW LASTRYKOWE

1. Oczysci¢ chemicznie 1-2% HF zachowane oryginalne fragmenty balustrady schodow

w partii schodow elewacji tylnej.

2. Wykonanie wszystkich nowych balustrad schodéw z plyt lastrykowych na wzér
oryginahu.

3. Hydrofobizacja elementow preparatem na bazie zywic silikonowych.

4. W przypadku dobrze zachowanej balustrady a jedynie pomalowanej wykonaé
oczyszczenie balustrady chemiczne preparatami typu skansol, techsol, remosol z
doczyszczeniem Sciernym. Uzupetnienie ubytkow zaprawa mineralng z kruszywem.
Zamknigcie wszystkich drobnych szczelin zaprawami mineralnymi. Scalenie
laserunkowe elementéw farbami zolokrzemianowymi. Wykonanie hydrofobizacji

zabezpieczajacej preparatem na bazie zywic silikonowych.
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STOLARKA DRZWIOWA ZABYTKOWA ( z naswietlami)

1. Usunigcie wtornych warstw farby z pozostawieniem czystego drewna. Do usuwania
mozna wykorzysta¢ rozpuszczalniki organiczne, preparaty do usuwania warstw
olejnych (Scansol) lub inne, wybrane na podstawie prob.

2. Usunigcie wtornych warstw farby z elementéw metalowych przeznaczonych do
pozostawienia — patrz elementy metalowe.

3. Dezynsekcja 1 dezynfekcja drewna (Xylotox, PCMC).

4. Wzmacnianie zdezintegrowanych miejsc w drewnie (Osolan K16).

5. Uzupelnienie ubytkéw w drewnie (masy do uzupelniania drewna, zywice sztuczne).
6. Klejeniec popekanych elementéw (kleje na bazie polioctanu winylu, kleje

poliuretanowe do drewna).

7. Pomalowanie drewna w kolorze czertni kostnej z odkrywek NCS S 852-Y.

8. Ujednolicenie wszystkich szybek naswietla na wzér oryginahu

8. Ujednolicenie szyb drzwiowych analogicznie do szyb naswietla.

STOLARKA OKIENNA DREWNIANA

1. Usunigcie wtérnych warstw farby z pozostawieniem czystego drewna. Do usuwania
mozna wykorzysta¢ rozpuszczalniki organiczne, preparaty do usuwania warstw
olejnych (Scansol) lub inne, wybrane na podstawie préb.

3. Dezynsekcja i dezynfekcja drewna (Xylotox, PCMC).

4. Wzmacnianie zdezintegrowanych miejsc w drewnie (Osolan K16).

5. Uzupetnienie ubytkéw w drewnie (masy do uzupetniania drewna, zywice sztuczne).
6. Klejenie popgkanych elementéw (kleje na bazie polioctanu winylu, kleje

poliuretanowe do drewna).
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7. Wymiana uszkodzonych elementéw na nowe.

8. Pomalowanie drewna na kolor bialy.

SYGNATURKA SZCZYTU ELEWACJI 1 IGLICA RYZALIT ZACHODNI
Elementy miedziane
1. Dokonanie przegladu szczelnosci elementow. Wymiana elementow nieszczelnych lub
mocno zniszczonych.
2. Doczyszczenie chemiczne blachy pastami do blachy miedzianej.
3. Pozostawienie elementéw do naturalnego patynowania lub wywotanie chemiczne

patyny sztucznej.

Elementy drewniane ( facznie z lukarnami drewnianymi).

1. Usunigcie wtérnych warstw farby z pozostawieniem czystego drewna. Do
usuwania mozna wykorzysta¢ rozpuszczalniki organiczne, preparaty do usuwania
warstw olejnych (Scansol) lub inne, wybrane na podstawie prob.

3. Dezynsekcja i dezynfekcja drewna (Xylotox, PCMC).

4. Wzmacnianie zdezintegrowanych miejsc w drewnie (Osolan K16).

5. Wymiana elementow uszkodzonych na nowe

6. Uzupehienie ubytkow w drewnie (masy do uzupelniania drewna, zywice sztuczne).
7. Klejenie popgkanych elementéw (kleje na bazie polioctanu winylu, kleje
poliuretanowe do drewna).

8. Pomalowanie drewna na kolor z odkrywek NCS S 7020-R10B. Wykonaé probe

kolorystyczna do zatwierdzenia.

POZOSTALE ELEMENTY ELEWACJI

1. Wymiana opierzenia blacharskiego w miejscach uszkodzenia, wymiana catkowita
opierzenia w miejscach parapetéow i cokolowego gzymsu dzielacego, rynien, rur
spustowych i rewizji. System odprowadzania wody musi by¢ catkowicie sprawny.

Uzycie blachy w typie tytan-cynk lub rheinzink w kolorze szarym.

2. Odsunigeie chodnika od elewacji, wykonanie izolacji pionowej i poziomej
elewacji. Wykonanie na szerokos¢ od 0,5-Im opaski zwirowej wokoél cale]

elewacji. W partiach, gdzie wystgpuje styk tynku z gruntem ( partia niskiego
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cokolu) nalezy wypeic¢ styk mineralna mikrocementowa zaprawa uszczelniajaca
przed podciaganiem wody bezposrednio z gruntu. Zaprawa ma nazwe np. Optosan

Duralith.

3. Wymiana os$wietlenia elewacji — oswietlenie portali ze stylizowanych latarenek,

oswietlenie obiektu ze stupdw z ziemi wokot obiektu.

4. Przyciecie zieleni wokol obiektu tak, zeby nie przylegala bezposrednio do

elewacji.
5. Schowanie podtynkowe okablowania niezbednego do pozostawienia na elewacji.

6. Rozbiorka zabudowy centralnego wejscia elewacji tylnej.  Przywrocenie
pierwotnego wygladu wejscia, zaprojektowanie stolarki drzwiowe) na wzér
istniejacej, oryginalnej. Wymiana plytek ceramicznych wtérnych na nowe,

stylizowane — patrz projekt.
7. Zaprojektowanie nowych zadaszen balkondéw elewacji tylnej — patrz projekt.

8. Tynkowane kominy oczyéci¢ chemicznie, uzupelni¢ ubytki i pomalowaé jak
pozostale partie elewacji. W przypadku odpadajacego tynku wykonaé¢ wymiang

tynku na nowy.

9. Zmy¢ pola¢ dachowa gorgeg woda pod ci$nieniem. Wymieni¢ poluzowane

dachowki. Naprawi¢ uszkodzone plotki $niegowe.

10. W przypadku koniecznosci istnienia garazy zaprojektowaé nowy wyglad garazy

dopasowany do otoczenia.

Zaproponowana technologi¢ w systemie Stolspo/Hufgard-Optholith mozna zastapi¢
inn3a dost¢pna na rynku, np. Remmers, Baumit-Baiosan, czy inne. Istotne jest aby

spelniala wymagane parametry z pkt.13 programu prac.

Podczas remontu elewacji w trakcie trwania prac konserwatorskich nalezy prowadzi¢
szczegolowe badania tynkow i kolorystyki potwierdzajace przyjete zalozenia technologiczne i
kolorystyczne. Firma wykonujaca prace powinna mie¢ doswiadczenie przy pracach
konserwatorskich elewacji zabytkowych oraz dysponowaé renowatorami i konserwatorami

technologami w zakresie konserwacji elementow i detali architektonicznych.
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1. Widok ogdlny od potudniowego wschodu (fasada). Zachowata sie bez wiekszych z miana
brytfa i podziaty elewacji

11
!\
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I
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2 Widok od potudniowego wschodu, fragment dachu nad ryzalitem pétnocnym. Oryginalna
sygnaturka z zabytkowymi zaluzjami i prawdopodobnie blacharka.
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Fasada, ryzalit potudniowy. Zachowata sie bryta oraz artykulacja architektoniczna, forma
okien. W ostatnich latach zamurowano ciag niewielkich okien w gérnej czesci (zachowaty
sig trzy prostokatne blendy w formie zblizonej do kwadratu) oraz wymieniono stolarke
okienng
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4. Fasada, ryzalit potudniowy. Szczyt z zachowang dekoracjg architektoniczng oraz
ornamentalng.

5. Fasada, ryzalit pofudniowy. Fragment szczytu z oryginalnym detalem.
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6. Fasada. Ryzalit potudniowy, fragment szczytu. Okienko w typie ,0eil-de-boeuf” (wole oko),
bogato zdobione neobarokowym (wtasciwie neorokokowym) ornamentem

7. Fasada. Ryzalit potudniowy, fragment szczytu. Gzyms wienczacy z zachowanym tynkiem.
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Fasada. Ryzalit potudniowy, fragment szczytu z fragmentem gzymsu wiericzgcego oraz

kanciastg wolutg

8.
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gldwnym po prawej i bocznym po

9. Widok ogolny fasady z dwoma portalami wejsciowymi,

lewej.
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iennych.

Fasada, rkiad zachowanych oryginalnych stolarek ok

10.
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11. Fasada, ryzalit potnocny. Zachowata sig artykulacja elewacji, portal z herbem, sygnaturka,
drewniana lukarna oraz w duzej czesci zabytkowa stolarka okienna.
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. Fasada, ryzalit pétnocny. Gtéwny portal wejsciowy, oraz zabytkowy taras ze schodami.

Zachowaly sig oryginalne stolarki drzwiowe z nad$wietlem oraz okuciami. Stopnie
schodoéw zostaty wymienione lub ponownie obtozone granitem w czasach
wspotczesnych. Posadzka wspétczesna
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14. Fasada, ryzalit potnocny. Giéwny portal wejsciowy, szczegot. Herb zostat pomalowany w
czasach wspotczesnych w niewtasciwych kolorach.
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15. Fasada, ryzalit potnocny. Gtéwny portal wejsciowy, szczegét. Biate elementy detalu
zostaty pomalowane w czasach wspétczesnych

s BT = g

16. Fasada, ryzalit potnocny. Gtowny portal wejsciowy,
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17. Fasada, ryzalit pétnocny. Gtéwny portal wejsciowy, stolarka drzwiowa. Oryginalny zawias
tarczowy z miotkowang powierzchnig (obecnie ukryta pod wieloma warstwami farby).
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18. Fasada, ryzalit pétnocny. Gtéwny portal wejsciowy, zabytkowa klamka (chociaz nie mozna
wykluczy¢ ze zostata przeniesiona z innego zabytkowego budynku lub odlana wspétczesnie,
poniewaz zastanawiajgce jest dlaczego klamka o cechach zabytkowych zachowata sie jedynie
przy gtéwnych drzwiach, ktére przeciez sg najbardziej uzytkowane, pozatym klamka ta
$rednio pasuje do stylistyki drzwi i zawiaséw ). Blacha ochronna moze by¢ zabytkowa lub
zrobiona na wz6r. Na pewno zostata zamontowana ponownie ($ruby). Oryginalny wydaja sie
by¢ uchwyt (gryf) drzwiowy (zostat co najwyzej przemieszczony)
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19,

Fasada, portal po stronie potudniowej. Zachowaty sie oryginalne stolarki drzwiowe 2z
nadswietlem oraz okuciami
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20. Fasada, portal po stronie potudniowej. Fragment stolarki drzwiowej. Wydaje sie ze te drzwi
byty najmniej uzytkowane i sig najlepiej zachowaty. Oryginalne zawiasy oraz oryginalnie
przymocowana, oryginalna blacha ochronna przy uchwycie (uchwyt wydaje sie by¢ réwniez

oryginalny). Wspdtczesne sa jedynie spawane metalowe kraty w éwietlikach (ktore wyjatkowo dobrze
pasuja, jak na czas powstania)

5
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21, Fasada, portal po stronie potudniowej, oryginalna stolarka w nadswietlu.

22. Fasada, portal po stronie potudniowej, stopnie schodowe wygladaja na oryginalne. Posadzka
wspotczesna
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23, Elewacja potudniowa skrzydta potudniowego

24, Widok ogdlny od potudnia. Zachowata sie bryta z formg dachu, ryzalitami, lukarnami oraz
artykulacja architektoniczna.
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25. Widok ogdlny od potudnia, ryzalit potudniowy. Powiekszono jedynie dwa dolne otwory
okienne w szczycie i wymieniono stolarki okienne.
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27. Ryzalit potudniowy, elewacja podwérzowa. Belkowanie wiericzace oraz fragment szczytu. Na
gzymsie zachowat sie oryginalny tynk
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28. Ryzalit potudniowy, elewacja podwérzowa. Fragment szczytu. Oryginalne otwory okienne
oraz peretkowanie. Stolarki sie nie zachowaty
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29. Ryzalit potudniowy, elewacja podwérzowa. Oryginalna stolarka drzwiowa z nad$wietlem,
zabytkowymi okuciami, wigcznie blachami ochronnymi w dolnych partiach skrzydet. Po wojnie

wstawiono kraty metalowe. Jedynie widoczny na zdjeciu relikt klamki jest powojenny. Spawane kraty
metalowe s3 powojenne
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30. Widok elewacji podwodrzowej skrzydta potudniowego. Zachowata sie w sporej liczbie stolarka
okienna.
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31. Fragment elewacji podwdrzowej skrzydta potudniowego. Zabytkowe drzwi. Drzwi po lewe;j
zostaty wybite prawdopodobnie po 1945 r.
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32. Fragment elewaql podworzowej skrzydfa pofudniowego. Zabytkowe dI’ZWI z smethktem i
zawiasami. Nie wykluczone ze oryginalny jest uchwyt (gryf). Blacha ochronna w dolnych czesciach
jest prawdopodobnie wtdrna ale jeszcze przedwojenna (sgdzac po sposobie montazu). Metalowe
spawane kraty s wspotczesne (catkiem niezle dopasowane do formy drzwi jak produkt powojenny)
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23 Fragment elewacji podwérzowej skrzydta potudniowego. Otwér wybity zostat wturnie,
prawdopodobnie po 1945 r. Wstawiono stolarke drzwiowg z innego zamurowanego otworu. Jest
mocno naprawiana. Bez watpienia oryginalne jest $lemie
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34. Fragment elewacji podworzowej skrzydta potudniowego. Zachowato sie $lemie i nadswietle.
Stolarka drzwiowa jest powojenna, jednak interesujgca pod wzgledem historycznym, poniewaz
wstawiona zostata prawdopodobnie pod koniec lat 40-tych XX w., podczas remontu po zniszczeniach
wojennych.
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35. Widok z zachodu na elewacje podworzowg skrzydta potudniowg oraz grupe ryzalitow w
miejscu potaczenia skrzydet. Dobudowano przedsionek z luksferéw oraz daszki na 3 pietrze.
rozebrano wysoki komin, nad okapem dachu. W przyziemiu, po prawej stronie od grupy ryzalitow w
potaczeniu skrzydet, zamurowano otwodr drzwiowy oraz powiekszono otwory okienne.
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36. Grupa ryzalitéw miejscu potaczenia skrzydet. Dobudowano blaszany hangar, przedsionek z
luksferéw oraz daszki na 3 pietrze. Rozebrano wysoki komin, powyzej okapu dachu. Na zdjeciu wida¢
ze architektowi nie udato sig spjnie potaczy¢ formy dachu (ktérg musiat dostosowaé do ryzalitu w
fasadzie) z forma symetrycznej grupy ryzalitéw na potaczeniu skrzydet od podwdrza (co wyraznie
widac¢ w skosnej, uciekajacej srodkowej potaci dachu).
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37. Grupa ryzalitow miejscu potaczenia skrzydet. Zachowaly sie oryginalne murki balustradowe z
oryginalnym licem wykonanym z lastrica. Przedsionek z luksferéw dobudowano w czasach
wspotczesnych,

38. Fragment oryginalnego murka balustradowego przy schodach.
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39. Grupa ryzalitow miejscu pofaczenia skrzydet, drzwi po lewej stronie. Zachowato sie slemie i
nadswietle. Stolarka drzwiowa jest powojenna, jednak jest interesujaca pod wzgledem historycznym,
poniewaz wstawiona zostata prawdopodobnie pod koniec lat 40-tych XX w., podczas remontu po
zniszczeniach wojennych. Wykorzystano ponownie zabytkowe zawiasy.
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Grupa ryzalitow miejscu potaczenia skrzydet, drzwi po lewej stronie. Oryginalny zawias
tarczowy z widoczna jeszcze mtotkowana fakturg.

40.
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41. Grupa ryzalitow miejscu potaczenia skrzydet, drzwi po prawej stronie. Zabytkowa stolarka
drzwiowa z oryginalnym nadswietlem oraz zawiasami. Wydaje sie ze po wojnie wymieniono listwy
przy swietliku, lub wstawiono $wietlik.
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42. Elewacja podwérzowa skrzydta zachodniego. Dobudowano blaszany hangar, przedsionek z
luksferéw oraz daszki na 3 pietrze.

43. Elewacja podwoérzowa skrzydta zachodniego. Dobudowano blaszany hangar, przedsionek z
luksferéw oraz daszki na 3 pietrze.
44,

96



. il < | .

45, Elewacja podworzowa skrzd{a zachodniego. Zabytkowa stolarka drzwiowa z or\;ginalnym
nadswietlem oraz zawiasami. Metalowe kraty w $wietlikach drzwiowych s3 powojenne.

& p— il e
46. Elewacja potnocna i zachodnia skrzydta zachodniego. Oryginalna forma bryly i dachéw z,
sygnaturka, niewysoka iglica oraz lukarnami powiekowymi, niezmieniona artykulacja elewacji.
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Fragment elewacji zachodniej skrzydfa zachodniego. Zabytkowa stolarka drzwiowa

g = i
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48. Elewacja p6tnocna skrzydta zachodniego. Zachowato sie sporo oryginalnych stolarkek

okiennych.

49, Fragment dachu nad ryzalitem zachodnim, oryginalna niewysoka iglica
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