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Nazwa zadania

Utwardzenie terenu pod droge pozarowa z zastosowaniem geokraty

Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem utwardzenia terenu pod droge pozarowa.

Powierzchnie i wymiary

Powierzchnia utwardzenia.

- Dtugos¢ 126,00 m

- Szerokos$¢ 9,00 m

- Powierzchnia 1 134,00 m?

Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i stanowi podstawe rozliczania robét budowlanych
wymienionych w pkt. 1.2.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robdt objetych ST.
Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewni¢
ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych
Okreslenia podstawowe

roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

teren - plac budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy

dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢, dziennik budowy i protokoty odbioréw.

dziennik budowy - nalezy przez to rozumieé opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot pomiedzy Przedstawicielem Zamawiajacego i
Kierownikiem robot.

normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC), jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacji.

grupy, klasy, kategorie robdt - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002 r. z pdzn. zm.). Patrz nizej: hasto Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV).

przedmiar robot - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania roboét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

odbidr koncowy - polega na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy wykonanych robét przez
osobe lub grupe oséb wyznaczong przez Zamawiajgcego. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika roboét faktu zakoriczenia robét budowlanych, tacznie z uporzagdkowaniem terenu budowy.
roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét. 1.8.10. ustalenia
techniczne - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

1.7.10. ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i

szczegotowych specyfikacjach technicznych



1.7.11. certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajgcy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna

1.7.12. deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace
na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.8. Wyszczegodlnienie robot towarzyszacych i pomocniczych
Roboty pomocnicze i towarzyszace to roboty zwigzane zdemontazem i ponownym elementdéw kolidujgcych
przy realizacji robét podstawowych, itp.

1.9. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ ze ST i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z normami, zasadami wiedzy
technicznej dotyczacej robdt i wytycznymi producenta zastosowanych materiatow.

1.9.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy.

1.9.2. Zgodnos$c¢ robot z ST
Wykonawca nie moze wykorzystaé btedéw lub opuszczen w dokumentach umownych, a po ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich ustalen.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg przedmiarowg i ST.
Wielkosci okreslone w przedmiarze i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdéw muszg by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji okreslonego w odpowiednich normach. W przypadku, gdy materiaty
nie beda zgodne z przedmiarem lub ST i majg wptyw na niezadowalajacg, jakos¢ wykonanych robét, to takie
materiaty zostang zastgpione innym, spetniajgcymi wymagania.

1.9.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. W szczegdlnosci zobowigzuje sie Wykonawce do:

- utrzymania porzadku na placu budowy,

- whasciwego sktadowania materiatéw budowlanych,

- utrzymywania w czystosci drég wewnetrznych przy placu budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.9.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.9.5. Ochrona przeciwpozarowa i plan,,BIOZ"

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie Zamawiajgcego. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy. Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie
przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sieg, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umownej. Kierownik robdt, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy), plan bezpieczenstwa i
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ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie , Informacji dotyczgcej bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia". ,Plan BiOZ" nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone
w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z
2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.)

Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw
naizterenu budowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawcza zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt, np. rozporzgdzanie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U nr 47, poz.401).

Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobow

Przy wykonywaniu robdt budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane -
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w szczegétowej ST. Wykonawca robét powinien przedstawic¢ Przedstawicielowi
Zamawiajacego informacje o zrddle produkcji, zakupu materiatéw przewidywanych do realizacji robét -
wiasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik robét jest obowigzany
przez okres wykonywania robdét budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonania. Cato$¢ materiatéw uzytych do wykonania termoizolacji i pokrycia dachowego nie moze posiadac
parametrow nizszych niz cytowane w przedmiarach i ST.

Wymagania ogdlne zwigzane przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw oraz sktadowaniem
materiatéw

Wykonaweca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy. W szczegdlnosci
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci odpowiednie do robot.
Miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty wbudowane w trakcie realizacji robdt
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w
szczegotowej specyfikacji technicznej.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji
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Przedstawiciela Zamawiajgcego (nieodpowiadajgce wymaganiom) zostang przez Wykonawce niezwtocznie
wywiezione z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Roboty, w ktérych znajdujg sie niezaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa, liczac sie z
niezaptaceniem za te roboty.

Wymagania dotyczace sprzetu do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i jakosci wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w ST. Sprzet, bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkow Zamowienia, zostang przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robét.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie oraz inne parametry techniczne. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom Zamowienia, bedg na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego usuniete z
terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét i ich zgodnos¢ z wymaganiami ST, oraz poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw, wyboru sprzetu i innych ustaled odnoszgcych sie do wykonywanych robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji przetargowej, ST a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie brat pod uwage doswiadczenia z
przesztosci oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego
przekazane Wykonawcy beda spetniane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca

Zgodnos$¢ robdt z wymaganiami ST

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z ST i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedédw lub opuszczen w
dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela
Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich ustalen. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z przedmiarem i ST. Dane okreslone w przedmiarze i ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w
petni zgodne z przedmiarem lub ST i wptynie to na niezadowalajacg, jakos¢ realizowanych robdt, to takie
materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot budowy.
Uporzadkowanie terenu budowy i terenu przylegtego stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.
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Kontrola, badania oraz odbiér rob6t budowlanych

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosc
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét oraz jako$¢ uzytych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek oraz badania
materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem ewentualnych badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

W przypadku konieczno$ci wykonania badan, préobki do badan bedg pobierane losowo. Zaleca sie
stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy mogag by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Na zlecenie
Przedstawiciela Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub wymienione z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, w przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Przedstawiciel Zamawiajacego moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Przedstawiciel Zamawiajacego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt.13 ustawy Prawo Budowlane, obejmuje:

- dziennik budowy,

- protokoty odbioréw,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, informacje techniczne wyrobu
lub aprobaty techniczne,

- pozostate dokumenty budowy.

Dziennik budowy

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu - Placu Budowy,

- uzgodnione przez Przedstawiciela Zamawiajgcego terminy rozpoczecia i zakoriczenia robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- date koncowego odbioru robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Przedstawicielowi Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego wpisane
do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej,
nastepujgce dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy;

- umowy cywilno-prawne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda prowadzone przez Wykonawce i przechowywane bedg na terenie budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Przedstawiciela Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na jego Zyczenie oraz
przedstawicielom uprawnionych organow

Obmiar robét

Prowadzenie obmiaru wykonywanych robét nie jest wymagane z uwagi na fakt, ze wynagrodzenie za roboty
jest wynagrodzeniem ryczattowym,

Odbiér robot budowlanych

Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw:

- odbiér robot ulegajacych zakryciu,

- odbiér koricowy,

- odbior ostateczny (pogwarancyjny).

Odbidr robdt ulegajgcych zakryciu

Roboty podlegajace zakryciu to natomiast takie, ktorych efekt zakrywa sie przez kolejne prace, w zwigzku z
czym ich stan po wykonaniu nie jest mozliwy do odtworzenia w pdzniejszym czasie

Odbidr koricowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
robdt budowlanych. Odbiér koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosSci i jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie
o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajacego. Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w
Umowie. Odbioru korncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajcego - w obecnosci Wykonawcy
- sporzadzajac ,,Protokdt koricowego odbioru robdt budowlanych". Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot ze ST. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt odbiega nieznacznie od
wymaganej ST i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$é, Komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

Pod koniec okresu gwarancji Zamawiajgcy przeprowadza odbidr ,pogwarancyjny robét".

Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

- protokotu odbioru koricowego obiektu,

- dokumentow dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie gwarancji oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

- innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Odbidr pogwarancyjny robot polega na ocenie wykonanych robdt oraz robdét zwigzanych z usunieciem
ewentualnych wad zaistniatych w trakcie okresu gwarancyjnego

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robét, sporzagdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego

Do odbioru robét budowlanych Wykonawca jest obowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

- oswiadczenie kierownika robét o zgodnosci wykonania robét budowlanych z warunkami umownymi, o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy.

- dziennik budowy, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, zgodnie z ST;

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét. Termin wykonania robdét poprawkowych wyznaczy komisja oraz stwierdzi ich
wykonanie

Rozliczenie robét

Obowigzujgca forma rozliczenia jest wynagrodzenie ryczattowe (art. 632 kodeksu cywilnego).

Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

ST w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe (BN), instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytac facznie ze ST, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie
sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
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ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposab, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujag w zwigzku z
wykonaniem prac objetych umowag i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w ST. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami
tych norm.
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Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z utwardzeniem nawierzchni za pomoca ekokraty.

Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) jest materiatem pomocniczym do opracowania specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach i ulicach.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem podbudéw nawierzchni, gruntowych nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy,
umocnienia skarp dréog i $cian oporowych przy zastosowaniu geosiatki komérkowej, wypetnionej
materiatem zasypowym.

Okreslenia podstawowe

Geokrata - sztywna struktura tréjwymiarowa, wykonana z polietylenu.

Materiat zasypowy - materiat wypetniajgcy komorki geokraty, dostosowany do funkcji konstrukcji,
obejmujgcy m.in. kruszywo tamane, zwir, pospdtke, piasek, rozkruszony stary beton, pokruszony zuzel
hutniczy, beton, grunt miejscowy, ziemie roslinng itp.

Geosyntetyk - materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych witdkien syntetycznych,
jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujgcy sie m.in. duzg wytrzymatoscia oraz
wodoprzepuszczalnoscia.

Geowtdknina - materiat ptaski, wytworzony metodami wtdkienniczymi z wtékien syntetycznych, ktérych
spdjnosc jest zapewniona przez igtowanie lub inne procesy tgczenia (np. dodatki chemiczne, potgczenie
termiczne) i ktéry maszynowo zostaje uformowany w postaci maty.

Geotkanina - materiat tkany, ze splecionymi ze sobg ciggtymi wiéknami polipropylenowymi we wzajemnie
prostopadtych kierunkach (watek i osnowa). Struktura geotkaniny sprawia, ze materiat ten przyjmuje
wtasnosci tworzacych go widkien. Mimo, ze wtdkna utozone sg prostopadle do siebie, dzieki ich spleceniu i
wzajemnemu tarciu, materiat posiada znaczng wytrzymatos¢ na rozcigganie w kierunku ukosnym.
Nawierzchnia gruntowa - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych, na ktérym roztozono geosiatke komdrkowa i wypetniono jej komérki materiatem zasypowym.
Podbudowa nawierzchni drogowej - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze.

Ogoblne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 1.0 ,Wymagania ogdlne"

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,

podano w ST 1.0 ,Wymagania ogdlne".

Materiaty do wykonania robot
Zgodnos¢ materiatow z dokumentacja projektowg i aprobatg techniczng
Materiat do wykonania robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST
Materiaty do wykonania obiektéw i elementéw drogowych z zastosowaniem geokraty
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu konstrukcji budownictwa drogowego przy uzyciu geokrat sa:
- geokrata,

- geosyntetyki,
- materiaty wypetniajgce geokrate (materiaty zasypowe),
- materiaty do mocowania geokraty.

2.2.2.1. Geokrata

Geokrata powinna by¢ wykonana z polietylenu duzej gestosci (HDPE), zabezpieczonego przed dziataniem
promieniowania UV.

Parametry:

- Materiat: polietylen

- Wymiary: 500 x 500 mm

- grubos¢ Scianek: 5mm

- stabilno$¢ wymiardéw: + 3% (-30°C do 50°C)

- wytrzymato$é na obcigzenia: min. 300 t/m? (bez wypetnienia)

- dopuszczalny nacisk na 0s: min. 300 kN/o$



2.2.2.2. Geosyntetyki

Do konstrukcji wykonywanych z uzyciem geokraty nalezy stosowac geosyntetyki, np.:

- geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane przez przeplatanie przedzy, witdkien, filamentéw, tasm) i
geowtdkniny (warstwa runa lub wtdkien potgczonych sitami tarcia lub kohezji albo adhezji),

- geosiatke ptaska, w postaci regularnej otwartej siatki wewnetrznie potagczonych elementéw.

Kazdy zastosowany geosyntetyk powinien odpowiada¢ witasciwej normie lub mie¢ aprobate techniczng,
wydang przez uprawniong jednostke.

Geosyntetyk powinien mie¢ charakterystyke zgodng z aprobatg techniczng oraz wymaganiami ST. Zaleca
sie, aby geosyntetyki byly odporne na dziatanie wilgoci, promieniowanie stoneczne, starzenie sie.
Geosyntetyki powinny by¢ dostarczone bez rozdar¢, dziur i przerw ciggtosci, z odpowiednig wytrzymatoscig
na rozcigganie i rozerwanie oraz z odpornoscia na dziatanie mikroorganizmdéw wystepujacych w ziemi.
Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanych w folie, mogg by¢ sktadowane bez specjalnego
zabezpieczenia. Geosyntetyki nieopakowane nalezy chroni¢ przed zamoczeniem wodg, zapyleniem i przed
dziataniem stonca. Przy sktadowaniu geosyntetykéw nalezy przestrzegac zalecen producentéw.

Rolki geosyntetykdw moga byé wytadowane recznie lub za pomocg Zurawi lub fadowarek.

Geowtdknina separacyjno-filtracyjna

Parametry:

- Materiat: polipropylen

- Masa powierzchniowa: nie mniej niz 150 g/m?

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie: nie mniej niz 12 kN/m

- Wydtuzenie przy zastosowaniu maksymalnej sity rozciggajacej: nie mniej niz 50%

- Odpornosc na przebicie: nie mniej niz 1600 N

- Przepuszczalno$é wody: nie mniej niz 65 |/(m?s)

2.2.2.3. Materiat wypetniajacy geokrate

2.2.6.

Rodzaj materiatu zasypowego tj. wypetniajgcego geosiatke komdrkowg musi by¢ dostosowany do funkcji
konstrukcji:
a) w konstrukcjach wzmacniajgcych powierzchnie skarp i stozkdw i petnigcych funkcje przeciwerozyjng oraz
w $cianach oporowych stosuje sie zwykle grunt miejscowy lub ziemie roslinng, z tym, ze w $cianach
oporowych dopuszcza sie rowniez wypetnienie betonem,
b) w konstrukcjach nawierzchni drogowych wymagane jest wypetnienie niespoistymi materiatami
naturalnymi jak kruszywo tamane, zwir, pospédtka, piasek, rozkruszony stary beton, pokruszony zuzel
hutniczy, destrukt asfaltowy, itp.,
c) w obrzezach geokraty, w celu ograniczenia poziomej podatnosci konstrukcji mozna zastosowac
wypetnienie betonem.
Materiat niespoisty stosowany w konstrukcjach nawierzchni (np. drég tymczasowych, parkingéw, drég o
nawierzchni gruntowej, podbuddéw) zaleca sie, aby miat uziarnienie do 25 mm, z zawartoscig frakcji ilastej
nie przekraczajgcej 7% i czesci organicznych do 2%.
Kruszywo granitowe — warstwa wyréwnujaca pod geokrate
Kruszywo granitowe drobne 0/2mm
Gesto$é zasypowa 1800 kg/m3
Kruszywo na podbudowe
- Gruzobeton z recyklingu

Gesto$¢ w stanie suchym: nie mniej niz 2000 kg/m?3

Maksymalna nasigkliwos¢ wagowa: nie wiecej niz 10 %

Maksymalna zawartoé¢ materiatu o gestosci < 2 200 kg/m3: 10%

Maksymalna zawartoé¢ materiatu o gestosci < 1 800 kg/m3: 1%

Maksymalna zawartoé¢ materiatu o gestoéci < 1 000 kg/m3: 0,5%
Sktadowanie kruszyw powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Materiaty do mocowania geokraty

2.2.6.1. Kotwy firmowe

Kotwy firmowe stuzgce do przymocowania geokraty do podtoza sktadajg sie z preta zbrojeniowego oraz
natozonego na niego zacisku z tworzywa sztucznego, zwykle z polimeru zbrojonego wtdknem szklanym.
Zacisk ma dwa ramiona umozliwiajace jednoczesne przymocowanie do podfoza dwdéch scian geosiatek,
chociaz w wiekszoéci przypadkéw wystarczy zastosowanie jednego ramienia. Srednica preta zbrojeniowego
zwykle wynosi 12 - 13 mm.
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Do przymocowania materiatéw stosowanych przy budowie urzadzen z zastosowaniem geosiatek moga
stuzy¢ réwniez:

- prety ze stali zbrojeniowej w ksztatcie litery J o réznych $rednicach, np. 8, 10, 12, 16 i 20 mm,

- prety proste ze stali zbrojeniowej, Srednicy 8 - 20 mm,

- kotki drewniane, dowolnych przekrojéow poprzecznych.

Dtugosc¢ pretow i kotkdow powinna by¢ ustalona w dokumentacji projektowe;j. Prety i kotki proste mogg by¢
stosowane do umocowania elementdw konstrukcji nie wymagajgcych kotwienia miejscowego, t;j.
najkorzystniej jest uzywac je np. przy rozcigganiu geosiatek komdrkowych, mocowaniu geotekstyliow,
geotkanin, geowtdknin itp.

SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania

ogodlne" [1] pkt 3.

Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

- sprzet do wykonania koryta pod nawierzchnia, np. koparki, réwniarki, spycharki itp.,

- ukfadarki do uktadania geowtdkniny o prostej konstrukcji, umozliwiajgce rozwijanie materiatu ze szpuli,
np. przez podwieszenie rolki do wysiegnika koparki, ciggnika, tadowarki itp.,

- tadowarki, réwniarki lub uktadarki do rozktadania kruszywa,

- walce statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne,

- zageszczarki ptytowe, ubijaki reczne i mechaniczne, mate walce wibracyjne,

- inny drobny sprzet pomocniczy

TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 1.0 ,Wymagania ogdlne".

Transport materiatow

Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport geokrat powinien odbywac sie w stanie ztozonym w opakowaniu fabrycznym.

Geotkaniny w czasie transportu muszg zachowac oryginalne opakowanie bel (rolek). W czasie przewozu
nalezy zabezpieczy¢ opakowane bele przed przemieszczaniem sie oraz chroni¢ przed zawilgoceniem i
nadmiernym ogrzaniem. Drobne przedmioty nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Wszystkie materiaty mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdét podano w ST 1.0 ,,Wymagania ogdlne".

Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i ST.

W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji
oraz z informacji podanych w zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmujg:

1. roboty przygotowawcze,

2. roboty ziemne (korytowanie),

3. utozenie geokraty z robotami pomocniczymi i zasypka,

4. wykonanie innych elementéw robét,

5. roboty wykonczeniowe.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy:

- ustali¢ lokalizacje robét,

- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robdt oraz
ustalenia danych wysokos$ciowych,

- usungc przeszkody, np. humus, grunt nieprzydatny, drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.,
- dokonac prac potrzebnych do udostepnienia terenu robdt,
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- zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do rozpoczecia budowy.

Roztozenie geokraty komodrkowej i wypetnienie jej komadrek

Sposdb roztozenia sekcji geokraty komérkowej obejmuje:

1. wytyczenie obszaru, na ktérym beda rozktadane sekcje geokraty komérkowej,

2. roztozenie geokraty komdrkowej do wymaganych rozmiardéw i ksztattu, stosujgc kotwy, prety, kotki, ramy

montazowe, wypetnienie skrajnych komadrek sekcji materiatem zasypowym. Skrajne krawedzie sekcji nalezy

zakotwi¢ przez wbicie pionowych elementdw mocujgcych geokrate lub zapetniajgc skrajne komorki

kruszywem lub materiatem ziemnym.

3. rozpoczecie wypetniania komérek materiatem zasypowym po wykonaniu potgczenia wszystkich

sgsiadujacych sekcji geokraty lub ich czesci, przy czym zaleca sie rozmieszczenie materiatu zasypowego

wokdt wypetnianych sekcji geokrat,

4. wypetnianie komérek geokraty, przy:

- zastosowaniu najlepiej sprzetu mechanicznego jak: tadowarki, spycharki, réwniarki itp.,

- zakazie zrzucania materiatu zasypowego na roztozone sekcje geokrat z wysokosci wiekszej niz 1 m,

- zapetnianiu komorek geokrat metodg ,od czota", z tym, ze niedopuszczalny jest ruch maszyn po

niewypetnionych sekcjach,

- wyrdwnaniu materiatu zasypowego do réwnej powierzchni, recznie lub mechanicznie (np. rowniarkg,

spycharkg),

5. zageszczenie materiatu zasypowego, walcem, ubijakiem lub wibracyjng zageszczarkg ptytowa.

Sprzet ciezszy mozina stosowal w obszarze wewnatrz sekcji geokrat, natomiast sprzet lekki (np.

zageszczarke ptytowaq) zaleca sie stosowa do zageszczenia materiatu znajdujgcego sie poza sekcjami

geokrat,

6. wypetnianie skrajnych komorek sekcji, sgsiadujacych bezposrednio z dowolnym prefabrykowanym

betonowym elementem drogowym, za pomocg betonu (np. B10) w celu ochrony przed zniszczeniem tej

czesci sekcji w wyniku najezdzania na nig pojazdéw,

Wykonanie podbudowy pod nawierzchnig drogowa

Wykonanie podbudowy pod warstwg wigzacg i Scieralng nawierzchni obejmuje czynnos$ci podane w

dalszym ciggu, z uwzglednieniem prac zwigzanych z roztozeniem geosiatki komérkowe;j i jej wypetnieniem

materiatem zasypowym, przedstawionych w punkcie 5.5

1. wykonanie koryta pod nawierzchnie
Koryto pod nawierzchnie zaleca sie wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z
wykonaniem warstwy separacyjno-filtracyjnej, utozeniem geokraty komarkowe;j i lezgcych wyzej warstw
nawierzchni. Koryto mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie, np. przy uzyciu rowniarek, spycharek,
koparek. Grunt odspojony powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami z Inwestorem. Po
czyszczeniu wykonanego dna koryta ze wszelkich zanieczyszczen, nalezy sprawdzi¢ czy istniejace
rzedne umozliwig uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne
koryta przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Profilowanie podfoza zaleca sie wykonaé réwniarka. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w sposéb
zaakceptowany przez Przedstawiciela Inwestora.
Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza) nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej wiecej niz
+10 cm i -5 cm. Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne, mierzone tatg 4-metrowg, nie mogg przekraczac 20
mm. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 0,5%.

2. utozenie warstwy separacyjnej
Warstwa separacyjna (lub separacyjno-filtracyjna) powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej (moze by¢ np. warstwg geowtdkniny lub geotkaniny, warstwg geowtdkniny i
kruszywa itp.). W przypadku stosowania geotkaniny, zaleca sie uktadac jg w korycie pod nawierzchnig na
podstawie planu, okreslajgcego wymiary pasm, kierunek postepu robdt, kolejnosci uktadania pasm,
szerokosci zaktaddow, sposéb tgczenia itp. Folie, w ktdorg sg zapakowane rolki geotkaniny, zaleca sie
zdejmowacé bezposrednio przed uktadaniem. W celu uzyskania mniejszej szerokosci rolki mozna j3
przecigé pitg, tak aby po przycieciu mozliwe byto potgczenie sgsiednich pasm z zaktadem. Geowtdknine
lub geotkanine nalezy rozktadac bez fatd i wybrzuszen recznie lub za pomoca uktadarki, umozliwiajgcej
rozwijanie materiatu ze szpuli podwieszonej np. do wysiegnika koparki. Pasma zaleca sie uktadac
prostopadle do osi drogi, a jesli pokrywana powierzchnia jest wezsza niz dwie szerokosci pasma, to pasma
mozna ukfada¢ wzdtuz osi drogi, przy czym zaktady sgsiednich pasm powinny wynosi¢ 0,2 - 0,3 m. Po
utozeniu, pasma niezwtocznie mocuje sie do podfoza kotwami z odpadowe;j stali zbrojeniowej srednicy 6-
8 mm, wyksztatconych w ksztatt litery ,,J" o dtugosci > 250 mm. Kotwy powinny by¢ rozmieszczone na
krawedziach pasm i na zaktadach w odstepach co okoto 2,0 m, a na ptaszczyznie materiatu: 1 szt. kotwy
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na okoto 8 m2 powierzchni. Tak przygotowana warstwa separacyjna jest gotowa do szybkiego utozenia
geosiatki komorkowe;.

3. utozenie geokraty komdrkowej z zasypka
Sekcje geokraty komdrkowej nalezy uktada¢ prostopadle do osi drogi i wypetnia¢ je wedtug zasad
podanych w pkt. 5.5. Materiat zasypowy stanowié bedzie kruszywo samo klinujace sie o frakcji 8-32.
Zageszczanie materiatu zasypowego wykonuje sie jednoczesnie dla geokomoérek i nadsypki jeslitgczna ich
grubos¢ nie przekracza 25 - 30 cm. Dla grubszej warstwy zaleca sie osobno zageszcza¢ wypetnienie
komorek i osobno warstwe nadsypki. Przy zageszczaniu nalezy zwracac uwage, aby nie uszkodzi¢ geokrat.

Roboty wykoriczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robdt wykonczeniowych

nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie

jak:

- odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych, np. parkandw, ogrodzen, nawierzchni, chodnikéw,

kraweznikéw itp.,

- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robdt roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,

- roboty porzgdkujace otoczenie terenu robot.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1.0 ,Wymagania ogdlne".

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez

dostawcow itp.),

- wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Przedstawicielowi Inwestora do

akceptacji.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 1.0 ,,Wymagania ogdlne".

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy, nawierzchni gruntowej lub umocnienia przeciwerozyjnego

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 1.0 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta (wykopu fundamentowego),

- utozenie geowtdkniny,

- utozenie geokrat wypetnionych materiatem zasypowym.

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami ST 1.0 ,,Wymagania ogdlne".

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 1.0 ,Wymagania ogdlne".

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06250:1988 Beton zwykty

2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. swir i mieszanka

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

5. BN-70/893 3 -03 Podbudowa z chudego betonu



