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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego rozbiorki budvnku gospodarczego zlokalizowanegoo w Przyczynie
Gornej]  egm. Wschowa na dzialce nr 1/1

1.0 Dane ogdlne

Budynek gospodarczy przeznaczony do rozbidrki pobudowany w latach 20 XX w.
Budynek usytuowany we wsi Przyczyna Gorna 65 na dzialce nr 1/1/ w zabudowie
wolnostojacej - w czesci dobudowany do bud. mieszkalnego w czgsci w granicy posesji .
Budynek zostal wybudowany w technologii tradycyjnej — murowanej z cegly pelnej na
zaprawie wapiennej , parterowy ze strychem , bez podpiwniczenia z dachem
dwuspadowym symetrycznym o pochyleniu potaci 45 ° krytym dachéwka ceramiczna
zakladkowg , fawy fundamentowe z kamienia polnego na zaprawie cem-wap. , konstrukcja
dachu drewniana w ukltadzie platwiowo — kleszczowym

Budynek nie tynkowany z drzwiami drewnianym

Konstrukcja dachu w czesci budynku zawalona . Dobudéwka bez dachu

2.0. Dane techniczno — uzytkowe
- wymiary budynku podstawowego :
16.60 x 7.60 m , wysokos¢ —7.50 m
- powierzchnia zabudowy : 16.60 x 7.60 = 126.20 m?

- wymiary dobudowki :
3.60 x 7.60 m
- powierzchnia zabudowy :
3.60 x 7.60 =27.40 m’

3.0. Dane konstrukcyjno — materialowe budvnku

- fundamenty - fundamenty z kamienia polnego na zaprawie
cem-wap
- $ciany konstrukcyjne parteru - murowane z cegly pelnej na zaprawie

wapiennej grub.38 cm, nadproza bramowe i
drzwiowe z cegly pelnej .

- §ciany strychu - murowane z cegly pelnej na zaprawie
wapiennej grub.38 cm

- strop parteru - ceramiczny typ Kleina - typu lekkiego

- konstrukcja dachu - drewniana — ustrdj ptatwiowo — kleszczowy

- porycie dachu - dachéwka ceramiczna

- stolarka drzwiowa i okienna - drewniana

- posadzka parteru w czesci budynku - betonowa

3.0. Wyposazenie instalacyine
- brak instalacji

4.0. Zakres robdét rozbidrkowych
Przewiduje sie rozbiorke budynku lacznie z fundamentami




5.0. Sposéb_prowadzenia robét rozbidrkowych
5.1. Roboty wstepne.
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot rozbidrkowych poprzez jego
wygrodzenie w wilasciwe oznakowanie ( przed dostepem 0s6b postronnych )

5.2. Wykonywanie prac rozbiérkowych
Roboty rozbidrkowe wykonywane bedg w sposob reczny bez obalania i
wyburzania , ktorych kolejnosé¢ bedzie zapewnia¢ kolejne odcigzenia elementow
konstrukcyjnych budynku . Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ nato , by
rozbieranie jednego elementu nie powodowalo obruszenia innych miejsc
majacych wplyw na stateczno$¢ budynku. Przyjmuje si¢ ,ze kolejnosé
prowadzenia prac rozbiérkowych bedzie odwrotna do kolejnosci prowadzenia
robot budowlano — montazowych.

5.3. Kolejnosé wykonywania robot rozbidrkowych .
- demontaz bram i drzwi oraz okien
- rozbiérka pokrycia dachu z dachowki
- rozbiorka krokwi dachowych
- rozbiorka murdw strychu
- rozbidrka stropu ceramicznego typ Kleina
- rozbidrka murdw parteru
- rozbidrka fundamentow
- zasypanie wykopow uzyskanych po dokonanej rozbiérce fundamentow.

6.0. Sposob zabezpieczenia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Roboty rozbidrkowe naleza do szczegdlnie niebezpiecznych i dlatego beda
wykonywane przez osoby przeszkolone oraz pod nadzorem uprawnionego
kierownika rozbiorki.

W trakcie przeprowadzania robdt rozbiérkowych nalezy zwrdcié szczegdlng

uwage na :

- uzywanie kaskow i okularéw ochronnych (atestowanych);

-zabezpieczenie pracownikow w szelki bezpieczenstwa i linki ochronne przy
pracach powyzej 2,0 m wysokosci;

-niewykonywanie robot przy wietrze przekraczajacym 10m/s;

-usuwania materiatldw rozbidrkowych i gruzu z kondygnacji przy uzyciu zsuwnic
pochytych i rynien zsypowych;

-nie gromadzenie gruzu i materialdw z rozbiérki na stropie przyziemia
-niewykonywanie robot rozbiorkowych o zmroku, przy sztucznym $wietle,
podczas mgly, opadéw i gotoledzi .

Na terenie rozbiorki znajdowac si¢ bedzie przenosna apteczka oraz tablica
informacyjna, na ktérej umieszczone zostana telefony:

-najblizszego punktu lekarskiego;

-Strazy Pozarnej;

-Policji;

-Medycznego Oddziatu Ratunkowego

7.0. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Planowa rozbidrka budynku gospodarczego stwarza konieczno$é wykonania robét
rozbiorkowych, ktére wymagaja opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.



Do prac wymagajacych opracowania takiego planu nalezy zaliczy¢:

- roboty , przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5m:

Plan BiOZ nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu z

dnia 27 sierpnia 2002 r D.U. Nr 151, poz. 1256 , oraz Rozporzadzeniem Ministra

infrastruktury z dniala 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY SRODOWISKA

Nazwa obiektu : Rozbidrka budynku gospodarczego
Adres obiektu : obreb Przyczyna Gorna, dziatka nr 1/1
Inwestor : Gmina Wschowa , Rynek 1 67-400 Wschowa

. Opracowal; inz. Zb. Stelmaszczyk zam. Wschowa ul. Zielony Rynek §/2



1.0. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Niniejsze opracowanie jest wypelnieniem warunkéw wynikajacvch z art.20 ust 1a i 1b Prawa
Budowlanego.

1.Projekt
1.1. Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki budynku gospodarczego
1.2. Uwarunkowania terenowe-istniejace zainwestowanie.
Dziatka jest zabudowana, teren ptaski. Dziatka wolna od zadrzewien.
Obszar jest zagospodarowany.
Projektuje sie rozbiorke budynku gospodarczego

1.3. Istniejacy budynek gospodarczy przeznaczony do rozbidrki jest usytuowany zapewniajac
pelne bezpieczenstwo w zakresie odleglosei od drogi zaopatrzenia.
Budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiorki w czgsei styka sig z budynkiem
mieszkalnym - sciang szczytowa budynku mieszkalnego
W budynku gospodarczym nie ma instalacji elektrycznej oraz wod — kan i gazowej

2. Rozbiorka

2.1.Wykonanie rozbiérki budynku gospodarczego winna by¢ prowadzona $cisle w oparciu o
przepisy prawa budowlanego , jak tez przepisy BHP obowiazujace na placu budowy i
przepisy BHP dla poszczegdlnych prac ( robét ) rozbidrkowych .
Realizacja projektowanej rozbiorki nie stwarza szczegoélnych zagrozen , lecz jak kazda
rozbidrka budynku gospodarczego - $cian konstrukcyjnych, dachu stanowi
standardowe zagrozenie dla 0séb trzecich i one nie powinny mie¢
mozliwosci nieograniczonego wejscia na teren budynku i zwiazanych z rozbiorka
obiektu..
Caly teren zwigzany z inwestycjg winien by¢ zabezpieczony przed wejsciem osob nie
zwigzanych z robotami budowlanymi .
Jezeli w trakcie rozbidrki wystapia roboty montazowe elementdw cigzkich , winny by¢
One prowadzone przy zachowaniu pelni bezpieczenstwa .
Wszystkie prace rozbidrkowe powinny byé nadzorowane , a kierownik budowy
powinien okresli¢ sposoby usuwania gruzu i odpadéw budowlanych , a do czasu ich
usuniecia okreslone powinno by¢ miejsce czasowego sktadowania na placu budowy w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo prowadzenia prac budowlanych.
Wszystkie prace na placu budowy powinny by¢ dokumentowane
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