OPIS SYMBOLU

Kanat wywiewny instalacji wentylacji wywiewnej z

o e SYMBOL

Powierzchnia nie ogrzewana
. C(WtRANDO:) pomieszczen tazienek i WC w izolacji termicznej gr. 20mm
Kanat wywiewny instalacji wentylacji wywiewnej z kuchni w
[ 153 izolacji termicznej gr. 20mm
. 110 11 T .
Yt sy
{ m/h mih 11 T Klapa zwrotna instalacji wentylacji mechanicznej
11 65-
Nawiewnik m/
€ 7-27 moh
g : §§ Przepustnica regulacyjna montowana na kanat okragty
— PN e
U Nt/ N Zawory wentylacyjne wywiewne montowane w $cianie
A—J h—4
- o Wentylator kanatowy, wyposazony w zlacza
I N przeciwdragniowe, wytacznik serwisowy, regulator
= “\:73, ) . @ obrotow. Wentylator posadowiony na stropie. Nalezy
M L ﬁ . zapewni¢ dostep do wentylatora w celu wykonywania
- -  — *‘ czynnosci serwisowych
Przewdd koncetryczn! 1258 /:\ d Ei%\; . 32
s || NE S m Thumik elastyczny
= - E ! T v ﬁ -
. 1 N\ M {2 s Uwach
Lo = . y L
g * S o125 1. Przed przystaplenlem Fio prac montazowych nalezy }Jstallc kolejnosc wykgnywanla
o — 160 poszczegdlnych instalacji, kierujac sig zasada ,ze najpierw wykonywane sg instalacje
~ o160/ M zaprojektowane najblizej stropu kostrukcyjnego.
- —~ 2. Przewody wentylacyjne
. (4) Przewody prostokatne wykona¢ w klasie szczelnosci zgodnie z PN-EN-1507:2007
o * przewody instalacji bez szczegoélnych wymagan wykona¢ w klasie szczelno$ci: B1
JC | — Przewody okragte wykona¢ w klasie szczelnosci zgodnie z PN-EN-12237:2005
/— * przewody okragte wykona¢ w klasie szczelnosci: B
B . §§ ! 2125 e 3. Regulacje instalacji nalezy wykonaé przed zamknigciem sufitow podwieszonych.
= |, 35 Przewsd koncelryczny fsaY - = 5¢E 4. Instalacje wentylacji mechanicznej nalezy prowadzi¢ mozliwie jak najwyzej, pod stropem
~ 807125 N - - g‘? kondygnaciji, unikajac kolizji z istniejacymi instalacjami.
" 5. Kazde odgatezienie do indywidualnego mieszkania powinno by¢ wyposazone w
przepustnice regulacyjng i magnetyczna klape zwrotna.
6. Instalacje wentylacji mechanicznej nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakofczy¢
L B — wyrzutniami typu E.
- 7. Przewody koncetryczne od kottéw nalezy prowadzi¢ mozliwie jak najwyzej, pod stropem
— T T o~ kondygnacji, unikajac kolizji z istniejacymi instalacjami.
<<€ (1 ) T 1 ‘\5/ 8. Przewody koncetryczne nalezy wykonac jako systemowe przewody, wykonane ze stali
3 nd _E ; - & kwasoodpornej.
- =25y 9. Kominy nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakoriczy¢ systemowym kré¢cem
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