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2.1

Pokój

20 °C ΦHL 915 W

2.2

Łazienka z oknem

24 °C ΦHL 1403 W

2.4

Kuchnia bez okna gaz

20 °C ΦHL 209 W

2.3

Pokój

20 °C ΦHL 2077 W

1.3

Pokój

20 °C ΦHL 4563 W

1.2

Łazienka bez okna

24 °C ΦHL 286 W

1.1

Kuchnia z oknem gaz

20 °C ΦHL 738 W

5.1

Łazienka bez okna

24 °C ΦHL 734 W

5.2

Pokój

20 °C ΦHL 264 W

5.4

Kuchnia bez okna gaz

20 °C ΦHL 413 W

5.5

Pokój

20 °C ΦHL 1629 W

KL.102

Klatka schodowa

8 °C ΦHL 0 W

4.3

Łazienka z oknem

24 °C ΦHL 1175 W

4.2

Kuchnia z oknem gaz

20 °C ΦHL 3461 W

4.1

Pokój

20 °C ΦHL 692 W

3.4

Pokój

20 °C ΦHL 2107 W

3.2

Łazienka bez okna

24 °C ΦHL 586 W

3.1

Kuchnia bez okna gaz

20 °C ΦHL 876 W

1.4

WC

20 °C ΦHL 378 W
KL.101

Klatka schodowa

8 °C ΦHL 0 W

5.3

Pokój

20 °C ΦHL 4614 W

3.3

Pokój

20 °C ΦHL 4251 W
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Gazowy kocioł kondensacyjny, dwufunkcyjny.

Moc kotła Qg=8,1kW, dp=13,5kPa.

Kocioł musi zostać wyposażony w wentylator o sprężu

minimum 100Pa. Na króćcu odpływowym kondensatu z

kotła należy zamontowac neutralizator.
Gazowy kocioł kondensacyjny, dwufunkcyjny.

Moc kotła Qg=8,3kW, dp=12,5kPa.

Kocioł musi zostać wyposażony w wentylator o sprężu

minimum 100Pa. Na króćcu odpływowym kondensatu z

kotła należy zamontowac neutralizator.

Gazowy kocioł kondensacyjny, dwufunkcyjny.

Moc kotła Qg=10,3kW, dp=12,5kPa.

Kocioł musi zostać wyposażony w wentylator o sprężu

minimum 100Pa. Na króćcu odpływowym kondensatu z

kotła należy zamontowac neutralizator.

Gazowy kocioł kondensacyjny, dwufunkcyjny.

Moc kotła Qg=6,6kW, dp=12,5kPa.

Kocioł musi zostać wyposażony w wentylator o sprężu

minimum 100Pa. Na króćcu odpływowym kondensatu z

kotła należy zamontowac neutralizator.

Gazowy kocioł kondensacyjny, dwufunkcyjny.

Moc kotła Qg=7,5kW, dp=10,5kPa.

Kocioł musi zostać wyposażony w wentylator o sprężu

minimum 100Pa. Na króćcu odpływowym kondensatu z

kotła należy zamontowac neutralizator.

OPIS SYMBOLUSYMBOL

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur

PERT/AL/PERT, łączonych przez zaciskanie, prowadzona

pod stropem w otulinie z wełny mineralnej

Instalacja ciepłej wody użytkowej wykonana z rur

PERT/AL/PERT, łączonych przez zaciskanie, prowadzona

pod storpem w otulinie z wełny mineralnej

Grzejniki niezintegrowane instalacji centralnego

ogrzewania - należy wyposażyć w zawory termostatyczne

Zawór termostatyczny

UWAGA:

1. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy ustalić kolejność wykonywania

poszczególnych instalacji, kierując się zasadą ,że najpierw wykonywane są instalacje

zaprojektowane najbliżej stropu kostrukcyjnego.

2. Przewody instalacji rurowych należy wykonać z rur PERT/AL/PERT, łączonych przez

zaciskanie.

3. Przewody instalacji rurowych należy zaizolować otuliną z wełny mineralnej w płaszczy z

folii aluminiowej.

4. Przewody instalacji rurowych należy prowadzić jak najbliżej stropu, wzdłuż ścian z

uwzględnieniem ominięć z istniejącą instalacją oraz dostować ją do istniejących zabudów.

5. Każde mieszkanie należy wyposażyć w kondensacyjny kocioł dwufunkcyjny.

6. Od każdego kotła należy przewidzieć odpływ kondensatu. Należy odprowadzić go do

najbliższego odpływu instalacji kanalizacji bytowej. Przed włączeniem odpływu skropllin do

instalacji kanalizacji, należy zamontować neutralizatory.

7. Lokalizację kotłów należy dostosować do istniejących zabudów z zachowaniem odległości

od przewodu spalinowego wg wytycznych producenta kotła
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