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SYMBOL OPIS SYMBOLU

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur
PERT/AL/PERT, taczonych przez zaciskanie, prowadzona
pod stropem w otulinie z wetny mineralnej

Instalacja cieptej wody uzytkowej wykonana z rur
PERT/AL/PERT, taczonych przez zaciskanie, prowadzona
pod storpem w otulinie z wetny mineralnej

Grzejniki niezintegrowane instalacji centralnego
ogrzewania - nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne

8 Zawor termostatyczny

UWAGA:

1. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy ustali¢ kolejno$¢ wykonywania
poszczegolnych instalacii, kierujac sie zasada ,ze najpierw wykonywane sq instalacje
zaprojektowane najblizej stropu kostrukcyjnego.

2. Przewody instalacji rurowych nalezy wykona¢ z rur PERT/AL/PERT, faczonych przez
zaciskanie.

3. Przewody instalacji rurowych nalezy zaizolowac otuling z wetny minerainej w ptaszczy z
folii aluminiowe;.

4. Przewody instalacji rurowych nalezy prowadzi¢ jak najblizej stropu, wzdtuz $cian z
uwzglednieniem ominie¢ z istniejaca instalacja oraz dostowac jg do istniejacych zabudow.
5. Kazde mieszkanie nalezy wyposazy¢ w kondensacyjny kociot dwufunkcyjny.

6. Od kazdego kotta nalezy przewidzie¢ odptyw kondensatu. Nalezy odprowadzi¢ go do
najblizszego odptywu instalacji kanalizacji bytowej. Przed wigczeniem odptywu skropllin do
instalacji kanalizacji, nalezy zamontowa¢ neutralizatory.

7. Lokalizacje kottéw nalezy dostosowa¢ do istniejacych zabudéw z zachowaniem odlegtosci
od przewodu spalinowego wg wytycznych producenta kotta
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Moc kotta Qg=7,5kW, dp=10,5kPa.

Kociot musi zosta¢ wyposazony w wentylator o sprezu
minimum 100Pa. Na kro¢cu odptywowym kondensatu z
kotta nalezy zamontowac neutralizator.
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