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1. OPIS OGOLNY
1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu opracowany w ramach projektu p.n.:
,Przebudowa -Modernizacja drogi powiatowej nr 4407W na odcinku o af. 990,0 mb od skrzyzowania z

drogq gruntowg przy cmentarzu w m. Porzgdzie w kierunku Dalekie Tartak / Nowa Wie$”.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

- Ustawa z dnia 30.06 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 r poz. 1137 z p6zn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003 r w
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. z 2003 r. nr 177, poz. 1729)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 23 wrzesnia
2008 r w sprawie znakow i sygnatow drogowych .

(Dz. U.z2002r. nr170 poz. 1393.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r w sprawie

szczegobtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych

oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach ( Dz. U. z
2003 r. nr 220, poz. 2181)

-Zataczniki nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwaca 2011 r w sprawie
szczegobtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181
zdn. 23.12.2003r.)

1.3 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowy odcinek drogi znajduje sie na terenie administracyjnym gminy Rzg$nik , powiatu
wyszkowskiego, wojewodztwa mazowieckiego.

Remontowany odcinek drogi dt 1132.0 m przebiega w $ladzie istniejgcej drogi od skrzyzowania z

drogq gruntowg przy cmentarzu w m. Porzgdzie w kierunku Dalekie Tartak / Nowa Wies .

2. CZESC TECHNICZNA

2.1 STAN ISTNIEJACY

Analizowany odcinek jest drogg zamiejskg przebiega przez tereny lesSne i ciggnie sie od granicy
miejscowosci Porzadzie w kierunku miejscowo$ci Dalekie Tartak .

Na rozpatrywanym odcinku oznakowanie pionowe wymaga uzupetniania .



Rozwigzania projektowe i parametry techniczne drogi po odtworzeni poprawig bezpieczenstwo
uzytkownikow i polepszg komforta jazdy.

Projektowane oznakowanie utrzymuje dotychczasowe zasady w zakresie pierwszenstwa przejazau.
Zmiany polegajg na uaktualnieniu oraz uzupetnieniu

istniejgcego oznakowania .

Parametry techniczne drogi:

- kategoria: droga powiatowa (DP);

- klasa drogi - L (Lokalna);

- przewidywany ruch — KR3/4;

- predko$¢ projektowa — Vp = 40 km/h;

- szerokosc jezdni — 5,50 m;

- faczna dfugos$c przebudowywanego odcinka drogi - 990,00 m;
- spadek poprzeczny jezdni — dwustronny 2%;

- Szeroko$¢ pobocza - 0,80 m;

- spadek poprzeczny pobocza - 5%.

2.2 STAN PROJEKTOWANY
Odtworzenie parametréw i elementow istniejgcych w pasie drogi.
Uaktualnienie pionowej organizacji ruchu w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu oraz usprawnienia

komunikacji .

ZNAKI PIONOWE

Oznakowanie projektowane pionowe zaprojektowano jako znaki srednie.

Tarcze znakow pionowych nalezy wykonac z blachy ocynkowanej z podwdjnie zagietymi krawedziami.
Jako folie odblaskowe nalezy

zastosowac folie odblaskowe Il generacji.

Stupki do znakéw — ocynkowane o $rednicy 70mm.

Fundamenty do stupkow projektuje sie jako fundamenty betonowe. Projektowane znaki pionowe nalezy
umieszczac po prawej stronie jezdni dla danego pasa ruchu. Odlegtos¢ miedzy znakami pionowymi
powinna wynosic co najmniej 10m. W przypadku gdy odlegto$c ta nie moze by¢ zachowana, znak
nalezy odsungc dodatkowo o 1m od krawedzi jezdni w stosunku do znaku nastepujgcego po nim.
Tarcze znakow powinny byc odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi

Jjezdni. Odlegtosc znaku od jezdni powinna wynosic od 0,5 do 2,0m w przypadku znakéw
umieszczanych na ulicach, badz min. 0,5m od krawedzi pobocza, przy jednoczesnym zachowaniu

Skrajni pionowej pod znakami.



Znaki istniejgce.

Na poczatku remontowanego odcinka ustawiono znaki :

- D 42 "obszar zabudowany"iD 43 "koniec obszaru zabudowanego" —na jednym

stupku po prawej stronie

- A 18b “zwierzeta dzikie z tabliczkq 12 km ” — prawa strona

- D1 "droga z pierwszenstwem przejazdu " — lewa strona

- D 17a " migjscowosc¢ Porzadzie "i E 18a "koniec migjscowosci - Porzadzie " - na jednym stupku
po lewegj stronie

Po trasie w kierunku Porzgdzie - Dalekie-Tartak po prawej strony ustawiono znak:

- A6 ¢ "skrzyzowanie z drogq podporzgdkowang wystepujacg po lewej stronie”

Po trasie w kierunku Porzadzie - Dalekie-Tartak za skrzyzowaniem z drogg powiatowg nr 4408W po

prawej strony ustawiono znaki:

- B 5 - "zakaz wjazdu samochodéw ciezarowych o masie powyzej 15 ton" z tabliczkg nie dotyczy

wywozki drewna

- A 4 "niebezpieczne zakrety - pierwszy w lewo ", znak do wymiany

Po trasie w kierunku Porzadzie - Dalekie-Tartak z lewej strony za skrzyzowaniem ustawiono znaki:

- E 4 - "znak drogowy, pionowy, kierunku miejscowosci — Sieczychy 3 km"

Po trasie w kierunku Dalekie-Tartak - Porzadzie po prawej stronie przed skrzyzowaniem z DP 4408W
ustawiono znak:

- A6 b "skrzyzowanie z drogq podporzadkowang wystepujgca po prawej stronie"

Przed skrzyzowaniem z DP 4408W po lewej stronie na stupku ze znakiem BS tabliczke z napisem
"Obszar ochrony zagrozony wystapieniem afrykariskiego pomoru $win”

Za skrzyzowaniem z prawej Strony ustawiono znak:

- E 4 - "znak drogowy, pionowy, kierunku miejscowosci — Sieczychy 3 km"

Na drodze powiatowej nr 4408W stata organizacja ruchu nie ulega zmianie.

Znaki projektowane przedstawiono na planach zagospodarowania rys nr 1.1, 1.2.
- A 1 "niebezpieczny zakret w prawo” - 1 szt
- A 2 "niebezpieczny zakret w lewo " - 1 szt

- A 3 "niebezpieczne zakrety pierwszy w prawo" - 1 szt



3.WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKOW DROGOWYCH

Znaki pionowe powinny by¢ rozmiaru - mate , a lica znakdw powinny by¢ wykonane z foli odblaskowej
typ 2. (znaki typu A - bok 750 mm, znaki typu D - 600 x 600)
Znaki nalezy ustawiac w odlegtoSciach 0,5 -2,0 m od zewnetrznej

krawedzi jezdni do krawedzi tablicy znaku. Tablice znakdw nalezy zawieszac

na wysokosci min. 2,2m od dolnej krawedzi tablicy do poziomu chodnika lub
2,0 m w przypadku umieszczania znaku poza chodnikiem. Tablice znakow
pionowych nalezy mocowac na stupkach stalowych ocynkowanych. Odchylenie
tarczy powinno byc¢ w poziomie od linii prostopadfej do osi jezdni .

Odlegto$c¢ pomiedzy ustawionymi znakami powinna wynosic nie mniej niz 10 m.

4. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU
Wprowadzenie statej organizacji ruchu przewiduje sie bezpos$rednio po

zakonczeniu robot zwigzanych z budowg ulicy — 30.10.2024r

Autor: mgr inz. Marek Wiesiotek
upr. bud nr 177/94/0Os



