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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,, Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003, nr 207, poz. 2016
Z p6zniejszymi zmianami) o$wiadczam , Ze projekt ,Przebudowa - Modernizacja drogi powiatowej nr 4407W na
odcinku o dt. 990,0 mb od skrzyzowania z drogg gruntowq przy cmentarzu w m. Porzadzie w kierunku Dalekie
Tartak / Nowa Wie$'na dziatce nr ewid. 462, 443  zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej .

24 KWIBCIEI 2024 [ .o
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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

B umowa z Powiatem Wyszkowskim , Aleja réz 2, 07-200 Wyszkow .

B wersja elektroniczna mapy d/c projektowych

B pomiary uzupetniajgce Sytuacyjno wysokosciowe

B obowigzujgce normy i przepisy

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég

publicznych z dnia 20.07.2022 r

Licencja mapy zasadniczej w skali :500 zarejestrowana w zasobach Powiatowego Osrodka

Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Wyszkowie pod nr licencji GG.6642.2481.2021._CL2

B Decyzja Ministerstwa Cyfryzacji znak pisma: DT.WUKE.420.88.2024(3) Z DNIA 28.02.2024 R
zwalniajgce z obowigzku budowy kanatu technologicznego . (pismo w zatgczeniu )

2. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO .

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 4407W na
odcinku o dt 990.0 mb od skrzyzowania z drogq gruntowg przy cmentarzu w w m. Porzgdzie w kierunku Dalekie
Tartak/Nowa Wie$ na dziatkach nr ewid. 462, 443 w m. Porzadzie, Gmina Rzgsnik, powiat wyszkowski,
wojewddztwo mazowieckie polegajgca na przywroceniu jej wiasciwego profilu poprzecznego uregulowaniu
podstawowych parametréw drogi, wykonaniu skrzyzowania z drogg powiatowg, zjazdow zwyczajnych ,
odchwaszczenie, wyrownanie poboczy.

Odstepuje sie od budowy kanatu technologiczna na podstawie :

Decyzji Ministerstwa Cyfryzacji znak pisma: DT.WUKE.420.88.2024(3) Z DNIA 28.02.2024 R zwalniajgca z
obowigzku budowy kanatu technologicznego .

3. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Droga powiatowa nr 4407W na odcinku o af. 990.0 mb od skrzyzowania z drogq gruntowg przy cmentarzu w m.
Porzadzie w kierunku Dalekie Tartak/Nowa Wies przebiega przez tereny gminy Rza$nik .

Szeroko$¢ pasa drogowego 21i15m .

Stan nawierzchni na catym odcinku jest zniszczony.

Wystepuja liczne ubytki , spekania ,deformacje profilu poprzecznego oraz zniszczone krawedzie.

Pobocza gruntowe szer. 0,70 - 0.8 m miejscami zanizone lub nieznaczne zawyzone .

Droga jednojezdniowa o nawierzchni bitumicznej o szeroko$ci 5.4-5.5m .

Odwodnienie powierzchniowe i do przylegtych rowdw ze wzgledu na wyniesione gruntowe pobocza
nieskuteczne.

Wszystkie te czynniki w znaczgcym stopniu pogarszajg warunki bezpieczenstwa uzytkownikow drogi.

Dtugo$c¢ przewidzianego do przebudowy odcinka 990.0 m.
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Kontrolne pomiary wykazaty , ze nawierzchnia drogi jest z mieszanki mineralno-zwirowej stabej jakoSci: od km
0+0000 do km 0+885 grubo$c¢ mieszanki od 7-8 cm i podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr 12
cm , od km 0+885 do km 0+990 mieszanka mineralno-bitumiczna gr do 12 cm i stabo widoczna podbudowa,

szerokos$¢ nawierzchni 5.5 m, szeroko$c poboczy 0,70- 0.8 m.

PROBNE ODWIERTY W NAWIERZCHNI DROGI .
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Odwodnienie drogi do istniejgcych rowéw usytuowanych po obu stronach drogi.
Rowy zachwaszczone.

Pobocza gruntowe poro$nigte trawa.

W pasie drogowym zlokalizowane sq nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ telefoniczna podziemna,

- brak kanatu technologicznego.

Charakterystyka uszkodzen.
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Na analizowanym odcinku rozpoznano i zarejestrowano uszkodzenia takie jak:

- Spekania podfuzne, poprzeczne siatkowe i skupiska rys,

- deformacje trwafe (koleiny),

- fatanie nawierzchni,

- wyboje.

Stan nawierzchni analizowanego odcinka oceniono jako zty.

Warstwa Scieralna posiada bardzo liczne ubytki, ktorych zakres postepuje, szczegdlnie po okresie zimowym.
Wierzchnia warstwa posiada liczne spekania siatkowe ze znacznymi

wykruszeniami na krawedziach oraz luznymi kawatkami nawierzchni .

Nawierzchnia odznacza sie takze fataniem w ramach zabiegow utrzymaniowych, ale wystepujq tez

nienaprawione spekania o duzym rozwarciu, a takze wyboje
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4. OKRESLENIE PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI .

Zatozenia projektowe:

- kategoria: droga powiatowa (DP);

- klasa drogi - L (Lokalna);

- przewidywany ruch — KR3/4;

- predko$¢ projektowa — Vp = 40 km/h;

- SzerokoSc jezdni — 5,50 m;

- fgczna dfugos$c przebudowywanego odcinka drogi - 990,00 m;
- spadek poprzeczny jezdni - dwustronny 2%;

- SzerokoSc¢ pobocza - 0,80 m;

- spadek poprzeczny pobocza — 5%.

Plan zagospodarowania dziatki sporzadzono na mapie w skali 1:500. -rysnr1
Zagospodarowanie dziatki obejmuje wykonanie w istniejgcym pasie drogi podbudéw, uregulowanie szerokoSci

Jjezdni drogi do 5.5m i poboczy do szer. 0,8 m, odchwaszczenia i wyrdwnanie rowow.

1. Od km 0+000 do km 0+885

e  podbudowa gr 10 cm z kruszywa tamanego 0/31.5 mm
e  warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr 4 c¢cm KR3/4

e  warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 4 cm KR3/4

2. Od km 0+885 do km 0+990
e  Podbudowa zasadnicza gr 20 cm na szer. 5.9 m ( przemieszac istniejacy grunt ze
sfrezowanym asfaltem i wykonac stabilizacje cementem by osiggnac parametry
mieszanki C3/4)
e  warstwa wyréwnawcza grdo 5 cm z kruszywa famanego 0/31.5 mm

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr4 cm KR3/4

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 4 cm KR3/4

Zjazdy - odtworzenie nawierzchni . (40.1+93.4+40.0= 173,5m? )

Gtéwnie wystepuja zjazdy do oddziatow leSnych zwigzanych z wywdzkg drewna .
e Szerokosc zjazdu zgodna z szerokoscig jezdni w obrebie pasa drogowego

e nawierzchnia zjazdu z kruszywa tamanego 0/31.5 mm gr 20 cm ,
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Pobocza.
e szeroko$c pobocza 80 cm - (885*2-(19+16+16+41))*0.8+105*2%0.8= 1510,40 m?)
e nawierzchnia gruntowa z kruszywa tamanego 0/31.5 mm i kruszywa naturalnego w proporcji
50/50 gr 10 cm,
Zestawienie:

e df odcinka 990.0 m

e szerokosc 5.5m

e powierzchnia 5588,00 m?

e powierzchnia zjazdéw gr 20 cm 173,50 m?

e powierzchnia poboczy gr 10 cm 1510,40,00 m?

Odwodnienie drogi

e po odchwaszczeniu rowow | wyrdwnaniu poboczy powierzchniowe odwodnienie korony drogi
zapewniajg wyregulowane spadki poprzeczne i podtfuzne jezdni kierujgce wody opadowe do

rowow przydroznych.

5. INFORMACJE | DANE:

a)

czy dziatki na ktorych jest projektowana przebudowa drogi, sq wpisane do rejestru zabytkow lub
gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska,

dziatki na ktorych jest droga nie sq wpisana do rejestru zabytkdw ani do gminnej ewidencji zabytkow;
zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,
droga nie jest objeta strefg ochrony zabytkow i wartosci kulturowych;

okre$lajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jeSli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego,

dziatka nie znajduje sie w granicach wptywow gorniczych

0 charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;

przebudowywany odcinek drogi  nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow.

INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH;
przebudowa drogi jest inwestycjq nie majacg negatywnego wptywu na stan Srodowiska;

nie projektuje sie zmiany istniejgcego uksztattowania terenu pasa drogowego;,
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e projektowana inwestycja nie oddziatywuje na obszary Natura 2000 oraz inne obszary podlegajgce
ochronie;

e odpady wytworzone podczas prac budowlanych zostang wywiezione na sktadowisko Smieci

prowadzone przez wyspecjalizowane jednostki;

7. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obiektu , o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje
dziatki wskazane jako teren inwestycji.

W obszarze oddziatywania planowanej budowy gtownie znajdujg tereny lesne .

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogarszac stan Srodowiska i interesy 0sob trzecich.

Opracowat . mgr inz. Marek Wiesiofek upr. bud. nr 177/94/Os
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Il OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO i TECHNICZNEGO.

1. RodZzaj i kategorie obiektu budowlanego bedqcego przedmiotem zamierzenia budowlanego;
Kategoria obiektu XXV.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 4407W na
odcinku o dt 990.0 mb od skrzyzowania z drogq gruntowg przy cmentarzu w m.Porzgdzie w kierunku Dalekie
Tartak/Nowa Wie$ na dziatkach nr ewid. 462, 443 Gnina Rzgsnik , powiat wyszkowski, wojew6dztwo
mazowieckie polegajgca przywroceniu jej wiasciwego profilu poprzecznego uregulowaniu podstawowych
parametrow drogi, wykonanie skrzyzowan z drogq powiatowg, zjazdow zwyczajnych , odchwaszczenie,

wyroéwnanie poboczy..

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

Przebudowywana droga jest drogq powiatowg i uzytkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Uregulowana geometria drogi nawigzuje do istniejgcego zagospodarowania pasa drogowego i terenow przylegtych

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Zatozenia projektowe:

- kategoria: droga powiatowa (DP);

- klasa drogi - L (Lokalna);

- przewidywany ruch — KR3/4;

- predko$¢ projektowa — Vp = 40 km/h;

- szerokoSc jezdni — 5,50 m;

- faczna dtugosc przebudowywanego odcinka drogi — 990,00 m;
- spadek poprzeczny jezdni — dwustronny 2%;

- szeroko$¢ pobocza - 0,80 m;

- spadek poprzeczny pobocza — 5%.

Jezdnia gtéwna

e df odcinka 990.0 m
e Szeroko$¢ 5.5 m
e powierzchnia 5588,00 m?

Zjazdy publiczne.
e nawierzchnia zjazdu z kruszywa famanego 0/31.5 mm gr 20 cm ,

e powierzchnia 173,50 m?

oM
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Pobocza.
e szerokosc pobocza 80 cm,

e nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31.5 mm i kruszywa naturalnego w proporcji 50/50 gr
10 cm,
e powierzchnia 1510,40 m?
Odwodnienie drogi.

e powierzchniowe odwodnienie korony drogi zapewniajg spadki poprzeczne i podtuzne jezdni

kierujgce wody opadowexw tern i do rowow przydroznych

4 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

Na dtugo$ci odcinka drogi przewidzianego do przebudowy w kilku miejscach wykonano reczne odkrywki

W wykonanych odkrywkach wykopie stwierdzono zaleganie z6ttych piaskéw drobno i $rednio ziarnistych :

Nie stwierdzono warstw wodonosnych .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektdw budowlanych (Dz.U.2012.463) podfoze gruntowe

zakwalifikowano do prostych warunkéw gruntowych. Kategoria geotechniczna .

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
a. zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych,

- wody opadowe poprzez ukfad spadkéw poprzecznych i podtuznych skierowane sq do przydroznych rowéw .

b. wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne - uwzgledniajgc, Ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wpfywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

- brak kolizji z istniejgcym drzewostanem,

- przebudowa drogi nie wptywa negatywnie na srodowisko przyrodnicze .

6. DANE KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE:

Droga gfowna dt 990.0 m.
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 4 cm KR3/4 szer. 5.5 m
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr 4 cm KR3/4 szer. 5. 6 m

e od km 0+000 do km 0+885 istniejgca stabilizacja gr 12 cm + podbudowa z kruszywa
famanego 0/31.5 mm gr 10 cm szer. 5.8 m

e od km 0+885 do km 0+990 warstwa wyréwnawcza na stabilizacji z kruszywa famanego 0/31.5
mm grdo 5 cm szer. 5.7 m

e podbudowa zasadnicza gr 20 cm na szer. 5.9 m

12



Zjazdy .
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( przemieszac istniejgcy grunt ze sfrezowanym asfaltem i wykonac stabilizacje cementem by
0siggna¢ parametry mieszanki C3/4)

Gtéwnie wystepujg zjazdy do oddziatow leSnych zwigzanych z wywdzkg drewna .

Pobocza.

SzerokoS¢ zjazdu zgodna z szerokoScig jezdni w obrebie pasa drogowego
nawierzchnia zjazdu z kruszywa famanego 0/31.5 mm gr 20 cm,

szeroko$¢ pobocza 80 cm
nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31.5 mm i kruszywa naturalnego w proporcji 50/50
gr10cm,

7.0  ZAKRES ROBOT,

Z uwagi na zniszczona podbudowe zasadniczg , zniszczong nawierzchnie i pobocza w ramach przebudowy proponuje

sie:

1. Od km 0+000 do km 0+885

catkowicie sfrezowac istniejgcy asfalt,
wykonac¢ warstwe podbudowy gr 10 cm z kruszywa famanego 0/31.5 mm
utozy¢ warstwe wigzgcq z betonu asfaltowego AC 16W gr 4 cm KR3/4

utozy¢ warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC 11S gr 4 cm KR3/4

2. Od km 0+885 do km 0+990

sfrezowac istniejacy asfalt

wykonac podbudowe zasadniczg gr 20 cm na szer. 5.9 m ( przemieszac istniejgcy grunt ze sfrezowanym
asfaltem i wykonac stabilizacje cementem by osiggna¢ parametry mieszanki C3/4)

wykonac warstwe wyrdwnawczg gr do 5 cm z kruszywa tamanego 0/31.5 mm

utozy¢ warstwe wigzgcq z betonu asfaltowego AC 16W gr 4 cm KR3/4

utozy¢ warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC 11S gr 4 cm KR3/4

Zjazdy - odtworzenie nawierzchni .

Pobocza .

Szeroko$¢ zjazdu zgodna z szeroko$cig jezdni w obrebie pasa drogowego

nawierzchnia zjazdu z kruszywa famanego 0/31.5 mm gr 20 cm ,

Szeroko$¢ pobocza 80 cm
nawierzchnia gruntowa z kruszywa tamanego 0/31.5 mm i kruszywa naturalnego w proporcji 50/50

gr10cm,

13
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Odwodnienie drogi

o po odchwaszczeniu rowdw i wyrdwnaniu poboczy powierzchniowe odwodnienie korony drogi

zapewniajg wyregulowane spadki poprzeczne i podfuzne jezdni kierujgce wody opadowe do rowéw

przydroznych

Zestawienie robot:

Dt. odcinka 990.0 m

SzerokoS¢ 5.5m

powierzchnia 5588,00 m?

powierzchnia zjazdéw gr 20 cm 173,50 m?

powierzchnia poboczy gr 10 cm 1510,40 m?

1.5 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne przewiduje sie wykonac sprzetem mechanicznym tj.spycharkami , samochodami, wywrotkami z

uzyciem koparki ,Ziemie z koryta wbudowac w nasyp , a nadmiar wywiez¢ poza teren budowy .

Zwraca sie uwage na koniecznos$c¢ prowadzenia robot w sposob gwarantujgcy ciggte odprowadzenie wod

powierzchniowych. Zageszczenie gruntu nasypu nalezy wykonac z zastosowaniem odpowiedniego

sprzetu dla danego gruntu. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu kierunku jego osi.

Zageszczenie gruntu w wykopach na gtebokosci 20-50 cm i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetniac

wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia nie mniejszy niz (1s=0.98).

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach powinien osiggnac¢ w warstwie (1s=0.98).

Opracowat t. mgr inz. Marek Wiesiotek upr. bud. nr 177/94/0s
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lll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

Rodzaj opracowania: ,Przebudowa - Modernizacja drogi powiatowej nr 4407W na odcinku o dt. 990,0 mb od skrzyZzowania

Z drogg gruntowg przy cmentarzu w m. Porzgdzie w kierunku Dalekie Tartak / Nowa Wies”.

Kat. obiektu budowl. XXV

1.Zakres robot

Zakres robdt przy budowie migjsc postojowych :
- Scinanie poboczy

- frezowanie asfaltu

- korytowanie,

- wykonanie warstwy ocinajacej z pospotki
- wykonanie podbudowy

- wykonanie nawierzchni z AC 11S

- wykonanie warstwy wigzacej AC 16W

- oczyszczenie rowow

2.Na przedmiotowej dziafce znajduje sie :

- podziemna sie¢ telefoniczna

3.Na dziafce wystepujg elementy mogace stwarzac zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.
- nie wystepujg
4.Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych:
Zagrozenie moze wystepowac podczas prac wykonywanych przy pomocy frezarki do bitumu , koparki i innego sprzetu
Zmechanizowanego. Ze wzgledu na niebezpieczeristwo nalezy zachowac ostroznoS$¢ podczas wykonywania
Jjakichkolwiek czynno$ci zwigzanych z budowg zatoki . Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny
i inne urzadzenia (w tym narzedzia pracy), ktére nie spetniajg wymagar dotyczacych oceny zgodnosci. Maszyny,
urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a eksploatowane na budowie, powinny posiadac
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatac;i.

Podczas realizacji inwestycji wystepowac bedzie zagrozenie zwigzane z ruchem pojazddw budowy.

5.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot.
- przed przystapieniem do budowy nalezy pracownikéw przeszkoli¢ i zapoznac z zasadami BHP na budowie.
- pracodawca oraz kazda kierujgca pracownikami osoba jest zobowigzana znac, w zakresie nie

zbednym do wykonywania cigzgcych na niej obowigzkow, przepisy o ochronie pracy, w tym

przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.
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6.Srodki ochrony indywidualnej
Kierownik rob6t powinien dostarczyc pracownikom wyfgcznie Srodki ochrony indywidualnej, ktére spetniajg wymagania
dotyczace oceny zgodnosci. Natomiast odziez i obuwie robocze powinny spetniac wymagania okreslone w Polskich
Normach.
Pracownicy nie mogg uzywac wiasnej odzieZy i obuwia roboczego, jezeli sq zatrudnieni bezposSredni przy obstudze
maszyn i urzadzeni technicznych, wykonujg prace powodujgce intensywne zabrudzenie lub skazenie odziezy i obuwia
Srodkami chemicznymi.
Nie mozna dopu$cic pracownikdw do pracy bez Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,

przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

7.Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych.

-wymagane sporzgdzenie przez kierownika budowy planu BIOS.

-Zaplanowac plan oznakowania robot.

- do prac budowlanych nalezy wykorzystywac sprzet mechaniczny i ochronny technicznie sprawny.

- prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bedg na odcinkach oznakowanych.

- prace przy uzyciu dzwigu, koparki i innego sprzetu zmechanizowanego bedg przeprowadzane z

zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci.

- materialy i sprzet niezbedny do wykonywania rob6t moze byc sktadowany badZ umieszczany

wytgcznie w zajetym i oznakowanym migjscu.

- wczasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic napisy

ostrzegawcze.

- prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze pogfebianie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia nie
zainwentaryzowanych elementow podziemnego uzbrojenia ternu.

- wczasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0s6b niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady
zaopatrzone w $wiatfo ostrzegawcze.

- jezeli teren, na ktérym sq wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot

powinien zapewnic staty jego dozor.

- wszystkie prace powinny byc¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP i sztuka budowlana.

Opracowat . mgr inz. Marek Wiesiotek upr. bud. nr 177/94/Os
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