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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,, Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003, nr 207, poz. 2016
Z pozniejszymi zmianami) oSwiadczam , Ze projekt: ,Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 4401W na
odcinku o df. 660,0 mb od skrzyzowania z DP nr 4402W w m. Dfugosiodfo do skrzyzowania z ul. Podborze w m.
Nowe Bosewo" na dziatce nr ewid. 213, 2073 zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej .

29.02.20241 [ oo
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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

umowa z Powiatem Wyszkowskim , Aleja roz 2, 07-200 Wyszkéw .
wersja elektroniczna mapy d/c projektowych
pomiary uzupetniajgce sytuacyjno wysokosciowe
obowigzujgce normy i przepisy
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych z dnia 20.07.2022 r
map zasadniczej w skali 1:500 pozyskana z zasobow Powiatowego O$rodka Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej w Wyszkowie

2. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO .

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa — modernizacja drogi powiatowej nr 4401W na
odcinku o dt. 660,0 mb od skrzyzowania z DP 4402W w Dfugosiodle do skrzyzowania z ul. Podborze w m.
Nowe Bosewo na dziatkach nr ewid. 2132073 Gmina Diugosiodfo , powiat wyszkowski, wojewodztwo
mazowieckie, polegajaca na przywréceniu jej wiasciwego profilu poprzecznego -urequlowaniu podstawowych
parametrow drogi, wykonanie skrzyzowan z drogami gminnymi, zjazdow zwyczajnych , odchwaszczenie,
wyréwnanie poboczy, skarp rowow.
Odstepuje sie od budowy kanatu technologiczna na podstawie nowelizacji ustawy:
Zgodnie z nowelizacjg ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693) Art. 39 pkt. 6 Zarzadca drogi
Jjest obowigzany zlokalizowac kanat technologiczny w pasie drogowym w trakcie budowy lub przebudowy drég
publicznych.
Obowigzek budowy kanatu nie dotyczy, Art. 6ba pkt. 4, w przypadku budowy lub przebudowy drogi o dfugosci
do 1000 metrow, jezZeli sq spetnione tacznie nastepujgce warunki:
e projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po Zadnej ze stron,
e W ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umoZliwiajg ca kontynuacje
projektowanego kanatu technologicznego zgodnie
Z uchwatg budzetowq jednostki samorzadu terytorialnego, wieloletnig pro gnoza finansowg jednostki
samorzadu terytorialnego, programem wielolet nim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planami, o ktorych mowa w art. 20 pkt 1 lub
2 ustawy o drogach publicznych (art. 39 ust. 6ba pkt 4 b),
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3. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Droga powiatowa nr 4401W na odcinku o af 660.00 mb od skrzyzowania z DP 4402W w. Dtugosiodle do
Skrzyzowania z ul. Podborze w m. Nowe Bosewo przebiega przez tereny gminy Dtugosiodto.

Szeroko$¢ pasa drogowego od 11 mdo 14 m .

Stan nawierzchni na catym odcinku jest zniszczony.

Wystepuja liczne ubytki , spekania ,deformacje profilu poprzecznego oraz zniszczone krawedzie.

Pobocza gruntowe szer. 0.8 m migjscami zanizone lub nieznaczne zawyzone .

Droga jednojezdniowa (na odcinku 647,80 m z utwardzonym poboczem o nawierzchni bitumicznej o zmiennej
szer. jezdni 5,5-5,8 m).

Brak utwardzonych skrzyzowan z drogami gminnymi i zjazdéw zwyczajnych.

Odwodnienie poprzez uktad spadkow poprzecznych i podtuznych w teren i do przylegtych rowéw. Wszystkie te
czynniki w znaczgcym stopniu pogarszajg warunki bezpieczenstwa uzytkownikdw drogi.

Kontrolne pomiary wykazaty , Ze nawierzchnia drogi jest z mieszanki mineralno-zwirowej stabej jakoSci.
Grubos$c mieszanki od 5-7 cm . Krawedzie drogi naprawiane , nawierzchnia spekana , nie ma spadkow
poprzecznych. Pobocza gruntowe, skarpy rowow zachwaszczone i poro$niete trawa.

W pasie drogowym poza jezdnig zlokalizowano sie¢ wodociggowg , napowietrzng linie energetyczng. Brak

kolizji z uzbrojeniem.

Charakterystyka uszkodzen.
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Na analizowanym odcinku rozpoznano i zarejestrowano uszkodzenia takie jak:

- Spekania podfuzne, poprzeczne siatkowe i skupiska rys,

- deformacje trwafe (koleiny),

- fatanie nawierzchni,

Stan nawierzchni analizowanego odcinka oceniono jako zly.

Warstwa Scieralna posiada bardzo liczne ubytki, ktorych zakres postepuje, szczegolnie po okresie zimowym.
Wierzchnia warstwa odznacza sie fataniem w ramach zabiegdw utrzymaniowych, posiada liczne spekania

siatkowe.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI .

Zatozenia projektowe:

- kategoria: droga powiatowa (DP);

- klasa drogi - L (Lokalna);

- przewidywany ruch — KR3/4;

- predko$¢ projektowa — Vp = 40 km/h;

- szeroko$¢ jezdni — 5,50 — 5.80 m,

- szerokoS¢ utwardzonego pobocza o nawierzchni bitumicznej 1.5 m
- faczna dfugo$c przebudowywanego odcinka drogi — 660,00 m,

- spadek poprzeczny jezdni — dwustronny 2%

- szerokoSc¢ pobocza gruntowego — 0,80 m,

- spadek poprzeczny pobocza gruntowego — 8%.
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Plan zagospodarowania dziatki sporzadzono na mapie w skali 1:500. -rysnr1
Prace polegajg na wykonaniu nowej nawierzchni, likwidacji wyszczerbionych krawedzi, uregulowaniu na
odcinku od km 0+000 do km 0+647,8 szerokoSci jezdni wraz poszerzonym poboczem od 7.0-7.3m, na

odcinku 12.2 m do szer. 5.5 m, odchwaszczeniu i wyrdwnaniu poboczy do szer. 0,8 m.

Droga :
- na odcinku od km 0+000 do km 0+647,8 droga z poszerzonym utwardzonym poboczem szer.7,0-7.3 m
- na odcinku od km 0+647,8 do km 0+660,0 -0 szer.5,5 m.

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 4 cm KR3/4

e  warstwa wyrbwnawcza grod 2 do 5 cm z mieszanki mineralno- bitumicznej

e skropienie emulsjg istniejgcej nawierzchni

powierzchnia nawierzchni (droga z poboczem ) - 4796,04 m?
powierzchnia poboczy gruntowych - 442,16 mz,

Odwodnienie drogi:
e odwodnienie korony drogi zapewniajg wyregulowane spadki poprzeczne i podfuzne jezani

kierujgce wody opadowe w teren i do istniejgcych rowow przydroznych.

Skrzyzowania z drogami gminnymi w km 0+544 i km 0+ 651,5
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 4 cm KR3/4
e  warstwa wyréwnawcza grod 2 do 5 cm z mieszanki mineralno- bitumicznej

e skropienie emulsjg istniejgcej nawierzchni

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 mm gr 20 cm

warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr 15 cm

powierzchnia - 97,00 m?,

Zjazdy zwyczajne o nawierzchni bitumicznej w km 0+501,4 , 0+522, 0+534.
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 4 cm KR3/4
e  warstwa wyréwnawcza grod 2 do 5 cm z mieszanki mineralno- bitumicznej

e Skropienie emulsjg istniejgcej nawierzchni

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 mm gr 20 cm

warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr 15 cm

powierzchnia - 63.,00 m?,
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Zjazdy zwyczajne o nawierzchni gruntowej ( kruszywo tamane 0/31.5 mm)

km 0+195,5, 0+0+401, 0+650,5 .

e nawierzchnia z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/31mm gr 20 cm
e warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr 10 cm
e powierzchnia - 35,50 m?,

5. INFORMACJE | DANE:

a)

czy dziatki, na ktorych jest projektowana przebudowa drogi sq wpisane do rejestru zabytkow lub
gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska,

dziatki na ktorych jest droga nie sq wpisana do rejestru zabytkdw ani do gminnej ewidencji zabytkow;
zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,
droga nie jest objeta strefg ochrony zabytkow i wartosci kulturowych;

okre$lajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jeSli
Zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego,

dziatka nie znajduje sie w granicach wptywow gorniczych

0 charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;

przebudowywany odcinek drogi nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow.

INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH;

Roboty odtworzeniowe drogi sq inwestycjg nie majgcq negatywnego wplywu na stan Srodowiska;

nie projektuje sie zmiany istniejgcego uksztaftowania terenu pasa drogowego;

inwestycja nie oddziatywuje na obszary Natura 2000 oraz inne obszary podlegajgce ochronie;

odpady wytworzone podczas prac budowlanych zostang wywiezione na sktadowisko Smieci
prowadzone przez wyspecjalizowane jednostki;

projektowana przebudowa- modernizacja drogi nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie

lub znaczaco oddziatywac na Srodowisko, nie jest wymagana decyzja Srodowiskowa;

10



DP 4401W-660.0 M

7. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obiektu , o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje dziatki
wskazane jako teren inwestycji.
W obszarze oddziatywania planowanej budowy gtownie znajdujg tereny rolne.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogarszac stan Srodowiska i interesy 0sob trzecich.

Projektowat . mgr inz. Marek Wiesiotek upr. bud. nr 177/94/0s

11
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Il OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO i TECHNICZNEGO.

1. RodZzaj i kategorie obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego;
Kategoria obiektu XXV.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa — modernizacja drogi powiatowej nr 4401W na
odcinku o dt. 660,0 mb od skrzyzowania z DP 4402W w Dfugosiodle do skrzyzowania z ul. Podborze w m.
Nowe Bosewo na dziatkach nr ewid. 2132073 Gmina Diugosiodfo , powiat wyszkowski, wojewddztwo
mazowieckie, polegajgca na przywréceniu jej wkasciwego profilu poprzecznego -urequlowaniu podstawowych
parametrow drogi, wykonanie skrzyzowan z drogami gminnymi, zjazdow zwyczajnych , odchwaszczenie,

wyrownanie poboczy, Skarp rowow.

2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;
Przebudowywana droga jest drogg powiatowg w rzeczywistej klasie L i uzytkowana zgodnie z przeznaczeniem.
Uregulowana geometria drogi nawigzuje do istniejgcego zagospodarowania pasa drogowego i terendw

przylegtych

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Droga :
- na odcinku od km 0+000 do km 0+647,8 droga z poszerzonym utwardzonym poboczem szer.7,0-7.3 m
- na odcinku od km 0+647,8 do km 0+660,0 -0 szer.5,5 m.

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 4 cm KR3/4

e  warstwa wyréwnawcza grod 2 do 5 cm z mieszanki mineralno- bitumicznej

e skropienie emulsjg istniejgcej nawierzchni

powierzchnia nawierzchni (droga z poboczem ) - 4796,04 m?
powierzchnia poboczy gruntowych - 442,16 mz,

Odwodnienie drogi:
e odwodnienie korony drogi zapewniajg wyregulowane spadki poprzeczne i podfuzne jezdni

kierujgce wody opadowe w teren i do istniejgcych rowow przydroznych.

Skrzyzowania z drogami gminnymi w km 0+544 i km 0+ 651,5
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 4 cm KR3/4

e  warstwa wyrbwnawcza grod 2 do 5 cm z mieszanki mineralno- bitumicznej
12
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Skropienie emulsjq istniejgcej nawierzchni
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 mm gr 20 cm
warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr 15 cm

powierzchnia - 97,00 m?,

Zjazdy zwyczajne o nawierzchni bitumicznej w km 0+501,4 , 0+522, 0+534.

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 4 cm KR3/4

warstwa wyrownawcza grod 2 do 5 cm z mieszanki mineralno- bitumicznej
Skropienie emulsjq istniejgcej nawierzchni

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 mm gr 20 cm
warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr 15 cm

powierzchnia - 63.,00 m?,

Zjazdy zwyczajne o nawierzchni gruntowej ( kruszywo tamane 0/31.5 mm)
km 0+195,5, 0+0+401, 0+650,5 .

nawierzchnia z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/31mm gr 20 cm
warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr 10 cm
powierzchnia - 35,50 m?,

4. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpfyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a. zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych,

- wody opadowe poprzez ukfad spadkéw poprzecznych i podtuznych skierowane sq do przydroznych rowéw .

b. wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i

podziemne - uwzgledniajac, Ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne

powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i

inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

- brak kolizji z istniejgcym drzewostanem,

- przebudowa drogi nie wptywa negatywnie na Srodowisko przyrodnicze .

6. ZAKRES ROBOT

Droga :

Naprawa krawedzi drogi
Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej AC 11S gr 4 cm KR3/4
-4796,40 m?

13
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o Wykonanie warstwa wyréwnawcza grod 2 do 5 cm z mieszanki mineralno- bitumicznej

o Skropienie emulsjg istniejacej nawierzchni

Skrzyzowania z drogami gminnymi w km 0+544 i km 0+ 651,5

e Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej AC 11S gr 4 cm KR3/4
-97.00 m2
o Wykonanie warstwa wyrownawcza grod 2 do 5 cm z mieszanki mineralno- bitumicznej

o Skropienie emulsjq istniejgcej nawierzchni
e Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 mm gr 20 cm

o Wykonanie warstwy odcinajgcej z kruszywa naturalnego gr 15cm

Zjazdy zwyczajne o nawierzchni bitumicznej w km 0+501,4 , 0+522, 0+534.

o Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej AC 11S gr 4 cm KR3/4
-63.00 m?
Wykonanie warstwa wyrownawcza grod 2 do 5 cm z mieszanki mineralno- bitumicznej

Skropienie emulsjq istniejgcej nawierzchni

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 mm gr 15 cm

Wykonanie warstwy odcinajgcej z kruszywa naturalnego gr 10 cm

Zjazdy zwyczajne o nawierzchni gruntowej ( kruszywo famane 0/31.5 mm)
km 0+195,5, 0+0+401, 0+650,5 .
o Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/31mm gr 20 cm
- 35,50 mz,
o Wykonanie warstwy odcinajgcej z kruszywa naturalnego gr 10 cm

Pobocza i odwodnienie drogi
e odchwasci¢ i wyrownac pobocza

. Odchwascic skarpy rowdw , odmuli¢ istniejace rowy

Projektowat . mgr inz. Marek Wiesiotek upr. bud. nr 177/94/Os
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Ill. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

Rodzaj opracowania: : przebudowa -modernizacja drogi powiatowej nr 4401W na odcinku o dfug. 660,00 mb od
Skrzyzowania z DP 4402W w. Dfugosiodle do skrzyzowania z ul. Podborze w m. Nowe Bosewo na dziafce nr

ewid. 213, 2073 Gnina Diugosiodfo , powiat wyszkowski wojewddztwo mazowieckie.

Kat. obiektu budowl. XXV

1.Zakres robot

Zakres robot przy przebudowie drogi :

- Scinanie poboczy , skarp rowow , odmulenie rowdw , wywoz uzyskanego urobKu.
- wyrownanie krawedzi jezdni

- wykonanie warstwy wyrownawczej

- wykonanie nawierzchni z AC 11S

- budowa skrzyzowarn z drogami gminnymi

- budowa zjazdéw zwyczajnych

2.Na przedmiotowej dziafce znajduje sie :

- podziemna sie¢ wodociggowa, hapowietrzna linia energetyczna.

3.Na dziafce wystepujg elementy mogqce stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- nie wystepujq
4.Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:

Zagrozenie moze wystepowac podczas prac wykonywanych przy pomocy frezarki do bitumu , koparki i
innego sprzetu
Zmechanizowanego. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo nalezy zachowac ostrozno$¢ podczas wykonywania
jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z budowg zatoki . Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w
maszyny
i inne urzgdzenia (w tym narzedzia pracy), ktore nie spetniajqg wymagan dotyczacych oceny zgodnoSci.
Maszyny,
urzgdzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a eksploatowane na budowie, powinny
posiadac
15
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dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Podczas realizacji inwestycji wystepowac bedzie zagrozenie zwigzane z ruchem pojazdow budowy.

5.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot.
- przed przystapieniem do budowy nalezy pracownikow przeszkoli¢ i zapoznac z zasadami BHP na
budowie.
- pracodawca oraz kazda kierujgca pracownikami osoba jest zobowigzana znac, w zakresie nie
zbednym do wykonywania cigzgcych na niej obowigzkow, przepisy o ochronie pracy, w tym

przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Srodki ochrony indywidualnej

Kierownik robot powinien dostarczyc¢ pracownikom wytgcznie Srodki ochrony indywidualnej, ktore spetniajg
wymagania dotyczace oceny zgodnosci. Natomiast odziez i obuwie robocze powinny spetnia¢c wymagania
okreslone w Polskich Normach.

Pracownicy nie mogq uzywac wiasnej odziezy i obuwia roboczego, jezeli sq zatrudnieni bezposredni przy
obstudze maszyn i urzadzen technicznych, wykonujg prace powodujgce intensywne zabrudzenie lub
Skazenie odziezy i obuwia Srodkami chemicznymi.

Nie mozna dopusci¢ pracownikéw do pracy bez srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

7.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych.

-wymagane sporzadzenie przez kierownika budowy planu BIOS.

-Zaplanowac plan oznakowania robot.

- do prac budowlanych nalezy wykorzystywac sprzet mechaniczny i ochronny technicznie sprawny.

- prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bedg na odcinkach oznakowanych.

- prace przy uzyciu dzwigu, koparki i innego sprzetu zmechanizowanego bedq przeprowadzane z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

- materiaty i sprzet niezbedny do wykonywania robot moze byc sktadowany bgdz umieszczany
wylgcznie w zajetym i oznakowanym miejscu.

- wczasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umieScic napisy
ostrzegawcze.

- prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze pogtebianie wykopow
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poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie ze wzgledu na mozliwosc wystapienia nie
zainwentaryzowanych elementow podziemnego uzbrojenia ternu.

- W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze.

- jezeli teren, na ktdrym sq wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staty jego dozor.

- wszystkie prace powinny byc¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP i sztuka budowlana.

Opracowat . mgr inz. Marek Wiesiotek upr. bud. nr 177/94/Os
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