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PROJEKT TECHNICZNY - WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

PODSTAWOWE DANE PROJEKTU TECHNICZNEGO

TYTUL PROJEKTU TECHNICZNEGO
Przebudowa dworca w Stawie WIkp. na dziatkach nr. ewid.  6/1i 6/10 - obreb ewidencyjny Szczodrochowo gm. Skoki
obejmujgcy adaptacje pomieszczen parteru budynku bytego dworca na cele spoteczno kulturalne.

INWESTOR
GMINA SKOKI

PROJEKTANT SANITARNY
Piotr Baraniak, ul. Grunwaldzka 585A/1, 62-064 PLEWISKA

PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
Podstawa opracowania sa:
= wytyczne Inwestora
= wytyczne z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
= mapa do celéw projektowych
= obowigzujgce przepisy

Zakres opracowania to:
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz

grzewczej dla przebudowy dworca na cele spoteczno-kulturalne - Stawa Wikp., Gmina Skoki w wojewodztwie
wielkopolskim.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje kanalizacje sanitarnej bytowej. Podtgczenia do kanalizacji przedstawiono w
czesci rysunkowej. Odprowadzenie $ciekow odbywac sie bedzie przez podejscia kanalizacyjne i przewody spustowe w
technologii niskoszumowej oraz przewody zbiorcze PVC-U prowadzone pod posadzka. Niniejsza dokumentacja
obejmuje swym zakresem instalacje prowadzone w obrebie budynku. Scieki zostang odprowadzone istniejgcej
kanalizacji sanitarne;.

DANE TECHNICZNE
Do obliczen przyjeto standardowe wyposazenie budynku w urzgdzenia techniczno-sanitarne.

Rodzaj przyboru llos¢ Jednostka odptywu AWs AWs
Zlewozmywak 2 1,0 2,0
Umywalka 2 0,5 1,0
Pisuar 1 0,5 0,5
Miska ustepowa 2 2,5 5,0
Razem: 8,5
Przeptyw obliczeniowy $ciekow gs: 1,46 dm3/s

ELEMENTY INSTALACJI

PRZEWODY
W budynku zaprojektowano instalacje kanalizacje sanitarnej wykonang z rur:

= Niskoszumowych Wavin AS

=  PVC-U ze Scianka litg o potaczeniach kielichowych z uszczelkami gumowymi firmy Wavin
Rury kanalizacyjne prowadzone w gruncie uktada¢ z minimalnym spadkiem 2% dla srednicy 110 mm, 1,5% dla
Srednicy 160 na podsypce zwirowo — piaskowej o grubosci 15 cm. Wszystkie przejscia pod tawami fundamentowymi
nalezy wykonaé w rurach ostonowych.
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Przewody nalezy montowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca obejm lub uchwytéw. Maksymalne rozstawy uchwytéw
dla przewoddéw poziomych wyszczegdlniono w tabeli ponizej.

Srednica przewodu [mm] Rozstaw [m]
50 - 110 1,0
> 110 1,25
REWIZJE
U podndéza kazdego pionu projektuje sie czyszczaki. W szachtach nalezy zamontowac¢ drzwiczki rewizyjne
umozliwiajgce dostep do kanalizacji.
ODPOWIETRZENIE
Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakornczy¢ rurami wywiewnymi badz wywiewkami. Nalezy
zachowa¢ wymagane odlegtosci od okien i drzwi zewnetrznych (minimum 4,0 m). Wylot kanalizacji sytuowaé¢ w
maksymalnej mozliwej odlegtosci od kominéw wentylacyjnych.
INSTALACJA WODOCIAGOWA
CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI

Projektuje sie wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji. Instalacja wodociggowa bedzie zasilana z sieci
wodociggowe;j. Instalacja wodociggowa rozprowadzana bedzie w warstwach posadzki z rur PERT-AL-PERT firmy
TeCe. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w zasobniku wody o pojemnosci 80 L .Ciepta woda uzytkowa
ogrzewana jest za pomoca kotta na pellet o mocy 16 kW.

Podtaczenie instalacji wykonac zgodnie z czescig rysunkows.

Do obliczen przyjeto standardowe wyposazenie budynku w urzadzenia techniczno-sanitarne.

Rodzaj przyboru llos¢é normatyw wyptywu qn On
Miska ustepowa 2 0,13 0,26
Umywalka 2 0,07 0,14
Pisuar 1 0,30 0,30
Zlewozmywak 2 0,07 0,14
Razem: 0,84
Przeptyw obliczeniowy q: 0,49 dm3/s

Do celéw pomiarowych dobrano zestaw wodomierzowy z wodomierzem skrzydetkowym typu JS-2,5 firmy PoWoGaz
S.A. 0 nominalnym strumieniu przeptywu 2,5dm?/s, maksymalnym strumieniu 5m3/h, Dn 20mm.

ELEMENTY INSTALACJI

RUROCIAGI

Projektuje sie rury wielowarstwowe PERT-AL-PERT firmy TeCe fgczone przez zaciskanie. Przewody nalezy prowadzi¢
w warstwach styropianu posadzki oraz w bruzdach sciennych. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w rurach
ostonowych w celu ochrony przed sitami thgcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem punktu
statego.

ARMATURA
Na instalacjach przewiduje sie montaz nastepujgcej armatury:
= Zawory odcinajgce
=  Zawory zwrotne
= Zawory antyskazeniowe
= Zawory czerpalne do podlewania zieleni

IZOLACJE CIEPLOCHLONNE
Rurociagi nalezy zaizolowac:
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= Do wody zimnej i cieptej prowadzonej w posadzce — otuling z pianki PE z zewnetrzng folig np. Thermacompact
firmy Thermaflex o grubosci 9 mm

= Dla wody zimnej prowadzonej w pionie — otulina z pianki PE z zewnetrzng folig np. Thermacompact firmy
Thermaflex o grubosci 9 mm

= Dla wody cieptej prowadzonej w pionie — otulina z pianki PE z zewnetrzng folig np. Thermacompact firmy
Thermaflex o grubosci 20 mm

ODBIOR INSTALACJI

Po zakonczonych robotach montazowych instalacje nalezy poddac:
=  Probie szczelnosci
= Ptukaniu
=  Ewentualnej dezynfekcji

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI

Projektuje sie instalacje grzewczg grzejnikowg. Zrédio ciepta dla budynku stanowi¢ bedzie kociot na pellet o mocy 16
kW. Rozprowadzenie instalacji zaprojektowano z rur wielowarstwowych PERT - AL — PERT firmy TeCe (z wktadka
aluminiowa) tgczonych za pomoca ztgczek zaciskowych. Instalacja prowadzona bedzie w warstwie izolacji w posadzce
oraz w bruzdach Sciennych. Elementami grzejnym w pomieszczeniach bedg grzejnik firmy Radson zasilane od dotu z
wbudowang wktadkg zaworowg. Grzejniki wodne nalezy wyposazy¢é w glowice termostatyczne, posiadajgce
wbudowany czujnik z bezpiecznikiem mrozu oraz zakres temperatur 7-27°C. Prawidtowg regulacje uktadu grzewczego
zapewnia¢ bedzie automatyka systemu sterowania.

ELEMENTY INSTALACJI

KOCIOL

Projektuje sie kociot na pellet 0 mocy 16 kW. Urzgdzenia wyposazone fabrycznie w przeponowe naczynie wzbiorcze
oraz zawér bezpieczenstwa. Na podtgczeniu wody zimnej, zasilania i powrotu c.o. przy kotle zamontowac¢ zawory
odcinajgce, na powrocie c.o. dodatkowo filtr siatkowy. Kociot doposazy¢ w cyfrowy panel sterowniczy.

Urzgdzenie zamontowac¢ zgodnie z instrukcjg i zaleceniami Producenta.

ODPROWADZENIE SPALIN | WENTYLACJA

Wentylacja pomieszczenia wedtug branzy architektoniczne;.

Oprowadzenie spalin realizowane bedzie przez przewdd spalinowy o $rednicy 150 wyprowadzony na zewnatrz
budynku ponad dach. Nawiew zapewni¢ przez kanat biegngcy pod stropem piwnicy i doprowadzony do pomieszczenia
kottowni.

RUROCIAGI

Rozprowadzenia instalacji ogrzewania konwencjonalnego nalezy wykonac z rur wielowarstwowych typu PERT - AL —
PERT firmy TeCe fgczonych przez zaciskanie. Przyjeto rozprowadzenie w posadzce i w bruzdach w scianach. Utozenie
przewoddw wykona¢ z zachowaniem technologii Producenta. Przed zatozeniem izolacji oraz zakryciem przewoddéw
nalezy dokonaé préby cisnienia instalacji na zimno. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki PE
Thermacompact firmy Thermaflex. Przej$cia rurociggéw przez $ciany wykona¢ w rurach ostonowych.

Rury mocowac¢ przy pomocy klipséw do plyty systemowej. W miejscach dylatacji posadzki rury nalezy zabezpieczyé
rurg ochronng przed nieprezeniami $cinajgcymi. Przed wylaniem jastrychu instalacje poddac¢ prébie szczelnosci.

ARMATURA
W projekcie przewidziano:
= zawory odcinajgce przy kotle
= filtry siatkowe
= zawory zwrotne przy pompach
Armature montowac w miejscach dostepnych dla obstugi techniczne;j.

IZOLACJE
=  Rurociagi wielowarstwowe prowadzone w posadzkach — otuliny z pianki PE w ptaszczu z folii o wspétczynniku
przewodzenia 0,038 W/(mK), minimalna grubos¢ 10 mm.
= Rurociggi prowadzone pod stropem i po Scianach — otuliny z pianki PE w ptaszczu z folii o wspétczynniku
przewodzenia 0,035 W/(mK), minimalna grubos¢ 20 mm przy $rednicy wewnetrznej do 22 mm i 30 mm przy
$rednicy wewnetrznej od 22 mm do 35 mm.



Przy zastosowaniu materiatu o innym od przyjetego wspotczynniku przewodzenia nalezy skorygowac¢ grubos¢ izolacji.

426 KOMPENSACJE WYDLUZEN | PROWADZENIE RUROCIAGOW

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ zalecen producenta rurociggéw w zakresie wydtuzen termicznych i kompensaciji.
Przewody nalezy mocowac w taki sposéb, by wydtuzenie termiczne kompensowane byto na kolankach lub specjalnych
kompensatorach. Rurociggi dochodzace do grzejnikbw w posadzce nalezy prowadzi¢ tzw. ,falg”. Do mocowania
rurociggow nalezy stosowaé wytgcznie uchwyty przeznaczone do instalacji z tworzyw sztucznych. Przy prowadzeniu
rurociggéw w posadzce zachowad odstep pomiedzy mocowaniami maks 1 metr. Przy prowadzeniu natynkowym
rozstaw montazowy winien by¢ uzalezniony od $rednicy rury, i tak: dla Srednicy 16 rozstaw 1 m, dla $Srednicy 20 rozstaw
1,15 m, dla $rednicy 25 rozstaw 1,3 m. Wszystkie rurociggi muszg byé prowadzone w otulinie. Ztgczki nalezy chronic
przed kontaktem z murem, gipsem, cementem.

43  ODBIOR INSTALACJI
Po zakonczonym montazu instalacje poddac ptukaniu i prébie szczelno$ci do ci$nienia probnego 6 bar. Przed oddaniem
do uzytkowania uktad nalezy odpowietrzy¢
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu: przebudowa budynku dworca
Adres obiektu: SLAWA WLKP. DZ. NR 6/1, 6/10, GMINA SKOKI
Inwestor: GMINA SKOKI

Projektant: mgr inz. Piotr Baraniak

ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI
Zakres robdt budowlanych obejmuje budowe instalacji wewnetrznych dla domu jednorodzinnego przewiduje sie
nastepujacg kolejnosé realizacji :
= montaz rurociggow kanalizacji podposadzkowej sanitarnej
= montaz rurociggow kanalizacji wewnetrznej sanitarnej
= rozprowadzenie rurociggdéw instalacji grzewczej i wodociggowej
= montaz grzejnikow
= montaz kotta
Dopuszcza sie ustalenie koncowej kolejnosci realizacji obiektéw przez kierownika budowy.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Obiekty istniejace na terenie dziatki to: nie dotyczy
Obiekty istniejace na dziatkach sasiednich to: zabudowa jednorodzinna, droga, infrastruktura podziemna

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Nie dotyczy.

PRZEWIDYWANIA ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT, SKALA | RODZAJE ZAGROZEN

=  mozliwos¢ przysypania ziemig

= zagrozenie upadkiem z wysokosci

= mozliwo$¢ przygniecenia ciezkimi elementami prefabrykowanymi

=  zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatdéw budowlanych i narzedzi

= zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robot niezgodnie z projektem lub obowigzujgcymi
przepisami i wiedzg techniczng

= zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym

=  zagrozenie od niewlasciwego postugiwania sie narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzegania wymogow
technologicznych

= zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi

=  zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych

= zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Prace montazowe mogg wykonywaé pracownicy posiadajgcy wymagane kwalifikacje, odpowiednie dla stanowiska i
rodzaju pracy. Pracownik przed przystgpieniem do pracy winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i
higieny. Powinien réwniez zosta¢ poinformowany o czynnikach mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz
sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymogdéw wynikajgcych z przepisbw bhp w zakresie prowadzenia robodt
budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej. Wszystkie informacje dotyczgce bezpieczenstwa
i higieny pracy kierownik budowy zamiesci w planie BIOZ.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
| SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN
Kierownik budowy okresli sposéb realizacji rob6t budowlanych oraz wskaze srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom. Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla
pracownikow w zakresie bhp. Pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez roboczg i ochronng 2zgodnie z
7



obowigzujgcymi przepisami (kaski, rekawice ochronne) z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajgcych z charakteru
ich pracy. Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ sprawne oraz winny posiada¢ aktualne atesty. Na budowie powinny
znajdowac sie: podreczne srodki gasnicze ( takie jak gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze,
apteczka pierwszej pomocy, tablica z numerami alarmowymi. Na terenie budowy nalezy zapewni¢ i oznakowac drogi
umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje, dojazd strazy pozarnej oraz karetki pogotowia.

INSTALACJE mgr |nz UPRAWNIENIA BQDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
. . WKP/0127/PWOS/14 BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACJI

SANITARNE Piotr Baraniak SANITARNYCH

6. SPIS RYSUNKOW

LP. Nazwa Skala
S1 INSTALACJA KANALIZACJI. RZUT PARTERU 1:100
S2 INSTALACJA WODOCIAGOWA. RZUT PARTERU 1:100
S3 INSTALACJA GRZEWCZA. RZUT PARTERU 1:100




7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA POZNAN, 10.2022

Stosownie do zapisu art. 34 wust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z roku 2020. poz. 1333 z pézn. zm.) oswiadczam, iz projekt techniczny:

Przebudowa dworca w Stawie WIkp. na dziatkach nr. ewid.  6/1i 6/10 - obreb ewidencyjny Szczodrochowo gm.
Skoki obejmujgcy adaptacje pomieszczen parteru budynku bytego dworca na cele spoteczno kulturalne.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

INSTALACJE mgr inz. UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA

. . WKP/0127/PWOS/14 BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACJI
SANITARNE Piotr Baraniak SANITARNYCH
INSTALACJE mgr inz. UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
. . WKP/0419/P90S/14 BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACJI
SANITARNE tukasz Dluzewski SANITARNYCH
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1CU-MER-L74 *

Pan Piotr Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0247/14

adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 585 A/1, 62-064 Plewiska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-12 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastgpca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
svgn. akl WOIIB-OKK-SP-0054-400/2019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.[2 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b oraz ait.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. 1. z 2019 r. poz. 1186 z pozn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spehione
warunki w zakresie przygotowania zawndowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikicm pozytywnym

Pan
Jakub Szymon Dluzewski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 16 pazdziernika 1985 r. Konin
otrzymujc

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0419/POOS/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednicnicm w caloscei zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
ceerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z pdzn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dor¢czenia,
Zpodnic 2 reseig art. 127a Kop.a:
§ 1. W trakeie bicgu terminu do wiiesienia odwolania strona muoze zrzee sig prawa do wniesienia odwolania wobev organu
administracji publicznej. ktory wydal decyzig.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej odwiadezenia o vrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwalania
przez ostatnia zc stron postepowania decyzju staje sig ostatecrna i prawomaocnd.
W przypadku ztozenia prece strong oswiadezenia o arzeczeniu sig prawa do odwolania od deey#ji (okredloncgo w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwaotania sig ani skargi do sydu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjncj WOIIB
¥ [ g

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Szymon Diuzewski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych. wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczngj utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art.15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane ninigjsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacjc cicplne, wentylacyjne,
cazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie arl.15a ust. 1 ustawy Prawo budowlune ninigjsze uprawnienia budowlane do

projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic dancj specjalnosci.

Sktad orzckajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czionek Komisji - dr hab. inz. Andrzej Barczynski:

Czionek Komisji drinz. Daniel PawlicKi:.......... 0 1.4 L 0

Otrzymujg:
1. Pan Jakub Szymon Diuzewski
60-681 Poznan, os. Bolestawa Chrobrego 27/102
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IVQ-PER-7HF *

Pan Jakub Szymon Dtuzewski o numerze ewidencyjnym WKP/BH/0121/15

adres zamieszkania os. Bolestawa Chrobrego 27/102, 60-681 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-28 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inizynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynierow

Budownictwa.

v
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