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1. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

11 ROZDZIELNICA T1
Rozdzielcza T1 zainstalowana bedzie na parterze budynku w poblizu pomieszczenia technicznego. Zostanie ona wykonana
na bazie rozdzielnicy podtynkowej przystosowanej do zabudowy aparatury modutowe;.
Przewiduje sie zainstalowanie w rozdzielnicy roziacznika izolacyjnego typu IS-100A, ochronnikéw przepieciowych typu
DEHNguard, modutdw sygnalizacyjnych, a takze wytacznikdw rdznicowo-pradowych pradzie réznicowym 30mA i
zabezpieczenia poszczegolnych odptywow wytgcznikami 10, 16 i 20A. Schemat rozdzielnicy przedstawiono na rysunku E.3.

12 WYLACZNIK PWP
Gtéwna rozdzielnica budynkowa wyposazana jest w roztacznik zainstalowany na zasilaniu rozdzielnicy realizujacy funkcje
PWP, przycisk realizujacy jego funkcje umieszczony jest przy wejsciu do budynku. Trase kablowg pomiedzy przyciskiem PWP
a rozdzielnicg gtowna nalezy wykonac jako E90.

13 INSTALACJE OSWIETLENIOWE

Projektuje sie odrebne obwody o$wietleniowe w projektowanym budynku, na o$wietlenie zewnetrzne oraz na o$wietlenie
wewnetrzne pomieszczen suchych oraz wilgotnych. Doktadnej lokalizacji wypustow, doboru opraw o$wietleniowych oraz typu
i osprzetu dokona Inwestor w trakcie realizacji, z uwzglednieniem odpowiedniego stopnia ochrony IP w pomieszczeniach
wilgotnych. Instalacje o$wietleniowg nalezy wykonaé przewodami typu YDYZo 3x1,5mm2 pozostawiajac przy projektowanym
wypuscie 20cm zapasu kabla. Laczniki nalezy montowaé na wysokosci 1,20m od posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych i
pomieszczeniach gospodarczych stosowa¢ osprzet hermetyczny. Przewody nalezy prowadzi¢ pod tynkiem wzdiuz krawedzi
$cian zgodnie z normg N SEP E-002, tj. zachowujac normatywne odlegtosci od krawedzi w poziomych strefach instalacyjnych
o szerokosci 30cm oraz w pionowych strefach instalacyjnych 20cm, czyli stosujac sie do ponizszych zalecen:

—  gorna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 ¢cm pod gotowa powierzchnig sufitu,

— dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi,

—  pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 ¢cm od skraju o$cieznicy drzwi,

—  pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skraju oScieznicy okna,

—  pionowe strefy instalacyjne przy katach pomieszczen od 10 do 30 cm od linii zbiegu $cian w kacie.
Doprowadzenia przewodow do tacznikdw i wypustéw wykonywaé prostopadle do prowadzonych instalacji.
Natezenia o$wietlenia powinn by¢ zapewnione na poziomie:
- korytarze — 100Ix
- toalety — 200Ix
- pomieszczenie techniczne — 1501x.
- aneks kuchenny — 300Ix
- sale — 300Ix

14 OSWIETLENIE AWARYJNE

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepisébw wykonawczych w zakresie
o$wietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838. Srednie natezenie o$wietlenia na podiodze wzdtuz drogi ewakuacyjnej o
szerokosci do 2m zaprojektowano nie mniejsze niz 1 Ix. Minimalne natezenie o$wietlenia przy urzadzeniach stuzacych
ochronie przeciwpozarowej zaprojektowano min 5Ix. W zakresie o$wietlenia awaryjnego budynku zostato zaprojektowane
o$wietlenie ewakuacyjne drog ewakuacyjnych, oswietlenie ewakuacyjne przestrzeni otwartych oraz o$wietlenie ewakuacyjne
kierunkowe (pod$wietlane znaki kierunkowe).

Przewiduje sie wykonanie w budynku instalacji oSwietlenia awaryjnego zasilanej z indywidualnych inwerteréw montowanych
w poszczegdlnych oprawach oswietleniowych. Czas podtrzymania o$wietlenia przy zasilaniu z inwertoréw wynosi 1h.

15 INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V
Projektuje sie kilkanascie niezaleznych obwodéw gniazd wtyczkowych 230 V oraz wypustéw dla zasilania konkretnych
urzadzen elektrycznych, do kazdego urzadzenia o mocy powyzej 2 kW nalezy stosowa¢ osobny obwéd. Zasilenie gniazd i
urzadzen nalezy zrealizowa¢ zabezpieczajagc obwody w rozdzielnicy wytgcznikami instalacyjnymi. Dokfadnej lokalizacji
wypustéw, doboru producentéw osprzetu elektrycznego oraz typu osprzetu dokona Inwestor w trakcie realizacji, z
uwzglednieniem odpowiedniego stopnia ochrony IP w pomieszczeniach wilgotnych. Na zewnatrz budynku nalezy stosowac
osprzet zewnetrzny IP55. Instalacje zasilania gniazd i urzadzen elektrycznych nalezy wykona¢ przewodami typu YDYZo
3x2,5mm2. Gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ na wysoko$ciach 30 cm od posadzki. Wyjatkiem beda;
—  kuchnia: 120 cm od posadzki,
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— fazienki: 140 cm od posadzki,

—  pomieszczenie gosp. 100 cm od posadzki,

—  pokoje 30 cm od posadzki.

— nazewnatrz budynku 50 cm powyzej poziomu gruntu.
W pomieszczeniach wilgotnych i pomieszczeniach gospodarczych stosowaé osprzet hermetyczny. Przewody nalezy prowadzi¢
w tynku wzdtuz krawedzi $cian zgodnie z normg N SEP E-002, tj. zachowujac normatywne odlegto$ci od krawedzi w poziomych
strefach instalacyjnych o szeroko$ci 30 cm oraz w pionowych strefach instalacyjnych 20 cm, czyli stosujac sie do ponizszych
zalecen:

— gorna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig sufitu,

— dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 ¢cm ponad gotowa powierzchnig podtogi,

—  pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy drzwi,

—  pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy okna,

—  pionowe strefy instalacyjne przy katach pomieszczen od 10 do 30 cm od linii zbiegu $cian w kacie,
Doprowadzenia przewodow do tacznikdw i wypustéw wykonywaé prostopadle do prowadzonych instalacii.

16 INSTALACJA SILOWA 400/230V

Instalacje 3L+N+PE 400V nalezy wykona¢ jako przewodami typu YDYZo 5x2,5 (4) mm2 i zabezpieczyC wytacznikiem
instalacyjnym CLS6 16 (20) A i rznicowopradowym (wg potrzeb i wg schematu). Przewody nalezy prowadzi¢ w tynku wzdtuz
krawedzi $cian zgodnie z normg N SEP E-002, tj. zachowujac normatywne odlegtosci od krawedzi w poziomych strefach
instalacyjnych o szeroko$ci 30 cm oraz w pionowych strefach instalacyjnych 20 cm, czyli stosujac sie do ponizszych zalecen:

— gorna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 ¢cm pod gotowa powierzchnig sufitu,
dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi,
pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy drzwi,
pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy okna,
pionowe strefy instalacyjne przy katach pomieszczen od 10 do 30 ¢m od linii zbiegu $cian w kacie.
Doprowadzenia przewodow do tacznikdw i wypustéw wykonywaé prostopadle do prowadzonych instalacj.

1.7 INSTALACJE WYROWNAWCZE

Zgodnie z przepisami zaprojektowano instalacje potaczen wyrdwnawczych, celem zniwelowania ewentualnych réznic
potencjatéw. Do gtéwnej szyny wyrdwnawczej GSU (zlokalizowanej przy rozdzielni gtéwnej RG) nalezy przytaczy¢ metalowe
ciggi wody zimnej i cieptej, c.0. oraz zacisk PE w rozdzielnicy gtownej RG. Podtaczenia do szyny wyrownawczej wykonac
przewodem typu LY 16 mm2. Szyne wyréwnawczg nalezy uziemi¢ poprzez potaczenie tasma stalowa ocynkowang 30x4mm
z uziomem instalacji budynku. Ponadto nalezy wykona¢ potaczenia miejscowe w tazienkach. Potaczenia te wykonaé
przewodem LY 6 mm2 w RL18 p/t. Potgczeniom wyréwnawczym miejscowym podlegaja — przewody zimnej i cieptej wody,
przewody c.0., wanny, misy natryskowe oraz przewod ochronny PE.

18 INSTALACJA UZIEMIAJACA

Poza zakresem

19 INSTALACJA ODGROMOWA

Poza zakresem

110 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
W celu ochrony urzadzen elektronicznych przed skutkami przepieé zastosowano Il stopien ochrony przeciwprzepieciowe;
realizowany przez ogranicznik przepie¢ kombinowany iskiernik-warystor typu 1+2 zainstalowany w rozdzielnicy gtowne;
tablicy TB. Proponuije sie zastosowanie ogranicznikéw renomowanych producentéw m.in. DEHN, OBO Bettermann.
Ogranicznik potaczy¢ przewodem LgY 16 mm2 z gtdwng szynq uziemiajacg GSU, ktdra jest potaczona z uziemieniem
budynku. Oporno$¢ uziemienia powinna wynosi¢ mniej niz 10 Q.

111 OCHRONA PRZECIWPORAZONIOWA
Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017 w projektowanym obiekcie zastosowano ochrone przeciwporazeniowg przed
dotykiem bezpo$rednim i dotykiem po$rednim. W budynku zastosowano uktad sieciowy TN-S z przewodem ochronnym PE
rozdzielonym od przewodu ochronno-neutralnego PEN w rozdzielnicy RG. Przewoddw PE nie nalezy przerywaé tacznikami i
zabezpieczeniami.
Jako ochrone przed dotykiem bezpo$rednim zastosowano izolacje podstawowa, obudowy urzadzen elektrycznych o stopniu
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ochrony co najmniej IP2X oraz, jako Srodek uzupetniajacy wytacznik ochronny réznicowo - pradowy na prad zadziatania 30
mA o charakterystyce A.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania, ktére zapewniaja zastosowane
wytaczniki nadmiarowo-pradowe. Ochronie podlegaja wszystkie dostepne czesci przewodzace niebedace pod napieciem w
czasie normalnej pracy. Od szyn PE rozdzielnicy TB nalezy wykonac potaczenia do szyn potaczen wyréwnawczych budynku,
do ktérych nalezy dotaczy¢ wszystkie metalowe rury i kanaty budynku.

Przy wykonywaniu potaczen nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1. Stosowac prawidlowg kolorystyke przewodow:

a) przewody neutralny — kolor jasnoniebieski,

b) przewody ochronne — kolor zétto-zielony;

2. Przewdd neutralny musi by¢ izolowany w taki sposob jak przewody robocze,

3. Zyt o izolacji w kolorze niebieskim lub kombinacii koloréw zéttego i zielonego nie wolno stosowag, jako zyly robocze;.

2. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI

Do zasilania budynku nalezy wykorzystac¢ istniejace przytacze.

3. UWAGI
Wprowadzenie instalacji ponizej poziomu gruntu do budynku nalezy wykona¢ w sposéb wodo oraz gazoszczelny. Instalacje w
budynku nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-IEC 60364. Przewodu neutralnego za wytacznikami
ochronnymi réznicowo-pradowymi nie uziemia¢. Wszystkie metalowe cze$ci i urzadzenia, ktére na skutek uszkodzenia izolacii
mogq znalez¢ sie pod napieciem i stanowiC zagrozenie porazenia pradem elektrycznym nalezy podtaczy¢ do przewodu
ochronnego instalacji. Catos$¢ robot zwigzanych z ochrong nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Pod
posadzka w pomieszczeniu technicznym nalezy wyprowadzié na zewnatrz budynku rury ostonowe dla wprowadzen kabli
zasilajacych od zltacza kablowego oraz wyprowadzonych do zasilania o$wietlenia zewnetrznego, wideofonu itp..
Dodatkowo:
—  Cato$¢ prac wykonac nalezy zgodnie z prawem budowlanym, aktualnymi normami i zarzadzeniami w porozumieniu
z wykonawcami pozostatych branz.
— Po zakonrczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary i préby zgodnie z PN-IEC
60364-6-61 ,Sprawdzanie odbiorcze”
— Podstawowe materialy muszg posiada¢ aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci CE i
dopuszczenia do stosowania wydane przez wiasciwe jednostki certyfikujace oraz karty gwarancyjne.

Zatgczone rysunki:

E-1 - PARTER - INSTALACJA GNIAZD

E-2 - PARTER - INSTALACJA OSWIETLENIA
E-3 - SCHEMAT ROZDZIELNICY T1
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4,  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r, poz. 290
z p6zn. zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany zamienny dotyczacy inwestycji:

Projekt budowlany zamienny przebudowy dworca w Stawie Wikp. na dziatkach nr. ewid. 6/1 i 6/10 - obreb ewidencyjny
Szczodrochowo gm. Skoki obejmujacy adaptacje pomieszczen parteru budynku bylego dworca na $wietlice wiejska
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA |

FUNKCJA IMIE INAZWISKO  NR UPRAWNIEN UPRAWNIENIA PODPIS
INSTALACJE o UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO
PROJEKTANT ELEKTRYCZNYCH
INSTALACJE o UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO
ELEKTRYCZNE mgr inz. PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

tukasz Wojtaszek WKP/0190/POOE/ 1 W SPECJALNOSCI INSTALACJI
SPRAWDZJACY ELEKTRYCZNYCH

StAWA WLKP, 04.2022
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5. UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC DO IZBY

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-226/2019 Poznat, dnia 18 czerwca 2019 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12
ust. 2, 3, 4, 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) po ustaleniu, Ze zostaty spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan
Jacek Lukasz Skaczko

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 07 stycznia 1981 r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0225/PWOE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 1. poz. 2096 z
pozn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y R

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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BRANZA ELEKTRYCZNA

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Jacek Fukasz Skaczko jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi 7 obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroencrgetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyfiskit..........cccoeve. 5 U s

T
Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: i /{ /L / /)

Otrzymujg:
1. Pan Jacek Lukasz Skaczko
61-493 Poznan, ul. Saperska 42¢/34
2. Okregowa Rada I7hy
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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BRANZA ELEKTRYCZNA
R WIELKOPOLSKA
. OKRLGOWA
o IZBA

-~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALITTKACYINA

syl KT WOLIB-UKK-EP-UUs3- 1672201 Poznan, dnia 20 czerwea 2011 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
Inzynierow budownitwa oraz urbanistow (Dz, U. 2 2001 ¢ Ne $ poz, 42, 2 pozn. zm.j L art, 12 use. | pke 1, ar. 12
ust, 304, wrt. 13 ust. | pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. | okt § ustawy 2 dnin 7 livea 1994 1. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz U.z 2010 r, Nr 243 poz. 1623 z pdin. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Tramsportu i
Budownictwa # dnic 28 lewictnie 2006 r. w sprawic samodzicinych funkeji technicznych w budownictwic (Dz.
U. Nr 83 poz 578 z péZn. zm,)

deeyzjn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Y.ukasz Tomasz Wojtaszek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 30 grudnia 1982 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0190/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodel zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie
1. Padstawg do wykonywania samodzielnych funkc)i technicznych w hudownictwie stanowi wpis do centralnego rejestn
Glownego Inspektora Nadzor Budowlanezo oraz wpis na lisig calonkow wiasciwe izhy samorzadu zawodowegon.
2.0d ninicimzgj decyrji sluty odwolanic do Krajowc) Komisji Kwalifikacyjiej Polskicj lzby Ingynicrdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie)
URICgOWe) 12By Inzynierow Hudownicitwa w POzhamm w lesminie 14 dm od daty je) dorgczena,

Przewodniczacy
& Okregowej KoTisji Kwalifikacyjnej WOIIB

(k) W

dr inz. Daniel Pawlicki

Opracowat: Jacek Skaczko STRONA 9
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BRANZA ELEKTRYCZNA

Na pudstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Lukasz Tomasz Wojtaszek

jest upnwarniony w specjalnesei instalacyjng] w zakresie sieci, instalacii i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawunieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawnwania kontroli techniczne] utrzymania obiektdw budewlanych

bez ograniczen.

Zyoduie 2 § 24 ust.1 rozporzydzenia Ministra Transport { Budownictwa z dinia 28 Kwietnia
2006 v w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolcjowe, trolejbusowe
i amwajowe sieci trakeyine wraz 2 urzgdzentami do zasilania | sterowania,

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projeklowania stanowiy podstawe do sporzadzania projek zagospodarowania dzialki lub

terenn w o zakresic wiw specjalnosei,

Otrzymuja:

Skl vraekajacy
Okregowej Komisji K

ifikacyinei /
[VVAVA
Przawodniczqey  dr inz. Daniel Pawlicki: .. 4 LA LA N1

Czlonek Komis)i— dr mz Andrze) Barczyhski..........%..,.

Czlonck Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:....

1. Pan Lukasz Tomasz Wojtaszek
61-433 Poznan, ul. Opolska 36/10

2. Okregowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4ala

Opracowat: Jacek Skaczko
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BRANZA ELEKTRYCZNA

Zaswiadczenie
o rumerzes wergfiksogrm:

WEP-WVWH-Z4N-CZL *

Pan Jacek tukasz Skaczko o numerze ewidencyjnym WEP/IEf02E7/19

adres zamieszkania ul. Saperska 42 ¢34, 61-493 Poznan

jest cztonkiem Wislkopolskiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizinosc cywilne]j.

Minigjsze zaswiadzenie jest waine od 2021-10-:01 do 2022-03-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-22 roku przez:

wiodzimierz Draber, Zastepca Prrewodniczacego Rady wislkopolskiej Okrepowej lzby Indyniercw Budownictwa.

[Zgmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicnym (D U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
elekironiczne] opatrzone berpieEnym podpisem elsktroniconym wenyfikowsnym przy pomocy wainesgo welifiowanego certyfiket 55
rownOweENE pod wrEladem skutkow prEwnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnonscnymi.)

" weryfikacis popreanosd carych W ninisjsrym zanAiBdCzENiL Modne Sprewdse 2 pomacy rumEny W\rﬁtnqmuga TESWIRGCIENIS Na
stronse Palskiej lzby Ir\zynl:ruw Budownictwa www.piibuorg.pl lub kontaktujge sig z biurem Mum:] Olregowe] lzby Inz',ﬂeruw
Budownictwa.
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BRANZA ELEKTRYCZNA

= INZYNIEROW

T BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerss wergfikacgnym:

WEP-50QU-801-255 *

Pan tukasz Tomasz Wojtaszek o numerze ewidencyjmym WEP/IE/0273/11

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe| lzby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzial nodci cywilne].
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Tadwiadczenle postalo  wygenerowane  elektronicznie | opatrzone  berplecznym  podpisem  elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021 -08-30 09:54 131 roku prasz:

Wiodzimierz Draber, Zastepea Przewodniczacegn Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Lgadnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dniz 18 wezefniz 3001 ¢ o podpisie slskronicznym (D U 2001 Nr 130 paz. 1450) dane w postc
ekiranicane) opa wzane berpiscenym podpsem ekkroncengm wergfilowanym proy pomacy weinego baelficosanega cortyficetu 53
rdwnowaine pod wegledem shoutds perwnych dolumentom opa Tzomym podpsami wiasnargremymi|

* Wenyficacje poprasnasc dampch w ninses opm zade iz doen iy makna sprawdeid za pomacy numen wenyfikaoppnega zadwiad ez na
sTanie Poisie | by ndyniendw Budownictva e g ang ol lub fo miaictujge sig 2 beurem wilzdciwe] Qlrggowe) kely bndynie rdw Budownichwa
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