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Sprawa: warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé projektowane przewody kanalizacji
sanitarnej w ul. Turkusowej w Gdyni

Dzial techniczny ustala nastgpujgce warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé
przewody kanalizacji sanitarnej w ul. Turkusowej w Gdyni:

1) W ul. Turkusowej (oznaczonej jako droga 097 KD-D 1/2) od punktu A do punktu B na dzialce o
numerze ewid. 978 obrgb Obluze nalezy zaprojektowac kanat sciekowy DN200,

2) Od punktu B do punktu C (do istniejacej studzienki kanalizacyjnej o rzednych 64,14/61,04) na
dziatkach ewnid. nr 978, 977, 973, 876 obrgb Obluze nalezy zaprojektowac kanat $cieckowy
DN200; PEWIK Gdynia Sp. z 0.0. jest w posiadaniu zgody uzytkownika wieczystego dzialki
nr 876 (Robotniczej Spoldzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej) na umieszczenie nowej sieci
kanalizacji sanitarnej;

3) Glgbokos¢ i rozmieszczenie projektowanych studni rewizyjnych powinny stworzy¢ warunki do
budowy przylaczy do planowanej w MPZP zabudowy.

4) Przewody kanalizacyjne nalezy zaprojektowac¢ z minimalnym dopuszczalnym spadkiem. Glebokosé
studni poczatkowej projektowanego kanatu sciekowego powinna wynosi¢ min. 1,5 m. W przypadku
realizacji odcinkow sieci metoda bezwykopowa, nalezy uwzgledni¢ 2%o naddatek do minimalnego
spadku podiuznego projektowanych kanatow.

5) Przewody kanalizacyjne oraz studnie rewizyjne nalezy projektowaé¢ w drogach wyznaczonych w
MPZP na terenie dzialek stanowiagcych wiasno$¢ Gminy lub Skarbu Panstwa. W przypadku braku
takich mozliwosci wymagane jest wpisanie w ksiegach wieczystych dzialek osob trzecich ciezaru w
postaci nieodplatnej i nieograniczonej w czasie stuzebnos¢ przesylu na rzecz PEWIK GDYNIA
polegajgcej na prawie swobodnego dostepu stuzb Przedsiebiorstwa do w/w nieruchomosci, w celu
usunigcia awarii, wykonywania prac konserwacyjnych i/lub modernizacyjnych sieci i urzadzen (art.
3051 -3054 k.c.).

6) Tras¢ projektowanego przewodu nalezy wyznaczy¢ z uwzglednieniem planowanego ukladu
drogowego i ustalen MPZP.

7) Przed zlozeniem projektu do uzgodnienia z innymi instytucjami i gestorami sieci, przebiegi
projektowanych tras przewodéw (tzw. ,koncepcja trasy”) przedstawione odrebnie na:

a) mapie do celow projektowych,

b) obowiazujacym MPZP,

c¢) planie struktury wlasnosci,

d) koncepcji uktadu drogowego (jezeli Gmina dysponuje odpowiednig dokumentacjg),

nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z o.0., skladajgc w Biurze Obstugi Klienta zlecenie
uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 kompletami planéw sytuacyjno-wysokosciowych
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8) Projekt budowlany i wykonawczy sieci zawierajacy dokumentacje wielobranzows i uzgodnienia
gestoréw uzbrojenia znajdujacego si¢ w sgsiedztwie projektowanego przewodu i gestora drogi
nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z o0.0., skladajgc w Biurze Obstugi Klienta zlecenie
uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 egz. projektow.

Warunki techniczne zachowuja waznosé do dnia 30.07.2020r
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1. Plan projektowane;j sieci kanalizacyjnej na MPZP.

2. Plan projektowanej sieci kanalizacyjnej na mapie ze strukturg wlasnosci.

3. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ przejscia przewodéw kanalizacyjnych pod
torami kolejowymi oraz drogami kotowymi.

4. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ kanaly boczne.

5. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ studzienki kanalizacyjne.
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) Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
PRZEJSCIA PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH POD TORAMI
KOLEJOWYMI ORAZ DROGAMI KOLOWYMI

Przejscia przewodéw wodociagowych pod torami kolejowymi oraz drogami kotowymi powinny byé
wykonywane w miejscach, gdzie sa one potozone na nasypach lub na rzednej rownej rzednej terenu.

Kat skrzyzowania przewodéw wodociaggowych z torami kolejowymi i drogami powinien byé zblizony
do 90°.

Przejécia przewodow wodociggowych pod drogami i torami kolejowymi powinny byé wykonane w rurach
ochronnych.

Glebokos¢ utozenia odcinkéw przewodéw wodociagowych pod drogami powinna wynosi¢ co najmniej 1.5
m od nawierzchni drogowej do gérnej scianki rury ochronnej.

Pod drogami o normalnym ruchu kolowym przewody wodociagowe wykonane z rur z PE-HD i zeliwa
sferoidalnego mozna prowadzi¢ bez rur ochronnych, jednak glebokos¢ przykrycia rurociagu nie moze byé
mniejsza niz 1.5 m.

Na rury ochronne powinny by¢ stosowane rury stalowe zabezpieczone antykorozyjnie o $rednicach
wewnetrznych pozwalajacych na pomieszczenie w nich zlacz przewodéw wodociagowych.

Przewody wodociggowe w rurach ochronnych nalezy prowadzi¢ osiowo, mocujac w odstepach (zaleznych
od ich $rednic) uchwyty umozliwiajace montaz i demontaz przewodow.

Przestrzenie pomigdzy przewodem wodociaggowym a wewnetrzna $ciang rury ochronnej, z obu jej koncow
nalezy zamkng¢ korkiem trwale plastycznym o nieagresywnym oddzialywaniu na materiat, z ktérego
wykonany jest przewdd wodociagowy.

Rura ochronna powinna koriczy¢ si¢ w studzienkach, w ktorych przewéd powinien byé przystosowany
do demontazu, a zasuwy odcinajace powinny znajdowac si¢ na zewnatrz studzienki.

Na przejsciach drogowych i kolejowych nie powinno sie ukladaé¢ przewodéw wodociggowych
pod skrzyzowaniami drég oraz pod zwrotnicami i rozjazdami toréw kolejowych.

Przy budowie drég lub toréw kolejowych nad istniejacymi przewodami wodociggowymi dopuszcza sie
stosowanie zabezpieczen w postaci kanalow.

Rozwiazania techniczno-budowlane przejécia przewodéw wodociagowych w rurach ochronnych pod torami
kolejowymi oraz drogami kotowymi wymaga uzgodnienia z ich uzytkownikiem.

Pozostate wymagania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé

KANALY BOCZNE

Usytuowanie

Przy wyborze trasy przebiegu kanatow bocznych nalezy sie kierowa¢ nastepujacymi zasadami:

1) kanaly boczne powinny po najkrotszej drodze odprowadzac $cieki do kolektoréw,

2) nalezy unika¢ spadkéw kanatoéw bocznych niezgodnych ze spadkami terenu,

3) nalezy unika¢ kretych tras kanatéw bocznych.

Kanaly boczne powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic w poblizu osi jezdni
z uwzglednieniem mozliwoéci wykonania przytaczy do obydwu ciagoéw zabudowy.

W przypadku drég z jezdniami wielopasmowymi lub o szerokosci ponad 30 m miedzy liniami
rozgraniczajacymi kanaly boczne powinny by¢ umieszczane po obu jej stronach, chyba ze analiza
ekonomiczna wykaze niecelowos¢ takiego rozwiazania.

Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanatléw bocznych byla réwnolegla do linii regulacyjnej ulicy.
Kanaly boczne prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne nalezy prowadzié
w wydzielonych pasach technicznych.

Odlegto$c pozioma osi kanatu bocznego od obiektu budowlanego powinna zabezpieczaé¢ przed mozliwoscia
osuwania si¢ gruntu spod fundamentow obiektu budowlanego podczas wykonywania prac eksploatacyjnych
w otwartym wykopie.

Kanaly boczne powinny by¢ ukiadane w ziemi o 0.2 metra ponizej strefy przemarzania mierzac od gémej
powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.

Kanaty boczne w terenie o niekorzystnym ukfadzie nalezy umieszczaé, w poczatkowych odcinkach
ich przebiegu, na minimalnej dopuszczalnej glebokoséci dla unikniecia znacznego ich zaglebienia
na dalszych odcinkach.

Zaglebienie kanatéw kanalizacyjnych nie powinno przekracza¢ granicy 7 m.

. Przebieg ciagu polozenia przewodéw kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii dna kanatu winien

uwzgledniaé:

1) przeplyw sciekow z predkoscia gwarantujaca proces samooczyszczania kanatu,

2) wielko$¢ dopuszczalnej (maksymalnej) predkosci przeptywu sciekéw w przewodach kanalizacyjnych,
3) wymog minimalnych i maksymalnych zaglebien kanaléw kanalizacyjnych.

Materiaty

Do budowy kanatéw bocznych powinny by¢ stosowane rury i ksztaltki kamionkowe: pokryte catkowicie
szkliwem, laczone na uszczelki.

Dopuszcza si¢ wykonywanie kanaléw bocznych z rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych laczonych
na uszczelki.

Przy wykonywaniu kanalizacji z rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych, ze wzgledu na odmienne wlasciwosci
fizyczno-mechaniczne tworzyw w stosunku do materiatléw tradycyjnych, dla danych warunkéw
lokalizacyjnych, gruntowo-wodnych, jak i obcigzeniowych, dobor odpowiedniej klasy rury nalezy
dokonywac w oparciu o obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe.

Pozostate wymagania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac

STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studzienki kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem nastepujacych wymagan:

1) powinna by¢ zapewniona mozliwoé¢ dojazdu do studzienki w celu wykonywania niezbednych
czynnosci eksploatacyjnych,

2) nalezy unika¢ lokalizowania studzienek w zaglgbieniach terenu i innych miejscach narazonych
na gromadzenie si¢ wod opadowych.

Na kanatach sciekowych nalezy budowa¢ studzienki kanalizacyjne ¢1200 przy kazdej zmianie spadku,

kierunku i przekroju kanatu w odst¢pach nie wigkszych niz 50m.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materialow trwatych, wodoszczelnych (n < 4%)

I charakteryzujacych si¢ odpornoscia na czynniki chemiczne. Zaleca si¢ tworzywa sztuczne, beton klasy

nie mniejszej niz B 45, polimerobeton.

Dno studzienek betonowych powinno mie¢ piyte fundamentowa oraz gotowa (wykonana fabrycznie) kinete

lub kinety (studzienki polaczeniowe i rozgalezne).

Dopuszcza si¢ wbudowywanie kinet wykonanych tworzyw sztucznych w studzienkach betonowych,

w przypadku prowadzenia renowacji starych kanaléw betonowych, kamionkowych i innych metoda

reliningu.

W przypadku zmiany $rednicy kanalu kineta powinna stanowi¢ przejscie z jednego przekroju w drugi.

Zigcza elementow studzienek z tworzyw sztucznych nalezy laczyé za pomoca uszczelek elestomerowych

lub przez zgrzewanie, a zlacza elementéw studzienek z betonu lub polimerobetonu nalezy taczy¢ za pomoca

uszczelek elestomerowych.

Tolerancja wykonania $rednicy studzienki w stosunku do zewngtrznej powloki stykajacej sie z uszczelka

gumowa powinna wynosi¢ ) 2 mm, a tolerancja gniazda uszczelki )1 mm.

Studzienki kaskadowe na kanalach o érednicy powyzej 0.3 m powinny mie¢ pochylnie o ksztalcie

i wymiarach uzasadnionych obliczeniami.

Studzienki kaskadowe na kanatach o $rednicy do 0.3 m i wysokosci spadku do 4 m moga by¢ wykonane

ze spadem w rurze pionowej, umieszczonej na zewnatrz studzienki.

Pozostate wymagania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.




