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1. WSTEP.

1.1. Dane ogdlne

Na zlecenie P.P-H Gamma-Projekt Mariusz Piotr Burakowski, 18-106
Niewodnica Koscielna, ul. Swierkowa 4, Przedsiebiorstwo Ustugowe GeoTim Maja
Sobocinska, ul. Zamojska 15c/2, 80-180 Gdansk wykonato opinie geotechniczng dla
projektu kanalizacji sanitarnej przy ul. Turkusowej w Gdyni.

Niniejszg dokumentacje opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25 kwiecien
2012r.

Na podstawie powyzszych aktow prawnych projektowane obiekty powinno

zaliczy¢ sie do | kategorii geotechniczne;.

1.2. Cel wykonanych prac.

Celem wykonanych prac i badan byto ustalenie warunkoéw gruntowo-wodnych,

ktorych znajomos¢ jest niezbedna do wykonania projektu budowlanego.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1. Prace polowe.

2.1.1. Daty przeprowadzonych prac polowych, laboratoryjnych i wizji terenu

budowy.

Prace terenowe oraz wizje terenu zostaly wykonane pod dozorem
geotechnicznym mgr inz. Bartosza Sobocinskiego. Zakres prac oraz lokalizacje
badan ustalono z Zleceniodawcg. W czasie wiercen pobrano préby gruntu o
naturalnym uziarnieniu i naturalnej wilgotnosci. Wszystkie proby zbadano

makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania.
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2.1.2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych.

Miejsce badan zostaty wytyczone metodg domiaréw prostokgtnych dowigzujgc

sie do statych punktow terenowych oraz urzgdzenia GPS.

W ramach prac terenowych wykonano:

e 2 otwory penetracyjne do gtebokosci 2,5 — 3,5m ppt

Miejsca badan zaznaczono na dotgczonej mapie dokumentacyjnej stanowigcej

zatagcznik 1.

2.1.3. Wykorzystana literatura i normy.

A PN-EN 1997 — 2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego,

A PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i
klasyfikowanie gruntow. Czesc 1: Oznaczenie i opis,

A Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7. Poradnik.” L.
Wysokinski, Walery Kotlicki, Tomasz Godlewski, wyd. ITB

A Zarys geotechniki” - Z. Witun,

A Laboratoryjne badania gruntéw” - E. Myslinska,

2.2. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych wykonano:
- mape dokumentacyjng (zat.1),
- wyprowadzone parametry geotechniczne (zat.3),

- karty otwordéw wiertniczych (zat.4)
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3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE.

3.1. Geologia terenu.

Zgodnie z podziatem na regiony fizyczno — geograficzne Kondrackiego
dokumentowany teren stanowi fragment Pobrzeza Gdanskiego.

W rozpoznanej budowie geologicznej do max gtebokosci 3,5m ppt dominujg
utwory czwartorzedowe. Na badanym terenie wierzchnig warstwe stanowi warstwa
gruntow antropogenicznych. Ponizej wystepujg osady lodowcowe reprezentowane
przez piaski gliniaste, gliny piaszczyste oraz osady wodnolodowcowe w postaci

piaskoéw drobnych.

3.2. Dane o wodach gruntowych.

Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie woéd gruntowych o

zwierciadle zawieszonym na gtebokosci 1,5 — 1,8m ppt.

4, CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime i nasypowe
réznigce sie geneza, litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym
podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych
wartosciach parametréw geotechnicznych. Parametry geotechnicznej okreslono w
oparciu o doswiadczenia na innych obiektach realizowanych w podobnych
warunkach gruntowych.

Charakterystyczne parametry geotechniczne wydzielonych warstw podano w

tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3.

Warstwa geotechniczna |

to gliny piaszczyste w stanie plastycznym o ustalonym charakterystycznym

stopniu plastycznosci I = 0,40.
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Warstwa geotechniczna |l

to piaski drobne w stanie Sredniozageszczonym o ustalonym

charakterystycznym stopniu zageszczenia Io = 0,50.

Uktad zalegania poszczegolnych rodzajow gruntow przedstawiono na kartach

otwordw wiertniczych stanowigcych zatgcznik nr 4.

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

5.1. Proponuje sie przyjecie dla planowanej inwestycji | kategorie geotechniczng w

prostych warunkach gruntowych.

5.2. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg
korzystne warunki gruntowo wodne.

Grunty rodzime warstw | i Il zaliczono do gruntéw nosnych.

5.3.  Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie wod gruntowych o

zwierciadle zawieszonym na gtebokosci 1,5 — 1,8m ppt.

5.4. Gitebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan

zgodnie z doswiadczeniami krajowymi wynosi hz = 1,0 m.

5.5. Zaleca sie prowadzenie robot ziemnych i fundamentowych pod nadzorem

geotechnicznym.
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MAPA SYTUACYJNO-WYSQKOSCIOWA
Z INWENTARYZACJA URZADZEN PODZIEMNYCH

skala 1:500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

obiekt: GDYNIA, ul. Turkusowa

Jednostka ewidency jna: 2262071_1 M. Gdynia
Obreb: 0020, Obtuze

Nr sekcji: 6.225.25.11.4.2:6.225.25.11.2.4
Nr dziatki: 8761 inne

Mape zaktualizowano na dzien: 08.03.2019r.
Uktad wspotrzednych: '"2000"

Uktad odniesienia: Lokalny - '"Hmapy"

ID Pracy: ' PND.6640.498.2019

Data: 26.03.2019r.

emmmms s 1 70Kres opracowania Uwagal! Nie wyklucza sig istnienia
= = e ww w= siuzebnosci gruntowe innych, nie wykazanych na
:linie rozgraniczajqce iniejsze mapie urzqdzen
Slinezabidow podziemnych, ktére nie
N R Yy byty zgtoszone do inwentaryzacji,
:osie ulic, drég -uboktérychbrokjestinformaci-

Znaki osnowy geodezy jnej jq ochronie (art.15 Prawo dezy jne i kartograficzne)
Pomiar szczéggdéw tgrjencjvmmtodq bezposredniq bez pr%?vonegay d»stolenio ggrrmic dziatek.

Teren zamkniety
(wg. Prawa geodezy jnego i kartograficznego)

Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami dotyczqeymi
ewentualnych stuzebnosci gruntowych obcigzajgeych grunty potozone w granicach
projektowane]jinwestycji budowlanej

Wykonawca : Mateusz Wotkowicki




swardem | M 9¢
Hoxeuq Q=) nmwezopez Azid eqpy s wAmojoIqe T 1 A o fup[5a0 Znig 3 ce
nmeuns Azid munid Jgopmiznim BU[RTIASYRM — ¢ £
N E .““N mod4seu ejp momepn (pAuRsoTLIoxs Em sargim — 7 € m Bmmfm& i I 3
MOIEPN AGZOT] BJs MAZOSZI Sh SaDAm — T oy W 1 1 £E
P =8 KisAzozserd dr 7€
fuufid  pd —e— MZ-G.IT bpuos pipmoptios sa.y Rz epsejdd eans | zio €
epdmzeun3| zo 0f
Aunfseidoppnn jde —@
AR ! Amosdmomq pid —mgrT < -du ez eshzozseid euns | zdo 6T
fuzofseld  pd #— 2MO[RMO0ING AUNIS BZIBUZO Mf [0qUIAS "€ eseidd e[ 0D sz
fuzodseidopresy  yds + “Auzatpoad Auqop yaserd - Hpd du Bul D Lz
fArmziod wmzd O atzaruyx1d Aunis ezaeuzo p¢ Zod esizozseid euys | dp 9T
fuompomer A fmwz & 0p §T 4u po ejunis zid (snumiy) I pquids g M| o §T
Amyour W fwzozsdtez B2 ) AQLIRILR 21 — Kuso0 fozapuneiosd fisozudyid| A1 | pe
Aupdim M ° eiuemepod zoq nd4seu pepis) U T TOFALR Kyserus yoserd | 5g £C
AnoSmopa M Awzazsdsezowpars  Jzs - O fseddyasd [ 0 7T
Ayons NS fwnp  wp v worzod [T _ _ _ Auqoipypserd | pd 1T
PSOUFOBILY NS UDIS worzod | topazs yoserd [ sq 0T
UB2I014 NSAT0 _rwﬁm %MEM m& 61
(aaourLE | z 1hem1asqo amespod BU TURIOMIO AZpaTur BISEIUl[S BHOUSD od 31
£pom BpRIBIMZ omﬁwﬁm:méuw_ I sruemolId BjuLAM [am07UnIs Apom ojpeIdoImMZ Ssennis mz| 57 L1
00F§ ejfodsod| og | o1
[amouni3 Aposs niom MoT&m BupdzI[ 0T8T mz[ 7 51
BIPRIVIRIMZ OGOUBMOZI[IGRISTI BUPAZI 00°SE OGAZITULBIM TLIOAMI0 1 1 Buey | [l
pessod 1nzi-g patsodzaq Inz-y puoy fuzonryxoad spserd | Hd £1
awwposen s (1 4 b fonpozad eu prg 0 btz |2 © o] & 5 —

_ 10501 Z forozid eu -png oSsuemoysplord ;nz1 meuniq [PIEdm [ qm 21
[amounis £pos | nforpzid younwr | § —N endd|  4&p 1T
BIPRIJISIMZ 033UPOOMS BUPSZI | 9's€ Apom exygoad 7 puwo1zal Bpany It o1
ﬂh SNN 2ZINPNns Buozsneusiu o munis eqead i} fsfzozserd pnureu | duny 6
S ————— AN 1250mMoZ M BueImeu o munts eyqed . mumRu | WN 8
[N NIUSTIRIZN WAUEIeT o munis eyqeld x I 1 L
fpomomozaes S | pioc ezofpod odsuzarupa) nferzpod e [T T eonpord| H 9
i ¥ A modiseu eruesoez ealels euezozsndizad | T S[zsnu 4 S
BIRZIZ5A5RZ eIudols Q501mm BUZIASARYRIRLY a oumaIp a ¥

QIYOW AANISTRAL MO
. psouzfserd erudoys wso)Em suzofjsAR)ERp | 1 BRI gD £
doxyinm eemmsiemezid | E»%Wﬁ%ﬁ %mw_w“w%m Bl | PEPRINU T
Izsemop | (1) (peyss ogal 1) Auepamopng diseu | pepE)gU 1

HeMopUos yoesanim zeso morome yeyord Yoluloeuawnyop yoepey ¢ yaluzonnytazoal yoelosyazid eu yaQiAzn yoguids ensruselgo




Symbol Stopien Stopien G EEE Wygszgs\; " SRR e Ciezar Wspdtczynnik
Nr Nazwa gruntu gruntu zageszczenia | plastycznosci WY | EIEeiess warunkach bez | . r’]l?v(\j/u*’ i objetosciowy materiatowy
warstwy o e ——) Scisliwosc
geotechni
cznej ID(n) |L(") ¢' c' Su M(n) Y Ym
[] [] [] [kPa] [kPa] [MPa] [kN/m3] [l
la Glina piaszczysta Gp, Pg 04 14,5 24 80 24 19,5 1+£0.1
b Glina piaszczysta Gp, Pg 0,2 18 32 130 32 20,5 1+£0.1
| |Plasekdrobny Pd 0.50 - 30,5 - - 62 20 1£0.1




KARTA DOKUMENTACYJINA Nrotworu: 1
OTWORU WIERTNICZEGO Rzgdna: 64,30 mnpm
Temat: ul. Turkusowa Data wyk.: 2019-07-29
System wiercenia: mechaniczn
y y Nrarch.: -

. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU o —
52 | 53 2 = g 88 = %ﬁ ;Qﬁ)
2182 22 |28 =8 |5% Rodzaj i barwa gruntu g |y | % g |[SE|Z3
co|EZ| &8 |gE o < _ - SE| 2 |88 |=E|c2|525 |55
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2| 28X S 2 S z s 2 S8 =22 S E | =2
2323 o B Sh = €8 A=) = = 3 B 80|85 RS
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0,70 nB - nasyp budowlany - -

w
1,0
0,90 Pd - piasek drobny - szg I
nw
1,90 Pg//Pd - piasek gliniasty // piasek drobny w - pl I
Uwagi: Opracowat: Zat. nr:

mgr inz. Bartosz Sobocinski
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KARTA DOKUMENTACYJNA

Nr otworu: 2

OTWORU WIERTNICZEGO Ragdna: 64,50 mnpm
Temat: ul. Turkusowa Data wyk.: 2019-07-29
System wiercenia: mechaniczn
y y Nrarch.: -
. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU . —
SE1-E| B2 |go| _& |3 Ny . NSRS
mE18z| 2% |SE| 22 |§2 Rodzaj i barwa gruntu & | g g g | ®E|Z2
cE|EzZ| 23 |2E| 22 |KE _ e S5 | £ | 82| cE|22|=2% |55
23|28 P -3 &3 ST =y g kS) NN Eg so|8s)|%3
3| ®g ° 3 E = E S 58| @ |=28|%"5| 0|28 |38
NI E] mE . g g E |t RS FR|TE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0,80 nN - nasyp niekontrolowany nw - -
1,0
1,10 Pd - piasek drobny nw - Szg I
0,60 | Pg//Gp - piasek gliniasty // glina piaszczysta w - pl I
Uwagi: Opracowat: Zat. nr:

mgr inz. Bartosz Sobocinski
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