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Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Turkusowej w Gdyni
4

R1/D1-61,15/ Ø0,20 kam.
PROJ. R2/D2-61,15/ Ø0,20 kam.

PROJ.KINETA  STUDNI S2

R1/D1-61,29/ Ø0,20 kam.
PROJ.

R2/D2-61,29/ Ø0,20 kam.
PROJ.

KINETA  STUDNI S3

R1/D1-61,34/ Ø0,20 kam.
PROJ.

KINETA  STUDNI S4
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90°

R1/D1-61,56/ Ø0,20 PVC
PROJ.

KINETA STUDNI S5

ISTN.

R3/D3 -  61,09/ Ø0,15
ISTN.

KINETA ISTN. STUDNI S1

R1/D1-61,04/Ø0,20 

150°
165°

160°

R5/R5 -  61,14/ Ø0,11
ISTN.

R4/D4 -  62,87/ Ø0,16
ISTN.

PROJ.
R2/D2-61,04/Ø0,20 kam.
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12. Tuleja uszczelniająca

   fabrycznie montowane w kręgach

9. Płyta przykrywowa 

5. Prefabrykowany cokół studni Ø 1,2 m
6. Kręgi betonowe Ø 1,2 m

2. Elastyczne uszczelnienia między kręgami

   z fabrycznie montowanyni stopniami złazowymi

11. Właz żeliwny typ D 400 kN 
10. Pierścienie dystansowe

7. Stopnie złazowe żeliwne

8. Izolacja przeciwwilgociowa

4. Rura kanalizacyjna
3. Prefabrykowana kineta

1. Chudy beton B-10
Oznaczenia:

STUDNIA REWIZYJNA


