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A. Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu.

1.0. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Turkusowej w Gdyni.
W zakres inwestycji wchodza:

* kanaly sanitarne grawitacyjne & 0,20 m, kamionkowe.

2.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Aktualnie tereny polozone w rejonie ulicy Turkusowej objete zakresem inwestycji nie posiadaja sieci
kanalizacji sanitarne;j.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:

— linia energetyczna kablowe,

— linie telefoniczne kablowe,

— sieé gazowa,

— sie¢ wodociggowa.

Tereny na ktorych zlokalizowana bedzie projektowana inwestycja posiadaja nawierzchnie z phytek
betonowych, bitumiczna oraz gruntows.

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowana kanalizacja sanitarna w ukladzie grawitacyjnym objeta niniejszym opracowaniem stuzyé
bedzie do odprowadzenia Sciekow bytowo-gospodarczych z nieruchomosdci przylegltych do wul.
Turkusowej na obszarze objetym opracowaniem.

Projektowane elementy oznaczono w nastepujacy sposob :

Kanaly sanitarne grawitacyjne DN 0,20m — linia przerywana, kolor brazowy.

4.0. Parametry techniczne inwestvcji.
Kanaly sanitarne grawitacyjne
Dtugos¢ projektowanych kanalow, objetych zakresem opracowania wynosza:
@ 0,20m L = 60,5m — metoda wykopu otwartego
@ 0,20m L = 31,0m — metoda bezwykopowa
Lqczna diugos¢ projektowanych kanalow sanitarnych objetych zakresem projektu wynosi ZL = 91,5m.
Wykonanie kanalow sanitarnych projektuje si¢ z rur i ksztaltek kamionkowych nowej generacji
glazurowanych, faczonych na kielich i uszczelkg¢ gumowa — system C. Wytrzymato$é rur: 40 kN/m i 80kN/m (przy
metodzie bezwykopowej). Rury kamionkowe produkowane zgodnie z normg PN EN 295-1:2013-06E. Z uwagi na
wystgpowanie na rynku rur kanalizacyjnych roéznych producentéw zastosowane rury powinny spetniaé
parametry techniczne rur przyjetych w projekcie i posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.
Szczegdlowa lokalizacje elementow wchodzacych w zakres opracowania przedstawiono w
graficznej czg¢sci projektu wg rys 2.

5.0. Dane informacyjne o terenie.

5.1.0chrona konserwatorska.
Obszar na ktoérym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;.

5.2.0chrona archeologiczna.
Obszar na ktorym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony archeologicznej.

6.0. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej.
Teren objety zakresem inwestycji nie znajduje si¢ w strefie eksploatacji gérnicze;.

7.0. Oddzialywanie inwestycji na tereny przylegle.
Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialek na ktorych
zlokalizowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dzialek sasiednich.

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujqce przepisy prawa:
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— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999+ w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(z pézn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (z p6zn. zm.)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zn. zmianami )
— Ustawa z dnia 21 marca 1958 r. o drogach publicznych (z p6zn. zm.).

8.0. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Planowane przedsigwzigcie nie jest powiazane z innymi przedsiewzigciami i nie przyczyni sie do
kumulowania oddziatywan przedsiewzi¢¢ znajdujacych sig na obszarze, na ktérym bedzie oddziatywaé
przedsiewziecie,

W trakcie realizacji przedsigwzigcia nie beda wykorzystywane zasoby naturalne.

Przedmiotowe przedsigwzigcie przy uwzglednieniu uzywanych substancji, stosowanych materialow i
technologii nie stwarza ryzyka wystgpowania zagrozenia dla srodowiska.

mgr inz. Mariusz P. Bigg&owski

Uprawnienia budowlae G0 projektowanta
7ogranicien

jatfiosei: elaci | ingtatacie sanitame

7. Nr.owid, BL/194/01
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81-382 Gdyr:. 2
B. Opis do Projektu Budowlanego.

1.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w
ul. Turkusowej w Gdyni.

W zakres inwestycji wehodza:

* kanaly sanitarne grawitacyjne & 0,20 m, kamionkowe.

2.0. Materialy wyjsciowe do opracowania.

Do opracowania projektu budowlanego na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie podanym w
punkcie 1.0. postuzyly n/w materiaty wyjsciowe:

— zamoOwienie Inwestora,

— podktady geodezyjne terenu objetego opracowaniem,

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwata nr XV/284/11 Rady Miasta Gdyni z dnia
21 grudnia 2011 roku,

— inwentaryzacja w terenie,

— warunki techniczne,

— obowigzujace przepisy i normy.

3.0. Funkcja i sposéb zagospodarowania terenu.

Aktualnie tereny potozone w rejonie ulicy Turkusowej objete zakresem inwestycji nie posiadaja sieci
kanalizacji sanitarne;.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:

— linia energetyczna kablowe,

— linie telefoniczne kablowe,

— sie€ gazowa,

— sie¢ wodociggowa.

Tereny na ktérych zlokalizowana bedzie projektowana inwestycja posiadaja nawierzchni¢ z ptytek
betonowych, bitumiczng oraz gruntowa.

4.0. Lokalizacja projektowanych elementow.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarne; wchodzaca w zakres opracowania lokalizuje si¢ w nastepujacych
dzialtkach o nr geodezyjnych:
876,973,977, 978
— w obrebie ewidencyjnym — 0020 Obluze
— w jednostce ewidencyjnej — 226201_1 M. Gdynia.

5.0. Granice terenu inwestycji.

Projektem zagospodarowania terenu obejmuje dziatki wymienione w pkt.4.0.
Projektowane elementy kanalizacji sanitarnej 0znaczono w nastgpujacy sposob:
- projektowanag sie¢ kanalizacji sanitarnej naniesiono kolorem brazowym.

6.0.Warunki gruntowo wodne.

Na trasie projektowanej inwestycji, w zakresie opracowania pod warstwa nasypow niebudowlanych
wystepuja piaski drobne i piaski gliniaste. Woda gruntowa wystgpuje na poziomie posadowienia
kanaléw. Warunki gruntowe — proste, kategoria geotechniczna — pierwsza.

7.0. Opis ogélny projektowanych sieci.

Projektowana kanalizacja sanitarna, wykonana bedzie jako grawitacyjna z odprowadzeniem SciekOw z
przylegtych nieruchomosci do istniejacego ukladu kanalizacyjnego miasta Gdyni — kanal istniejacy
zlokalizowany na dzialce nr 876.
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8.1. Kanalizacja grawitacyjna.
Dhugos¢ projektowanych kanalow, objetych zakresem opracowania wynosza:
@ 0,20m L = 60,5m — metodg wykopu otwartego
0 0,20m L = 31,0m — metoda bezwykopowa
taczna dlugosé projektowanych kanalow sanitarnych objetych zakresem projekiu wynosi XL = 91,5m.
Wykonanie kanaléw sanitarnych projektuje si¢ z rur i ksztaltek kamionkowych nowej generacji

glazurowanych, tgczonych na kielich i uszczelkg gumowa — system C. Wytrzymalosé rur: 40 kN/m i 80kN/m (przy
metodzie bezwykopowej). Rury kamionkowe produkowane zgodnie z norma PN EN 295-1:2013-06E. Z uwagi na
wystgpowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentéw zastosowane rury powinny spelniaé
parametry techniczne rur przyjetych w projekcie i posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.
Ulozenie kanalow sanitarnych projektuje si¢ na podsypce. Grubosé i rodzaj podsypki uzalezniona jest od
poziomu wody gruntowej i wynosi:
- 10 em podsypki wyréwnawczej w przypadku wykopu suchego,
- 10 cm podsypki filtracyjnej w przypadku wykopu odwadnianego.
Podsypke odwadniajaca pod kanaly sanitarne wykonaé nalezy z materialow dowiezionych.
Kanal na odcinku S4-S5 wykona¢ metoda bezwykopows — rury przewodowe o odpowiedniej sztywnosci.
Lokalizacjg¢ projektowanego kanatu sanitarnego oraz uktad wysokosciowy kanahu przedstawiono w
graficznej czesci opracowania.
8.2. Studzienki kanalizacyjne.
Zaprojektowano studnie rewizyjne o $rednicy 1,2m.

Wykonanie w/w studni rewizyjnych zaprojektowano z prefabrykowanych kregéw betonowych do
studni szczelnych, laczonych na fele i uszczelke gumowa,
Posadowienie studni przyjeto na prefabrykowanym cokole betonowym.
Do przykrycia studni zaprojektowano pokrywe zelbetowa (posadowiona na pierscieniu odciazajacym).
Wiaz zeliwny typu cigzkiego klasy D 400 kN osadzony z zastosowaniem pierscieni dystansowych
betonowych o srednicy wewngtrznej 600mm. Wprowadzenie i wyprowadzenie kanaléw do studni
zaprojektowano z zastosowaniem pierscieni uszczelniajacych. Zaleca sie aby wszystkie otwory pod kanat
gléwny wykonane byly w zakladzie producenta prefabrykatow betonowych. Studnie musza spehiaé
wymagania PWiK Gdynia podane w warunkach technicznych.
Po wykonaniu studnie betonowe od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne powlekanie
abizolem R+P.
Zaprojektowane studnie rewizyjne posiadaja mozliwo$¢ kilku centymetrowej regulacji wysokosciowej,
umozliwiajacej dostosowanie wysokosci studni do przysziej rzednej terenu.

9.0. Odwodnienie wykopow.

Odwodnienie wykopdw pod kanaly realizowane w gruntach nawodnionych uzaleznione jest od
poziomu wody gruntowe;j.
Dla wykopow realizowanych w gruntach przy wysokim poziomie wody gruntowe;j i potrzebie znacznego
obnizenia poziomu wody gruntowej do 1,5 m przyj¢to odwodnienie za pomoca ighofiltrow wplukiwanych
w grunt z zastosowaniem rury obsadowej & 150 mm.
Rodzaj odwodnienia, rozstaw i dtugosci iglofiltrow przedstawiono na profilu podtuznym.
Utozenie kanatu lub przewodu przy odwodnieniu wykopu za pomocg iglofiltrow przyjeto na 10 cm
warstwie podsypki filtracyjnej (np. zwirowej).
Pompowanie wody z zestawu iglofiltréw nalezy realizowa¢ za pomoca agregatow pompowych z
nap¢dem spalinowym.
Pompowang wodg z iglofiltrow, po wczesniejszym przetrzymaniu jej w osadnikach piasku odprowadzié
nalezy bezposrednio do kanalizacji deszczowej.
Rodzaj odwodnienia, rozstaw i dhugosci iglofiltrow przedstawiono na profilach podtuznych.
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Ng=pxnx24x30xc [godz] 31-222 Gdyni

gdzie

p — procent cyklu wymagajacy pompowania, p=0.8 dla drenazu i 0.2 dla iglofiltréw w przypadku

odwodnienia wspomagajacego za pomocg iglofiltrow, p=0.8 dla iglofiltrow w przypadku odwodnienia

podstawowego za pomocg iglofiltrow,

n — ilos¢ stanowisk pompowania wody

¢ — cykl realizacji w miesigcach dla odcinka wymagajacego pompowania wody.

Ilo$¢ godzin pompowania wody z iglofiltrow i drenazu:

Wyszczegolnienie Stanowiska do Igtofiltry
przecisku
Kanaty grawitacyjne szt. 2 60.5
C=--- 0,363
n=--- 1
Ngi=96 209

10.0. Wytyczne realizacji.

10.1. Przygotowanie terenu.

W ramach robot przygotowawczych nalezy dokonaé szczegdélowego wytyczenia trasy projektowanych
elementow kanalizacji liniowe;.

Dla zapewnienia dojscia do posesji wykona¢ nalezy czasowe kladki.

Miejsce prowadzenia robot powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio oznakowane.

Przed rozpoczeciem realizacji wykonawca robdt zobowiazany jest wystapi¢c do zarzadcy drogi o
uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas budowy.

10.2. Rozbidrka istniejacej nawierzchni.

W trakcie realizacji nalezy przewidzie¢ rozbiorke nawierzchni utwardzonych na trasie projektowanych
kanatow sanitarnych w miejscach realizacji metoda wykopu otwartego.

10.3. Wykopy.

Wykopy wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne. W miejscu skrzyzowan z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym wykopy prowadzi¢ nalezy rgcznie.

Do szalowania wykopow uzywac wyprasek zaktadanych poziomo lub szalunkéw skrzyniowych.

Urobek z wykopéw poza pasem drogi krajowej na odklad obok wykopu. Urobek z wykopow w pasie
drogowym nalezy odwiez¢ w miejsce statego skltadowania.

Odcinek S4 — S5 ze wzgledu na znaczne zaglgbienie kanalu oraz skrzyzowanie z istniejaca siecig cieplng
wykona¢ metodg bezwykopowa — przeciskiem z zastosowaniem rur kamionkowych o odpowiedniej
wytrzymatosci.

10.4. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.

Istniejace uzbrojenie podziemne, krzyzujace si¢ z projektowanymi przewodami nalezy zabezpieczy¢.

10.5. Uwagi Koncowe.

Przed przystapieniem do wykonania wykopoéw nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaly
wykonane sieci w okresie od wykonania wtornika do momentu przystapienia do realizacji.

7 uwagi na brak szczegolowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejacego uzbrojenia w trakcie
realizacji przedsigwzigcia mogg wystapié nieprzewidziane kolizje, o ktorych wykonawca robdt powinien
poinformowac jednostke projektowa celem ich rozwigzania.

7 uwagi na cigglo$¢ prac inwestycyjnych innych gestorow sieci Wykonawca przed rozpoczg¢ciem robdt
powinien uzgodnic i sprawdzi¢ rodzaj i stan wykonanego (istniejacego) uzbrojenia podziemnego.
Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i
,, Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Czg¢s¢ I1. Instalacje
sanitarne i przemyslowe.”
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10.6. Roboty montazowe leja Marszatka Pilsudskiego 52/54

Montaz przewodow kanalizacyjnych prowadzi¢ nalezy recznie i mecﬁgﬁfgz%g.dy% montazu
prefabrykowanych elementéw studni stosowaé sprzet mechaniczny o odpowiednim udzwigu i wysiegu.
Po zakonczeniu robdt montazowych kanalizacj¢ nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie z PN-EN
1610:2002.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami PN-EN 1610:2002 pt. ,,Budowa i badania
przewodoéw kanalizacyjnych” oraz obowigzujacymi przepisami BHP i ,Warunkami technicznymi
wykonawstwa i1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czesé Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

10.7. Zasypka wykopow.
Po wykonaniu kanaty sanitarne do wysokosci 30 cm powyzej gory rurociagow nalezy zasypaé gruntem
przepuszczalnym , prowadzac ja w nastepujacy sposob:
- utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 srednicy rury i zaggscicé ja,
- nastgpnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z zageszczeniem kazdej z warstw.,
Do dalszej zasypki stosowac grunt przepuszczalny dowieziony i rodzimy. Prowadzenie zasypki dla
wykopow wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z zageszczeniem
poszczeg6lnych warstw, dla wykopow wykonanych rgcznie — rgcznie warstwami co 15¢m z ich
zaggszczeniem. Stopien zaggszcezenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr 43 z 1999r. powinien wynosié¢ min. I =
0,98 1 winien by¢ potwierdzony przez uprawniong osobe.
Umieszczenie urzadzen pod jezdniag nie moze zmniejszy¢ statecznosci i nosnosci podloza oraz
nawierzchni drogi.
Zasypke studni nalezy prowadzi¢ recznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym kamieni,
gruzu i innych czgsci statych, z ubijaniem poszczegolnych warstw.
Z zasypki wykopow nalezy eliminowa¢ grunty spoiste oraz grunty organiczne.
Przyjeto zasypke gruntem przepuszczalnym rodzimym i dowiezionym w nastepujacych proporcjach:

70 % grunt rodzimy — 30 % grunt dowieziony.
10.8. Odbudowa nawierzchni utwardzonej.
Po zakonczeniu robét montazowych i ziemnych nalezy odbudowaé nawierzchnie utwardzone.
10.9. Uporzadkowanie terenu.
Po zakonczeniu rob6t ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowac, poprzez przywrdcenie do stanu
pierwotnego.
10.10. Inwentaryzacja geodezyjna
Nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych kanatow.,
Inwentaryzacja winna obejmowaé usytuowanie w terenie i rzedne.
Jednoczesnie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wystepujacych i odkrytych kolizji.

11.0. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Projektowane elementy sieci kanalizacji sanitarnej nie beda wywieraly ujemnego wplywu na srodowisko
oraz nie naruszajg istniejacego drzewostanu.

mgr in2. Mariusz P Burakowski
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PREZYDENT MIASTA GDYNI Gdynia; 981130:04.2Q48 §o 52/54
Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54 "1-282 Gdynia

81-382 Gdynia
Znak sprawy: PNU.6630.457.2019

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ DODATKOWE)
z dnia 30.07.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz.

725 z poin. zm.) Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 22015 r., poz
520z pdin. zm.)

Przedmiot narady:| 1. sie¢ kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja:| Turkusowa

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWE GAMMA-PROJEKT
Whnioskodawca: MARIUSZ PIOTR BURAKOWSKI ul. Swierkowa 4, 18-106 Niewodnica
Koscielna
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZAC)I
SPOLKA Z 0.0. ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia

Inwestor:

Przewodniczacy:! Krystyna Pawlikowska - Geodeta Miasta

Miejsce narady:| UM Gdynia al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

Sposéb przeprowadzenia narady:|  cze$ciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wplywu:| 03.07.2019r.

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjna dodatkowg zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej dodatkowej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imig i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 |CENTRUM INFORMATYCZNE Uzgodniono pozytywnie Kamil Szutkowski
TASK, bez uwag
ul. Narutowicza 11/12,

80-233 Gdansk
elektroniczny

2 |ENERGA OPERATOR S.A. Uzgodniono pozytywnie Maciej Jachimek

ODDZIAL W GDANSKU uzgodniono, skrzyzowania i zblizenia zgodnie z N-SEP-E-004
Zaktad Dystrybucji Gdansk,
ul. Reja 23,

80-870 Gdanisk ‘
elektroniczny ‘

3 |ENERGA OSWIETLENIE SP. Z Uzgodniono pozytywnie Rafat Zajgc
0.0, bez uwag
ul. RzemiesInicza 17/19,
| §1-855 Sopot

'L stacjonarny
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4 ] PdLKOMTEL S.A, : 1 Uzgodniono pozytywnie J ‘(ZPMQMSTA GDYP{;

| Rejon Utrzymania Sieci | bez uwag Wyda! Arthlukwn!czntudo\Jhw_y
' ul. Hutnicza 42 Alaja Marszalka Pilsudskisgo 52/54
’ 81-061 Gdynia 21.382 Gdyriz
‘ elektroniczny
S | REGIONALNE CENTRUM Uzgodniono pozytywnie Eugeniusz Piotrowski
i INFORMATYKI GDYNIA bez uwag

ul. Strazacka 2-8,
81-660 Gdynia
stacjonarny

P, = A —

6 |VECTRAS.A. Uzgodniono pozytywnie Jakub Kacynel
Al. Zwycigstwa 253 bez uwag
81-525 Gdynia
elektroniczny

7 | NETIAS.A. - Okreg Pétnocny Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Osiecki
ul. Arkonska 6/A4, bez uwag
B0-387 Gdansk
elektroniczny
8 | OKREGOWE Uzgodniono pozytywnie Anna Herman
PRZEDSIEBIORSTWO uzgodniono zgodnie z uzgodnieniem 116/L/19 2 25.07.19
ENERGETYKI CIEPLNE] SP. Z
0.0.
ul. Opata Hackiego 14,
81-213 Gdynia
stacjonarny
9 | POLSKA SPOLKA Uzgodniono pozytywnie Adam Szynweiski
GAZOWNICTWA SP. Z 0.0. uzgodniono zgodnie z zatgczonymi uwagami:
ODDZIAt W GDANSKU, 1.Rozpoczecie robot nalezy zglosic w Rejonie Dystrybucji Gazu na min.
Gazownia w Gdyni, 7 dni przed ich rozpoczeciem
ul. Zeromskiego 18, 2. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowang siec gazowa lub
81-346 Gdynia uszkodzenie sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
stacjonarny powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. 992 lub Rejon Dystrybucji Gazu

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
inwestora lub wykonawcy

4. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac
recznie

5. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0.8m-1.2m

6. Zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny cdpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U.2013 poz.640

S Oy -

10 | PRZEDSIEBIORSTWO Uzgodniono pozytywnie Jarostaw Przybysz ‘

KOMUNIKACII bez uwag |
TROLEJBUSOWEJ SP. Z 0.0.
ul. Zakret do Oksywia 1,
81-244 Gdynia

stacjonarny

11 | PRZEDSIEBIORSTWO Uzgodniono pozytywnie Maria Kocon
WODOCIAGOW | KANALIZACH | trasa bez uwag, PB uzgodnic w PEWIK
SPz 0.0,

ul. Witominska 29,
81-311 Gdynia

stacjonarny
12 | ORANGE POLSKA S.A. przedstawiciel nieobecny na naradzie 1. Marcin Skrzypkowski
ul. Pienieznego 21a, 2. Fabiola Barszcz
10-004 Olsztyn 3. Piotr Peda
; 13 | WYDZIAL INWESTYCII UM Uzgodniono pozytywnie Maciej Kotodziejski
| GDYNIA 2godnie z uzgodnieniem

al. Marsz. Pitsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia
stacjonarny
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WYDZIAL ARCHITEKTONICZNO

- BUDOWLANY UM GDYNIA
al. Marszatka Pitsudskiego
52/54

stacjcnarny

Uzgodmuno pozytywnie

bez uwag

A

PNU.G ‘
‘&M A “GPYN&
ziAt Architekton Eno-Buldnwlary
«ja Marszalka Pilsudskiege £2.54
£1-382 Gdy:

15

WYDZIAL INWESTYCHI UM
GDYNIA,

al. Marsz. Pitsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia

stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie
2godnie z uzgodnieniem

Ewa Poniecka

16

WYDZIAL INWESTYCJI UM
GDYNIA,

al.Marszatka Pitsudskiego
52/54,

Gdynia

stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie
bez uwag

Elzbieta Guzinska

17

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

{ul. Wendy 7/9,

81-341 Gdynia
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
1W kanalizacji teletechnicznej Orange znajduja sie kable
koncentryczne bedgce wiasnoscia
Multimedia Polska S.A. Dlatego tez na etapie wykonawstwa, prosimy
o powiadomienie nas nal4 dni przed ich rozpoczeciem.
2.W miejscach wystgpowania sieci teletechnicznej prace wykonac
recznie zgodnie z obowigzujgcymi normami i zachowaniem
szczegolnych srodkdw ostroznosci.
3.Kosztami za ewentualne uszkodzenie kabli wiasnasci Multimedia
Polska S.A. zostanie obcigzony wykonawea robét

Mitosz Kobusinski

18

WYDZ. GOSPODARKI
NIERUCHOMOSCIAMI |
GEODEZJI -

Zespot Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
al.Marszatka Pitsudskiego
52/54

Gdynia

Krystyna Kierzkowska

19

UPC POLSKA SP. 2 0.0.
Biuro Regionalne Gdansk,
ul. Jana z Kolna 11
80-864 Gdansk

przedstawiciel nieobecny na naradzie

1. Jacek Charzynski

20

LIMES 5.C.
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdarisk

przedstawiciel nieobecny na naradzie

21

T-MOBILE POLSKA S.A.
ul. Szczecinska 49

przedstawiciel nieobecny na naradzie

80-392 Gdansk
przedstawiciel nieobecny na naradzie , PRZEDSIEBIORSTWO
| PROJEKTOWO-
| Whioskod HANDLOWE GAMMA-
PLPA PROJEKT MARIUSZ

PIOTR BURAKOWSKI

Podpis przewodniczqcego narady

11
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T URZAD MIASTA GDYNL
Wydzial Architektoniczno-Budowlary

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowaMedaMatarady: Bibrdyrtacyingil 54

zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 . poz. 725 z péén. zm.). W myél art. 28b Ust: 3/pkt 4 tej

ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat rowniez inne podmioty, ktdre moga by¢ zainteresowane rezultatami

narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych

sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektow wszystkich

urzgdzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.

U.z 2019 poz. 725 z poin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2019 r. poz. 725 z p6in. zm.).
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