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ZP/23/2025						Zmodyfikowany Załącznik nr 2b do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa macierzy dyskowej, uruchomienie i integracja z istniejącą infrastrukturą Zamawiającego zgodnej z poniższymi wymaganiami:

Producent: ………………………………
Model: ……………………………………..
P/N…………………………………..
Rok produkcji: ………………………….

	L.p.
	Parametry wymagane (minimalne)
	Parametry oferowane
wpisać- TAK/NIE, a jeśli wymagane podać dodatkowo parametr

	Obudowa
	

	1.
	System (macierz) musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19''
	

	Pojemność:
	Podać rodzaj i ilość zaoferowanych dysków:

	2.
	System musi zostać dostarczony w konfiguracji zawierającej minimum:
36 dysków 16TB NL-SAS 
oraz posiadać możliwość rozbudowy o kolejne dyski.
 System musi wspierać dyski: 
· SAS: 900GB do 1800GB
· SATA/NL-SAS: od 4TB do 16TB
· SSD lub NVME: 800GB do 15 300GB
Budowa systemu musi umożliwiać rozbudowę do modeli wyższych bez potrzeby kopiowania/migrowania danych. (Zamawiający przez model wyższy rozumie inny model macierzy danego producenta z większą pamięcią cache oraz mocniejszymi procesorami).
System musi mieć możliwość rozbudowy do 500 dysków w obrębie pary kontrolerów lub w obrębie klastra wielu kontrolerów (scale-out) w zależności od sposobu realizacji rozbudowy dla oferowanego rozwiązania.
W przypadku klastrowania kontrolerów macierzy, system musi działać pod kontrolą jednego systemu operacyjnego od jednego producenta, nie dopuszczalne jest zestawienie systemu klastrowego poprzez wykorzystanie serwerów pośredniczących i oprogramowania dodatkowego. 
Dla rozwiązań wykorzystujących klastrowanie (scale-out) musi być możliwość rozbudowy rozwiązania do co najmniej 12 kontrolerów w klastrze.
Rozwiązanie  musi pozwalać na rozbudowę o dyski lub dodatkowe kontrolery (z zachowaniem obecnych) wykonane w technologii NVMe do min 1150 dysków w technologii NVME. 
	

	Kontroler
	

	3.
	Dwa kontrolery wyposażone w przynajmniej 512GB cache każdy dla rozwiązania opartego o dyski SSD lub NVME 128GB Cache na kontroler.
System musi pozwalać na rozbudowę pamięci Cache opartej o RAM do 3072GB za pomocą dodatkowych modułów pamięci RAM lub poprzez rozbudowę o kolejne kontrolery. 
Procesory macierzy powinny być wykonane w technologii wielordzeniowej z przynajmniej 8 rdzeniami na każdy kontroler dla procesorów AMD i Intel. Dla innych rodzajów procesorów min 64 rdzenie.
W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone za pomocą podtrzymania bateryjnego przez minimum 72 godziny lub poprzez zrzut na pamięć nieulotną
Macierz musi pozwalać na poszerzenie pamięci Cache za pomocą dysków SSD do 6TB.
	

	Interfejsy
	

	4.
	Oferowana macierz musi posiadać minimum:
-8 portów 25GbE SFP
-4 porty 1GbE 
-6 portów 12Gb SAS, 
	

	RAID
	

	5.
	System RAID musi zapewniać taki poziom zabezpieczania danych, aby był możliwy do nich dostęp w sytuacji awarii minimum dwóch dysków w grupie RAID
	

	Kopie Migawkowe
	

	6.
	Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych, dostępny dla wszystkich rodzajów danych przechowywanych na macierzy. System kopii migawkowych nie może powodować spadku wydajności macierzy +/-5%
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, które ma wpływ na wydajność przy stosowaniu kopii migawkowych przy zapisie, przy założeniu zaoferowania całej pojemności na dyskach SSD/Flash/NVME.
	

	Obsługiwane protokoły
	

	7.
	Macierz musi obsługiwać jednocześnie protokoły FC, iSCSi, CIFS i NFS, S3 (macierz obiektowa)  - jeśli wymagane są licencje zamawiający wymaga dostarczenia ich wraz z macierzą.

	

	Inne wymagania
	

	8.
	Macierz musi posiadać wsparcie dla wielościeżkowości dla systemów Win 2018 i nowsze, Linux, Vmware, Unix

Macierz musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie

Macierz musi posiadać funkcjonalność priorytetyzacji zadań.

Macierz musi posiadać funkcjonalność kompresji danych w trybie in-line oraz off-line na każdym rodzaju danych.

Macierz musi posiadać funkcjonalność eliminacji  (deduplikacji) identycznych bloków danych, którą można stosować na macierzy/danych produkcyjnej dla wszystkich rodzajów danych. Macierz powinna mieć możliwość czynności odwrotnej tzn. Cofnięcia procesu deduplikacji na zdeduplikowanym wolumenie. Jeżeli oferowane rozwiązanie nie posiada funkcjonalności deduplikacji danych, zamawiający wymaga dostarczenia 4-krotności przestrzeni wyspecyfikowanej.

Macierz musi posiadać możliwość skonfigurowania i aktywowania za pomocą licencji replikacji synchronicznej i asynchronicznej pomiędzy macierzami tego samego producenta. Funkcjonalność replikacji danych musi być natywnym narzędziem macierzy. Przed procesem replikacji macierz musi umożliwiać włączenie procesu deduplikacji danych w celu optymalizacji wykorzystania łącza dla replikowanych zasobów  lub Zamawiający wymaga dostarczenia zewnętrznego narzędzia do deduplikowania replikowanych danych lub dwukrotnego zwiększenia pojemności ze względu na rozważaną w przyszłości replikację całości zasobów. Macierz musi posiadać funkcję replikacji zaszyfrowanych danych. 

 System musi posiadać specjalny moduł do zabezpieczenia przez atakiem Ransomware w szczególności:
- musi informować administratora w przypadku nie standardowego zachowania systemu oraz danych
- wykonywać prewencyjną kopię migawkową „snapshot” w przypadku zagrożenia atakiem ransomware
- monitorować niestandardowe zachowanie użytkowników serwera plików.
Macierz musi posiadać zaimplementowaną funkcjonalność WORM. Jeżeli rozwiązanie wymaga do tego licencji zamawiający wymaga jej dostarczenia. 

W celach bezpieczeństwa macierz musi posiadać funkcjonalność wieloetapowej akceptacji wybranych operacji tj. operacje takie jak: Skasowanie LUN/Wolumeny, skasowanie Snapshotu, wyłączenie replikacji. System musi pozwalać by wykonanie w/w operacji było akceptowane przez przynajmniej dwóch administratorów w celu zwiększenia bezpieczeństwa i uniknięcia błędów ludzkich. 

Macierz musi posiadać możliwość automatycznego informowania przez macierz i przesyłania przez pocztę elektroniczną raportów o konfiguracji, utworzonych dyskach logicznych i woluminach oraz ich zajętości wraz z podziałem na rzeczywiste dane, kopie migawkowe oraz dane wewnętrzne macierzy.

Macierz musi posiadać funkcjonalność wykonania wirtualnych klonów, które nie wymagają kopiowania bloków danych. 

Producent musi oferować możliwość zainstalowania wirtualnej instancji systemu operacyjnego macierzy na jednym z dostępnych systemów wirtualizacyjnych na rynku jak: Vmware, MS HyperV, XEN, KVM

Z macierzą zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania które pozwala na: 
- monitoring wykorzystania przestrzeni na macierzy
- monitoring grup RAIDowych
- monitoring wykonywanych backupów/replikacji danych między macierzami
- monitoring wydajności macierzy
- analizę i diagnozę spadku wydajności.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprogramowania zewnętrznego, na pełną maks. pojemność macierzy.

Wszystkie funkcjonalności muszą być dostarczone na maksymalną pojemność macierzy.

Producent musi dostarczyć usługę w postaci portalu WWW lub dodatkowego oprogramowania umożliwiającą następujące funkcjonalności:
a) Narzędzie do tworzenia procedury aktualizacji oprogramowania macierzowego. 
	- procedura musi opierać się na aktualnych danych pochodzących z macierzy oraz najlepszych praktykach producenta
	- procedura musi uwzględniać systemy zależne np, macierze replikujące
	- procedura musi umożliwiać generowanie planu cofnięcia aktualizacji.
b) Wyświetlanie statystyk dotyczących wydajności, utylizacji, oszczędności uzyskanych dzięki funkcjonalnościom macierzy.
c) Wyświetlanie konfiguracji macierzy oraz porównywanie jej z najlepszymi praktykami producenta w celu usunięcia błędów konfiguracji.
Portal lub oprogramowanie może pochodzić od innego producenta niż producent macierzy, z tym że zostanie dostarczona odpowiednia licencja do maksymalnej pojemności macierzy. 
Zamawiający wymaga by wszystkie funkcjonalności działały wspólnie tj. włączenie jednej funkcjonalności nie eliminowało innej. 
	

	Gwarancja i serwis
	

	9.
	3 lata serwisu producenta z 2 godzinnym czasem odpowiedzi na awarie krytyczne i dostawą elementów w na następny dzień roboczy.
Dostarczony system musi posiadać również 3 lata subskrypcji dla dostarczonego wraz z macierzą oprogramowania, dostęp do portalu serwisowego producenta, dostęp do wiedzy i informacji technicznych dotyczących oferowanego urządzenia.
Zepsute nośniki pozostają własnością zamawiającego.
	

	Parametry punktowane stanowiące kryteria oceny ofert zgodnie z zapisami SWZ
	Podać czy parametr jest zaoferowany:

	10
	Macierz jest obsługiwana przez centrum supportowe w formie aplikacji www NetApp Active IQ. 
Obsługa jest wspierana przez firmę NetApp z racji posiadanego rozwiązania systemowego marki Netapp i wykorzystywanego w środowisku Zamawiającego systemu supportowego (ujednolicenie ścieżki zgłoszeń) 
TAK - 10 punktów
NIE - 0 punktów
UWAGA parametr stanowi kryterium nr 2 oceny ofert
W kolumnie obok należy podać, czy parametr jest oferowany 
Identycznie należy zaznaczyć w Załączniku nr 1 do SWZ- Formularz ofertowy
	

	11.
	Urządzenie znajduje się w raportach Gartnera dla rozwiązań "Primary Storage" nie starszych niż 2 lata przed złożeniem oferty i było wymienione w grupie liderów (ang. Leaders).
Jako równoważny dla raportu Gartnera Zamawiający dopuści również inny raport udostępniany publicznie, powszechnie akceptowany, mający charakter zewnętrznego i obiektywnego raportu standaryzacyjnego, który zapewnia analizę, wgląd w kierunek oraz dojrzałość uczestników rynku w rozwiązaniach typu Primary Storage, aktualizowany co roku od min. 20 lat 
TAK - 15 punktów
NIE - 0 punktów
UWAGA parametr stanowi kryterium nr 3 oceny ofert
W kolumnie obok należy podać, czy parametr jest oferowany 
Identycznie należy zaznaczyć w Załączniku nr 1 do SWZ- Formularz ofertowy
	

	12.
	System posiada moduł do audytu zasobów plikowych na wyspecyfikowanej macierzy po kątem przechowywanych danych wrażliwych/osobowych. 
W szczególności moduł musi posiadać: 
· Możliwość przeszukiwania zasobów plikowych 
· na wyspecyfikowanej macierzy
· innych serwerach plików jak Windows File server, SYnology File sever, QnapFIle server, Google drive, Onedrive, Azure files, 
· baz danych: Oracle, MySQL, MS SQL, PostgreSQL, Mongo DB, SAP HANA
· system musi pozwalać na utworzenie kategorii przeszukanych plików na: 
· nie wrażliwe (ogólne informacje o pracowniku)
· dane osobiste (numer NIP, Pesel)
· dane wrażliwe (dane zdrowotne, informacje o wynagrodzeniu)
· System musi być zgodny z europejskimi przepisami GDPR (Rodo) w tym móc przeszukiwać i kategoryzować dane po: 
· NIP/Regon
· Pesel
· Adresie Email
· Kontach bankowych
TAK - 15 punktów
NIE - 0 punktów
UWAGA parametr stanowi kryterium nr 4 oceny ofert
W kolumnie obok należy podać, czy parametr jest oferowany 
Identycznie należy zaznaczyć w Załączniku nr 1 do SWZ- Formularz ofertowy
	




UWAGA: Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w zakresie parametrów wymaganych /minimalnych  w wyznaczonym terminie. Parametry będące kryterium oceny ofert nie podlegają uzupełnieniu (pkt 10, 11, 12 powyżej)



Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

		
image1.jpg
KRAJOWY
=S

PLAN

Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unie Europejska
NextGenerationEU





