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1 Oswiadczenie projektantow

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186,
1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148, 471, 695) oswiadczam, ze
Projekt Budowlano-Wykonawczy ,,Remont instalacji elektrycznej w budynku magazynowym nr 1
wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego.”

Adres inwestycji: dz. ewid. 1581, obreb 0013 Rokitno,
gm. Lubartéw, powiat lubartowski
Inwestor: Agencja Rezerw Materialowych

ul Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

zostat sporzadzony zgodnie Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

kwiecien 2020

Projektant w specjalnosci instalacje elektryczne

LUB/0132/
mgr. inz. Tomasz Kope¢ PWOE/10
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Sprawdzajacy w specjalnosci instalacje elektryczne

LUB/0262/
inz. Krzysztof Kedzierski PBE/15

upr. nr LUB/0146/POOE/10
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych




Uprawnienia oraz zaswiadczenia z Ol1B Projektanta i Sprawdzajacego
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B POLSEKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o nismerze werylkacyjrym:

LUB-D1R-ALE-IRG *

Pan Tomasz Robert Koped o numerze ewidency]nym LUB/IE/0D67/11

adres zamieszkania ul. Kubusia Puchatka 1, 21-003 Jakubowice Koninskie

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zatwladczenle zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronlczmym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-13 roku przez:

Joanna Gleroba, Prrewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowe] lzby Inzynlerdw Budownlctwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczrgm (Do U, 2001 Mr 130 poz. 1450) dans w postac
elektroniczne] opatrzons bezpsecanym podpisem elektronicanym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalflkowanego certyfikatu s
rdwnowatne pod wiglgoem siutkdw prassnych dodusmentom opatrronym podpssami wiasnangezmmi.

= weryfikacjy poprasnodci danych w niniejsrym zaswiadoeeniu mo2na spravedz it 2a pomocy numeny weryfliaoygnego mosiadczenia na
stronée Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.plib.org.pd lub kontaktujge sig 2 blurem wiadciwe| Olrggowe] lzby Intynierde
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nsmerze werylikacgngm:

LUB-BAB-KQE-4UC *

Pan Krzysztof Artur Kedzierski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0194,/10

adres zamieszkania ul. Miernicza 36, 20-805 Lublin

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowe]j lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenle jest waine od 2015-07-01 do 2020-06-30.

Zatwladczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektroniczaym
weryfilkowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dnlu 2019-06-27 roku przez:

Joanna Gleroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowe| [zibvy Indynlerdw Budownlctwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podplsie elektronicznym (D W, 2001 Mr 120 poz. 1450) dane w postach
elelktroniczne] apatrzone bezpescangm podpisem elektronicanym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu =3
rissmowatne pod wiglgoem siutkdw praswnych doismentom opatrronym podpisami wiasnargozmymi.)

* Weryfilaclg poprawnoicl danych w niniejszym zatwiadcoeniu modna sprawdzit za pomocy numerny wergflkacyjnego dwiadozenia na
stronée Polskie| by Indynierdw Budcwnlctwa www.plib.org.pd lub kontaktujge s 2 blurem wiadclwe] Olrggawe| lzby Intynilerdw
Budownéctwa.
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3.1

Zakres projektu
Przylacza

Przylacze energetyczne — bez zmian, istniejgce. Zasilanie do zlacza ,,ZK Magazyn 1” — bez zmian.

3.2

Instalacje elektryczne

Projekt obejmuje nast¢pujace prace w obrebie instalacji elektrycznych budynku:

Demontaze czg¢$ci istniejgcej instalacji

Przebudowa zlacza zasilajacego

Montaz konstrukcji wsporczych dla prowadzenia okablowania,
Montaz konstrukcji wsporczych dla opraw o$wietleniowych,
Budowa WLZ zasilajacych projektowane rozdzielnice TM1.1, TM1.2,
Budowe nowych rozdzielnic TM1.1, TM1.2,

Instalacje o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,

Instalacja gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia
Instalacja zestawow gniazd,

Instalacje zasilajace dla napgdow bram, urzadzen wentylacji,
Zasilanie urzadzen teletechnicznych,

Instalacja potaczen wyrownawczych,

Instalacja uziemiajaca — uzupetnienie,

Ochrona od porazen,

Ochrona przeciwpozarowa,

Ochrona przeciwporazeniowa,

Ochrona przeciwprzepigciowa.

Istniejacy instalacje SSP pozostawia si¢ bez zmian.

3.3

Instalacje teletechniczne

Na budynku sg istniejace instalacje teletechniczne (kamery przemystowe, SSWiN). Projekt obejmuje
zasilenie urzadzen tych instalacji z projektowanych rozdzielnic.

4

Umowa z Inwestorem
Uzgodnienia biezgce ze stuzbami technicznymi Uzytkownika

.

Podstawa opracowania

3. Przepisy i Normy (lub rownowazne do wskazanych norm):

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 roku w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2012.462 z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696,
1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148, 471, 695).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 .92.881 i Dz. U. 2 2014.883
pozn. zm).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2016.191 z pozn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z pozn. zm).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dn.07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. 2010.1009.
719).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z pozn. zm.).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003.120.1126).

Ustawa z dnia 05 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010r. nr 182, poz.
1228);

PN-E-01002:1997 — Stownik terminologiczny elektryki -- Kable i przewody

PN-EN 50290-4-2:2015-01 — Kable telekomunikacyjne -- Czegs¢ 4-2: Ogdlne warunki stosowania
kabli -- Przewodnik stosowania

PN-EN 50565-1:2014-11 — Przewody elektryczne -- Wytyczne stosowania przewoddéw na napiecie
znamionowe nieprzekraczajace 450/750 V (U0/U)

PN-HD 603 S1:2006 — Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV

PN-EN 61140:2016-07 — Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -- Wspolne aspekty
instalacji i urzadzen

PN-HD 60364-4-41:2017-09 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢é 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przet¢zeniowym

PN-HD 60364-4-46:2017-01 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-46: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Odtgczanie izolacyjne i taczenie

PN-HD 60364-4-443:2016-03 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs$¢: 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejsciowymi przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-HD 60364-5-51:2011 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne

PN-HD 60364-5-52:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-52: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-53:2016-02 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg¢$¢ 5-53: Dobor
I montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-534:2016-04 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-534: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Urzadzenia
do ochrony przed przejsciowymi przepigciami

PN-HD 60364-5-559:2012 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-559: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-HD 60364-6:2016-07 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 6: Sprawdzanie
PN-IEC 60364-5-52:2002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow

PKN-CLC/TS 61643-12:2007 — Low-voltage surge protective devices -- Part 12: Surge protective
devices connected to low-voltage power systems -- Selection and application principles

PN-EN IEC 60099-5:2018-08 — Ograniczniki przepie¢ -- Czg$¢ 5: Zalecenia wyboru i stosowania
PN-EN 60947-1:2010 — Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa -- Cze$¢ 1:
Postanowienia og6lne

PN-EN 61439-1:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia
ogoblne

PN-EN 61439-2:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 2: Rozdzielnice
i sterownice do rozdziatu energii elektrycznej

Dane energetyczne obiektu
napiecie zasilania — 400/230V
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e uktad sieci — TN-C-S
Szczegotowy bilans mocy zgodnie z zatgcznikami.

6 Stan istniejacy
Budynek zasilony jest ze zlacza znajdujacego si¢ przy budynku (,,ZK Magazyn 1”). W zlaczu kablowym
znajduje si¢ przeciwpozarowy wylgcznik pradu dla obiektu.
Kabel zasilajacy doprowadzony jest do zeliwnych rozdzielnic starego typu (2 szt).
Z rozdzielnic zeliwnych zasilone sa instalacje elektryczne wewnetrzne. Okablowanie -elektryczne
rozprowadzone jest na korytkach kablowych oraz natynkowo na uchwytach mocowanych bezposrednio do
$cian/sufitow.
Instalacja oswietleniowa sktada si¢ z lokalnych natynkowych facznikow os$wietlenia oraz z opraw
swietlowkowych. Budynek nie posiada opraw o$wietlenia awaryjnego.
Na zewnatrz nad bramami zamocowane s3 oprawy LED.
W budynku znajduja si¢ gniazda silowe 400VAC oraz gniazda wtykowe 230VAC, sluzace do celéow
ogo6lnych oraz do zasilania urzadzen elektrycznych, np. napedéw bram, tadowarek akumulatorow wozkow,
wag, itp.
Budynek wyposazony jest w instalacj¢ uziemiajaca oraz instalacj¢ odgromowa.
Budynek wyposazony jest w system SSWiN oraz posiada system kamer przemystowych. Systemy te sa
zasilane z zasilacza UPS. Instalacja teletechniczna posiada whasne (odrebne od elektrycznych) trasy kablowe.
W pomieszczeniach zainstalowana jest instalacja SSP.

7 Demontaze
Z uwagi na stan poszczegolnych instalacji projektuje si¢ nastgpujace prace demontazowe:
e W ,ZK Magazyn 1”: demontaz zabezpieczen systemu przeciwoblodzeniowego -> przeniesienie do
projektowanej rozdzielnicy TM1.1,
Demontaz catego okablowania zasilajacego w obiekcie od zaciskow w ztaczu ,,ZK Magazyn 1:
Demontaz konstrukcji wsporczych okablowania elektrycznego,
Demontaz rozdzielnic zeliwnych,
Demontaz opraw §wietlowkowych o§wietlenia wewngtrznego,
Demontaz osprzgtu, tj. gniazd, facznikow
Demontaz gniazd sitowych

Z Inwestorem nalezy skonsultowac, jak postgpi¢ z elementami z demontazu. Jesli Inwestor zdecyduje si¢ na
utylizacje, elementy zdemontowane, tj. kable, osprzet, oprawy, zrodla $wiatla itp. nalezy zutylizowac
zgodnie ze stosownymi przepisami dot. odpadoéw i ich ew. recyklingu.

Za utylizacj¢ materiatow z demontazu odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca robot.

Nie projektuje si¢ demontazu instalacji niskopradowych, w sktad ktorych wchodza UPS, szafka RACK 19”
wiszaca, czujki, kamery, okablowanie niskopragdowe, konstrukcje wsporcze okablowania niskopradowego
(korytka, orurowanie, uchwyty) oraz instalacja SSP. Instalacje te nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania prac
remontowych i uruchomi¢ ponownie po zakonczeniu prac.

Z uwagi na dobry stan cze$ci instalacji elektrycznej oraz ustalenia z Inwestorem, nie projektuje si¢
demontazu:
e Opraw zewnetrznych LED nad bramami
Instalacji odgromowe;j
Instalacji uziemiajacej — projektuje si¢ uzupehienie instalacji po wykonaniu pomiarow,
Instalacji przeciwoblodzeniowej

Instalacje te nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania prac remontowych.

8 Przebudowa zlacza ZK3a ,,ZK Magazyn 1”

Z}acze istniejace, zlokalizowane na potnocno-wschodnim rogu budynku na $cianie wschodniej. Projektuje
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sie demontaz zabezpieczen systemu przeciwoblodzeniowego i ich przeniesienie do projektowanej
rozdzielnicy TM1.1 (opis ponizej). Ponadto projektuje si¢ wymiang wktadek bezpiecznikowych w
podstawie na zasilaniu wytacznika gtéwnego250A (w dolnej czgsci ztacza) — z obecnych 50A gL na 100A
gL. Za wylacznikiem gtéwnym dla magazynu projektuje si¢ blok rozdzielczy In=160A 4P 20kA
1x50/3x35+8x16. Z bloku rozdzielczego nalezy zasili¢:
e Istniejace obwody gniazd remontowych zabudowanych na boku ztacza
e Projektowang rozdzielnice TM1.1 — dobudowa zabezpieczenia typu ,,roztacznik bezpiecznikowy
NH000 3P 50A 690VAC”
e Projektowang rozdzielnicg TM1.2 — dobudowa zabezpieczenia typu ,,roztacznik bezpiecznikowy
NHO000 3P 50A 690VAC”

Ponadto nalezy dobudowac 2 szt. zabezpieczenia typu ,,modutowy roztacznik bezpiecznikowy D02 3P 63A
400VAC” dla instalacji poditaczanych w przysztosci. Nalezy wykona¢ okablowanie od bloku rozdzielczego
do tych zabezpieczen.

Wytrzymatos¢ zwarciowa projektowanej aparatury min. 10 kA.

Uktad sieci w ztgczu: TN-C-S.

Po przebudowie nalezy sprawdzi¢ i dokreci¢ potaczenia srubowe aparatury i osprzetu elektrycznego oraz
polaczen przewodoéw do zaciskow. Momenty dokrecenia $rub zgodne z DTR producenta. Rozdzielnice
winny spetnia¢ postanowienia normy PN-EN 61439-1:2011 ,,Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe --
Czes¢ 1: Postanowienia og6lne” (lub rownowaznej do wskazanej normy). Po zakonczeniu prac Wykonawca
ma wykona¢ i dostarczy¢ protokoty i $wiadectwa badan ztgcza (rezystancja izolacji, uziemienie) zgodnie
Z normg jw. oraz zaktualizowa¢ schemat elektryczny rozdzielnicy i naklei¢ na drzwiczkach.

9 Zasilanie rozdzielnic
Zasilanie rozdzielnic TM1.1 oraz TM1.2 projektuje si¢ ze ztacza ,,ZK Magazyn nr 17
Od ztacza ,,ZK Magazyn nr 1” do rozdzielnicy TM1.1 projektuje si¢ wlz typu N2XH-J 5x25, 1=68m,
uktadany na projektowanych korytkach siatkowych.
Od ztacza ,,ZK Magazyn nr 1” do rozdzielnicy TM1.2 projektuje si¢ wlz typu N2XH-J 5x25, 1=82m,
uktadany na projektowanych korytkach siatkowych.
Wprowadzenia kabli do budynku nalezy wykona¢ w ostonie rurowej i uszczelni¢ przed wnikaniem wody i
gazu.

Dobrane kable zapewniaja 50% rezerwy mocy pod instalacje w przysztosci.

10  Rozdzielnice gltowne TM1.1, TM1.2

Projektuje si¢ obudowy 0 parametrach:
e Napigcie znamionowe pracy: 230/400 V
Napigcie znamionowe izolacji: 400/690 V
Prad znamionowy min. In: 250 A
Stopien ochrony: min. IP44
Klasa ochronnosci: Il
Odporno$¢ udarowa min. IK09
Spetniane normy: PN-EN 61439-1, -3; VDE 0660 cze$¢ 500, czgs¢ 504, czes¢ 504/A1 (lub
rownowazne do wskazanych)
Materiat: blacha stalowa ocynkowana
Rodzaj wykonczenia powierzchni: malowane proszkowo
Grubos¢ blachy min. 1mm
Glebokosé: 205mm
Wysokos$¢ i szeroko$¢ oraz pojemnos¢ modutéw — zgodnie z widokami rozdzielnic

Kazda rozdzielnica wyposazona bedzie w:
e Glowny wylacznik pradu — Modutowy roztacznik izolacyjny 3P 100A 400VAC
e Ogranicznik przepig¢ T1+T2 4P sie¢ TN-S limp=50 kA Up<1,5kV
e Lampki kontrolne obecnosci napigcia
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o  Wylaczniki ochronne réznicowo-prgdowe (Znamionowy prad roznicowy 30mA) oraz zwarciowe dla
zabezpieczenia obwodow odptywowych
e  Aparaturg sterujaca i kontrolng (wg potrzeb / wg schematu rozdzielnicy)
Wszystkie wyprowadzenia przewodow z rozdzielnicy nalezy wykonac poprzez zaciski posredniczace.

Wytrzymatos¢ zwarciowa aparatury modutowej min. 10 kKA.

Uktad sieci TN-S. Podziat sieci w ztgczu, punkt podziatu uziemiony (Ruz <10 Ohm) catos¢ instalacji od
ztacza z wydzielonym przewodem ochronnym.

Po montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ i dokreci¢ potagczenia Srubowe aparatury i osprzgtu elektrycznego
oraz polaczen przewodoéw do zaciskow. Momenty dokrecenia $rub zgodne z DTR producenta rozdzielnicy.
Rozdzielnice winny speinia¢ postanowienia normy PN-EN 61439-1:2011 ,,Rozdzielnice i sterownice
niskonapieciowe -- Czgs¢ 1: Postanowienia og6lne” (lub rownowaznej do wskazanej normy). Wraz
z rozdzielnicag Wykonawca winien dostarczy¢ kart¢ gwarancyjng urzadzenia, protokoty i $wiadectwa badan
zgodnie z normg jw. oraz schemat elektryczny rozdzielnicy zawieszony w kieszeni na drzwiczkach. W
rozdzielnicy pozostawi¢ rezerwe miejsca co najmniej 50 %.

11 Instalacje elektryczne - wymagania ogolne
Uktad sieci odbiorczej w obiekcie: TN-S.
W sieci zasilajacej uktad sieci TN-C-S, w zlaczu ,,ZK Magazyn 1” podziat sieci: dalej instalacja z odrgbna
ochronng zyta z6ttozielong PE.

Wszystkie kable instalacyjne energetyczne projektuje si¢ z zytami miedzianymi na napi¢cie 0,6/1 KV.

Dla budynkéw produkcyjnych (PM) zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem CPR nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 roku nalezy stosowac kable i przewody o klasie minimalnej okreslonej w normie PN-EN 50575
Eca — dla pomieszczen poza drogami ewakuacyjnymi

B2ca-slb, d1, al — dla drég ewakuacji

W zwiazku z powyzszym, Wszystkie kable wewnatrz budynku zabudowane na stale, musza posiadaé
klase minimalng okreslona w ww. rozporzadzeniu jako B2ca lub odpornos¢ pozarowa oznaczona w
projekcie (np.:FE180/PH90 E90).

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania kabli 1 przewodow o wyzszej klasie ,,CPR”.

System ochrony od porazen — samoczynne wylaczenie, II klasa izolacji obudow, potaczenia wyrownawcze.
Glowne ciagi instalacyjne w metalowych korytkach siatkowych. Zejscia do urzadzen w rurkach twardych
PCV na $cianach i ksztaltownikach ocynkowanych U44 w wykonaniu natynkowym.

Zachowac¢ odlegtlosci instalacji elektrycznych od innych instalacji zgodnie z wymaganiami przepisow.
Urzadzenia wyposazy¢ W trwate oznaczniki zgodnie z symbolika przyjeta w projekcie. Po wykonaniu
instalacji wykona¢ sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-HD 60634-6-61 (lub réwnowaznej do wskazanej
normy).

12 Oswietlenie
Projektuje si¢ nowe oSwietlenie wewngtrzne oparte o oprawy ze zroédtem LED.

Przyjeto oprawy 0 parametrach minimalnych:
Nr oprawy | ITlos¢ Parametry oprawy
na planie

1 6 | Oprawa awaryjna LED z grzatka do -20°C, IP65, 3x 1W, AT, t=1h, cert. CNBOP (319
Im)

0 | Oprawa LED 840 7300Im STPR 49W IP66 DRV

73 | Oprawa LED 840 6300Im STPR 41W IP66 DRV

Oprawa awaryjna LED z naklejka, IP40, 1,2W, AT, t=1h, cert. CNBOP (147 Im)

4| Oprawa awaryjna LED z optyka eliptyczna, IP65, 4W, AT, t=1h, cert. CNBOP (305
Im)

6 10| Oprawa awaryjna LED z optyka korytarzowa, IP65, 3W, AT, t=1h, cert. CNBOP
(410Im)

GBI WN
(ep]
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7 0 | Oprawa awaryjna LED z optyka antypaniczng, IP65, 3W, AT, t=1h, cert. CNBOP (419
Im)
Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadac certyfikat CNBOP lub rownowazny.

12.1 Oswietlenie podstawowe
Przyjeto $rednie natezenia o$wietlenia zgodnie z norma PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie --
Oswietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wngtrzach.
Strefy komunikacji: Em.$r > 1001x, RoOwnomierno$¢ o$wietlenia > 0,4.
Strefy wokot regalow na ptaszczyznie podlogi Em.S§r > 150Ix na ptaszczyznie pracy, Rownomiernos¢
oswietlenia > 0,4.
Strefy pakowania, konserwacji oraz przyj¢cia towaru Em.$r > 3001x na ptaszczyznie pracy, RGwnomiernosé
oswietlenia > 0,6.

Oprawy nalezy zasila¢ kablami typu N2XH-J 3x1,5 0,6/1kV CPR B2ca slb d1 al zgodnie ze schematami
rozdzielnic.

Sterowanie o$wietleniem w halach magazynowych projektuje si¢ przy pomocy kaset sterowniczych
rozmieszczonych przy wejsciach do danego pomieszczenia. Kasety zgodnie ze schematami, 6/9/12-
otworowe. Nieuzywane otwory nalezy zaslepi¢. Przyktadowa kaseta wielootworowa:

® Of

®
O
W otworach nalezy umie$ci¢ przyciski kompletne pod$wietlane w kolorze zielonym w ilosciach w zaleznosci
od konfiguracji kasety. Zarowno lampka jak i przycisk powinny mie¢ styki pracujace na napigciu 230VAC.
Podtaczenie zgodnie ze schematem sterowania.

Miedzy rozdzielnicami a kazda kaseta projektuje si¢ utozenie okablowania do sterowania typu HSLCH-JZ
0,6/1 kV ....x1,0 mm2 CPR: min. B2ca-slb, d1, al. [los¢ zyt zgodnie ze schematami.

W mniejszych pomieszczeniach uruchamianie o$wietlenia za pomocg tacznikow os$wietleniowych
zwiernych/schodowych przy wejsciach. Uruchamianie o$wietlenia miejsc pracy za pomocg lacznikow
o$wietleniowych jednobiegunowych/$wiecznikowych zainstalowanych przy stanowiskach.

Wszystkie taczniki o stopniu ochrony min. IP44, 10A, natynkowe.

12.2  Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Zaprojektowano wydzielone oprawy o$wietlenia awaryjnego LED z baterig 1h z modutami autotestu, oprawy
kierunkowe LED przy wyjsciu oraz oprawy oswietlenia awaryjnego LED na zewnatrz wyj$¢ z budynku.
Zgodnie z obowiazujaca norma PN-EN 1838:2005 wydzielone oprawy o$wietlenia awaryjnego zapewniaja
wymagane $rednie nat¢zenie o$wietlenia drog ewakuacyjnych. Wzdtuz srodkowej drogi linii ewakuacyjne;j
nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix. Stosunek Emin/Emax nie mniejszy niz 1:40; 50% wymaganego nat¢zenia
powinno by¢ uzyskane W ciggu 5 sek. a pelny poziom do 60 sek. Czas minimalny zgodnie z norma 1h.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego kierunkowego maja pracowaé W trybie ,,na ciemno” i maja zosta¢
wyposazone w naklejki kierunkowe.
Oprawy z autotestem nalezy zasila¢ z wydzielonego obwodu rozdzielnic TM1.1, TM1.2 zgodnie ze
schematami, zasilanie wykona¢ kablami miedzianymi typu N2XH-J 4x1,5 0,6/1kV CPR B2ca s1b d1 al.
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Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego winny posiada¢ atest producenta oraz certyfikat CNBOP (lub
rOwnowazny).

12.3  Oswietlenie kierunkowe
W ciagach komunikacyjnych, przy drzwiach wyj$ciowych projektuje si¢ dodatkowo oprawy os$wietlenia
z piktogramem kierunku ewakuacji. Oprawy zasilane zgodnie z wytycznymi powyze;j.
Oprawy kierunkowe maja pracowac¢ w trybie ,,na ciemno”.

12.4  Oswietlenie zewnetrzne
Z uwagi na bardzo dobry stan opraw os$wietlenia zewngtrznego nad bramami (naswietlacze LED), nie
projektuje sie ich wymiany. Wymianie podlega jedynie okablowanie zasilajace do tych opraw.
Zasilanie wykona¢ kablami miedzianymi typu N2XH-J 3x1,5 0,6/1kV CPR B2ca slb d1 al.
Uruchamianie o$wietlenia za pomoca lacznikéw oswietleniowych jednobiegunowych zlokalizowanych
wewnatrz pomieszczen przy bramach.
Wszystkie taczniki o stopniu ochrony min. IP44, 10A, natynkowe.

13  Instalacja gniazd wtykowych

Wszystkie gniazda 2P+Z 230VAC 16A projektuje si¢ w wykonaniu natynkowym. Wysokosci montazu ok.
1,2m od poziomu posadzKki.

Dopuszcza si¢ zmiane lokalizacji gniazd przez Wykonawce po uzgodnieniu szczegolow z Inwestorem,
jezeli zmiany te usprawnia proces budowy lub beda miaty pozytywny wptyw na pozniejsza eksploatacje
obiektu. Zmiany te Wykonawca musi uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej.

Zasilanie gniazd 2P+Z 230VAC z rozdzielnic zgodnie ze schematami, obwody zabezpieczone
wyltacznikami réznicowopradowymi o charakterystyce AC i wylacznikami instalacyjnymi nadmiarowo-
pradowymi. Warto$¢ zabezpieczenia nadpragdowego — B16A

Projektuje si¢ gniazda 0 stopniu ochrony nie nizszym niz [P44.

14 Instalacje zestawow gniazd 400/230~
Projektuje sie zestawy gniazd IP65 z wlasnymi zabezpieczeniami (RCD + MCB) zabudowane wg plandw.
Przyjeto zestawy w konfiguracji:
e 1x gniazdo sitowe 400VAC, 3f, 3L+N+PE, 5p/16A
e 2x gniazdo 2P+Z 230VAC, 1f, L+N+PE, 16A
Zestawy gniazd zasila¢ z wydzielonych obwodow rozdzielnic zgodnie ze schematami.
Zasilanie wykona¢ kablami miedzianymi typu N2XH-J 5x4, 0,6/1kV CPR B2ca slb d1 al.

15  Zasilanie napedéw bram

Projektuje si¢ gniazda przemystowe 25A, 1f, L+N+PE, 16A IP65 zabudowane wg planéw (przy napedach
bram).

Gniazda przemystowe zasila¢ z wydzielonych obwodow rozdzielnic zgodnie ze schematami.

Zasilanie wykona¢ kablami miedzianymi typu N2XH-J 3x4, 0,6/1kV CPR B2ca slb d1 al.

16  Zasilanie wentylatorow

Projektuje si¢ zasilanie urzadzen wentylacji.
Zasilanie wykona¢ kablami miedzianymi typu N2XH-J 5x2,5, 0,6/1kV CPR B2ca slb d1 al.

17 Zasilanie urzadzen teletechnicznych

Projektuje si¢ zasilanie urzadzenia UPS rezerwujacego pracg urzadzen systemu SSWiN oraz CCTV.
Zasilanie wykona¢ kablami miedzianymi typu N2XH-J 3x4, 0,6/1kV CPR B2ca slb d1 al.
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18  Zasilanie systemu przeciwoblodzeniowego

Projektuje si¢ zasilanie urzadzen systemu przeciwoblodzeniowego.
Zasilanie wykona¢ kablami miedzianymi typu N2XH-J 3x2,5, 0,6/1kV CPR B2ca slb d1 al.

19  Konstrukcje wsporcze
Dla prowadzenia gtéwnych ciagéw instalacji projektuje si¢ ocynkowane korytka Siatkowe 0 szerokosciach
zgodnie z planami.
Trasy do prowadzenia przewodow 0 napieciu roboczym 230/400V nalezy prowadzi¢ w odlegto$ci min
150 mm przewodow teletechnicznych, komputerowych i systemow zabezpieczen. Najmniejsza dopuszczalna
odleglos¢ przewoddéw 0 napigciu roboczym 230/400V od przewodoéw teletechnicznych, komputerowych
I systemow zabezpieczen, z zastosowaniem stalowej przegrody wynosi 50 mm.
Uwaga: przy przejsciu przewodow przez strefy pozarowe przepusty kablowe, kable i przewody uszczelnié
masg ognioodporng.

Stosowac korytka siatkowe szerokosci 100-200 mm zgodnie z rysunkami, wysoko$¢ min. 50mm, srednica
drutu min. 3mm, stal cynkowana metoda zanurzeniows.

Do montazu korytek stosowaé uchwyty Scienne (wysiegniki) / sufitowe (wieszaki typu C) o dtugosci uchwytu
min. 50 mm wigkszej niz szeroko$¢ korytka. Wysiegniki powinny by¢é mocowane na min. 2 $ruby
bezposrednio do konstrukcji budynku poprzez spawanie lub przykrecenie Srubami i by¢ trwale obsadzone.

Oprawy mocowane w halach magazynowych nalezy mocowaé¢ do ceownikow zgodnie z rysunkami o
przekroju 40x40mm, grubos¢ blachy 1,5mm. W ceownikach nalezy rozprowadza¢ okablowanie do opraw.
Ceowniki mocowac do sufitéw za pomoca szpilek. Wysoko$ci montazu zgodnie z rysunkami.

Konstrukcje wsporcze okablowania teletechnicznego pozostawia si¢ bez zmian.

20  Instalacje uziemiajgce i wyrownawcze
Instalacja uziemiajgca — istniejgca. Zaktada si¢ wykonanie pomiaréw i w razie uzyskania wynikow
niespetniajagcych normy — uzupetnienie instalacji uziemiajgcej o dodatkowe szpile FeZn fi16 1=3m (przyj¢to
2 szt).
Nalezy wyprowadzi¢ od uziemienia bednarke FeZn25x3 na potrzeby instalacji ekwipotencjalizacyjnej.
Rezystancja uziemienia max. 10 Ohm.
W pomieszczeniach nalezy rozprowadzi¢ glowne linie wyrownawcze jako bednarke FeZn25x3 podwieszong
na uchwytach mocowanych do $cian/sufitow lub korytek energetycznych.
Do bednarki nalezy przytacza¢ wszystkie metalowe elementy urzadzen, obudowy, korytka energetyczne i
teletechniczne, metalowe rury instalacji sanitarnych. Nalezy stosowaé potaczenia $rubowe oraz
obejmy/uchwyty skrecane na rurach i taczy¢ je przewodem zétto-zielonym Cu 4;6;10;16 do bednarki.
Po wykonaniu instalacji potwierdzi¢ pomiarami jego ciagltosc.

21 Instalacje piorunochronne

Instalacja odgromowa — istniejaca, bez zmian.
Nalezy wykona¢ przeglad stanu instalacji.

22  Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrone od przepig¢ atmosferycznych zredukowanych oraz przepigc taczeniowych zastosowano:
e W rozdzielnicach TM1.1, TM1.2 —Ogranicznik przepie¢ T1+T2 4P sie¢ TN-S limp=50 kA
Up<l,5kV
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23  Ochrona od porazen

Ochrong przyjmuje si¢ w oparciu 0 PN-HD 60364-4-41 w systemie sieci TN.

Ochrona podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym - izolowane cze$ci czynne oraz obudowy
0 stopniu ochrony nie mniejszym niz I[P 2X.

Ochrona dodatkowa — samoczynne wylaczenie zasilania W uktadzie sieci TN. Czas wylaczenia: < 0,2 s,
napi¢cie dotykowe <50 (25)V. Wylaczenie zapewniaja wyltaczniki samoczynne z wyzwalaczami
elektromagnetycznymi. Jako uzupelnienie ochrony dodatkowej elektrycznym projektuje sie¢ wytaczniki
réznicowopragdowe 0 znamionowym pradzie zadziatania 30 mA.

Ochrong przed dotykiem posrednim beda zapewniac:

a. samoczynne wylaczenie instalacji przez wytaczniki zwarciowe oraz dodatkowo przez zastosowanie
wyltacznikoéw rdznicowo-pradowych z pradem wylaczenia 30 mA.

b. obudowy rozdzielnic II klasa ochronnosci

24 Ochrona pozarowa obiektu

Niniejszy PB zawiera nast¢pujace elementy ochrony:

o Wylaczenia pozarowe. Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu.
Whylaczenie calego obiektu za pomoca Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu. Wylacznik istniejacy
zabudowany w ztaczu ,, ZK Magazyn 1” — bez zmian.

e Przejscia pozarowe, aparaty elektryczne
Przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) §cian i stropow tego
pomieszczenia.
Przejs$cia instalacji przez zewngtrzne Sciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku (za pomoca rozwigzania
systemowego).

e Oswietlenie ewakuacyjne
Projektuje si¢ o$wietlenie ewakuacyjne na ciagach komunikacyjnych drog ewakuacyjnych, o§wietlenie
kierunkowe. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego wyposazone sg we wilasne zasilacze akumulatorowe.
Na drogach ewakuacyjnych projektuje si¢ oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego wyposazone w 1 godzinne
moduly bateryjne. Na oprawach ewakuacyjnych Wykonawca robot ma umiesci¢ znaki informacyjne
kierunku ewakuacji zgodnie z projektem.

e Pozostale wytyczne
Zaprojektowane w instalacjach odbiorczych sieci TN-S wytaczniki ochronne réznicowo-pradowe 30mA
chronig réwniez obiekt przed mozliwoscig powstania pozaru w przypadkach doziemienia instalacji
elektrycznych (ochrona uzupetniajaca).
Przewody, osprzet i oprawy: przewody, osprzet i aparaty elektryczne winny posiadaé atesty do stosowania
w budownictwie: CE (Conformité Européenne), B (zgodnos¢ z polskimi normami i aprobatami) lub
producenta. Atest producenta powinien odpowiada¢ wszelkim unormowaniom prawnym i technicznym
dotyczacym wyrobow stosowanych na rynku Unii Europejskiej i dopuszczonych do uzytku
w budownictwie..
Wszystkie oprawy powinny mie¢ znak producenta F oznaczajacy dopuszczenie montazu na podtozach
palnych.

25  Wytyczne BHP

Zgodnie z: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) Uzytkownik opracowuje
instrukcje dla poszczegdlnych stanowisk pracy oraz przeprowadza okresowe badania i konserwacje.
Zgodnie z PN-EN 60598-2-22 , Oprawy o$wietleniowe. Cze$¢ 2-22 Wymagania szczegétowe oprawy
o$wietlenia awaryjnego” i Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719) nalezy nie rzadziej niz raz na rok przeprowadzaé przeglady techniczne i czynnosci
konserwacyjne.

Urzadzenia elektroenergetyczne dla sieci strukturalnych itp. winny by¢ kontrolowane i konserwowane
zgodnie z DTR producentow.
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26  Uwagi koncowe

Do prowadzonych prac nalezy stosowa¢ wytacznie produkty i materiaty posiadajace odpowiednie atesty lub
certyfikaty na znak zgodnosci lub znak bezpieczenstwa. Nalezy kontrolowaé i przechowywacé wszystkie
dokumenty zwiazane z jako$cia, danymi dotyczacymi wytworu, sposobu transportu itd. Dla sprowadzanych
materialow. Prace nalezy wykona¢ uwzgledniajagc prace instalacyjne W branzy elektrycznej i sanitarnej.
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych oraz ze stosowanymi normami PN, BN i przepisami BHP. Wykonywane prace
nalezy kontrolowa¢ dokonujac wpiséw do dziennika budowy.

Wymagania odbiorowe zostaly okreslone w specyfikacji technicznej.

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykona¢ wszystkie niezb¢dne badania i pomiary. Zakres badan
I pomiaréw:

1 zgodno$¢ z dokumentacja techniczng, atestami i deklaracjami producentéw, obowigzujacymi
przepisami (w tym kontrola zastosowanych materiatow, aparatow i urzadzen ich poprawne
dzialanie),

2 pomiary rezystancji izolacji instalacji

3 pomiary obwoddéw ochrony przeciwporazeniowej (uziemiajacej, wyrownawcze;j),

4 badania wytacznikéw ochronnych réznicowo - pradowych.

5 sprawdzenie zalaczania punktow $wietlnych, kontrola zrodet §wiatta, natezenia oswietlenia
W poszczegolnych pomieszczeniach na stanowiskach pracy.

6 sprawdzenie dziatania poszczegdlnych uktadow sterowania i regulacji

7 sprawdzenie zgodnos$ci podtaczen urzadzen (gniazd, opraw, itp.),

8 badania nat¢zen oswietlenia

Odbior instalacji przy udziale odpowiednich stuzb po protokolarnych pozytywnych wynikach wszystkich
badan instalacji.

Projektant informuje, ze ilekro¢ w projekcie, przedmiarach robét lub STWiOR przedmiot zamdéwienia
zostanie opisany ze wskazaniem znakoéw towarowych, patentow, norm lub pochodzenia, to przyjmuje sig, ze
wskazaniom takim towarzysza wyrazy ,lub réwnowazne”. W zwiazku z powyzszym dopuszcza si¢
mozliwos¢ zastosowania materiatow innych niz zaproponowane w dokumentacji przetargowej, pod
warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz minimalne parametry okreslone w dokumentacji
projektowej i rownoczesnie W petni spelniajacych zatozenia projektowe. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajacego 0 wyborze rozwiazan poprzez zalaczenie wykazu materialow oraz kart
katalogowych lub temu podobnych dokumentéw na etapie skladania oferty na wykonanie robot
budowlanych. Materialy rownowazne to materiaty 0 parametrach co najmniej takich samych lub lepszych,
anizeli uwzglednione w dokumentacji, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru roboét lub
w przedmiarze zapewniajace roéwnowazny efekt techniczny 1 ekonomiczny. UDOWODNIENIE
ROWNOWAZNOSCI LEZY PO STRONIE WYKONAWCY. Proponowane W ofercie rownowazne
materialy musza spetnia¢ wymagania okreslone w USTAWIE z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz.586 i Nr 227, poz. 1367, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2013 r. poz.
898.) oraz USTAWIE z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz.
935, z 2011 r. Nr 102, p0z.586, Nr 227, poz. 1367, z 2012 r. poz. 1529, z 2013 r. poz. 898, z 2014 r. poz.
822) (lub rownowaznych aktach prawnych). W przypadku, gdy zastosowanie materiatéw lub urzadzen
réwnowaznych wymagaé bedzie zmiany dokumentacji projektowej (np. ze wzgledu na inng strukture danej
instalacji), koszty przeprojektowania poniesic Wykonawca. Sytuacja powyzsza nie zachodzi, kiedy
Zamawiajacy jasno wskaze, ktore urzadzenia powinny by¢ catkowicie zgodne z dokumentacja projektowa
ze wzgledu na racje wyzsza (zgodno$¢ z istniejagcymi systemami zaktadu — pozarowymi, nadzoru i kontroli
dostepu itp., uzgodnienie urzedami nadzoru budowlanego, uzgodnienie z rzeczoznawcg do spraw ochrony
pozarowej).
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27 INFORMACJA BIOZ

Temat:

Remont instalacji elektrycznej w budynku magazynowym nr 1
wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego

Adres inwestycji:

dz. ewid. 1581, obreb 0013 Rokitno,
gm. Lubartow, powiat lubartowski

Inwestor: Agencja Rezerw Materialowych

ul Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
Kategora: Kategoria XVIII — budynki przemystowe
BRANZA ELEKTRYCZNA
Opracowatl: mgr inz. Tomasz Kope¢

upr. nr LUB/0132/PWOE/10

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
adres:

ul. Franciszka Stefczyka 32/7

20-151 Lublin
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27.1 Zakres robot
Przylacza
Przylacze energetyczne — bez zmian, istniejgce. Zasilanie do zlacza ,,ZK Magazyn 1” — bez zmian.

Instalacje elektryczne

Projekt obejmuje nastgpujace prace w obrebie instalacji elektrycznych budynku:
e Demontaze cz¢$ci istniejacej instalacji

Przebudowa zlacza zasilajacego

Montaz konstrukcji wsporczych dla prowadzenia okablowania,

Montaz konstrukcji wsporczych dla opraw o$wietleniowych,

Budowa WLZ zasilajacych projektowane rozdzielnice TM1.1, TM1.2,

Budowe nowych rozdzielnic TM1.1, TM1.2,

Instalacje o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,

Instalacja gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia

Instalacja zestawow gniazd,

Instalacje zasilajace dla napgdéw bram, urzadzen wentylacji,

Zasilanie urzadzen teletechnicznych,

Instalacja potaczen wyrownawczych,

Instalacja uziemiajaca — uzupekienie,

Ochrona od porazen,

Ochrona przeciwpozarowa,

Ochrona przeciwporazeniowa,

Ochrona przeciwprzepigciowa.

Istniejacy instalacje SSP pozostawia si¢ bez zmian.

Instalacje teletechniczne
Na budynku sg istniejace instalacje teletechniczne (kamery przemystowe, SSWiN). Projekt obejmuje
zasilenie urzadzen tych instalacji z projektowanych rozdzielnic.

27.2 Kolejnosé prowadzenia prac

przygotowanie miejsca pracy,

demontaze i zabezpieczenie instalacji nie podlegajgcych demontazowi,
montaz instalacji w budynku,

montaz rozdzielnic,

pomiary, przylaczenia, regulacje,

prace porzadkowe

27.3 Elementy mogace stwarza¢ zagrozenia
e montaz urzadzen elektrycznych

e prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych
e praca na wysokos$ciach powyzej 2m

27.4 Przewidywane zagrozenia

Dodatkowa informacja BHP
Prace stwarzajace mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego (prace
szczegollnie niebezpieczne) nalezy wykonywaé na podstawie polecenia pisemnego.
Przed rozpoczgciem prac pod napigciem lub w poblizu napigcia nalezy zapewni¢ opracowanie
i udostepnienie osobom skierowanym do tych prac instrukcji okreslajacych technologig, wymagane
narzedzia oraz $rodki ochronne, ktore nalezy stosowac podczas prowadzenia tych prac.
Napigcie od urzadzen elektrycznych nalezy odlgczy¢ w sposdb uniemozliwiajacy pojawienie si¢ napigcia na
odlaczonych urzadzeniach i instalacjach. Przed przystapieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach
I instalacjach elektrycznych odtaczonych od napigcia nalezy:
1) zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napigcia;
2) oznaczy¢ miejsce wylaczenia;
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3) sprawdzi¢, czy nie wystepuje napiecie na odtaczonych urzadzeniach i instalacjach elektrycznych;
4) uziemi¢ wylaczone urzadzenia i instalacje elektryczne;
5) oznaczy¢ strefe pracy znakami lub tablicami bezpieczenstwa.

Uziemienie urzadzen i instalacji elektrycznych nalezy tak zlokalizowaé, aby praca wykonywana byta
w strefie ograniczonej uziemieniami i co najmniej jedno uziemienie byto widoczne z miejsca wykonywania
pracy. Jezeli nie jest mozliwe uziemienie urzadzen i instalacji w sposob okreslony powyzej nalezy
zastosowa¢ inne $rodki techniczne lub organizacyjne zapewniajace bezpieczenstwo prowadzenia prac
zawarte w instrukcjach ich wykonywania.

Wylaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napigcia powinno by¢ dokonane w taki sposéb,
aby uzyska¢ przerwe izolacyjng W obwodach zasilajacych urzadzenia i instalacje. Za przerwe izolacyjna
uwaza si¢:

1) otwarte styki tacznika w odlegtosci okreslonej w Polskiej Normie lub w dokumentacji producenta,

2) wyjete wktadki bezpiecznikowe,

3) zdemontowanie czgsci obwodu zasilajacego,

4) przerwanie cigglosci polaczenia obwodu zasilajacego W tacznikach 0 budowie zamknigtej, stwierdzone
W sposob jednoznaczny W oparciu 0 potozenie wskaznika odwzorowujacego otwarcie tacznika.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
wylaczonych spod napiecia nalezy:

1) zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zataczeniem napigcia,

2) oznaczy¢ miejsce wylaczenia

3) wywiesi¢ tablice ostrzegawcza W miejscu wylaczenia obwodu 0 tresci: ,,Nie zalaczac!”,

4) sprawdzi¢ brak napiecia W wylgczonych obwodzie, urzadzeniach i instalacjach elektrycznych,

5) uziemi¢ wylaczone urzadzenia i instalacje elektryczne,

6) oznaczy¢ strefe zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami bezpieczenstwa
ostrzegawczymi.

Odpowiednim zabezpieczeniem przed przypadkowym zataczeniem napigcia, 0 ktorym mowa powyzej jest:

1) w urzadzeniach 0 napigciu znamionowym do 1 kV — wyjecie wktadek bezpiecznikowych w obwodzie
zasilajacym lub zablokowanie napedu otwartego tacznika,

2) W urzadzeniach 0 napigciu znamionowym powyzej 1 kV — unieruchomienie i zablokowanie napedow
tacznikow lub wstawienie wkladek izolacyjnych miedzy otwarte styki tgcznikow.

3) zablokowanie tgcznikow polega na wykonaniu jednej z nizej wymienionych czynno$ci:

4) zakrecenie zaworu na zasilaniu sprezonego powietrza do napedu odtgcznika dla obwodu z zablokowanymi
odtacznikami z napedem pneumatycznym, lub

5) wyjecie wktadek bezpiecznikowych w obwodach sterowania napedu odigcznika dla obwodow
zZ zainstalowanymi odtacznikami z napedem elektrycznym, lub

6) zaryglowaniu cztonu ruchomego W pozycji ,,préba” dla odbiornikoéw zasilanych z rozdzielni
dwucztonowych, lub

7) zdemontowanie dzwigni odtgcznika dla obwodoéw wyposazonych tylko w odtaczniki typu OZK lub LO,
lub

8) zamkniecie na ktodke dzwigni napedu tacznika dla obwodoéw wyposazonych w taczniki przystosowane
do takich zamknie¢, lub

9) wypiegcie przewoddéw fazowych na listwie przytacza za tacznikiem 0 budowie zamknietej dla obwodow
0 matej mocy zasilane przewodami 0 przekroju do 6 — 10 mm2,

Uziemienia nalezy wykonac tak, aby miejsce pracy znajdowato si¢ w strefie ograniczonej uziemieniami; co
najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania wielostronnego,
uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.

1) Jezeli rozwigzanie konstrukcyjne urzadzenia lub instalacji elektroenergetycznej albo rodzaj wykonywane;j
pracy nie pozwala na wykonanie uziemienia w sposob wyzej okreslony, dopuszcza si¢ zastosowanie innych
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy.

2) W wyzej wymienionej sytuacji poleceniodawca, W pisemnym poleceniu wykonania pracy, jest
obowigzany umies$ci¢ odpowiedni zapis 0 zastosowaniu innych $rodkoéw zapewniajacych bezpieczenstwo
pracy (np. ,,przestawienie roztgcznika remontowego W pozycje 0 i zablokowanie go”).

27.5 Sposob prowadzenia instruktazu
Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.
Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce W czasie prowadzenia prac
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budowlanych oraz przygotowaé i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP
i udzielania pierwszej pomocy.

27.6  Wskazanie srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom
Przy przetaczeniach nalezy wytaczy¢ czynng lini¢ energetyczng i uziemic urzadzenia energetyczne.
Egzekwowac od pracownikow stosowanie wiasciwych srodkow ochrony indywidualnej - odziezy i obuwia
roboczego oraz whasciwych narzedzi i sprzgtu.
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28  Obliczenia
28.1 Dobér mocy zapotrzebowanej rozdzielnic
Nazwa Grupy odbioréw -"Pi" Moc zapotrzebowana Pi
Lp pomieszczenia Chiodn | Technol| Sanitar| Oswietl | Gn 1-faz| Kz cos ¢ tg ¢ Pz Qz Sz
i odbiornika kWl | kW] | kw1 | [kw] kW] kW] | [kVar] | [kVA] | [kw]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16
Tablica ZK-Mag. Nr 1
1[Tablica TM1.1 0,00 1,00 3,00 1,44] 3090 067] 092 044] 24,39] 10,66 26,62 36,34
2[Tablica TM1.2 0,00 2,00{ 3,00 1,56 39,20 0,58] 0,92 0,43] 26,58 11,37| 28,91| 45,76
3|Istn. Odbiory 7,00 0,40 0,90 0,48 2,8 14| 3,11 7,00
4|Rezerwa 3,000 0,50] 0,92 0,43 1,50 0,64 1,63 3,00
OBWODY RAZEM
suma | 00[ 100/ 60 30 731 06| 092 04| 5527| 240 60,3 921
Dobér zabezpieczenia gléwnego
Prad szczytowy Is = r 87 | [A] | | zabezpieczenie gtéwne w ztaczu ZK-Mag. Nr 1 | 100 | [A] |
Nazwa Grupy odbioréw -"Pi" Moc zapotrzebowana Pi
Lp. pomieszczenia Chtodn | Technol|Sanitar| Oswietl | Gn 1-faz Kz cos ¢ tg ¢ Pz Qz Sz
i odbiornika [kW] [kW] [kW1] [kW1] [kW1] [kW] [kVar] | [kVA] [kW]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16
Tablica TM1.1
1]|Os$wietlenie ogdine 1,44 0,85 0,92 0,43 1,22 0,52 1,33 1,44
2|Gniazda ogdlne 0,90 0,30] 0,94 0,36 0,27] 0,10] 0,29 0,90
3|Zestawy Gniazdowe 12,0 0,20 0,90 0,48 2,4 1,2] 2,67] 12,00
4[{Napedy Bram 1,0 0,40 0,90 0,48 0,4 0,2 0,44 1,00
5|Wentylacja 3,00 0,70] 0,90 0,48 21 1,0 2,33 3,00
6|Rezerwa 18,00) 1,00 0,92 0,43| 18,00 7,67] 19,57 18,00
RAZEM TM1.1 0,0 1,0 3,0 1,4 30,9 0,67] 0,92 0,44 24,4 10,7 26,6 36,3
|Prqd szczytowy Is = r 38,5 | [A] | | zabezpieczenie w ZK-Mag. Nr 1 | 50 | [A] |
Nazwa Grupy odbioréw -"Pi" Moc zapotrzebowana Pi
Lp pomieszczenia Chtodn | Technol|Sanitar| Oswietl | Gn 1-faz Kz cos ¢ tg ¢ Pz Qz Sz
i odbiornika kwi | [kw] | kW] | [kw) kW] kW1 | [kvar] | [kVA] | [kW]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16
Tablica TM1.2
1]Oswietlenie ogdine 1,56 0,85 0,92 0,43 1,3 0,6] 1,44 1,56
2|Gniazda ogdlne 1,2 0,30] 0,92 0,43 04 0,2 0,39 1,20
3|Zestawy gniazdowe 20,00 0,20 0,92 0,43 4,0 1,71 4,35/ 20,00
4[Napedy Bram 20 0,40 0,90 0,48 0,8 0,4] 0,89 2,00
5|Wentylacja 3,0 0,70] 0,92 0,43 2,1 09| 2,28 3,00
6|Rezerwa 18,00 1,00] 0,92 0,43[ 18,00 7,67[ 19,57] 18,00
RAZEM TM1.2 0,0 2,0 30 1,6)] 392 0,58 0,92 0,43 26,6 11,4] 289 45,8
|Prqd szczytowy Is = r 41,8 I [A] | I zabezpieczenie w ZK-Mag. Nr 1 I 50 | [A] |




28.2 Doboér zabezpieczen i WLZ

TABELA DOBORU KABLI | ZABEZPIECZEN
Nr Relacja kabla P; Ps cosd Ig Itherm przekréj [przewodnosé| |, Izkg | L AU I, kxlz;  |Itherm<Iy<lz| 1,<1,45xI;
typ kabla > 2 kg kl,
kabla |od do [kW] [kW] [-] [A] [A] [mm]| [S/mm~]| [A] [A] |[m]| [%] [A] [A] [TAK/NIE] [[TAK/NIE]
EZ1 ZK Magazyn 1 |TM1.1 36,34 24,39 0,92 38,46 50 N2XH-J 5x 25 56 119 (0,88 105 | 68| 0,74 |1,45( 72,50 | 151,84 TAK TAK
EZ2 ZK Magazyn 1 |TM1.2 45,76 26,58 0,92 41,78 50 N2XH-J 5x 25 56 119 (0,88 105 |82 0,97 |1,45( 72,50 | 151,84 TAK TAK
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29  Zestawienie rysunkow

E-01 - INWENTARYZACJA - RZUT PRZYZIEMIA

E-02 — PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWYCH — RZUT PRZYZIEMIA
E-03 — PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT PRZYZIEMIA
E-04 - PLAN KONSTRUKCJI WSPORCZYCH I INSTALACJI UZIEMIAJACYCH
E-05 - SCHEMAT PRZEBUDOWY ZASILANIA MAGAZYNU NR 1

E-06 - SCHEMAT ROZDZIELNICY TM1.1

E-07 - SCHEMAT ROZDZIELNICY TM1.2

E-08 - WIDOK PRZEBUDOWANEGO ZYL.ACZA ZK MAGAZYN 1

E-09 - WIDOK ROZDZIELNICY TM1.1

E-10 - WIDOK ROZDZIELNICY TM1.2

E-11 - SCHEMAT STEROWANIA OSWIETLENIEM CZ.1

E-12 - SCHEMAT STEROWANIA OSWIETLENIEM CZ.2

E-13 - SCHEMAT LISTW ZACISKOWYCH CZ.1

E-14 - SCHEMAT LISTW ZACISKOWYCH CZ.2

E-15 - SCHEMAT | WIDOK ZESTAWU GNIAZDOWEGO
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