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Przeglad projektu

Ilustracja: Obraz przeglad, Projektowanie 3D

Instalacja PV

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne Torun, POL (1991 - 2010)

Zrédto wartosci Meteonorm 7.2c3

Moc generatora PV 39,77 kWp
Powierzchnia generatora PV 190,1 m?

Liczba modutéw PV 97

Liczba falownikéw 2
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Budynek 04-Powierahnia dadu Potudniowy Zachéd

(1)

Budynek 05-Powierzchnia dachu Pétnocny-Zachod

Sie¢ AC
(230 v,
s =1)

llustracja: Schemat instalacji

Wyniki zostaty ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk
rzeczywisty instalacji solarnej moze byc inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspotczynniki sprawnosci modutéw oraz falownika

jak rowniez inne czynniki.

PV
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Struktura instalacji
Przeglad

Dane instalacji
Rodzaj instalacji 3D, Podtgczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne

Lokalizacja Torun, POL (1991 - 2010)
Zrédto wartosci Meteonorm 7.2c3
Rozdzielczos¢ danych 1h
Zastosowane modele symulacji:
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej Hofmann
- Nastonecznienie powierzchni nachylone;j Hay & Davies

Powierzchnie modutow

1. Powierzchnie modutu - Budynek 04-Powierzchnia dachu Potudniowy-Zachod

Generator PV, 1. Powierzchnie modutu - Budynek 04-Powierzchnia dachu Potudniowy-Zachéd

Nazwa Budynek 04-Powierzchnia dachu
Potudniowy-Zachéd
Moduty PV 48 x 410 Wp
Nachylenie 37 °
Orientacja Potudniowy-zachdd 220 °
Rodzaj montazu Réwnolegle z dachem
Powierzchnia generatora PV 94,1 m?

llustracja: 1. Powierzchnie modutu - Budynek 04-Powierzchnia dachu Potudniowy-Zachéd

40d 14
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2. Powierzchnie modufu - Budynek 05-Powierzchnia dachu Potnocny-Zachod

Generator PV, 2. Powierzchnie modutu - Budynek 05-Powierzchnia dachu Pétnocny-Zachéd

Nazwa Budynek 05-Powierzchnia dachu
Pétnocny-Zachdd
Moduty PV 49 x 410 Wp
Nachylenie 12 °
Orientacja Potudniowy-zachéd 234 °
Rodzaj montazu Dach - podniesiony
Powierzchnia generatora PV 96,0 m?

llustracja: 2. Powierzchnie modutu - Budynek 05-Powierzchnia dachu Pétnocny-Zachod

14
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Linia poziome, Projektowanie 3D

Kat nachylenia

90°

75°

60°

45°

15°

OO

180°

. a0°
Pdtnoc Wschdd Potudnie
Kat poziome

270° 0°
Zachéd Péinoc

Konfiguracje falownika

Konfiguracja 1

llustracja: Horyzont (Projektowanie 3D)

Powierzchnie modutu
Falownik 1
Model
Liczba
Wspotczynnik wymiarowania
Konfiguracja

Konfiguracja 2

Budynek 04-Powierzchnia dachu Potudniowy-Zachéd

20kW

1

98,4 %

MPP 1+2:3 x 16

Powierzchnie modutu

Budynek 05-Powierzchnia dachu Pétnocny-Zachéd

Falownik 1
Model 20kW
Liczba 1
Wspotczynnik wymiarowania 100,4 %
Konfiguracja MPP 1:2 x 16

MPP 2:1x 17

Sie¢ AC

Sie¢ AC

Liczba faz 3

Napiecie sieciowe pomiedzy przewodem fazowym a zerowym 230 V

Wspotczynnik mocy (cos phi) +/-1
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Wyniki symulacji
Wyniki Cata instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Energia oddana do sieci

Energia oddana do sieci w pierwszym roku (tgcznie z degradacjg
modutu)

Pobdr w trybie czuwania (Falownik)

39,77 kWp
892,16 kWh/kWp
82,02 %

4,4 %

35486 kWh/Rok
35486 kWh/Rok

5 kWh/Rok

Schemat przeptywu energii
Projekt: Mikroinstalacja fotowoltaiczna

e B

v

Pobdr w trybie czuwania (Falownik): 5
Regulacja w falowniku: 0

Wszystkie wartosci w kWh

llustracja: Przeptyw energii
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Bilans energetyczny instalacji PV

Bilans energetyczny instalacji PV

Promieniowanie globalne, poziomo

Odchylenie od standardowego widma

Odbicie od gruntu (albedo)

Orientacja i nachylenie modutéw fotowoltaicznych
Zacienienie niezalezne od modutu

Odbicia na powierzchni modutu

Globalne nastonecznienie na modut

Globalne nastonecznienie PV

Zanieczyszczenie

Konwersja STC (wspdtczynnik sprawnosci znamionowej
modutu 20,93 %)

Znamionowa energia PV

Zacienienie cze$ciowe specyficzne dla modutu
Zachowanie w warunkach stabego oswietlenia
Odchylenie od znamionowej temperatury modutu
Diody

Niedopasowanie (dane producenta)
Niedopasowanie (konfiguracja/zacienienie)
Energia PV (DC) bez regulacji falownika

Spadek mocy ponizej mocy poczatkowej DC
Regulacja zakresu napiecia MPP

Regulacja maks. pragdu DC

Regulacja maks. mocy pradu DC

Regulacja maks. mocy pradu AC/cos phi
Adaptacja MPP

Energia PV (DC)

Energia na wejsciu falownika

Odchylenie napiecia wejsciowego od znamionowego
Konwersja z prgdu DC na AC

Pobdr w trybie czuwania (Falownik)

Straty catkowite w kablu

Energia PV (AC) odja¢ zuzycie podczas czuwania
Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC)

1021,80
-10,22
11,20
66,96
-2,25
-23,91

1 063,58

1 063,58
x 190,087
= 202172,58

202 172,58
0,00
-159 862,08

42 310,51
-1397,21
-1117,34
-684,03
-6,52
-782,11
-180,11
38 143,18
-5,92
-30,21
0,00

0,00

0,00
-128,87
37 978,17

37 978,17
-33,51
-1360,77
-5,06
-1097,52
35 481,32
35 486,38

kWh/m?

kWh/m? -1,00 %
kWh/m? 1,11 %
kWh/m? 6,55 %
kWh/m? -0,21%
kWh/m? -2,20%
kWh/m?

kWh/m?

mZ

kWh

kWh

kWh 0,00 %
kWh -79,07 %
kWh

kWh -3,30%
kWh -2,73 %
kWh -1,72 %
kWh -0,02 %
kWh -2,00 %
kWh -0,47 %
kWh

kWh -0,02 %
kWh -0,08 %
kWh 0,00 %
kWh 0,00 %
kWh 0,00 %
kWh -0,34 %
kWh

kWh

kWh -0,09 %
kWh -3,59 %
kWh -0,01 %
kWh -3,00 %
kWh

kWh
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Plany i listy czesci

Plan wymiarowy

I i

llustracja: Budynek 04-Powierzchnia dachu Potudniowy-Zachéd
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Ilustracja: Budynek 05-Powierzchnia dachu Pétnocny-Zachdd
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Schemat elektryczny
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llustracja: Budynek 04-Powierzchnia dachu Potudniowy-Zachéd
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Ilustracja: Budynek 05-Powierzchnia dachu Pétnocny-Zachdd
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Zrzuty ekranu, Projektowanie 3D

iguracja
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llustracja: Zrzut ekranu01

Krawed? Poludniowy-Wschéd

Krawed# Potudniowy-Zachéd
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Krawed? Péinocny-Zachéd
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llustracja: Zrzut ekranu04
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Zacienienie

KrawedZ Poludniowy-Wschod
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Krawed? Péinocny-Zachod
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llustracja: Zrzut ekranu03

KrawedZ Poludniowy-Wschod
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POUIEZ-AMOILDPNOS ZDBMBIY

Krawedz Pétnocny-Zachod
A

llustracja: Zrzut ekranu05
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