SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU B;5 MPa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacjchtecznej (SST) & wymagania dotyace
wykonania i odbioru robét zazanych wykonaniem podbudowy betonu B-7,5 Mpa.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t remontowych.

1.3. Zakres robét obgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyes/konania podbudowy z betonu B-7,5 Mpa przy restiiz
robét zwizanych z bigagcym utrzymaniem.
Podstawowe ok&enia ¢ zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” publg.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygee materiatdbw podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganiamegpunkt 2.
Nalezy stosowé cement marki 35 lub 25 portlandzki. Cement w zabéci od rodzaju powinien spelria
wymagania podane w normach PN-B-19701 klasy 3Zment uywany do betonu B-7,5 MPa powiniendy
sypki, bez zawartei grudek.
Nalezy stosowd nas¢pujace kruszywo :
- zwiry i mieszanka wg PN-B-11111,
- piasek wg Pn-B-11113,
- kruszywo tamane wg PN-B-11112
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna rfo& sie w krzywych granicznych zgodnych z narfAN-S-96013.
Uziarnienie kruszywa powinno byak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazata masy
szczelndd¢ i urabialndé przy minimalnym ziyciu cementu i wody.
Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jakéstualnie do piegnacji wykonanej podbudowy nale
stosowéd wock odpowiadagca wymaganiom normy PN-B-32250. Bez badaboratoryjnych mena stosowéa

wodochgowa wodk pitna.
Beton powinien spelnéavymagania okrdone w tablicy poniej .

Lp Wiasciwosci Wymagania Badania wg
1 Wytrzymaltd¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa 3,5-55 PN-S-96013
2 Wytrzymatd¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa 6,0 9,0 PN-S-96013
3 Nasakliwos¢ % m/m , nie wgcej niz: 7 PN-B-06250
4 Mrozoodporné , zmniejszenie wytrzymadoi , % 30 PN-S-96014
nie wiecej niz:

Zawartg¢ cementu powinna wynasod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinreekiracza
130 kg /m.
Projekt sktadu betonu B-7,5 MPa powinier¢yykonany zgodnie z PN-S-96013.

3. SPRZET
Og6lne wymagania dotygee stosowania spgii podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pubkt
Do wykonania podbudéw z betonu nalestosowa:

a) Wytwornie stacjonarne typuaggtego do wytwarzania mieszanki betonowe. Wytwopowinna by
wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnigdarantugce nasipujace
tolerancje dozowania, wyrane w stosunku do suchej masy mieszanki: kruszy8v&otcement 0,5 %,
woda £2 %. laynier maze wyjatkowo dopucic¢ objetosciowe dozowanie wody.

b) Samochody samowytadowcze do transportu wyprodukejvaieszanki betonowe;.
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c) Walce stalowe gtadkie wibracyjne lub statyczne lo@agumione do zagzczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotygee stosowania transportu podano w ST D-.00.00.09m@fania ogélne” punkt 4.
Wszystkie materiaty 2yte do wykonania mieszanki betonowej, jak i rowrgetowa mieszanka betonowa

powinny by transportowane w spos6b uniextiwiajacy ich zanieczyszczenie.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagajolne punkt 5.
Podbudowa z betonu nie m®by wykonana wtedy, gdy temperatura powietrza spagifdzpj 5°C oraz
wtedy, gdy podtee jest zamarzate | podczas opadéw deszczu. Nie malezpoczynd produkcji mieszanki
betonowej jeeli prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury potj 2°C w czasie
najblizszych 7 dni.
Przed wbudowaniem mieszanki betonowej malawilzy¢ wodg podtaze.
Podbudowy z betonu wykotav jednej warstwie . Natychmiast po rozémiu i wyprofilowaniu mieszanki
nalezy rozpocacé jej zagszczanie.
Jakiekolwiek operacje zagzczania i obrébki powierzchniowej mygdzy¢ zakaiczone przed uptywem dwéch
godzin od chwili dodania wody do suchej mieszaRkzerwy w zagszczaniu warstwy nie magrzekraczéa
30 minut.  Zagszczenie naley kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczania nie mniejszegazri.00
przy oznaczeniu zgodnie z normaimetod Proctora (PN-88/B04481, cylinder typuzégo, II-ga metoda
oznaczania).
Wilgotnos¢ mieszanki w chwili zakéczenia zagszczania nie powinna odbiega +1 %, -2 % od wilgotrii
optymalne;j.
Podbudowa z betonu powinnachyatychmiast po zggzczeniu poddana péginacii.
Piekgnacja powinna biyprzeprowadzona przez utrzymanie w stanie wilgotppprzez kilkakrotne skrapianie
woda w ciagu dnia, w czasie co najmniej 3 dni, lub co najimiidni w czasie suchej pogody.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoloakt 6.

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej powinnadydwna wilgotndci optymalnej , okrdonej w projekcie sktadu
tej mieszanki z tolerangj+r10% , -20% jej warki.

Zageszczenie mieszanki betonowej powinnd lpyowadzone do czasu aghiecia wskanika zagszczenia
nie mniejszego ©il1,00 , wg PN-B-04481.

Wyniki bada wytrzymaldci nasciskanie i nagkliwos¢ po 28 dniach winny spetrdavymogi tabeli wg pkt. 2.
Nierowna¢ podtwzna i poprzecza nalezy mierzy fata 2-metrovg i nieréwndci podbudowy nie powinny
przekrocz¢ 9 mm .

Réznice pomeédzy rzdnymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny przekra¢zel cm i -2 cm.
Szeroké¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cmi-5cm.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar podbudowy z betonu powinienébgokonany w metrach kwadratowych, poaghiu i zagszczeniu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru podano w ST D-00.00.00 ,Wyan&gogdlne punkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentaqyrojektova , SST i wymaganiami kiyniera , jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 podbudowy z beRilb MPa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

— dostarczenie sktadnikéw, wyprodukowanie mieszaigi fransport na miejsce wbudowania,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki,

— pielegnacja wykonanej warstwy, przeprowadzenie pomiarbadai laboratoryjnych wymaganych w
specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalPodziat, nazwy i oké&enia.
- PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Podzial, nazwireslenia.
- PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badaniast&®wowienia ogolne.
- PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badaniad#®ad, terminologia.
- PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania.&2zanie zawartgi zanieczyszcze
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- PN-78/B-06714/13
- PN-77/B-06714/16
- PN-91/B-06714/15
- PN-77/B-06714/17
- PN-77/B-06714/17
- PN-77/B-06714/17
- PN-78/B-06714/26

- PN-77/B-06714/28

- PN-77/B-06714/40

- PN-79/B-06714/42

- PN-B-11111

- PN-B-11113
- BN-64/-8931-01
- BN-75/8931-03

- BN-77/-8931-12
- PN-78/B-06721
- PN-B-19701

- PN-90/B-30020
- PN-88/B-32250
- PN-87/S-02201

obcych.

Kruszywa mineralne. Badaniad@sae zawartéci pytdw mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badanian&zanie ksztaitu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badanian&zanie sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badanian&zanie wilgotngi.

Kruszywa mineralne. Badanian&zanie nagkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badanian&@zanie mrozoodporsad.

Kruszywa mineralne. Badania.d&2zanie zawartgi zanieczyszcze
organicznych.

Kruszywa mineralne. Badania.d&2zanie zawarfgi siarki metod
bromows.

Kruszywa mineralne. Badania.&zanie wytrzymakei na miadzenie.
Wskaznik rozkruszenia.

Kruszywa mineralne. Badania.d@zaniescieralngci w bebnie Los
Angeles.

Kruszywa mineralne. Kruszywo natueatio nawierzchni drogowych i
kolejowych.Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywo natueatio nawierzchni drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego.

Drogi samochodowe. Pobieranie pkdjruntow dla celéw drogowych i
lotniskowych.

Drogi samochodowe. Oznaczenie “rgka zagszczenia gruntow.

Kruszywa mineralne. Pobieranigbpk.

Cement. Cement powsaego uytku. Skfad, wymagania i ocena zgodcio

Wapno.

Materiaty budowlane. Woda do aspi betonéw.

Drogi samochodowe. Podbudowaideto betonu.
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