SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.05.

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO (KR2)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikaegihicznej (SST)sswymagania dotyare wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierachbetonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument w pogpowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy ha roboty zvgzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot a@anych z wykonaniem warstw:
$cieralnej, wazacej i wyrdbwnawczej nawierzchni z betonu asfaltowd@KR 2.
Do betonu asfaltowego na wyréwnanie odmcsig wymagania jak na warstwiazaca.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywgpedniacza mineralnego o oklenym skfadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszank@enaina z odpowiedsiloscia asfaltu wytworzona w okéony sposéb,
spetniajca okrélone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfedt 0 uziarnieniu rGwnomiernie stopniowanym,zoloa i zagszczona.
1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czyto@awana do lepiszcza w celu zkszenia jego przyczepsa
do kruszywa.

1.4.5. Podiae pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do uémia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe;.
1.4.6. Préba technologiczna - wytwarzanie mieszemkeralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jgseiwosci sa zgodne
z recepd laboratoryjm.

1.4.7. Pozostale okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapoda-
nymi w SST D-00.00.00. punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee rob4t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania odghuakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padw SST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Asfalt
Nalezy stosowa asfalt drogowy rodzaju 50/70 spetaigy wymagania okrdone w PN-EN-12591; 2004.
2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowd wypetniacz wapienny, spetnigy wymagania okrdone w Wytycznych badai kryteriach oceny
maczek wapiennych do mieszanek mineralno-asfaltowigBiM — Zeszyt 56: 1998 dla wypetniacza podstawgae

2.4. Kruszywo
W zaleznosci od kategorii ruchu i rodzaju warstwy najestosowa kruszywa podane w tablicy 1 i 2.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warsfaeigralnej z betonu asfaltowego

Lp Rodzaj materiatu, numer normy KR 1-2

1 Kruszywo famane granulowane wedtug PN-B-11119619
a) ze skal magmowych i przeoboaych: klasa III; gat. 1, 2
b) ze skat osadowych; klasa I,II; gat. 1, 2
€) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i stalownicze) klasa I,II; gat. 1, 2

2 | Zwir i mieszanka wediug PN-B-11111:1996 klasa I,1I




3 Piasek wedlug PN-B-11113:1996 gat. 1,2

4 Grys izwir kruszony z surowca naturalnie rozdrobnionegahug PN-S- klasa I, II; gat.1, 2
96025 zadcznik GY

5 Wypetniacz mineralny wedtug Zeszytu 56 IDBIM ptaigowy

6 Asfalt drogowy wedtug PN-EN-12591; 2004 rodzaj 50/70

1)wymagania dotycce ostrokrawdzistagci ziarn;

grys — materiat o wszystkich ziarnach tamanychdrgekruszonych, w tym dla frakcji powsj #4mm,
zawart@d¢ ziarn tamanych nie mniej hB0% dla gatunku 1; nie mniejzn85% dla gatunku 2 oraz zawart
tos¢ ziarn przekruszonych we frakcji powgj #4mm; nie wgcej niz 10% dla gatunku 1; nie wgej niz
15% dla gatunku 2;

zwir kruszony — materiat zawiergly ziarna tamane, przekruszone i nieprzekruszorgmwzawart§é
ziarn przekruszonych dla frakcji powsj #4mm; nie mniej i 70% dla gatunku 1, nie mnieja0% dla
gatunku 2

Tablica 2. Wymagania wobec materiatow do warstwyzgdej dla KR 1-2

Lp Rodzaj materiatu, numer normy KR 1-2
1 Kruszywo tamane granulowane wediug PN-B-11112619
a) z surowca skalnego: klasa I, IY; gat. 1,2
b) z surowca sztucznegeugle pomiedziowe i stalownicze) klasa |, gat. 1
2 Grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowcarségo wedtug | klasa I, 1P gat. 1,2
PN-S-96025 zatznik G
3 Kruszywo tamane zwykie wedlug PN-B-11112; 1996 askll, Il; gat.1, 2
4 Zwir i mieszanka wedtug PN-B-11111:1996 klasa I, Il
5 Piasek wedtug PN-B-11113:1996 gatunek 1, 2
6 Wypelniacz mineralny wedlug Zeszytu 56 IDBIM Pdwowy, zastpczy
7 Asfalt drogowy wedtug PN-EN-12591; 2004 rodzaj 35/50

1) tylko pod wzgtdemscieralndici w bebnie kulowym, inne cechy jak dla klasy I; gatunek 1

Sktadowanie kruszywa powinno odbyéwvsie w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem i zmiesza-
niem z innymi asortymentami kruszywa lub frakcjami.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogodlne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogélne” ik
3.2. Sprzt do wykonywania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykazasie mazliwo-
$cig korzystania z nagbujacego spretu:
- wytwdrni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu ayzhym lub caglym do wytwarzania mieszanek mine-
ralno-asfaltowych,
- ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno-astgith typu zagszczanego,
— skrapiarek,
- walcowsrednich i cgzkich stalowych gtadkich,
- walcow ogumionych,
- samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezeyro

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Og6Ine wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagag@ne” punkt 4.
4.2. Transport materiatéw
4.2.1. Asfalt
Asfalt naley przewoz¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024; 1991.
4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem naky przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu matevialipkich, umaliwiaja-
cych roztadunek pneumatyczny.



2.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaagh je przed zanieczysz-
czeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszhal jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszank betonu asfaltowego naleprzewozé pojazdami samowytadowczymi wypasaymi w pokrowce brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinnd jzykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nieimiew przekracza2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warun-
ku zachowania temperatury wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00000Wymagania ogdélne” punkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do akcep-
tacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltoweqz wyniki bada laboratoryjnych i prébki materiatdw pobrane w obec
nosci Inzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Zamawigjego.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:
- doborze sktadnikow mieszanki,
— doborze optymalnej ikei asfaltu,
- okre&ileniu jej wtaciwosci i poréwnaniu wynikow z zala@niami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaesuic sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwdcieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmgych do warstwycieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartei asfaltu podano w tablicy 3.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinieré mgtalony na podstawie badprébek wykonanych wedlug meto-
dy Marshalla; prébki powinny spetfiavymagania podane w tablicy 4 Ip=156.

Tablica 3. Redne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek destwyscieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne
zawartdci asfaltu

Wymiar oczek sit #, mm KR 1-Zcieralna
0/12,8 mm
Przechodzi przez:
16 100
12,8 90+ 100
9,6 80+100
8 70+ 93
6,3 62+ 87
4 45+ 76
2 35+ 64
0,85 26+ 50
0,42 19+ 39
0,3 17+ 33
0,18 13+ 25
0,15 12+ 22
0,075 7+11
Zawarta¢ frakcji grysowej 36+ 65
Orientacyjna zawartg asfaltu w mieszance mineralno- 50-6,5
asfaltowej, %, m/m




Wykonana warstwacieralna z betonu asfaltowego powinna spétmigimagania podane w tablicy 4 Ip=5.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch do warstwycieralnej

Lp Wiasciwosci KR 1-2

1 | Uziarnienie mieszanki, mm 0/16

2 | Modut sztywnéci petzania’, MPa nie wymaga si
3 | Stabilnag¢ wedtug Marshalla w temperaturze®8D, kN >55)

4 | Odksztatcenie wedtug Marshalla w temperaturze@0mm 2,0-5,0
5 | Wolna przestraew prébkach Marshalla, % 1,5+45
6 | Wypeltnienie wolnej przestrzeni w proébkach Markhah 75,0+ 90,0
7 | Wskanik zagszczenia warstwy, % >98,0

8 | Wolna przestraew warstwie, v/v 1,5+5,0
1) oznaczony wedtug wytycznych IBDiM, zeszyt nr 48

2) prébki zagszczone 2x50 udergeaibijaka

5.2.2. Warstwa wiizaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmgych do warstwy vgizacej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartei asfaltu podano w tablicy 5.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinieré mgtalony na podstawie badprébek wykonanych wedlug meto-
dy Marshalla; prébki powinny spetfiavymagania podane w tablicy 6 Ip=16.
Wykonana warstwa wraca i wyrGwnanie z betonu asfaltowego powinny sgéhiymagania podane w tablicy 6 Ip=0.

Tablica 5. Redne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek dostwy whazacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne
zawartgci asfaltu

Wymiar oczek sit #, mm Wraca, wyrbwnanie 0/16 mm
Przechodzi przez:
25
20 100
16 88+100
12,8 78+ 100
9,6 67+ 92
8 60+ 86
6,3 53+ 80
4 42+ 69
2 30+ 54
0,85 20+ 40
0,42 14+ 28
0,3 11+24
0,18 8+ 17
0,15 7+ 15
0,075 3+ 8
Zawarta¢ frakcji grysowej 46+ 70
Orientacyjna zawarkg asfaltu w mieszance min-asfalt, 4,3+538
%, m/m

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch do warstwy wizacej

Lp. Wiasciwosci KR 1-2
1 Uziarnienie mieszanki mineralnej, mm 0/16 wyréniea0/16 wazaca
2 | Modut sztywnéci pelzania’, MPa nie wymaga si
3 Stabilng¢ wedtug Marshalla w temperaturze®8D, kN >8:0 £6,07)
4 Odksztatcenie wedlug Marshalla w temperaturze@G0mm 2,0:50
5 Wolna przestrazew prébkach Marshalla, % v/v 4,0+ 8,0
6 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach Markhate 65,0+ 80,0
7 Wskanik zagszczenia warstwy, % >98,0
8 Wolna przestraew warstwie, v/v 45+9,0
1) oznaczony wedtug wytycznych IBDiM, zeszyt nr 48
2) warta¢ dla mieszanki betonu asfaltowego na wyréwnanie

probki do badania wedtug Marschallagszgzone 2x75 uderdaibijaka




5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowprodukuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubgtym zapewniajcej prawi-
diowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wyrn@se oraz zachowanie temperatury skltadnikéw igejamieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikéw, w tym tak wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z rgc&i-
puszcza si dozowanie olgtosciowe asfaltu, przy uwzetinieniu zmiany jegoegtaici w zaleznosci od temperatury.

Dozowanie sktadnikéw powinno bgterowane elektronicznie.

Tolerancg dozowania sktadnikbw magvynosi:
- jedna dziatka elementarna wagi, wlilie przeptywomierza, lecz nie ¢giej niz + 2% w stosunku do masy sktadnika.

Jeeli jest przewidziane dodanieodka adhezyjnego, to powinien onébdozowany do asfaltu w sposéb i wsibaach
okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien b ogrzewany w sposob fredni, z uktadem termostatowania, zapevauan utrzy-
manie statej temperatury z toleranj5°C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku pova wynost:
- dla asfaltu rodzaju 35/50 145+ 165°C,
- dla asfaltu rodzaju 50/70 14D+ 160°C.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepdr@dodaniu wypetniacza uzyskata wia-

$ciwg temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna byyzsza o wgcej niz 30°C od maksymalnej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki naher-asfaltowej powinna wynasi
- z asfaltem 35/50 14C + 17C°C,
- z asfaltem 50/70 136 + 165°C.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oamakébieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraerageratu-
rze nizszej od wymaganej powinnadpotraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie poditaa

Podiaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinng lsyprofilowane i rowne, bez kolein. Powierzch-
nia podtaa powinna by sucha i czysta.

Nieréwndci poditaza pod warstwy asfaltowe nie powinnychyieksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierows podiaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp Droga pod wizaca podscieralra
2 |drogiklasy L, D 15 12

W przypadku gdy nieréwrici podtaza s wieksze od podanych w tablicy 7, podéonalery wyréwna poprzez fre-
zowanie lub utaenie warstwy wyréwnawcze;.

Przed roztaeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego t@@dnaley skropt emulsy asfaltovg w ilosci
ustalonej w SST D-04.03.01. “Oczyszczenie i skrojgievarstw konstrukcyjnych”. Zalecane st asfaltu po odparowaniu
wody z emulsji asfaltowej podano w tablicy 8.

Tablica 8. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej

Lp Rodzaj warstwy I1&¢ asfaltu po odparowaniu wody
z emulsji (kg/m)
1 Podbudowa z mieszanki kruszywa stabilizowanego
mechanicznie od 0,4 do 0,7
3 Podbudowa z betonu asfaltowego od 0,3do 0,5
4 Warstwa wizaca z betonu asfaltowego od 0,1 do 0,3

Powierzchnie czotowe kraumikow, wiazoéw, wpustow itp. usdlzen powinny by pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelnigcym zaakceptowanym przezzjmiera.

5.5. Pohczenie medzywarstwowe

Kazda utororg warstwe nalezy skropit emulsp asfaltows przed utlaeniem nasfpnej, w celu zapewnienia odpowied-
niego podczenia mgdzywarstwowego, w ilici ustalonej w SST D-04.03.01. “Oczyszczenie i pienie warstw konstrukcyj-
nych”.



Zalecone iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltopejlano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej

Lp Pohczenie nowych warstw lf¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsiji (k@)
1 | Podbudowa z betonu asfaltowego od 0,3do 0,5
2 | Warstwa wjzaca z betonu asfaltowego od 0,1 do 0,3

Skropienie powinno kywykonane w wyprzedzeniem w czasie przewidzianynoa@arowanie wody, orientacyjny
czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
-2 h przy ildci 0,5+ 1,0 kg/nf emulsji,
- 0,5 h przy iléci 0,2+ 0,5 kg/nf emulsji.

W SST D-04.03.01. “Oczyszczenie i skropienie war&bnstrukcyjnych” w punkcie 9 uwzglniono operagj
oczyszczenia i skropienia warstw ktére tego wymagaj

Oznaczenia kationowych emulsji asfaltowych do platpowierzchni:

a) do skropienia podbudowy nie asfaltowe;j:

- kationowe emulsjéredniorozpadowe K2 wedtug WT EmA-1999 (obecnie wdpikcji z symbolami C60B4 ZM
lub C60B5 ZM),,

b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw 2smanek mineralno-asfaltowych:

— kationowe emulsje szybkorozpadowe K1-60 wediug BMMA-1999 1999 (obecnie w produkcji z symbolami
C60B3 ZM).

5.6. Warunki przystgpienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia wgaidoby byta nie
nizsza od BC. Nie dopuszcza siukladania warstw nawierzchni z betonu asfaltowegdczas opadow atmosferycznych oraz
silnego wiatru ( \#16m/s).

5.7. Zaréb probny

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwjest zobowjzany do przeprowa-
dzenia w obecni@i Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci prébnego zaro

W pierwszej kolejnéci nalezy wykona prébny zardb na sucho, to jest bez udziatu asfelteelu kontroli dozowania
kruszywa i zgodnéi sktadu granulometrycznego z projektowadazywy uziarnienia. Probk mieszanki mineralnej nalg
pobra& po opré&nieniu zawartéci mieszalnika.

Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszakéralnej, naley wykona petny zaréb probny z udziatlem
asfaltu, w ilgci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zaweirtsfaltu w mieszance okita s wykonupc ekstrakg.

Tolerancg zawartdci sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wetgm sktadu zaprojektowanego powinny by
zawarte w granicach podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawasm sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej watgm sktadu zaprojektowanego przy bada-
niu pojedynczej probki metadekstrakciji, % m/m

Lp Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej dlalukR 1-2
1 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach kwadratowych # (mm): 25,0; +5,0
20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0, 6,3; 4,0; 2,0
2 10,85;0,42;0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +3,0
3 | Ziarna przechodze przez sito o oczkach # 0,075 mm +2,0
4 | Asfalt +0,5

5.8. Odcinek prébny

W cenie robét nalgy uwzgkdni¢ wykonanie odcinka prébnego. Wykonawca, co najmnéB (trzy) dni przed roz-
poczciem robét wykona odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czyayty sprzt jest wigciwy,
— okreslenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedezagzeniem, koniecznej do uzyska-
nia wymaganej w dokumentacji projektowej grétiovarstwy,
— okreslenia potrzebnej iléci przegé walcéw dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawcazyje takich materiatow oraz sprtm, jakie kzda stosowane do wykonania warstwy na-
wierzchni.

Odcinek prébny powinien kyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.



Wykonawca mee przysipi¢c do wykonania warstwy nawierzchni po zaakceptowaicinka probnego przezap
niera.

5.9. Wbudowywanie i zagszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna wbudowywana ukladagkwyposaong w uklad z automatycznym ste-
rowaniem grubgci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacy projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinné hiysza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w
punkcie 5.3.

Zagszczanie mieszanki powinno odbyige zgodnie ze schematem pr&ejvalca ustalonym na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyng@shie mniej nk:
- dla asfaltu rodzaju 35/50 135,
- dla asfaltu rodzaju 50/70 1Z5.

Zagszczenie nalgy rozpocza¢ od kravedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zagszczenia ulponej warstwy powinien
by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopado osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.aZta po-
winny by¢ catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno Byéwno obcite i powierzchnia obetej kranedzi powinna by posmarowana asfaltem lub
oklejona samoprzylepntasma asfaltowo-kauczukogv Sposéb wykonania @z roboczych powinien ktyzaakceptowany
przez Ireyniera.

Za zgod Inzyniera, nawierzchgimazna odda do ruchu zaraz po wykonaniu.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdmenkt 6.
6.2. Badania przed przysjpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdénaadania lepiszcza, wypetniacza oraz kruszyw prze-
znaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asvedia przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevadisfaltowej podano w tablicy 11.

Tablica 11. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowe;.

Czestotliwos¢ bada
Lp Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bada
na dziennej dzialce roboczej
1 | Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltpwe 1 probka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wihasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wiaciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiaciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kadej zmianie
5 | Temperatura sktadnikdw mieszanki mineralno- | dozér cagty
asfaltowej
6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej zdkepojazd przy zatadunku i w czasie wbu-
dowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej Aty pojazd przy zatadunku i w czasie wbu-
dowywania
8 | Wiasciwosci probek mieszanki mineralno-asfaltowgjeden raz dziennie
pobranej w wytworni

6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralnej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej gal®@a wykonaniu ekstrakcji wedtug opracowania Uistje,
informacje nr 64 IBDiM — 2002. ,Procedury baddla projektowania sktadu i kontroli mieszanek nnaleo-asfaltowych”.



Wyniki powinny byt zgodne z receptlaboratoryjm z tolerancj okreslong w tablicy 4. Dopuszczaesiwykonanie badain-
nymi réwnowanymi metodami.

6.3.3. Badanie wiziwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ wiasciwosci asfaltu, zgodnie z punktem 2.2.
6.3.4. Badanie wkziwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zaytego wypetniacza natg okresli¢ wlasciwosci wypetniacza, zgodnie z punktem 2.4.
6.3.5. Badanie wigiwosci kruszywa

Z czstotliwoscig podan w tablicy 11 nalgy okresli¢ wiasciwosci kruszywa, zgodnie z punktem 2.5.
6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki malm®-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineradstaltowej polega na odczytaniu temperatury nai skdpo-
wiedniego termometru zamontowanego na otaczaraaep&eatura powinna ldyzgodna z wymaganiami podanymi w recepcie
laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-&sfad]

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltop@gga na kilkukrotnym zanurzeniu termometru w méese i
odczytaniu temperatury.

Doktadnag¢ pomiarut 2°C. Temperatura powinna byggodna z wymaganiami podanymi w recepcie i SST.
6.3.8. Sprawdzenie wygdu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygtu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocevimialnej jej wyghdu w czasie produkciji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. WiHdciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokreila¢ na prébkach zagzczonych metagdMarshalla. Wyniki
powinny by zgodne z receptiaboratoryjm.

6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wkgiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betastaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonu asfatige

Lp |[Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi diugb 1 km

2 Rownd¢ podiuzna warstwy kady pas ruchu planografem lubgato 10 m

3 Rownd¢ poprzeczna warstwy 10 razy na odcinku drogi ddagb km

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidiogosci 1 km

5 Rzdne wysokéciowe warstwy pomiar gdnych niwelacji podianej i poprzecznej oraz usyty-
owania 0si

6 Uksztaltowanie osi w planie wedtug dokumentaajidwy

7 Gruba¢ wykonywanej warstwy 2 prébki z kdego pasa o powierzchni do 3000 m

8 Zigcza podhane i poprzeczne cala diugozlacza

9 Krawedz, obramowanie warstwy cala diugo

10 | Wyghd warstwy ocena gifta

11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z ddego pasa o powierzchni do 3000 m

12 | Wolna przestrzew warstwie 2 prébki z kalego pasa o powierzchni do 3000 m

6.4.2. Szerok& warstwy

Szerok@é¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinnacébggodna z dokumentacjprojektowy, z tolerangj
+5cm.

Szerok@¢ warstwy asfaltowej nej potazonej, nie ograniczonej krawnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji na-
wierzchni, powinna by szersza z Kalej strony co najmniej o grub®warstwy na niej potaonej, nie mniej jednak ai 5 cm.

6.4.3. ROWné¢ warstwy
Nieréwndci podhizne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzeediug BN-68/8931-04 nie powinny by
wigksze od podanych w tablicy 13.



Tablica 13. Dopuszczalne nierévéaowarstw asfaltowych, mm

Lp Droga klasy warstwa wiaca warstwacieralna
2 |drogiklasy L, D 12 9

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegodeinkach prostych i na tukach powinny¢tggodne z dokumen-
tacjg projektows, z tolerancj + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe warstwy

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny byzgodne z dokumentacprojektovs, z tolerangj £ 1 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna kyusytuowana zgodnie z dokumentggjojektows, z tolerangj £ 5cm.
6.4.7. Grub& warstwy

Gruba¢ warstwy powinna b§zgodna z grubieia projektovs, z tolerancj + 10 %.
6.4.8. Zhcza podiane i poprzeczne

Ztgcza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofedo osi.

Zkacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dprzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.

Ztacza powinny by catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.4.9. Krawdz, obramowanie warstwy
Warstwascieralna przy urgdzeniach w jezdni powinna wystatv8+5 mm ponad ich powierzchniWarstwy bez
opornikow powinny by réwno obcite lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

6.4.10. Wygid warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszczceych sk i spekanych.

6.4.11. Zagszczenie warstwy i wolna przestfizes warstwie

Zagszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i receatie{
ratoryjnej.

7. OBMIAR
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00000\WWymagania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) warstwy wiacej lubscieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00000Wymagania ogélne” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtugku 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne” fuhk
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhwykonania warstwy wiizacej lubscieralnej obejmuie:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- dostarczenie materiatéw,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego trgjsport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krgdei urzydzei obcych i krawznikow,



1.

- roztozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obckcie kravedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamie;.
Dokumentacja Projektowa obejmuje wykonanie:

— warstwy wizacej grubdci 4 cm z betonu asfaltowego 0/16 mm,

— warstwyscieralnej grubéci 4 cm z betonu asfaltowego 0/12,8 mm.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-11111; 1996

2. PN-B-11112; 1996

©Coo~NOULh~W

. PN-B-11113; 1996
. PN-78/B-06714/16
. PN-84/B-06714/22
. PN-C-04024: 1991
. PN-EN-12591,;2004
. PN-S-96025; 2000
. BN-68/8931-04

10.2. Inne dokumenty

10. Zasady projektowania betonu asfaltowego @kszionej odpornii na odksztatcenia trwate. Wytyczne oznaczania

Kruszywa mineralne. Kruszywaguralne do nawierzchni drogowydwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszyavaane do nawierzchni drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywaguralne do nawierzchni drogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Bada@®znaczenie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Bada®znaczenie przyczepém bitumow

Ropa naftowa i przetwory lasfee. Pakowanie, znakowanie i transport

Asfalty i produkty asfaltov@tumy do uktadania. Specyfikacja

Drogi samochodowe i lotniskoMawierzchnie asfaltowe. Wymagania

Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat

odksztatcenia i modutu sztywsm mieszanek mineralno-asfaltowych mejqekizania pod obgieniem statycz-
nym. IBDiM - Informacje, instrukcje - zeszyt 48,0V, Warszawa 1995.
11. Wytyczne badai kryteria oceny mczek wapiennych do mieszanek mineralno-asfaltowif®@BbiM — Zeszyt 56

1998

12. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsfaliowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt EDiM,

13. Procedury badadla projektowania sktadu i kontroli mieszanek mateo-asfaltowych. Instrukcje, informacje nr 64

Warszawa 1999.
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