SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.04.04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE.

D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji teczniej (ST) s wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru rob6t zwranych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilianych
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygo kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.
Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaakjskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych haatcznie

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczrotegagcy na odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostale okfienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wagania ogdélne” pkt 1.4 oraz w ST D-
04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizeg@amechanicznie,

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Ogoélne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdfrkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padav ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdngtabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeunravgca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow albo ziarewiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczyszgazsbcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy nate stosowa kruszywo tamane zwykte 0-31,5mm i 0-63mm
stabilizowane mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa



Krzywa uziarnienia kruszywa, olglena wedlug PN-B-06714-15 [3] powinnaz&& miedzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podamya rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metod
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudewasadnicg (gorrg warstwe) lub podbudow jednowarstwowy
1-3 kruszywo na podbud@womochicz (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dbyiaggta i nie mae przebiega od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej graniczuairnienia nagsiednich sitach. Wymiar najekszego
ziarna kruszywa nie nie przekracz&?2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéavymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
L Kruszywa Kruszywa o
Lp. Wyszczegolnienie naturalne famane Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad-| pomoc-| zasad| pomoc| zasad{ pomoc-
nicza | nicza [-nicza| -nicza| nicza | nicza
Zawartg¢ ziarenfod2do| od2 | od2| od2 [ od2 | od2 PN-B-06714
1 |mniejszych ni 0,075 mm{ 10 do12 (do 10| do 12| do 10| do 12 -15 [3]
% (m/m)
Zawart@¢ nadziarna, PN-B-06714
2 | 9% (m/m), nie wécej niz 5 0 | 5| 10| 5 10 15 [3]
Zawarta¢ ziarn PN-B-06714
3 | nieforemnych 35 45 35 40 ) ) -16 [4]
%(m/m), nie wgcej niz
Zawart@¢ zanieczyszcze
4 | organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
wiecej niz
Wskaznik piaskowy Q. 35 | o430 | od 30| od 30 BN-64/8931
5 | piscio-krotnym 4070 | do70 | do70| do70| ; 01[26
zagszczeniu metagd| lub 0 0 0 0 -01 [26]




I wg PN-B-04481, %

Scieralngé¢ w bebnie Los

Angeles

a) scieralng¢ catkowita po PN-B-06714

6 petnej liczbie obrotéw, nig 35 45 35 50 40 50 -42 [12]
wiecej niz
b) scieralnGg¢ czesciowa
po 1/5 peinej liczby 30 40 30 35 30 35
obrotéw, nie w¢cej niz
Nasgkliwo$¢, %(m/m), nie) PN-B-06714

7 | wiecej niv 2,5 4 3 5 6 8 .18 [6]
Mrozoodpornéé, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 -19 [7]

8 [zamraa-
nia, %(m/m), nie wicej
niz

) . PN-B-06714
Rozpad krzemianowy |i -37[10]

9 |zela- | - - - - 1 3 PN-B-06714
zawy _t;c_znle, % (m/m), ni¢ -39 [11]
wiecej niz
Zawart@¢ zwiazkOw siarki

10 |w przeliczeniu na S§| 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
%(m/m), nie wecej niz -28 [9)]
Wskaznik nasnosci Wiy
mie-szanki kruszywa, %,
nie mniejszy ni:

11 |a) przy zagszczeniu 4 =| 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
1,00 120 - 120 - 120 - [21]

b) przy zagszczeniu 4 =
1,03
2.3.3.Woda
Naley stosowd wode wg PN-EN 1008:2004
3. SPRET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” fit.
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyuokchanicznie
powinien wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce woa. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nboptymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub stanych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny b§ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne Ilub male walc
wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagidlie” pkt. 4.



4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiepaah je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi fageri, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatébw powinien odb$ve® zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
0Ogolne zasady wykonania robé6t podano w ST D-M-@00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podiea

Podtaze pod podbudogpowinno spetnid wymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna Byutozona na podhku zapewnigicym nieprzenikanie drobnych gstek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania natprawdzt wzorem:

Dis
dgs

<5 1)

w ktorym:

D;s- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod@¥lziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsyczapcej, w milimetrach,

d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przech88% ziarn gruntu podi@, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, naley na podtau utazryé warstwe odcinajca lub
odpowiednio dobran geowtdknire. Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu
drobnych castek gruntu, wyznaczaest warunku:

f50 <12 )

w ktérym:

d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechb826 ziarn gruntu podi@, w milimetrach,

090 - umowndrednica poréw geowtdkniny odpowiade wymiarom frakcji gruntu zatrzyngga st na
geowtdkninie w ildci 90% (m/m); warté¢ parametru 090 powinna bpodawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowanipodbudowy powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w gzdlach rownolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przezymiera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno wuiwiaé nacihgniecie sznurkéw lub linek do

wytyczenia rob6t w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa dscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni& zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlfmakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnacbgd razu transportowana na miejsce wbudowania w tak
sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu



5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dbyozkladana w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby jej
ostateczna gruké po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej
warstwy nie mae przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgziozona w
sposéb zapewniggy oshgniccie wymaganych spadkow iednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa
sklada s} z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i
zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkowedngch wysokéciowych. Rozpocgie budowy
kazdej nastpnej warstwy mege nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzsgczania powinna odpowiatlawilgotnasci
optymalnej, okrédonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(inetoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzanieelJevilgotnas¢ mieszanki
kruszywa jest riisza od optymalnej o 20% jej wadth, mieszanka powinna bBywilzona okrélong iloscia
wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdygeinas¢ mieszanki kruszywa jest vwgza od
optymalnej o 10% jej warfgi, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniadpawiad& przyjetemu
poziomowi wskanika nagnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny (tylko w przypadku podbudowy diog)

Jeeli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka prébnego, to na co najmniejidodred
rozpoczciem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy spez budowlany do mieszania, rozkladania i gsggzania kruszywa jest vildwy,
- okreslenia grubéci warstwy materiatlu w stanie Aznym, koniecznej do uzyskania wymaganej gégbo
warstwy po zagszczeniu,
- okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zag:szczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinieayd takich materialbw oraz spfzi do mieszania,
rozkladania i zagszczania, jakie d¢ula stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasi 400 do 800 fn
Odcinek prébny powinien Idyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mege przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcimi@nego
przez Irzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem naspnej warstwy, powinna yutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboaviany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteez
ruch. Koszt napraw wyniklych z niewitziwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplt. 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do rob6t

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstagviwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie whaciwosci okreslone w pkt. 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow



Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czstotliwos¢ bada
Minimalna Mak_symalna
Lp. Wyszczegblnienie bada liczba bada pg\évgeurgg\t]vma
na dziennej Erzy-padaj)tl:a
dziatce :
roboczej najedno
badanie (f)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébeka 10000 rh
. . dla kazdej partii kruszywa i
4 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kaxdej zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Préldlety
pobier& w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na
biezagco przekazywane #ynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlawilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il),ofetancy +10% -20%. Wilgotn& nalery okresli¢
wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zagszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osagniccia wymaganego wskaika
zag:szczenia.

Zag:szczenie podbudowy nale sprawdzéa wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest nietivee ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontraagszczenia
nalezy oprzé na metodzie obgken ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziepriaz na 5000 Ay
lub wedtug zaleag Inzyniera.

Zag:szczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena& za prawidlowe, gdy stosunek
wtdrnego moduhlE, do pierwotnego modutu odksztatceriajest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmofvacerg wszystkich wtaciwosci okreslonych w pkt. 2.3.2.
Prébki do bad@ petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarOw dotygzch cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.



Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszystabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
1 [Szerokd¢ podbudowy 10 razyna 1 km
< , . w sposéb ciagly planografem albo ¢
2 |Rownai¢ podiuzna 20 m tay na kadym pasie ruchu
3 | Réwna¢ poprzeczna 10razyna 1 km
4 | Spadki poprzeczné* 10razyna 1 km
5 | Rzedne wysokéciowe €0 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planié* €0 100 m
7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce robocze],
lecz nie rzadziej giraz na 400 fm
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejzniaz ng
2000 nf
8 | Nosnos¢ podbudowy: co najmniej w dwéch przekrojach nazka
- modut odksztatcenia 1000 m
co najmniej w 20 punktach nazde 1000
- ugiccie spezyste m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$atehnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2.Szerokd¢ podbudowy
Szeroké& podbudowy nie mie r&zni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraudmikow szeroké¢ podbudowy powinna kiywicksza od szerolkai warstwy
wyzej lezacej 0 co najmniej 25 cm lub o wagtowskazan w dokumentacji projektowe;.
6.4.3.R6wnc¢ podbudowy

Nieréwngci podiwzne podbudowy nafgy mierzy 4-metrovg tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nieréwndci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tats.

Nieroéwndci podbudowy nie magprzekracz&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukaocwiqny by zgodne z dokumentag)
projektows, z tolerangj = 0,5 %.
6.4.5.Rzedne wysokeéciowe podbudowy

R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczé&+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pealto

G5 podbudowy w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz = 5 cm.

6.4.7.Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.



6.4.8.Nosnas¢ podbudowy

- modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powin®i zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa o
z kruszywa @  Wskaznik Maksvmalne ugicie Mlnlmlalny.modul odksztat-
wskaniku | zagszezenial ty d K *q’ cenia mierzony piyto
Wioe Ni€ ls nie Prezyste pod korem, mm srednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy nk
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego| obcigzenia
obcigzenia E,
E;
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjicksze odchylenia od oldlenych w
punkcie 6.4 powinny kiynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie @bakasci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtornie zggzczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyi@nanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerébioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na pelgrubad¢ do potowy szerokii pasa ruchu, doienie
materiatu i powtdrne zagzczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wogm grubéci, Wykonawca wykona naprgw
podbudowy. Powierzchnie powinny d&ynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstmgy
odpowiedna glebokasé, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wihasciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wagkiu tych robot nagpi ponowny pomiar
i ocena grubgi warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli nadnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawaallpudowy tylko wtedy, gdy zarénie
nosnoéci podbudowy wyniklo z niewkiwego wykonania rob6t przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
0Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt. 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogoélne” pkt. 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pt.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Zakres czynnéti objetych cem jednostkowy 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie - cena wykonania 1 m2 podbudowy oljejmu
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robdét,
— sprawdzenie i ewentuamapraw podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— rozitozenie mieszanki,
— zagszczenie rozkonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecianiej (OST) $ wymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru robot zgaanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST
Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obpwica podstaw opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosweygako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na gagh krajowych i wojewdédzkich.
Zaleca s} wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogadkjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zaganych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego staimiemego mechanicznie.
Ustalenia zawartegsv OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagaigéle” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nécirae - jedna lub wcej warstw
zag:szczonej mieszanki, ktora stanowi warstvesng nawierzchni drogowej.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-04.@4,Bodbudowa z kruszyw. Wymagania
0ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robét
Og6lne wymagania dotygze robot podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmus@Vymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudes OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolid 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tanwdmptabilizowanych mechanicznie powinno¢by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniavwca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakdtno
Ziarnzwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno byjednorodne bez zanieczyszaasbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w OST 400.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno speintawymagania okrdone w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagan
0golne” pkt 2.3.2.



3. SPRZET

Wymagania dotycgce spretu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotycgce transportu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowaizzyw.
Wymagania ogolne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-0@a@4Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne¢™R.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne"3R.

Jali dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub
popiotami przy WP od 20 do 30% lub paoiey 70%, szczegotowe warunki i wymagania dla takiej
podbudowy okréi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycgce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinierkeryat odcinki probne, zgodnie z
zasadami okonymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyaaia ogolne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne™3&.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kywsz
Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przys4pieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykértedania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywnmé&gania ogélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w @sT
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoind 6o8.



6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w OST D-04.04.00 ,Bddiva z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 6.4.
6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowydpno w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og0lne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-040£L0dbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawy
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-04®@4@dbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycxre podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fpodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robdét,
— sprawdzenie i ewentuamapraw podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,
— zagszczenie rozkonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 10.



