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WYROWNANIE PODBUDOWY
MIESZANKAMI MINERALNO-ASFALTOWYMI



WSTEP

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecanigj (OST) § wymagania dotycre wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i paaigo podbudowy mieszankami
mineralno-asfaltowymi.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obpwaca podstaw opracowania szczegoOtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i ieatji
robot na drogach krajowych i wojewo6dzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogaedjskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem
wyréwnania poprzecznego i podhego podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej gigboktadana na istniggej warstwie w celu wyréwnania
jej nieréwndci w profilu podhenym i poprzecznym.

1.4.2. Pozostate ok&denia § zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” oraz OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdfpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogl6lne wymagania dotycgce materiatdw

Ogo6Ine wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyr@wcze, wykonywanych i wbudowywanych na
goraco, naley stosowa kruszywa spetniace wymagania okééone w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 2.

2.3. Wypetniacz

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyra@wcze naley stosowa wypetniacz wapienny
spetniajcy wymagania podane w OST D-05.03.05 ,Nawierzchri@tonu asfaltowego” pkt 2.
2.4. Lepiszcza

Lepiszcza powinny spetriawymagania okrdone w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 2.
2.5. Sktadowanie materiatow

Dostawy i sktadowanie kruszyw, wypetniaczy i leggs powinny by zgodne z wymaganiami olgtenymi
w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowggd 2.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
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3.2. Sprzt do wykonania robét

Sprzt do wykonania warstw wyréwnawczych z mieszanekemdmo-asfaltowych zostat oléteny w
OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowegiat’3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport kruszyw, wypetniacza i lepiszcz powingpetnid wymagania okrdone w OST D-05.03.05
.,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.

4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powingpetni& wymagania okrdone w OST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MMQ@0 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych
Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfaltbvay okreslone w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia
z betonu asfaltowego” pkt 5.

5.3. Produkcja mieszanki mineralno-bitumicznej
Zasady produkcji, dozowania sktadnikéw i ich masa g okreSlone w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia
z betonu asfaltowego” pkt 5.

5.4. Zaréb probny
Zasady wykonania i badania podano w OST D-05.0N@&vierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

5.5. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyréwanie profilu masg mineralno-
asfaltowg

Przed przysipieniem do wykonywania wyrOGwnania poprzecznegodtpoego powierzchnia podbudowy
powinna zosta oczyszczona z fmego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. Warumykonania
oczyszczenia i skropienia podbudowy podamews OST D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych”.

Powierzchni podbudowy, na ktorej grubé warstwy wyréwnawczej bytaby mniejsza od grétio
minimalnej uktadanej warstwy wyrOéwnawczej, nalesfrezowd na gkbokos¢ pozwalajca na jej utaenie.
Frezowanie nawierzchni najewykona zgodnie z OST D-05.03.11 ,Recykling”.

5.6. Uktadanie i zagszczanie warstwy wyréwnawczej

Minimalna grubé¢é warstwy wyrownawczej uzat@iona jest od grubmi kruszywa w mieszance.
Najwiekszy wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekracz@,5 grubdéci uktadanej warstwy. Przed
przystpieniem do ukladania warstwy wyr6éwnawczej Wykonawmawinien wyznacz§ niwelet uktadanej
warstwy wzdtz krawedzi podbudowy lub jej osi za pommpcstalowej linki, po ktorej przesuwaesczujnik
urzadzenia steraicego uktadark

Maksymalna grubi@ ukltadanej warstwy wyrOwnawczej nie powinna przeked 8 cm. Przy grubgei
przekraczajcej 8 cm warstw wyréwnawcza nalery wykona w dwu lub wecej warstwach nie przekraczeych od
6 do 8 cm.

Warstve wyrownawca uktada st wedtug zasad okéonych w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 5.

Zageszczenie warstwy wyrownawczej z mieszanki minerasfaltowej wyprodukowanej i wbudowanej
na gogco odbywa s wedlug zasad podanych w OST D-05.03.05 ,Nawieriechrbetonu asfaltowego” pkt 5.

Ze wzgbdu na zmiena grubdi¢ zagszczanej warstwy wyréwnawczej Wykonawca robét, adspawie
przeprowadzonych prob, przedstawizynierowi do akceptacji sposob zsgczania warstw wyrdwnawczych w
zaleznosci od ich grubéci.



5.7. Utrzymanie wyréwnanej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrémgj podbudowy we wdgiwym stanie, a do
czasu utaenia na niej nagpnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podlwvy Wykonawca naprawi na
koszt whasny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robo6t Wykonawca powinien wykérizadania zgodnie z ustaleniami zawartymi
w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowegd 6, w zakresie obejmagym badania warstw igcych
ponizej warstwyscieralnej.

6.3. Badania w czasie rob6t
Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy podandO®&T D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.

6.4.Wymagania dotycgce cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podbogy
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyrzch cech geometrycznych wykonanego wyréwnania
powinny by zgodne z okrdonymi w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu #efaego” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest Mg (megagram) wbudowanej mieszanki mineralsialtowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QQ0Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, SST i wymaganiami byniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamegitug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odhiér robdt zanikajgcych i ulegapcych zakryciu
Roboty zwjzane z wykonaniem wyréwnania podbudowy naldo robot ulegagcych zakryciu. Zasady
ich odbioru g okreslone w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 Mg wyréwnania podbudowy miesganieralno-asfaltowobejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— transport mieszanki na miejsce wbudowania,
— posmarowanie gacym bitumem krawdzi urzdzei obcych,
— rozcielenie i zagszczenie mieszanki zgodnie z zatoymi spadkami i profilem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane z wykonaniem wyréwnania podbudowy mieszankaiméralno-asfaltowymi
wytwarzanymi i wbudowywanymi na gao § podane w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonalasfego”
pkt 10.



