D-05.03.11. FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA Z IMNO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtécznej (SST) g wymagania dotycre wykonania
i odbioru robo6t zwgzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych nanmim

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéitdwy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymieniarhy
wp. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z frezowaniem
nawierzchni asfaltowych na zimdeedniej grubéci 3cm.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1.Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kolstvany proces skrawania goérnej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na élame glebokasc.

1.4.2.Pozostate oketenia g zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogb6Ilne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee spretu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprat do frezowania

Nalezy stosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno neséna
gfebokasc.

Frezarka powinna fysterowana elektronicznie i zapewhimchowanie wymaganej row§w oraz pochylé
poprzecznych i podinych powierzchni po frezowaniu. Do matych robétirmavy czsci jezdni) Inzynier maze
dopucic frezarki sterowane mechanicznie.

Szerokd¢ bebna frezugcego powinna b§ydobrana zabmie od zakresu robét. Przy lokalnych naprawach
szerokd¢ bebna mae by dostosowana do szerakd skrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezowani
calej jezdni szerok@ bebna skrawajcego powinna byco najmniej réwna 1200 mm. Przyayaeh robotach
frezarki musz by¢ wyposaone w przenénik sfrezowanego materiatu, podey go z jezdni ndrodki
transportu.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanyrarfké musz, a poza nimi powinny, kiyzaopatrzone w
systemy odpylania. Za zggdhzyniera mana dopycic¢ frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,

b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.

Wykonawca mee wywaé tylko frezarki zaakceptowane przezyniera. Wykonawca powinien przedstéwi
dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakiehilkedd watpliwosci przeprowadz demonstragj pracy
frezarki, na wtasny koszt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycrce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport sfrezowanego materiatu
Transport sfrezowanego materiatu powiniei tak zorganizowany, aby zapewmrae frezarki bez postojow.
Materiat mae by wywozony dowolnymisrodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.
Destrukt przechodzi na wlasftowykonawcy.



5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna léyfrezowana do gbokdasci, szerokéci i pochyler zgodnych z dokumentagj

projektowg i SST.

Jezeli ruch drogowy ma biyydopuszczony po sfrezowanegéa jezdni, to wéwczas, ze wzglow

bezpieczastwa naley speint nastpujace warunki:

a) nalery usunyc sciety materiat i oczyci¢ nawierzchng,

b) przy frezowaniu poszczegodlnych pasoéw ruchu, wysdkpodiwnych pionowych krawdzi nie mae
przekracz& 40 mm,

c) przy lokalnych naprawach polegaych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krgamika @cieku)
dopuszcza giwickszy uskok ni okreslono w pkt b), ale przy gbokdsci wigkszej od 75 mm wymaga on
specjalnego oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zakezenie dnia roboczego powinnydkiinowo Sciete.

5.3. Frezowanie warstwyscieralnej przed utozeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych

Do frezowania naley uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wefm ustalonego poziomu odniesienia,
zachowugc spadki poprzeczne i niwededrogi. Nawierzchnia powinna byfrezowana na gbokas¢
projektowan z dokladnécia £ 5 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Castotliwosé oraz zakres pomiaréw kontrolnych

6.2.1. Minimalna czstotliwo$é pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanegjimao podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow kontrolnych nawierzchni figaoej

na zimno
Lp. Wiasciwosé nawierzchni Minimalna estotliwos¢ pomiardw
1 | Rowna¢ podiwzna taty 4-metrowg co 20 metrow
2 | Rownd¢ poprzeczna tat4-metrowg co 20 metréw
3 | Spadki poprzeczne co50m
4 | Szerokéc frezowania co50m
5 | Gkbokas¢ frezowania na bigco, wedlug SST

6.2.2. Rbwnd¢é nawierzchni
Nieréwndici powierzchni po frezowaniu mierzonegat-metrova zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie powinny
przekracz& 6 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinytyzgodne z dokumentacprojektowvs, z tolerancj = 0,5%.

6.2.4. Szeroké¢ frezowania
Szerokd¢ frezowania powinna odpowiaélazerokdéci okreslonej w dokumentacji projektowej z dokladia £ 5 cm.

6.2.5. Gkbokosé frezowania
Gilebokas¢ frezowania powinna odpowiaélgicbokasci okreslonej w dokumentacji projektowej z doktadwee + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagiojektows, SST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.




9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgodlIne ustalenia dotyepce podstawy platngci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

W cenie jednostki obmiarowej nale uwzgkdnic wartas¢ materiatdw pochodcych z rozbiorki, ktére
przechodz na wtasné¢ Wykonawcy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mfrezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obggmu
- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- frezowanie,

— uporzdkowanie terenu,

— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacjnniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résghnawierzchni planografem i tat



