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D.04.08.05

WYROWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznei Wykonania i Odbioru Robot

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWiIORBg svymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
zgodnie z Dokumentagcprojektov.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej grutmd ukltadana na istniggej warstwie w
celu wyréwnania jej nieréwrsai w profilu poprzecznym i podimnym.
Okreslenia podane w niniejszej STWIORBa szgodne z wisciwymi obowkzujacymi
przepisami, z STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogélne” i Polskimi Normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektowa, STWIORB i poleceniami tryniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robo6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0so6b trzecich;

— ochronysrodowiska;

— warunkow bezpiecZstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkdéw organizaciji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
podano w STWiORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.

1.6. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zaméwi€PV) dotycacych przedmiotu
zamdwienia podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotysee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
STWIORB
DM 00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

Do wykonania warstwy wyréwnawczej przewidzianozyeie kruszywa famanego
niesortowanego o uziarnienic® mm i wody.
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Kruszywo tamane niesortowane@B mm o uziarnieniu ggtym lub tamane rinych frakcji,
ktére zmieszane w odpowiedniej proporcji dadziarnienie zgodne z tabdiev pkt. 2.2.1. Dla takich
kruszyw wymagana jest recepta laboratoryjna, pgdaproporcje mieszania poszczegoélnych frakcji
kruszyw.

2.2. Kruszywa
2.2.1. Wymagania dla kruszywa
Wymagane cechy fizyczne kruszywa - zgodnie z tapehizej:

Wymagania
Lp. |Wiasciwosci dla kruszywa
tamanego

1 Zawartd¢ ziaren mniejszych ni0,075 mm, nie wicej niz 2-10%
2 Zawartd¢ nadziarna, nie wtej niz 5%
3 Zawartd¢ ziaren nieforemnych, nie edej niz: 35%
4 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, nie wcej niz 1%
5 Wskanik piaskowy po giciokrotnym zagszczeniu 30-70 %
6 Scieralnag¢ w bebnie Los Angeles:

a) catkowita po petnej liczbie obrotéw, niegagj niz 35%

b) po 1/5 liczby obrotéw, w stosunku do ubytkow sng®

petnej liczbie obrotéw, nie wtej niz 30%
7 Nasgkliwos¢, nie wiecej niz 3%
8 I\/I_rozc_)oc_jpornéé, ubytek masy po 25 cyklach zarmaia, nig 504

wiecej niz
9 Rozpad krzemianowyzelazawy §cznie, nie wgcej niz
10 | Zawarté¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOnie wicej 1

niz
11 Wskatnik nasnasci w,,e mieszanki kruszywa, nie mniejszyn

a) przy zagszczeniu 11,00 80

b) przy zagszczeniu Is 1,03 120
2.3. Woda

Do zwilzania kruszywa stosujeg¢sivoce czyst, wodocagows. Dla pitnej wody wodoaigowej
wymaga nie okréla sk.

2.4. Kontrola jako §ci materialow w okresie dostaw

Kontrola jak@ci materialéw polega na przeprowadzeniu ldackech fizycznych materiatow na
reprezentatywnych probkach dla partii kruszywaropmaniu wynikow z wymaganiami okdlenymi
wp.2.1.

Parte stanowi sktadowany na bazie materiat wscionieztzdnej do wykonania odcinka
probnego. Warunkiem dopuszczenia mieszanki krusz/padanegaréodia do wykonania warstwy
wyroéwnawczej § pozytywne wyniki badania snosci ptyta VSS, oceniane zgodnie z wymogami p.5
niniejszej Specyfikaciji.

Podczas wykonywania odcinka prébnego mnaleustalt ilos¢ wody niezlgdnej do
zag:szczenia.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania
Ogolne”.

Uzyty sprzt winien gwarantowa uzyskanie odpowiedniej jaka Robot. Dobor spkgu
budowlanego pod wzgllem typow i ilégci powinien b¥ zgodny z opracowanym przez Wykongawc
PZJ, zaakceptowanym przezyniera.

Do wykonania warstwy wyréwnawczej z kruszyw tamamytabilizowanych mechanicznie
nalezy stosowa:
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- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankuszyw,

- rowniarki albo uktadarki kruszywa,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne

- cysterny z wogl z mazliwoscia regulacji spryskiwania,

- w miejscach trudno daginych powinny b§ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne
lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagan
Ogolne”.
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymi samowytadowczynsiodkami transportu w ten
sposob, aby nie spowodoéveozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wit@éti mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania Robot
Ogoblne zasady wykonywania robot podano w STWIORB [DM.00.00 ,Wymagania
Ogolne”.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgzeniji Robdt
oraz Program Zapewnienia Jakbuwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichedla wykonywane
roboty.

5.2. Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyréwnania kuszywem stabilizowanym
mechanicznie

Przed przyspieniem do wykonywania wyréwnania powierzchnia padtiwy powinna zosta
oczyszczona z wszelkich zanieczys#cze

Powierzchnia podbudowy ttuczniowej lub z kruszymgwidziana do wyréwnania powinna
zost& przed ukladaniem warstwy wyrownawczej zoskardowaaatbokas¢ 7 cm, co pozwoli na
wihasciwe zwizanie wykonanej warstwy wyrbwnawczej z istagajpodbudovy.

Prace pomiarowe powinny &wykonane w sposob umliwiajacy wykonanie wyréwnania
podbudowy zgodnie z dokumentagrojektovs.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania wysdania podbudowy powinny bBywczeniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywarezasie robot przez Wykonagc

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi
lub w inny sposéb zaakceptowany przezyhiera. Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno
umazliwiaé nachgniecie linki do wytyczenia robo6t w odgiach nie wgkszych, nk co 10 m.

Po wytyczeniu wyréwnania podbudowy naleustawé wzdhwz istniepcej podbudowy
prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaly éoile warstve wyrownawca podbudowy w stanie
niezagszczonym. Prowadnice winny d&yustawione stabilnie, w sposéb wyklucgaj ich
przesuwanie giw czasie ukladania i zaggczania kruszywa.

5.3. Whbudowanie i zag:szczanie podiaa
Minimalna grubé¢ ukladanej warstwy wyréwnawczej z kruszywa stabilanego
mechanicznie nie m®e by po zagszczeniu mniejsza od nagkiszego wymiaru ziarna w kruszywie.
Podbudow nalery zagszcz& walcami ogumionymi, wibracyjnymi gtadkimi. W oghé]
fazie zagszczania naley sprawdzt profil szablonem. Zagzczenie podbudowy nale wykonywa
przy zachowaniu wilgotrigi optymalnej. Wilgotné¢ mieszanki powinna gy réwna wilgotngci
optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481ltpleranc +1% -2% jej
wartaici. Zag:szczenie podbudowy powinnodbgydéwnomierne na catej szercki
5.4, Wymagania jakosciowe wykonania podbudowy
5.4.1.  Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno &yzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. ProbKeia
pobierd w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny
by¢ na bieaco przekazywane ynierowi.
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5.4.2.  Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiatlawilgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda ), z tulep +1% -2%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17
5.4.3. Zagszczanie warstwy wyrownawczej

Zageszczenie kontroluje si przez sprawdzenie modulu odksztatcenia z wymagdnia
podanymi w
p.5.4.4
5.4.4. Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy
a) nGnos¢ warstwy wyrownawczej po jej zasgczeniu badana przywdem badawczym i procedur
badania przedstawianw PN-S-02205:1998 zat. B, powinna odpowiadsarunkom podanym w
tabeli.

Tab. 5.7.7.1Wymagania dla rimosci warstwy podbudowy

Podbudowa z kruszywa |Minimalny modut odksztalcenia mierzony pyt
wskazniku nasnosci Wy, nie| o srednicy 30 cm, MPa

mniejszym nk pierwsze obaizenie, & drugie obcizenie, B
80 80 140
120 100 180

Dla zaktadanego obgienia ruchem modut odksztalcenia rglevyznaczy dla przyrostu obgienia
od 0,150,25 MPa, a kicowy nacisk 0,35 MPa.

E.E=-2"xp
YT AAS

AP — r&nica nacisku w MPa
AS - przyrost osiadaodpowiadajcy tej r&znicy naciskow w milimetrach
D —érednica ptyty w milimetrach
b) wskanik zag:szczenia lo mierzony ptytVSS zgodnie z zakaoscia:
_E
E;
powinien mi€ wartas¢ nie wieksz niz 2,2.
Zageszczenie oraz nBoos¢ warstwy wyréwnawcze] mima za zgogl Inzyniera okrélié¢
metod plyty dynamiczne;.
Badania phy obcihzam dynamicznie wykonuje siw oparciu o0 zasady podane w ,Instrukciji
Bada Podioa Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — GDD®98", instrukcji stosowania
tej ptyty oraz w innych materiatachddtowych (naukowych).

I0

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakaci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania
o0golne”.

6.2. Badania kontrolne przed wykonaniem podbudowy

Obejmup one:
a) kontrot jakasci materiatdw w okresie dostaw i przygotowania raéasi wg p. 2.2 1 5.4.1
b) kontrok jakosci wykonania podiga wg p. 5.4.4

6.3. Kontrola jako §ci warstwy wyréwnawczej w czasie budowy
6.3.1.  Zakres bada

Kontrola uziarnienia roztmnego kruszywa powinna &yrzeprowadzana na idej dziennej
dziatce roboczej za pomganalizy sitowej. Wyniki powinny kiyzgodne z p.2.1.1.

Wilgotnos¢ materiatu kontroluje giwg PN-77/B-06714/17 Do kontroli nale pobierd co
najmniej po dwie probki z kalej dziennej dziatki robocze;j.
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Kontrola zagszczenia i nénosci warstwy stabilizowanej mechanicznie rigi@rzeprowadza
nie rzadziej ni 1 raz na 500 fri w miejscach wtpliwych wskazanych przez tgniera.
Wymagania dla zagzczenia i nénosci podano w p.5.4.4.

1. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano obmiarowi STRBAM 00.00.00 ,Wymagania Ogoélne”.

Jednostk obmiarow jest metr sz&ienny (nf) wykonanej i odebranej warstwy wyréwnawcze;.
Obmiar nie powinien obejmowadodatkowych powierzchni niewykazanych w Dokumejintac
Projektowej z wyjtkiem powierzchni zaakceptowanych przezyimiera na pimie. Nadmierna
grubas¢ lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku dikubnentacji Projektowej wykonana
bez pisemnego upowaienia Irzyniera nie mee stanowé podstawy do roszcaeo dodatkow
zaptat.
8. ODBIOR ROBOT

Odbioru warstwy dokonuje hynier na zasadach robdt zand@jch i ulegaicych zakryciu
okreslonych w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

W przypadku niezgoddoi, cha jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty wesaj za
niezgodne z DokumentacProjektova i Wykonawca zobowgzany jest do ich poprawy na wiasny
koszt.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotysze podstawy platdoi podano w STWIORB DM 00.00.00
~Wymagania Ogdlne”.
Placi sk za metr sz&ienny (M) wykonanej i odebranej warstwy, wedtug ceny jedkose;.
Cena jednostkowa obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji oPamgramu Zapewnienia Jakn,
— prace pomiarowe,
- przeprowadzenie baflalaboratoryjnych stosowanych materiatbw i opracaean
recepty na mieszaak
- dostarczenie skladnikéw i wyprodukowanie mieszamki podstawie zatwierdzonej
recepty, rozteenie i wyprofilowanie mieszanki,
— zastosowanie materialtbw pomocniczych koniecznychpawidiowego wykonania
robét lub wynikajcych z przygtej technologii robét;
— zagszczenie mieszanki,
— pielegnacja wykonanej warstwy,
— wykonanie wszystkich niezddnych pomiaréw, bada sprawdze,
— oznakowanie robét i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigru

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarti zanieczyszczeobcych

. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie sktadu ziarnowego

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie ksztaltu ziarn

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotngci

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nagikliwosci

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie mrozoodporgci metod

bezpdredni

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart&i zanieczyszcae
organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarti siarki metod bromows

10. PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

11. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych$aitaosci kruszyw - Analiza chemiczna

12. PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles

13. BN-77/8931-12  Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowycBwir i
mieszanka

~NOoO O~ WNPRE
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15. PN-B-11112-1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadae do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natealo nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymaganigtekia zgodnéci dotyczce cementow
powszechnegytku

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betarapraw

21. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudokvyszyw stabilizowanych mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@eaehnia z ttucznia kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowyeani

25. PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywmlenne tamane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczaniemska piaskowego

27. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réehonawierzchni planografem i tat

28. BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiaeéigiodatnych ugiciomierzem belkowym

29. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zé&erfymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

IBDIM — 1997 Nowy katalog typowych konstrukcji jazdbodatnych,
IBDIM — 1998 Instrukcja BadaPodtaza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych




