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WYRÓWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE 

1. WST P

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru Robót w ramach realizacji zadania 
 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr K1923 Myślenice - Stróża - Zarabie - Pcim - 
Poręba - Trzemeśnia w miejscowości Stróża
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w p.1.1 

1.3. Zakres robót obj tych STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót 

zwi zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
zgodnie z Dokumentacj Projektow . 

1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej gruboci układana na istniejcej warstwie w 
celu wyrównania jej nierównoci w profilu poprzecznym i podłunym. 

Okre lenia podane w niniejszej STWiORB s zgodne z właciwymi obowi zuj cymi 
przepisami, z STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne” i Polskimi Normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczce Robót 
Ogólne wymagania dotyczce robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z Dokumentacj
Projektow , STWiORB i poleceniami Inyniera. 
Niezb dne dane istotne z punktu widzenia: 

− organizacji robót budowlanych; 
− zabezpieczenia interesu osób trzecich; 
− ochrony rodowiska; 
− warunków bezpieczestwa pracy; 
− zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
− warunków organizacji ruchu; 
− zabezpieczenia chodników i jezdni 

podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

1.6. Wspólny Słownik Zamówie  (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówie (CPV) dotyczcych przedmiotu 
zamówienia podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne” 

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiORB  
DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Do wykonania warstwy wyrównawczej przewidziano uycie kruszywa łamanego 
niesortowanego o uziarnieniu 0÷63 mm i wody. 
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Kruszywo łamane niesortowane 0÷63 mm o uziarnieniu cigłym lub łamane rónych frakcji, 
które zmieszane w odpowiedniej proporcji dadz uziarnienie zgodne z tablic w pkt. 2.2.1. Dla takich 
kruszyw wymagana jest recepta laboratoryjna, podajca proporcje mieszania poszczególnych frakcji 
kruszyw. 
 
2.2. Kruszywa 
2.2.1. Wymagania dla kruszywa 
Wymagane cechy fizyczne kruszywa - zgodnie z tabel poni ej: 
 

Lp. Wła ciwo ci 
Wymagania 
dla kruszywa 

łamanego 
1 Zawarto  ziaren mniejszych ni 0,075 mm, nie wicej ni  2 - 10 % 
2 Zawarto  nadziarna, nie wicej ni  5% 
3 Zawarto  ziaren nieforemnych, nie wicej ni : 35% 
4 Zawarto  zanieczyszcze organicznych, nie wicej ni  1% 
5 Wskanik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu 30 - 70 % 
6 cieralno  w b bnie Los Angeles: 

a) całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie wicej ni  
b) po 1/5 liczby obrotów, w stosunku do ubytków masy po 
pełnej liczbie obrotów, nie wicej ni  

 
35% 

 
30% 

7 Nasi kliwo , nie wi cej ni  3% 
8 Mrozoodporno , ubytek masy po 25 cyklach zamraania, nie 

wi cej ni  
5% 

9 Rozpad krzemianowy i elazawy ł cznie, nie wicej ni   
10 Zawarto  zwi zków siarki w przeliczeniu na SO3, nie wi cej 

ni  
1 

11 Wskanik no no ci wno� mieszanki kruszywa, nie mniejszy ni  
a) przy zagszczeniu Is ≥1,00 
b) przy zagszczeniu Is ≥ 1,03 

 
80 
120 

 
2.3. Woda 

Do zwil ania kruszywa stosuje si wod  czyst , wodoci gow . Dla pitnej wody wodocigowej 
wymaga  nie okrela si . 

 
2.4. Kontrola jako ci materiałów w okresie dostaw 

Kontrola jakoci materiałów polega na przeprowadzeniu bada cech fizycznych materiałów na 
reprezentatywnych próbkach dla partii kruszywa i porównaniu wyników z wymaganiami okrelonymi 
w p.2.1. 

Parti  stanowi składowany na bazie materiał w iloci niezb dnej do wykonania odcinka 
próbnego. Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego ródła do wykonania warstwy 
wyrównawczej s pozytywne wyniki badania nono ci płyt  VSS, oceniane zgodnie z wymogami p.5 
niniejszej Specyfikacji. 

Podczas wykonywania odcinka próbnego naley ustali  ilo  wody niezbdnej do 
zag szczenia. 
 

3. SPRZ T 
Ogólne wymagania dotyczce sprztu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 

Ogólne”. 
U yty sprz t winien gwarantowa uzyskanie odpowiedniej jakoci Robót. Dobór sprztu 

budowlanego pod wzgldem typów i iloci powinien by zgodny z opracowanym przez Wykonawc 
PZJ, zaakceptowanym przez Inyniera. 

Do wykonania warstwy wyrównawczej z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
nale y stosowa: 
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- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw, 
- równiarki albo układarki kruszywa, 
- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne, 
- cysterny z wod z mo liwo ci  regulacji spryskiwania, 
- w miejscach trudno dostpnych powinny by stosowane zagszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne 
lub małe walce wibracyjne. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczce transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagani 
Ogólne”. 
Materiały mog by  przewoone dowolnymi samowyładowczymi rodkami transportu w ten 

sposób, aby nie spowodowa rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotno ci mieszanki. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonywania Robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót 

oraz Program Zapewnienia Jakoci uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich bd  wykonywane 
roboty. 
 
5.2. Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyrównania kruszywem stabilizowanym 

mechanicznie 
 Przed przystpieniem do wykonywania wyrównania powierzchnia podbudowy powinna zosta 
oczyszczona z wszelkich zanieczyszcze. 
 Powierzchnia podbudowy tłuczniowej lub z kruszyw przewidziana do wyrównania powinna 
zosta  przed układaniem warstwy wyrównawczej zoskardowana na gł boko  7 cm, co pozwoli na 
wła ciwe zwi zanie wykonanej warstwy wyrównawczej z istniejc  podbudow. 
 Prace pomiarowe powinny by wykonane w sposób umoliwiaj cy wykonanie wyrównania 
podbudowy zgodnie z dokumentacj projektow . 
 Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania wyrównania podbudowy powinny by wcze niej 
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawc. 
 Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w rzdach równoległych do osi drogi 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umo liwia  naci gni cie linki do wytyczenia robót w odstpach nie wikszych, ni  co 10 m. 

Po wytyczeniu wyrównania podbudowy naley ustawi  wzdłu  istniej cej podbudowy 
prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ci le warstw  wyrównawcz podbudowy w stanie 
niezagszczonym. Prowadnice winny by ustawione stabilnie, w sposób wykluczajcy ich 
przesuwanie si w czasie układania i zagszczania kruszywa. 
 
5.3. Wbudowanie i zag szczanie podłoa 
 Minimalna grubo  układanej warstwy wyrównawczej z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie nie moe by  po zagszczeniu mniejsza od najwikszego wymiaru ziarna w kruszywie. 

Podbudow nale y zag szcza walcami ogumionymi, wibracyjnymi gładkimi. W ostatniej 
fazie zagszczania naley sprawdzi profil szablonem. Zagszczenie podbudowy naley wykonywa  
przy zachowaniu wilgotnoci optymalnej. Wilgotno  mieszanki powinna by równa wilgotnoci 
optymalnej, okrelonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancj +1% -2% jej 
warto ci. Zag szczenie podbudowy powinno by równomierne na całej szerokoci. 
5.4. Wymagania jako ciowe wykonania podbudowy 
5.4.1. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno by zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Próbki nale y 
pobiera w sposób losowy, z rozłoonej warstwy, przed jej zagszczeniem. Wyniki bada powinny 
by  na bie co przekazywane Inynierowi. 
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5.4.2. Wilgotno  mieszanki 
Wilgotno  mieszanki powinna odpowiada wilgotno ci optymalnej, okrelonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancj  +1% -2%. 
 Wilgotno  nale y okre li  według PN-B-06714-17 
5.4.3. Zag szczanie warstwy wyrównawczej 
 Zag szczenie kontroluje si przez sprawdzenie modułu odkształcenia z wymaganiami 
podanymi w  
p. 5.4.4 
5.4.4. No no  i zag szczenie podbudowy 
a) no no  warstwy wyrównawczej po jej zagszczeniu badana przyrzdem badawczym i procedur 
badania przedstawion w PN-S-02205:1998 zał. B, powinna odpowiada warunkom podanym w 
tabeli. 
 
Tab. 5.7.7.1. Wymagania dla nono ci warstwy podbudowy 
 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płyt 
o rednicy 30 cm, MPa 

Podbudowa z kruszywa o 
wska niku no no ci wno� nie 
mniejszym ni pierwsze obci enie, E1 drugie obci enie, E2 
80 80 140 
120 100 180 
 
Dla zakładanego obcienia ruchem moduł odkształcenia naley wyznaczy dla przyrostu obci enia 
od 0,15÷0,25 MPa, a kocowy nacisk 0,35 MPa. 

E1, E2 = D
S

P
*

4

3

∆
∆

 

P – ró nica nacisku w MPa 
S – przyrost osiada odpowiadajcy tej ró nicy nacisków w milimetrach 

D – rednica płyty w milimetrach 
b) wskanik zag szczenia Io mierzony płyt VSS zgodnie z zaleno ci : 

1

2
o E

E
I =  

powinien mie warto  nie wi ksz  ni  2,2. 
Zag szczenie oraz nono  warstwy wyrównawczej mona za zgod In yniera okreli  

metod  płyty dynamicznej. 
Badania płyt obci an  dynamicznie wykonuje si w oparciu o zasady podane w „Instrukcji 

Bada  Podło a Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – GDDP 1998”, instrukcji stosowania 
tej płyty oraz w innych materiałach ródłowych (naukowych). 

 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoci robót 

Ogólne zasady kontroli jakoci robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

6.2. Badania kontrolne przed wykonaniem podbudowy 
Obejmuj  one: 
a) kontrol  jako ci materiałów w okresie dostaw i przygotowania mieszanki wg p. 2.2 i 5.4.1 
b) kontrol  jako ci wykonania podłoa wg p. 5.4.4 
 
6.3. Kontrola jako ci warstwy wyrównawczej w czasie budowy 
6.3.1. Zakres bada 

Kontrola uziarnienia rozłoonego kruszywa powinna by przeprowadzana na kadej dziennej 
działce roboczej za pomoc analizy sitowej. Wyniki powinny by zgodne z p.2.1.1. 
 Wilgotno  materiału kontroluje si wg PN-77/B-06714/17 Do kontroli naley pobiera co 
najmniej po dwie próbki z kadej dziennej działki roboczej. 
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 Kontrola zagszczenia i nono ci warstwy stabilizowanej mechanicznie naley przeprowadza 
nie rzadziej ni 1 raz na 500 m2 i w miejscach wtpliwych wskazanych przez Inyniera. 

Wymagania dla zagszczenia i nono ci podano w p.5.4.4. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano obmiarowi STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 Jednostk obmiarow jest metr szecienny (m3) wykonanej i odebranej warstwy wyrównawczej. 
Obmiar nie powinien obejmowa dodatkowych powierzchni niewykazanych w Dokumentacji 
Projektowej z wyjtkiem powierzchni zaakceptowanych przez Inyniera na pimie. Nadmierna 
grubo  lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana 
bez pisemnego upowanienia In yniera nie moe stanowi podstawy do roszcze o dodatkow 
zapłat . 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Odbioru warstwy dokonuje Inynier na zasadach robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu 
okre lonych w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 W przypadku niezgodnoci, cho  jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje si  za 
niezgodne z Dokumentacj Projektow  i Wykonawca zobowizany jest do ich poprawy na własny 
koszt. 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 
 Ogólne ustalenia dotyczce podstawy płatnoci podano w STWiORB DM 00.00.00 
„Wymagania Ogólne”. 
 Płaci si  za metr szecienny (m3) wykonanej i odebranej warstwy, według ceny jednostkowej. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

− opracowanie Projektu Technologii i Organizacji oraz Programu Zapewnienia Jakoci, 
− prace pomiarowe, 
− przeprowadzenie bada laboratoryjnych stosowanych materiałów i opracowanie 

recepty na mieszank, 
− dostarczenie składników i wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej 

recepty, rozłoenie i wyprofilowanie mieszanki, 
− zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania 

robót lub wynikajcych z przyj tej technologii robót; 
− zag szczenie mieszanki, 
− piel gnacja wykonanej warstwy, 
− wykonanie wszystkich niezbdnych pomiarów, bada i sprawdze, 
− oznakowanie robót i jego utrzymanie. 

 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoci zanieczyszcze obcych 
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoci 
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasikliwo ci 
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornoci metod 

bezporedni  
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoci zanieczyszcze 

organicznych 
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoci siarki metod bromow  
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właciwo ci kruszyw - Analiza chemiczna 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie cieralnoci w b bnie Los Angeles 
13. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskanika zagszczenia gruntu 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i 

mieszanka 
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15. PN-B-11112-1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
17. PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodnoci dotycz ce cementów  
                                      powszechnego u ytku 
18. PN-B-23006  Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020  Wapno 
20. PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
23. PN-S-96035  Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika piaskowego 
27. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równoci nawierzchni planografem i łat 
28. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi podatnych ugiciomierzem belkowym 
29. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 
10.2. Inne dokumenty 
 

IBDiM – 1997 Nowy katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych, 
IBDiM – 1998 Instrukcja Bada Podło a Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych 
 


