
Istn. stacja transformatorowa

MST 866 do demontażu

Istniejące odbiory zasilane

z w/w zasilić z nowo projektowanej

stacji na dz. 182/123

Istn. stacja

transformatorowa

konsumentowa

nr K/E 3012

(Pole liniowe nr 3)

Istn. kabel SN 15kV kier.

MST 866 Zakład Karny

do unieczynnienia

Proj. kabel SN typu

3xNA2XS(F)2Y-1x150/25mm² - 12/20kV

długość 76/84m

Projektowana stacja transformatorowa SN/nn

typu UKL 3119P FBX-C-24-20/C-C-C-T1

proj. transformator 250kVA

9x proj. adapter kątowy RICS 5139

9x proj. ogranicznik RDA-18

9x proj. głowica POLT 24D/1XI

UTP<50V dla tz<5s, Ruz<1,6Ω

1
,5

m

Istn. kabel SN 15kV (ZKSN Zakłady

Drobiarskie - ZKSN przy ul. Piaskowej Press

Metal) odkopać, przeciąć i przedłużyć

przy pomocy muf przejściowych

3xPOLJ 24/1x120-240-CEE01 oraz

kabla 3xNA2XS(F)2Y-1x150/25mm²

Istn. kabel nn 0,4kV oraz proj.

kabel nn 0,4kV (eN-5000.2017)

przeciąć, wycofać i wprowadzić

do proj. szafy SK4, R<10Ω
Kable w kier. MST 866

unieczynnić

0,75m

Proj. kabel NAY2Y-J 4x240mm²

długość 55/63m

Kier. proj. szafa SK4

Kabel prowadzić przeciskiem

pod istniejącym drzewostanem

rura ochronna SRS 110 - 33m

LEGENDA:

- Projektowana stacja transformatorowa SN/nn

- Projektowany kabel SN 15kV typu 3xNA2XS(F)2Y-1x150mm²

- Projektowany kabel w rurze ochronnej

- Projektowany kabel nn 0,4kV

- Projektowane złącze kablowe

- Projektowana mufa przejściowa na kablu średniego napięcia

- Działka objęta opracowaniem

- Trasa kabla / długość kabla [m]

- Uziemienie

459/474m

182/20

182/123

182/124

182/124

Inwestor:
ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

Symbol:06.2020Data: Nr rys.:

Skala: 1:500

ENEA Operator Sp. z o.o.

Oddział Dystrybucji Poznań

ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

INWESTOR:

PRZECISK

1x rura SRS 110 - 8m

2x rura SRS 160 - 8m

Proj. kabel SN typu

3xNA2XS(F)2Y-1x150/25mm² - 12/20kV

długość 435/454m

K/E 3012 - Proj. ST 866 Zakład Karny

(Pole liniowe nr 1)

Istn. kabel SN 15kV (MST 1176 Pawilon

Handlowy - MST 866 Zakład Karny)

odkopać, przeciąć i przedłużyć przy pomocy muf

przejściowych 3xPOLJ 24/1x120-240-CEE01

oraz kabla 3xNA2XS(F)2Y-1x150/25mm²

Proj. kabel wprowadzić do rozdzielnicy

SN proj. stacji nr 866 Zakład Karny

Pole liniowe nr 2

Kabel w kier. istn. MST 866 unieczynnić.

Istn. kabel SN 15kV

Kier. ZKSN przy ul. Piaskowej

Press Metal)

0,8m

0,1m

0,25m

0,3m

Istn. kabel SN 15kV (MST 3112 Koziegłowy

Piaskowa - MST 866) odkopać, przeciąć

i przedłużyć przy pomocy muf przejściowych

3xPOLJ 24/1x120-240-CEE01

oraz kabla 3xNA2XS(F)2Y-1x150/25mm²

i poprowadzić w kierunku nowoprojektowanej

stacji na dz. 182/123

Istn. kabel w kier. istn. MST 866 unieczynnić.

Proj. kabel SN typu

3xNA2XS(F)2Y-1x150/25mm² - 12/20kV

długość 143/153m

Istn. kabel SN 15kV (ZKSN Zakłady

Drobiarskie - ZKSN przy ul. Piaskowej Press

Metal) odkopać, przeciąć i przedłużyć

przy pomocy muf przejściowych

3xPOLJ 24/1x120-240-CEE01 oraz

kabla 3xNA2XS(F)2Y-1x150/25mm²

Proj. kabel SN typu

3xNA2XS(F)2Y-1x150/25mm² - 12/20kV

długość 148/156m


