Budowa kablowej elektroenergetycznej linii Sredniego napiecia 15kV miedzy stacjg transformatorowg
nr K/E 3012 a stacjg transformatorowg nr MST 866 w m. KOZIEGLOWY, gm. Czerwonak, powiat poznanski

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
KOZIEGLOWY, ul. Piaskowa, gm. Czerwonak

1. DOBOR TRANSFORMATORA
Na podstawie obecnego zasilania dobiera sie transformator hermetyczny typu

TNOSI 0 mocy 250kVA i grupie potaczen Dyn5.
Dobér zabezpieczenia transformatora (strona sredniego napiecia)

Sty 250000
V3-Uy +/3-15000

9,62[A]

IB=

Ih=k-lg

k — wspoétczynnik uwzgledniajgcy prad zatgczenia transformatora
Is — prad znamionowy gérnego uzwojenia transformatora

In — prgd znamionowy zabezpieczenia

1n=2-9,62=19,25 [A]

Dobieram zabezpieczenie po stronie SN 3x20A

Dobér baterii kondensatoréw do kompensacji biegu jatlowego transformatora

_ L% S _ L5 250 = 3,75[kV
QC_lOO N =700 = 3,75[kVar]

0% — procentowy prad biegu jatowego transformatora
Sn — moc znamionowa transformatora

Dobieram kondensator do kompensacji biegu jatowego transformatora o mocy 3,75kVAr
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2. DOBOR KABLI nn 0,4kV | KOORDYNACJA ZABEZPIECZEN
Dobor kabli

Winien by¢ spetniony warunek:

log < 1yq - K

lod - prad obcigzenia dtugotrwatego [A]
laa - prad dopuszczalny dtugotrwaty [A]

kg - wspétczynnik korygujacy lada ze wzgledu na sposéb utozenia przewodu

Obwaéd | — stacja transformatorowa — szafa kablowa SK4
Przyjeto kabel NAY2Y-J 4x240mm?2.

lag = 363A - dopuszczalne obcigzenie dtugotrwate
lod = 139A - szacowany maksymalny prad obcigzenia diugotrwatego
kg =0,9

139A < 363A - 0,9 = 326,7A
139A < 326,7A

KOORDYNACJA ZABEZPIECZEN

Warunek | b <Ih<lz
Warunek Il l, <1,45x 1.
|2 = kxln
lo - prad obliczeniowy obwodu
In - prad znamionowy urzgdzen zabezpieczajgcych
Iz - obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu
l> - prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych w okreslonym czasie
Nr Miejsce zainstalowania zabezpieczenia warunek | warunek Il
obwodu
. 1,6 x 200<1,45 x 326,7
I Stacja transformatorowa 139 <200 < 326,7 320<474

Ze wzgledu na powyzsze warunki kable zostat dobrane prawidtowo.



