Zatacznik nr 10 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, W TYM: SPECYFIKACJE TECHNICZNE,
DODATKOWE INFORMACJE | WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY

1. Zakres prac do wykonania w okresie realizacji umowy to:
Utozenie nawierzchni ze sztucznej trawy na ptycie boiska o wymiarach 66 x 46 m wraz z
wykonaniem linii do gry tj.
na boisku gtdownym o wymiarach 60x40 m — linie w kolorze biatym
oraz dwa boiska treningowe o wymiarach 42x22,5 m kazde — linie w kolorze zottym.

2. Sztuczna trawa, ktérg nalezy utozy¢ na podtozu przygotowanym przez
Zamawiajacego winna posiada¢ parametry nie gorsze niz:

. wysokos$¢ widkna min 60 mm max 62mm

. ilo$¢ peczkéw min. 9400/m2

. ilo$¢ witdkien min 130.000/m2

. grubos¢ kazdego wtdkna min. 360 mikronéw

. dtex min 13.300

. wytrzymatos$¢ taczenia klejonego po starzeniu min. 110N/100mm

. wyrywanie peczka po starzeniu min 70 N

. przepuszczalnos¢ wody przez kompletny system min. 1600 mm/h

. typ trawy: monofil prosty o jednym ksztatcie widka diamentu z rdzeniem lub X lub S
10. rodzaj trawy: polietylen

11. trawa tuftowana

12. podkiad: lateksowy

13. wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilosci zgodnej z
badaniem laboratoryjnym

OCONOOPRWN -

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrow
nawierzchni od Wykonawcy wymagane sg nastepujgce srodki dowodowe:

a) raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub
ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczacy oferowanego systemu ( nawierzchni,
wypetnienia EPDM z recyklingu), potwierdzajgcy zgodnosc jej parametréw z FIFA Quality
Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz
potwierdzajgcy minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej okreslone przez
Zamawiajgcego (dostepny na www.FIFA.com)

b) raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla
systemu sztucznej trawy ( nawierzchnia wraz z wypetnieniem EPDM z recyklingu ),
potwierdzajgcy zgodnos¢ z aktualng normg EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02
¢) karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta,
potwierdzajgca wymagane przez Zamawiajgcego minimalne parametry dla nawierzchni w
zakresie, ktory nie zostat objety raportem z badan zgodnie z FIFA Quality Programme for
Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality

d) aktualny certyfikat potwierdzajgcy posiadanie przez producenta statusu FIFA
PREFERRED PRODUCER (FPP)

e) atest PZH dla poszczegodlinych elementéw tj. oferowanej nawierzchni oraz EPDM z
recyklingu.

f) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje

g) raport z badan testu Lisport na min. 200.000 cykli dla wtdkna oferowanej trawy
syntetycznej

zgodnie z normg EN 15306 ,Nawierzchnie do otwartych terendw sportowych — narazenie
trawy na oddziatywania” potwierdzajgcy, ze nawierzchnia po min. 200.000 cykli nie
wykazuje powaznych uszkodzen. Badanie musi by¢ przeprowadzone przez laboratorium
niezalezne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025:2018



h) sprawozdanie z badan wydane przez akredytowany instytut na zawartos¢ metali
ciezkich oraz wielopierscienowych weglowodoréw aromatycznych (WWA)
potwierdzajgcych zgodnos$¢ z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006 REACH dla granulatu
EPDM z recyklingu

3. DODATKOWE INFORMACJE | WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) obstuga geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacje), a takze geologiczna i laboratoryjna
obstuga robdét;

2) wykonanie prac i robét towarzyszgcych wynikajgcych z technologii robét (w tym dowoéz
i odwoz pracownikow, materiatu i sprzetu);

3) dostosowanie sie do wyznaczonego czasu prowadzenia robot, w tym w godzinach
popotudniowych, nocnhych, wczesnorannych i w dni wolne od pracy;

4) zabezpieczenie placu budowy w sposéb trwaty i wyrazny przed osobami trzecimi, w tym
takze w czasie przerw technologicznych, w szczegolnosci przez wykonanie
i utrzymywanie przez caty okres realizacji przedmiotu zamowienia oznakowania
i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robot, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
a w miare potrzeby ustalenie statego nadzoru osobowego w miejscach zagrozenia
wypadkiem osob przypadkowych. Projekt zabezpieczenia i oznakowania miejsca robot
/odcinka robot wraz z czescig opisowg nalezy wykonaé zgodnie z katalogiem typowych
projektow organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, a catosé przekazac
Zamawiajgcemu celem zatwierdzenia najpdzniej w dniu przekazania placu budowy;

5) utrzymanie przejezdnosci drogi w trakcie prowadzenia robot;

6) systematyczne prowadzenie prac porzgdkowych w rejonie placu budowy;

7) prowadzenie robot zgodnie z przepisami bhp i p.poz.;

8) zapewnienie bezpiecznego przejscia pieszym oraz dojazdu uzytkownikom posesiji
przylegtych do terenu budowy, a takze stuzbom komunalnym i pojazdom
uprzywilejowanym;

9) przywrdcenie po zakonczeniu robot placu budowy oraz przylegtego do niego terenu do
stanu pierwotnego;

10) podporzadkowanie sie ewentualnym zmianom w organizacji robét wynikajgcych,
z doraznych polecen Zamawiajgcego;

11) na zadanie przedstawiciela Zamawiajgcego na budowie, przygotowanie i przekazanie
niezbednych dokumentéw dla dokonania oceny jakosci wykonanych prac (atesty,
certyfikaty) wymaganych przepisami Prawa Budowlanego;

12) zorganizowanie wiasnym kosztem i staraniem do celéw wykonania robot przytaczy
wody, pradu, pomieszczen socjalnych, sanitarnych, miejsca czasowego skfadania
materiatdw budowlanych itp. oraz ponoszenie kosztow zwigzanych z ich eksploatacjg w
trakcie trwania robot;

13) ponoszenie odpowiedzialnosci za ewentualne wynikte straty spowodowane przez niego
podczas prowadzenia robot budowlanych.

W przypadku powierzenia wykonania robo6t podwykonawcom, Wykonawca zobowigzany jest

do ich koordynowania i ponoszenia przed Zamawiajgcym odpowiedzialnosci za nalezyte i

zgodne z powyzszym wykazem obowigzkow Wykonawcy wykonanie prac stanowigcych

przedmiot zamowienia.

2. SZCZEGOLOWY WYKAZ ROBOT - SPECYFIKACJE TECHNICZNE - Zatacznik do
Swz



