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NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ



1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania nawierzchni z trawy syntetycznej dla boiska pitkarskiego w Lubsku

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i
kontraktowych stuzgcych zleceniu i realizacji robét okreslonych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja.

Warunki okreslone w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace wykonania
nawierzchni z trawy syntetycznej dla boiska pitkarskiego w sktad ktérego wchodzi boisko
gtébwne oraz dwa boiska treningowe. Wysokos¢ witdkna 6,0 cm + wypetnienie: piasek
kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia wystepujace w niniejszej specyfikacji sg zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami
inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. TRAWA NA BOISKO PILKARSKIE:
Boisko do pitki noznej z nawierzchnig z trawy syntetycznej o parametrach:

. wysokos¢ widkna min 60 mm max 62mm

. ilos¢ peczkéw min. 9400/m2

. ilo$¢ witdkien min 130.000/m2

. grubos¢ kazdego wtokna min. 360 mikronow

. dtex min 13.300

. wytrzymatos¢ taczenia klejonego po starzeniu min. 110N/100mm

. wyrywanie peczka po starzeniu min 70 N

. przepuszczalnos¢ wody przez kompletny system min. 1600 mm/h

9. typ trawy: monofil prosty o jednym ksztatcie wtdka diamentu z rdzeniem lub X lub S
10. rodzaj trawy: polietylen

11. trawa tuftowana

12. podktad: lateksowy

13. wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM w kolorze jasno-szarym z recyklingu w
ilosci zgodnej z badaniem laboratoryjnym
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W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametréow
nawierzchni od Wykonawcy wymagane sg nastepujgce srodki dowodowe:

a) raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub
ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczacy oferowanego systemu ( nawierzchni,



wypetnienia EPDM z recyklingu), potwierdzajgcy zgodnos¢ jej parametréow z FIFA Quality
Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz
potwierdzajgcy minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej okreslone przez
Zamawiajgcego (dostepny na www.FIFA.com)

b) raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla
systemu sztucznej trawy ( nawierzchnia wraz z wypetnieniem EPDM z recyklingu ),
potwierdzajgcy zgodnosc¢ z aktualng normg EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02

c) karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta,
potwierdzajgca wymagane przez Zamawiajgcego minimalne parametry dla nawierzchni w
zakresie, ktory nie zostat objety raportem z badan zgodnie z FIFA Quality Programme for
Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality

d) aktualny certyfikat potwierdzajagcy posiadanie przez producenta statusu FIFA
PREFERRED PRODUCER (FPP)

e) atest PZH dla poszczegdlnych elementéw tj. oferowanej nawierzchni oraz EPDM z
recyklingu.

f) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje

g) raport z badan testu Lisport na min. 200.000 cykli dla wtdkna oferowanej trawy
syntetycznej

zgodnie z normg EN 15306 ,Nawierzchnie do otwartych terenéw sportowych — narazenie
trawy na oddziatywania” potwierdzajgcy, ze nawierzchnia po min. 200.000 cykli nie wykazuje
powaznych uszkodzeh. Badanie musi by¢ przeprowadzone przez laboratorium niezalezne,
akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025:2018

h) sprawozdanie z badan wydane przez akredytowany instytut na zawarto$¢ metali ciezkich
oraz wielopierscienowych weglowodoréow aromatycznych (WWA) potwierdzajgcych
zgodnos$¢ z Rozporzgdzeniem (WE) 1907/2006 REACH dla granulatu EPDM z recyklingu

3. SPRZET.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu zostaty okreslone w punkcie 3 specyfikacji STO —
Wymagania ogolne.

4. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zostaty okreslone w punkcie 4 specyfikacji STO —
Wymagania ogolne.

5. WYKONANIE ROBOT.
Montaz nawierzchni z trawy syntetycznej nalezy przeprowadzi¢ scisle wedtug instrukcji
producenta. Zabudowe podbuddéw nalezy wykonac¢ wg dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Sprawdzeniu i kontroli jakosci w trakcie wykonania roboét i po ich zakohczeniu podlegajg w
szczegolnosci:



- pofgczenia poszczegdlnych arkuszy nawierzchni,
- jakos¢ linii wyznaczajgcych boiska do poszczegdlnych dyscyplin (wymiary boisk, szeroko$¢
linii, prostopadto$¢).

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg nawierzchni jest [m?].

8. ODBIOR ROBOT.
Odbioru nawierzchni nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta
zastosowanej trawy syntetycznej i inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi

9. PODSTAWA PLATNOSCIL.
Podstawe ptatnosci stanowi cena ryczattowa okreslona w dokumentach umownych i
zawierajgca wszystkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy i dokumenty zwigzane

a)Atesty PZH

b) Instrukcje producentow

¢) Inne - wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujgcego projekt do warunkow
miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw
pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sie wiedzg techniczna.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.




