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WYMIANA CZĘŚCI OGRODZENIA BOISKA SZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRZYWNIE 
ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. NR 77/2 M. GRZYWNA GM. CHEŁMŻA 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 
NAZWA NADANA 
ZAMÓWIE NIU PRZE Z 
ZAMAWIAJĄCEGO 
 

WYMIANY CZĘŚCI OGRODZENIA 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRZYWNIE 

 
ADRES OBIEKTU 
BUDOWLANE GO, 
KTÓREGO DOTYCZY  
DOKUME NTACJA 
PROJEKTOWA 

 
województwo:  Kujawsko – Pomorskie  
powiat:  Toruński   
gmina:  Chełmża (  wiejska )   
miejscowość:  Grzywna  
dz ia łka nr:  77/2   
 

 
GRUPY ROBÓT 
KLASY  ROBÓT 
KATE GORIE  ROBÓT  

 
45342000-6 -  Wznoszenie ogrodzeń 

 
NAZWA I  ADRES 
ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Gmina Chełmża  
u l .  Wodna 2  
87-140 Chełmża 
 

 
SPIS  ZAWARTOŚ CI  
DOKUME NTACJ I  
PROJEKTOWE J 
 

 
TOM I  – PROJEKT BUDOWLANY 
TOM I I  -  PRZEDMIAR ROBÓT 
TOM I I I  –  SPECYFIKACJA WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT   
  

NAZWA I  ADRES PODMIOTU, WRAZ Z IMIONAMI I  NAZWIS KAMI  OS ÓB OPRACOWUJĄCYCH 
CZĘŚ CI  SKŁ ADOWE DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ  

 
CZ ĘŚ CI  S K ŁADOWE  
DO KUMENT ACJ I  
P ROJ EKT OW EJ  
 

NAZ WA I  ADRES  
P ODMI OT U 

I MI Ę  I  NAZ WI S KO 
OS O BY   

OP RAC OWUJ ĄCEJ   

NUMER UP RAWNI EŃ 
BUD .   

P ODP I S   

T O M  I –  P R O J E K T  
B U D O W L A N Y  

 
E U R O  –  T R A D E  u l .  

C h r o b r e g o  1 0 5 / 1 0 7     
8 7 - 1 0 0  T o r u ń    

  

W o j c i e c h  U r b a ń s k i   B P - R N - V / 1 5 8 / T O / 8 1   

T O M  I I  -  P R Z E D M I A R  
R O B Ó T  

 
F U H A l m a k o   

-  Z b i g n i e w  K o t l a r e k  
8 7 - 1 2 4  Z ł o t o r i a   
u l .  K a z i m i e r z a  
W i e l k i e g o  1 5 B  

 

Z b i g n i e w  K o t l a r e k   U A N - I V / 8 3 4 6 / 8 8 / T O / 8 8   

T O M  I I I  –  S P E C Y F I K A C J A  
W Y K O N A N I A  I  O D B I O R U  
R O B Ó T     

 
F U H A l m a k o   

-  Z b i g n i e w  K o t l a r e k  
8 7 - 1 2 4  Z ł o t o r i a   
u l .  K a z i m i e r z a  
W i e l k i e g o  1 5 B  

 

Z b i g n i e w  K o t l a r e k   U A N - I V / 8 3 4 6 / 8 8 / T O / 8 8   

 

DATA OPRACOWANIA: MARZEC 2021  
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TOM I - PROJEKT BUDOWLANY 

WYMIANY CZĘŚCI OGRODZENIA 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRZYWNIE 

I. INWESTOR  

Gmina Chełmża  

ul. Wodna 2  

87-140 Chełmża  

 

II. MIEJSCE REALIZACJI I ZAKRES PRAC  

Przedmiotem prac jest wymiana części ogrodzenia boiska szkolnego Szkoły Podstawowej 

w Grzywnie zlokalizowanej na dz. nr 77/2 m. Grzywna gm. Chełmża.   

Zakres prac obejmuje roboty rozbiórkowe, oraz budowę nowego ogrodzenia 

systemowego typu 3D i 2D o łącznej długości 161mb. Ogrodzenie będzie montowane na 

płaskim terenie.  

 

III. PRACE ROZBIÓRKOWE  

Istniejącego ogrodzenie siatkowe, słupki stalowe należy zdemontować natomiast 

betonową podmurówkę rozebrać. Materiał rozbiórkowy należy wywieść z terenu szkoły 

i zutylizować.  

                    Długości  ogrodzenia do rozbiórki - 161 mb   

IV. BUDOWA NOWEGO OGRODZENIA  

Budowa nowego ogrodzenia systemowego typu 3D – 76 mb, typu 2D – 85 mb na 

podmurówce betonowej systemowej z furtką dwuskrzydłową.  
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A. Ogrodzenie typu 3D  

1.) całkowita długość ogrodzenia: 76 mb;  

2.) rozstaw słupków, co 2,50 (±0,10) [m]; 

3.) panele  ogrodzeniowe typu 3D,  wysokości  120  [cm],  szerokości  250,00  (±10,00)  [cm],  

mocowane do słupków stalowych, średnica drutu  4mm, 3 przetłoczenia, rozstaw oczek 

5,0 x 20 cm;  

4.) ogrodzenie  panelowe  cynkowane  ogniowo  i  malowane  proszkowe  (kolor  zielony) -

panele ogrodzeniowe mocowane są do słupka za pomocą obejm montażowych lub 

zgodnie z technologią zalecaną przez producenta ogrodzenia; 

5.) słupki  ogrodzeniowe  cynkowane  ogniowo  i  malowane  proszkowe  wykonane  z  

profilu zamkniętego 60,00x40,00x2,00 [mm] (kolor zielony); 

6.) słupki ogrodzeniowe zakończone zaślepką; 

7.) fundament pod słupki betonowy 40,00 x 40,00 x 120,00 [cm]; 

8.) słupki osadzone na łącznikach systemowych betonowych;  

9.) podmurówka - płyta betonowa systemowa długości 250 [cm], wysokości 30 [cm]; 

→ OGRODZENIE TYPU 3D 

 

B. Ogrodzenie typu 2D 

1.) całkowita długość ogrodzenia: 85 mb;  
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2.) rozstaw słupków, co 2,50 (±0,10) [m]; 

3.) panele  ogrodzeniowe typu 2D,  wysokości  123  [cm],  szerokości  250,00  (±10,00)  

[cm],  mocowane do słupków stalowych, średnica drutu poziomego  6 mm pionowego 

5 mm, rozstaw oczek 5,0 x 20 cm;  

4.) ogrodzenie  panelowe  cynkowane  ogniowo  i  malowane  proszkowe  (kolor  zielony) -

panele ogrodzeniowe mocowane są do słupka za pomocą obejm montażowych lub 

zgodnie z technologią zalecaną przez producenta ogrodzenia; 

5.) słupki  ogrodzeniowe  cynkowane  ogniowo  i  malowane  proszkowe  wykonane  z  

profilu zamkniętego 60,00x40,00x2,00 [mm] (kolor zielony); 

6.) słupki ogrodzeniowe zakończone zaślepką; 

7.) fundament pod słupki betonowy 40,00 x 40,00 x 120,00 [cm]; 

8.) słupki osadzone na łącznikach systemowych betonowych;  

9.) podmurówka - płyta betonowa systemowa długości 250 [cm], wysokości 30 [cm]; 

10.) furtka (szerokość: 250,00 cm) -dwuczęściowa rozwierana -szt. 1;  

11.) wysokość furtki w nawiązaniu do ogrodzenia; 

12.) fundament pod słupki o średnicy 50,00 cm i gł. 120,00 [cm] betonowy z betonu 

C17/20; 

13.) furtka wyposażona w klamkę, zamek oraz rygiel blokujący zamykany na klucz.   

→ PANEL 2D 
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→ SYSTEM MOCOWANIA PANELI 2D 

 

Słup z profilu  60x40x2 [mm] dł. 200 cm z zaślepką z tworzywa. 

→ FURTKA  

 

Furtka szerokości 250 cm  -dwuczęściowa rozwierana 

wyposażona w klamkę, zamek oraz rygiel blokujący zamykany na klucz.  
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V. CĘŚĆ GRAFICZNA PROJEKTU  
- plan sytuacyjny  

 

VI. ZAŁĄCZNIKI  
TOM II - PRZEDMIAR ROBÓT 

TOM III – SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   

    Opracowanie 

Wojciech Urbański 

upr. bud. nr BP-RN-V/158/TO/81                                                                                                                             




