WYMIANA CZESCI OGRODZENIA BOISKA SZKOLNEGO SZKOtY PODSTAWOWEJ W GRZYWNIE

ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. NR 77/2 M. GRZYWNA GM. CHELMZA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

NAZWA NADANA
ZAMOWIENIU PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO

WYMIANY CZESCI OGRODZENIA
SZKOtY PODSTAWOWEJ W GRZYWNIE

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO,
KTOREGO DOTYCZY
DOKUMENTACIJA
PROJEKTOWA

wojewodztwo: Kujawsko — Pomorskie
powiat: Torunski

gmina: Chetmza ( wiejska )
miejscowos¢: Grzywna

dziatka nr: 77/2

GRUPY ROBOT
KLASY ROBOT
KATEGORIE ROBOT

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen

NAZWA | ADRES
ZAMAWIAJACEGO

Gmina Chetmza
ul. Wodna 2
87-140 Chetmaia

SPIS ZAWARTOSCI
DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ

TOM | — PROJEKT BUDOWLANY
TOM Il - PRZEDMIAR ROBOT
TOM 11 = SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NAZWA | ADRES PODMIOTU, WRAZ Z IMIONAMI | NAZWISKAMI OSOB OPRACOWUJACYCH

CZESCI SKEADOWE DOKUMENTACJI PROJEKTOWE

CZESCI SKEADOWE
DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ

IMIE | NAZWISKO
OSOBY
OPRACOWUIJACEJ

NUMER UPRAWNIEN
BUD.

NAZWA | ADRES
PODMIOTU

PODPIS

TOM |- PROJEKT
BUDOWLANY

EURO — TRADE ul.
Chrobrego 105/107
87-100 Torun

Wojciech Urbanski BP-RN-V/158/T0O/81

TOM Il - PRZEDMIAR
ROBOT

FUH Almako
- Zbigniew Kotlarek
87-124 Ztotoria
ul. Kazimierza
Wielkiego 15B

Zbigniew Kotlarek UAN-1V/8346/88/T0/88

TOM Il — SPECYFIKACJA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

FUH Almako
- Zbigniew Kotlarek
87-124 Ztotoria
ul. Kazimierza
Wielkiego 15B

Zbigniew Kotlarek UAN-1V/8346/88/T0/88

DATA OPRACOWANIA: MARZEC 2021

Stronalz6



WYMIANA CZESCI OGRODZENIA BOISKA SZKOLNEGO SZKOtY PODSTAWOWEJ W GRZYWNIE

ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. NR 77/2 M. GRZYWNA GM. CHELMZA

TOM | - PROJEKT BUDOWLANY

WYMIANY CZESCI OGRODZENIA

SZKOtY PODSTAWOWEJ W GRZYWNIE

l. INWESTOR
Gmina Chetmza
ul. Wodna 2
87-140 Chetmza

Il. MIEJSCE REALIZACII | ZAKRES PRAC

Przedmiotem prac jest wymiana czesci ogrodzenia boiska szkolnego Szkoty Podstawowej
w Grzywnie zlokalizowanej na dz. nr 77/2 m. Grzywna gm. Chetmza.

Zakres prac obejmuje roboty rozbiérkowe, oraz budowe nowego ogrodzenia
systemowego typu 3D i 2D o tgcznej dtugosci 161mb. Ogrodzenie bedzie montowane na

ptaskim terenie.

. PRACE ROZBIORKOWE

Istniejgcego ogrodzenie siatkowe, stupki stalowe nalezy zdemontowaé natomiast
betonowg podmurowke rozebraé. Materiat rozbidrkowy nalezy wywiesc z terenu szkoty

i zutylizowac.

Dtugosci ogrodzenia do rozbiérki- 161 mb

IV.  BUDOWA NOWEGO OGRODZENIA

Budowa nowego ogrodzenia systemowego typu 3D — 76 mb, typu 2D — 85 mb na

podmurdéwce betonowej systemowej z furtkg dwuskrzydtowa.
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WYMIANA CZESCI OGRODZENIA BOISKA SZKOLNEGO SZKOtY PODSTAWOWEJ W GRZYWNIE

ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. NR 77/2 M. GRZYWNA GM. CHELMZA

A. Ogrodzenie typu 3D

1.) catkowita dfugos$¢ ogrodzenia: 76 mb;

2.) rozstaw stupkow, co 2,50 (£0,10) [m];

3) panele ogrodzeniowe typu 3D, wysokosci 120 [cm], szerokosci 250,00 (+10,00) [cm],
mocowane do stupkow stalowych, Srednica drutu 4mm, 3 przettoczenia, rozstaw oczek
50x20cm;

4.) ogrodzenie panelowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowe (kolor zielony) -
panele ogrodzeniowe mocowane sg do stupka za pomocg obejm montazowych lub
zgodnie z technologig zalecang przez producenta ogrodzenia;

5.) stupki ogrodzeniowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowe wykonane z
profilu zamknietego 60,00x40,00x2,00 [mm] (kolor zielony);

6.) stupki ogrodzeniowe zakoriczone zaslepka;

7.) fundament pod stupki betonowy 40,00 x 40,00 x 120,00 [cm];

8.) stupki osadzone na tgcznikach systemowych betonowych;

9. podmurdwka - ptyta betonowa systemowa dtugosci 250 [cm], wysokosci 30 [cm];

—> OGRODZENIE TYPU 3D

NASADKA 60X40

SLUPEK 6§0X40

DRUT FI 4,00 LUB FI 5,0

OBEJMA

LACZNIK BETONOWY

PLYTA BETONGWA

B. Ogrodzenie typu 2D

1.) catkowita dfugos¢ ogrodzenia: 85 mb;
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WYMIANA CZESCI OGRODZENIA BOISKA SZKOLNEGO SZKOtY PODSTAWOWEJ W GRZYWNIE

ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. NR 77/2 M. GRZYWNA GM. CHELMZA

2.) rozstaw stupkow, co 2,50 (£0,10) [m];

3) panele ogrodzeniowe typu 2D, wysokosci 123 [cm], szerokosci 250,00 (+10,00)
[cm], mocowane do stupkdw stalowych, srednica drutu poziomego 6 mm pionowego
5 mm, rozstaw oczek 5,0 x 20 cm;

4.) ogrodzenie panelowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowe (kolor zielony) -

panele ogrodzeniowe mocowane sg do stupka za pomocg obejm montazowych lub
zgodnie z technologia zalecang przez producenta ogrodzenia;

5.) stupki ogrodzeniowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowe wykonane z
profilu zamknietego 60,00x40,00x2,00 [mm] (kolor zielony);

6.) stupki ogrodzeniowe zakoriczone zaslepka;

7.) fundament pod stupki betonowy 40,00 x 40,00 x 120,00 [cm];

8.) stupki osadzone na tgcznikach systemowych betonowych;

9. podmurdwka - ptyta betonowa systemowa dtugosci 250 [cm], wysokosci 30 [cm];

10.)  furtka (szerokos$¢: 250,00 cm) -dwuczesciowa rozwierana -szt. 1;

11.)  wysokos¢ furtki w nawigzaniu do ogrodzenia;

12.)  fundament pod stupki o $rednicy 50,00 cm i gt. 120,00 [cm] betonowy z betonu
C17/20;

13.)  furtka wyposazona w klamke, zamek oraz rygiel blokujgcy zamykany na klucz.

— PANEL 2D

@6 mm

@5 mm
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WYMIANA CZESCI OGRODZENIA BOISKA SZKOLNEGO SZKOtY PODSTAWOWEJ W GRZYWNIE

ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. NR 77/2 M. GRZYWNA GM. CHELMZA

— SYSTEM MOCOWANIA PANELI 2D

Stup z profilu 60x40x2 [mm] df. 200 cm z zaslepka z tworzywa.
- FURTKA

Furtka szerokosci 250 cm -dwuczesciowa rozwierana

wyposazona w klamke, zamek oraz rygiel blokujgcy zamykany na klucz.
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WYMIANA CZESCI OGRODZENIA BOISKA SZKOLNEGO SZKOtY PODSTAWOWEJ W GRZYWNIE

ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. NR 77/2 M. GRZYWNA GM. CHELMZA

V.  CESC GRAFICZNA PROJEKTU
- plan sytuacyjny

VI.  ZALACZNIKI
TOM Il - PRZEDMIAR ROBOT
TOM Il = SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Opracowanie
Wojciech Urbanski

upr. bud. nr BP-RN-V/158/T0O/81
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PROJEKTOWANE OGRODZENIE 3D

dtugos¢ 76 mb

PROJEKTOWANE OGRODZENIE 2D
dtugos¢ 85 mb

Bi
PROJEKTOWANA FURTKA
szerokosci 2,5m
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PROJEKTOWANE OGRODZENIE 3D dtugoéé 76 mb

PROJEKTOWANE OGRODZENIE2D dfugos¢ 85

— PROJEKTOWANA FURTKA SZEROKOSCI 2,5m
R
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866

86.7

87.0

OO
Inwestor:

Gminy Chetmza

866 [ ul. Wodna 2

87-140 Chetmga

Zamierzenie budowlane:

WYMIANA CZESCI OGRODZENIA SZKOLY vOUm.EEQ&m‘_ W GRZYWNIE

\ 871

Nazwa opracowania:

86.4

PLAN m<._.c>n<:%x

SKALA 1:500

00,7

86,5

funkcja imig i nazwisko podpis

OPRACOWAL

Krystian Matek




