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OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wody zimnej bytowej oraz cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji dla zadania pn. , Modernizacja instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji,
wykonanych pierwotnie ze stali ocynkowanej, w obiekcie SP ZOZ DOLNOSLASKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. TADEUSZA MARCINIAKA przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wroctawiu .

1.2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa z Inwestorem.

1.3. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera cze$¢ graficzng i opisowg modernizowanych instalacji wody zimnej bytowej oraz cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji na kondygnacjach +1, 0 i -1 tacznie z hydrofornig i weztem przygotowania cieptej wody
Szpitala przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wroctawiu.

1.4. Materialy wyjsciowe
- projekt architektoniczny
- obowigzujace przepisy i normatywy

2. OPIS OGOLNY

Zasilanie Szpitala jest z miejskiej sieci wodociggowej z dwdch przytaczy wody oraz z wiasnego ujecia ze stacjq
uzdatniania wody.

W Szpitalu sg odrebne instalacje wody ppoz i wody pitnej. Ciepta wody jest z wezta przygotowywania cwu
znajdujacego sie na kondygnacji -1 zasilanego z kottowni.

Instalacje sg sprawne, ale cze$¢ instalacji wykonanych z rur ze stali ocynkowanej ze wzgledu na stan techniczny
kwalifikuje sie do wymiany.

Wykonana zostata inwentaryzacja instalacji wody zimnej bytowe] oraz cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji cwu na
poziomach budynku -1, 0 i +1 obejmujaca zakresem gtéwne rozprowadzenia wraz z odejSciami umozliwiajaca
wykonanie projektu modernizaciji.

W opracowaniu wprowadzone zostato takie etapowanie prac, ktore nie byloby zbyt ucigzliwe dla Szpitala.
Wprowadzono pig¢ etapéw dla kondygnacji +1, trzy etapy dla kondygnacji 0 oraz czternascie etapdw dla poziomu -1
i wydzielenie hydroforni i wezta przygotowania cwu jako odrebne etapy modernizacii instalacji wodociggowych.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W budynku Szpitala przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wroctawiu wykonane zostaty wewnetrzne instalacje
sanitarne wody zimnej bytowej oraz cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji cwu w kilku technologiach.

Przewody zimnej wody bytowej wykonane sa:

— gtéwne poziome przewody rozprowadzajace na poziomie -1, 0 i +1 z rur wodociggowych stalowych ocynkowanych
taczonych przez skrecanie,

- piony z rur wodociggowych ze stali szlachetnej w systemie zaciskanym ze stali nierdzewnej,

- podejscia do przyboréw z rur z tworzywa.

Podobnie przewody cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykonane sa;

— gtowne poziome przewody rozprowadzajgce na poziomie -1, 0 i +1 z rur wodociggowych stalowych podwaojnie
ocynkowanych taczonych przez skrecanie,

- piony z rur wodociggowych ze stali szlachetnej w systemie zaciskanym ze stali nierdzewnej,

- podejscia do przyboréw z rur z tworzywa.
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Zimna woda jest wyprowadzona z hydroforni na poziomie -1, a ciepta woda uzytkowa i cyrkulacja cwu z wezta
przygotowania cwu réwniez na poziomie -1.

Gtéwne rozprowadzenie instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej jest na trzech kondygnacjach -1, 0i +1.

Od gtownych przewoddw wykonane sg podejscia do pionow lub bezposrednio do przybordw lub grupy przybordw.

W 90% podejscia wykonane sg ze stali ocynkowanej az do zawordw, a dalej juz ze stali szlachetne;.

Cato$¢ instalacji wody zimnej w hydroforni i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjag w wezle przygotowania cwu jest
wykonana z rur stalowych ocynkowanych.

Wszystkie przewody instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji sg zaizolowane.

Przewody prowadzone sq pod stropem w przestrzeni ponad sufitami podwieszanymi. W przestrzeni ponad sufitami
znajdujg sie oprocz instalacji wod.kan. rowniez instalacje sanitarne grzewcze, wentylacja mechaniczna i
klimatyzacja, instalacje elektryczne i teletechniczne, instalacje gazéw medycznych oraz poczta pneumatyczna.
Instalacje podwieszane sg do stropdw danych kondygnaciji.

Sufity podwieszane sg w systemie rastrowym o wymiarach 60x60cm lub 60x120cm na konstrukciji profilowej.

4. OPIS MODERNIZACJI INSTALACJI WODY ZIMNEJ BYTOWEJ ORAZ CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
| CYRKULACJI CWU

Modernizacja instalacji zimnej wody bytowej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji cwu przewidziana jest na poziomie
kondygnacji -1 — piwnice, kondygnacja 0- parter i kondygnacja +1- pierwsze pietro.

Na tych kondygnacjach znajdujq sie gtéwne przewody rozprowadzajace oraz odejScia do pionéw czy rozgatezien
zimnej wody bytowej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji cwu wykonane ze stali ocynkowane;.

Ze wzgledu na stan techniczny rurociggdw konieczna jest ich wymiana na przewody z rurociggéw w innych
technologiach. Konieczna jest tez wymiana armatury na tych odcinkach.

Dla umozliwienia realizacji wymiany i modernizacji instalacji wprowadzono etapowanie prac:

- na kondygnacji +1 - 5 etapéw

- na kondygnacji 0 - 3 etapy,

- na kondygnacji -1 — 14 etapow,

oraz jako oddzielne etapy:

- hydrofornia

- wezet przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Przewidziano tez montaz dodatkowej armatury odcinajacej i spustowej dla utatwienia eksploatacji instalacji oraz
wprowadzone zostaty tzw. , spinki” instalacji zimnej i cieptej wody umozliwiajace dwustronne zasilanie pionow w
przypadku chwilowego wytaczenia jakiego$ odcinka instalacji rozprowadzajacych. .

W pierwszej kolejno$ci kazdego etapu wymiany instalacji konieczne jest udostepnienie przewoddw.

Nalezy wiec zdemontowac¢ sufity podwieszane.

Demontaz nalezy wykonac z nalezytg staranno$cig w nastepujacy sposob:

- wyjac panele sufitowe,

- zdjg¢ stelaz sufitu pozostawiajac zewnetrzne obrzeza. Stelaze mozna pozostawi¢ w przypadku wymiany krotszych
odcinkéw instalacji lub instalacji o matych srednicach, jezeli mozliwe jest przeprowadzenie prac bez demontazu
sufitow,

- ptyty panelowe po demontazu nalezy utozy¢ w czystym i suchym pomieszczeniu i zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem. Ptyty nalezy przeznaczy¢ do ponownego montazu.
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Nastepnie nalezy po odcieciu doptywu wody, demontowac poszczegdlne odcinki instalacji wody zimnej, cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji wykonane ze stali ocynkowane;.

Demontaz izolacji i rurociggéw powinien by¢ przeprowadzany odcinkami z zachowaniem ostroznosci ze wzgledu na
duzq ilo$¢ pozostatych instalacii.

Dopuszcza sie pozostawienie czesci istniejacych rurociagéw w miejscach, w ktorych jest bardzo duze zageszczenie
instalacji i praktycznie bez demontazu np. instalacji grzewczych czy wentylacji bytoby to niemozliwe.

Nowa instalacja bedzie wtedy prowadzona ponizej tuz nad sufitem podwieszonym lub obok istniejacych instalacii
wody zimnej , cwu i cyrkulacii.

Wymieniane majg by¢ rowniez zawory i zasuwy odcinajace na gtownych rozprowadzeniach i na odejéciach do
pionéw, zawory podpionowe i zawory spustowe, fgcznie z cze$cig zaworéw odcinajacych i spustowych obecnie
zamontowanych na przewodach ( pokazane w cze$ci rysunkowej, ktore nie bedg wymieniane.

Przewiduje sie réwniez wymiane przewodow zimnej wody bytowej w hydroforni - bez wymiany zawordw, instalacja
wody ppoz w hydroforni pozostanie bez zmian.

Zawory nalezy po zdemontowaniu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

W weZle przygotowania cieptej wody uzytkowej oprécz rurociggéw wymienione beda rowniez zasobniki cieptej wody.
Natomiast nie przewiduje sie wymiany armatury.

Zasobniki o pojemnosci 2000dm3 wykonane ze stali nierdzewnej 316L — montaz 10 sztuk.

Podobnie jak w hydroforni zawory nalezy po zdemontowaniu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

W opracowaniu oraz w czesci kosztowej przyjeto wykonanie modernizacji instalacji zimnej i cieptej wody w dwéch
wariantach materiatowych:

- wariant 1 przewody instalacji zimnej i cieptej wody z tworzywa

- wariant 2 przewody instalacji zimnej i cieptej wody ze stali szlachetnej

Poza hydrofornig i weztem przygotowania cieptej wody uzytkowej, w ktorych wymieniane przewody nalezy wykonac
z rur ze stali nierdzewne;.

Ze stali

Po wykonaniu montazu przewodow i armatury kazdego etapu nalezy wymieniang instalacje podda¢ prébom ci$nienia
i szczelnosci, przeptukac, podda¢ dezynfekcji a nastepnie przewody zaizolowac.

Rurociagi i mocowanie

Wariant 1:

- Instalacje wody zimnej bytowej wykona¢ z rur z PP PN 16 tgczonych przez zgrzewanie dla $rednicy de20x2,8mm
do de110x15,1mm,

dla wigkszych Srednic tj. de125x14mm, de160x14,6mm i de200x18,2mm z rur z PP PN 20 Stabi Al.,

- Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykona¢ z rur z PP PN 16 tgczonych przez zgrzewanie dla $rednicy
de20x2,8mm do de110x15,1mm,

dla wigkszych Srednic tj. de125x14mm, de160x14,6mm i de200x18,2mm z rur z PP PN 20 Stabi Al.

Wszystkie rury z dopuszczeniami do wody pitne;.

Wariant 2:

Instalacje wody zimnej bytowej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji cwu wykonac z rur ze stali nierdzewnej Inox
taczonych w systemie na zacisk z dopuszczeniami do wody pitne;.
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Przej$cia przewodow przez $ciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji cwu mocowaé do istniejgcych podpor i zawiesi, w
przypadku nowej lokalizacji do $cian, stropdw za pomocq systemowych obejm i zawiesi z przektadkg gumowa
odpowiednich dla rur stalowych oraz rur z tworzywa.

W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganych odstepéw pomiedzy zawiesiami nalezy wykonac
konstrukcje wsporczg systemowg i do niej mocowac zawiesia.
Rozstaw zawiesi wg tabeli w czesci rysunkowe;j.

Armatura

Armatura odcinajaca:

- Przepustnice bezkotnierzowe z napedem recznym dzwigniowym i przektadnig $limakowg

- zawory kulowe.

Spust wody przez wykonanie tréjnikow z odejsciem o $rednicy odpowiednio DN25 dla wiekszych Srednic i DN15 dla
$rednic ponizej de63mm zakoriczonych zaworem odcinajacym.

Izolacja termiczna i antyroszeniowa

Przewody wody zimnej zaizolowac¢ otuling z polietylenu, o oporze ciepinym 0,036W/mK przy temperaturze +20°C, o
grubosci:

- dla $rednicy de20x2.8 do de32x4.4 - 9mm

- dla $rednicy de40x5.5 do de50x6.9 - 13mm

- dla $rednicy de63x8.6 do de75x10.3 - 19mm

- dla $rednicy de90x12.3 do de110x15.1 - 25mm

- dla Srednicy >de110x15.1 - 30mm

Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej zaizolowa¢ otuling z polietylenu, o oporze cieplnym 0,036\W/mK przy
temperaturze +20°C, o grubosci:

- dla $rednicy de20x3,4 do de32x5,4 13mm,

- dla Srednicy de40x6.7 do de63x10.5 19mm,

- dla $rednicy de75x12.5 25mm,

- dla $rednicy de90x15.0 30mm,

- dla $rednicy de110x18.3 40mm,

- dla $rednicy de125x14 50mm.

Zabezpieczenie ppoz.
PrzejScia rur przez przegrody oddzielenia ppoz. oraz przez przegrody niebedace oddzieleniami pozarowymi, ale dla
ktorych wymagana jest co najmniej klasa odporno$ci ogniowa REIGO0 lub EI60 muszg by¢ wykonane w klasie El tych
przegréd z uzyciem tulei i mas ppoz. za pomocg opasek ogniochronnych i ognioochronnej elastycznej masy
uszczelniajace;.
Przejscia rur niepalnych izolowa¢ przez wypetnienie przestrzeni miedzy izolacjg przewodu a przegrodg wetng
mineralng o gestosci min. 45kg/m3, zastosowanie masy ogniochronnej na gtebokos¢ minimum 10mm po obydwu
stronach przegrody z zachowanie ciggtosci izolacji z wetny mineralnej minimum na dtugosci 450mm po obydwu
stronach przegrody.
Projektuje sie zabezpieczenie przejScia rur niepalnych zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

e Sciana o grubosci min. 100mm

e Przewdd niepalny w izolacji ciggte;

e Przestrzen miedzy izolacja przewodu a przegrodg wypetniona wetng mineralng o gestosci min. 45kg/m3
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e Zastosowanie masy ogniochronnej na gteboko$¢ minimum 10mm po obydwu stronach przegrody
e Zachowanie ciggtoci izolacji z wetny mineralnej minimum na dtugo$ci 450mm po obydwu stronach
przegrody

Zabezpieczenia przejs¢ rurowych/dylatacji z wykorzystaniem nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjq techniczng
uwzgledniajacg polskie przepisy oraz wymagania aprobaty technicznej. Uszczelnione przej$cie powinno by¢ trwale
oznaczone tabliczkg znamionowa zawierajacg odpowiednie dane, zamocowang obok tego przejscia.

Préby
Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ prébe cisnieniowq i prébe szczelnosci.

Zgodnie z PN- 81/B-10725 warto$¢ cisnienia prébnego wynosi p=1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mnigj niz 1,0
MPa. Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacii
wodociggowych.” COBRTI INSTAL zeszyt 7 oraz udokumentowac protokotem.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelno$ci nalezy przewody poddaé ptukaniu uzywajgc w tym celu
czystej wody wodociggowej. Po ptukaniu nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu roztworem podchlorynu sodu i
ponownie przeptuka¢. Przed zlaczeniem z siecig miejskg nalezy uzyskaé pozytywny wynik badania wodly.

Préby cisnieniowe

Prébe przeprowadzi¢ po zmontowaniu instalacji, przy cisnieniu pottora razy wiekszym od ci$nienia roboczego
(ci$nienie probne), nie wiekszym jednak od ci$nienia maksymalnego dla poszczegdinych elementéw systemu. Ze
wzgledu na mozliwo$¢ termicznych i cisnieniowych odksztatcen przewodéw przeprowadzi¢ prébe wstepng i
zasadniczg. Podczas proby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie
wytworzy¢ ci$nienie probne.

Préba zasadnicza powinna sie odby¢ zaraz po probie wstepnej i trwaé 2 godziny.

Branza budowlana
e wykonac nowe przejscia przez $ciany pod przewody instalacyjne,
e wykonac i zabezpieczy¢ przejScia przez przegrody przeciwpozarowe (przepusty instalacyjne o odpornosci
ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody)
e rurociggi nalezy podpiera¢ lub podwiesza¢ przy odpowiednich systeméw podpar¢
Branza instalacyjna
e wszystkie przewody zaizolowac
e na izolacji oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika
e oznakowa¢ zawory i urzadzenia za pomoca plastikowych etykiet,
e potaczenia rurociggdw wykonac¢ zgodnie z dokumentacja,
e przed rozruchem wykona¢ wszystkie czynno$ci odbiorowe wraz z prébami ciSnieniowymi instalaci,
e odbiory wykona¢ w oparciu 0 obowigzujace przepisy,
e instalacje sanitarne powinny wykonywa¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wykonawcze,
e instalacje nalezy wykona¢ z materiatow dopuszczonych i atestowanych przez wiasciwe instytucje do tego
upowaznione,

5. UWAGI KONCOWE.
o Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z wiedzg techniczng, normami, przepisami oraz ,Warunkami wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych”.
e Wszelkie prace wykonywa¢ zgodnie z technologig, wytycznymi i instrukcjami producentéw uzywanych

materiatow i produktow.
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e Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

o Wszelkie zmiany rozwigzan a takze zastosowanych materiatéw i urzadzen nalezy uzgodni¢ z projektantem i
inwestorem.

e Zazgoda projektanta i inwestora, dopuszcza sie zastosowanie innych, rownowaznych materiatow i urzgdzen
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, wraz z
dokumentami powigzanymi oraz posiadajace wszelkie niezbedne oznaczenia i certyfikaty.

e Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologig nalezy wykonywa¢ doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

e Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu, zastawienia oraz zataczniki stanowig integraing
czesS¢ niniejszego opracowania.

6. ZALACZNIKI

Opracowata mgr inz. Elzbieta Bester
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