Zatgcznik nr 1 do SWZ, numer referencyjny U/16/12W0G/2021

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

wody 230 V wraz z baterig +
syfon zlewozmywakowy

Czesé Przedmiot naprawy ilosé Zakres Uwagi
Zlew jednokomorowy ze stali naprawa istniejacych drzwi stalowych lub wymiana na 60 cm x 60cm.
nierdzewnej nowe
Zlew dwukomorowy naprawa istniejgcych drzwi stalowych lub wymiana na dt. 130 cm/wys. 60cm

nowe
Bateria zlewozmywakowa 2 szt. | wymiana na sprzet nowy nie gorszy od istniejgcego.
obrotowa chrom + syfon
zlewozmywakowy
Szafa mroznicza , 1- drzwiowa, ze wymiana na model o tych samych parametrach lub
stali nierdzewnej, 589 L; 0,69 KW, lepszych z zachowaniem wymiarow
7 dt. 740 mm, szer. 830 mm wys.
a 2000 mm.
1. N temp. min. -20 °C
% temp. Max-10, ilos¢ poétek - 3
T
I Szafa chtodnicza ze stali wymiana na model o tych samych parametrach lub
% nierdzewnej 537 L lepszych z zachowaniem wymiarow
x
E Podumywalkowy podgrzewacz 1 szt. | wymiana na model o tych samych parametrach lub Moc grzatki min.
Z wody wraz z baterig + syfon lepszych z zachowaniem wymiarow 1,5 KW
g zlewozmywakowy 230 V
g Nadumywalkowy podgrzewacz 1 szt. | wymiana na model o tych samych parametrach lub Moc grzatki min.

lepszych z zachowaniem wymiarow

1,5 KW
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Zatgcznik nr 1 do SWZ, numer referencyjny U/16/12W0G/2021

8 Panele $cienne i sufitowe czyszczenie/polerowanie, uzupetnienie silikonu na
wykonane ze stali nierdzewnej taczeniach paneli
+ podtoga
9 Rolety okienne wewnetrzne w 4 szt. | wymiana na howe z zachowaniem wymiarow 2 xwys. 50 cm/ dt. 70 cm
kasecie ptaskiej standard kolor 2xwys.30cm/dt 70 cm
tkaniny szary z prowadnicami
10 | Szafki przykuchenna naprawa prowadnic szuflady i montaz front , naprawa szer. 210 cm/ dt. 580 cm
drzwi przesuwnych
11 | Uszczelki tagczace kontenery wymiana na nowe ok 18 mb.
gumowo parciane
12 Drzwi zewnetrzne stalowe w 1 szt. | wymiana na nowe 90 cm/ 200 cm
kolorze szarym (1 szt.) komplet zewnetrzna czes$¢ drzwi
(klamka, zamek) farba w kolorze RAL 6006 o
poziomie potysku 10-15
GU(Gloss unit)
dla geometrii pomiarowej
60° zgodnie z PN-EN ISO
2813
13 | Skrzynka rozdzielcza elektryczna Przeglad, Wymiana obudowy. 30cm na40cm
14 | Osprzet elektryczny hermetyczny wymiana na sprzet nowy z zachowaniem wymiaréw i nie | gniazda- 6 szt.

natynkowy w kolorze bieli
(gniazda, przetgczniki, lampy
oswietleniowe)

gorszy od istniejgcego w kolorze bieli

przetgcznik- 1 szt.
lampy — 2

lampy ewakuacyjne — 4 szt.
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wykonane ze stali nierdzewnej
+ podioga

15 | Zewnetrzna powioka kontenera Usuniecie korozji uzupetnienie ubytkéw (blacha falista) farba w kolorze RAL 6006 o
malowanie farbg podktadowg miejsc oczyszczonych, poziomie potysku 10-15
malowanie lakiernicze 100 % powtoki kongera, montaz | GU(Gloss unit) dla
ztgczy uziemienia. geometrii pomiarowej 60°

zgodnie z PN-EN 1SO 2813

16 | Wywietrznik dachowy z 1 szt. | Wymiana wentylatora + sprawdzenie instalacji

wentylatorem 230V elektrycznej.
1 Szafka wiszgca naprawa (montaz drzwi) dt. 92 cm/ wys. 57 cm
2 Rolety okienne wewnetrzne w 4 wymiana na nowe z zachowaniem wymiaréw 2 xwys. 50 cm/ dt. 70 cm
kasecie ptaskiej standard kolor 2xwys.30cm/dtl 70 cm
tkaniny szary z prowadnicami
« 3 Kociot warzelny 150 L elektryczny | 2 wymiana na nowy o parametrach nie nizszych od
o pojemnos$¢ robocza 100 dm3, istniejgcego
4 wymiary ptyty gornej 900x900
u mm, odlegto$¢ zaworu
g spustowego od podtogi 470 mm,
O moc znamionowa 18 KW,
p= najwyzsze cisnienie robocze pary
E wodnej 0,05 Mpa, zbiornik
H wykonany ze stali kwasoodporne;j.
x
g4 Zestaw dwoch kociotkow 1 wymiana na model o tych samych parametrach lub
g przechylnych. Pojemnos$¢ robocza lepszych z zachowaniem wymiarow
s zbiornikéw warzelnych 2x 30
o dm3, $rednica zbiornika
= warzelnego 350 mm moc
|-|_l- znamionowa 7,5 KW
g 5 Bateria kuchenna 1 wymiana na sprzet nowy o parametrach nie nizszych od | Posiadajgca atest PZH
zlewozmywakowa obrotowa diuga istniejgcego.
chrom + syfon zlewozmywakowy
6 Panele scienne i sufitowe czyszczenie/polerowanie, uzupetnienie silikonu na

taczeniach paneli.
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potkowy, moc 18,9 KW, wymiary

7 Osprzet elektryczny hermetyczny wymiana na model o tych samych parametrach lub gniazda- 6 szt.
natynkowy (gniazda, przetgczniki, lepszych z zachowaniem wymiarow )
lampy o$wietleniowe) przetacznik- 1 szt.
lampy — 6
lampy ewakuacyjne — 4 szt.
8 Uszczelki tgczace kontenery wymiana na nowe Ok 18 mb.
gumowo - parciane
9 Rozdzielnia elektryczna przeglad, wymiana obudowy. 40 cm na 55 cm
10 | roleta zewnetrzna w otworze wymiana na nowg nie gorszg od istniejgcej 90cm/ 200 cm
drzwiowym aluminiowe w kolorze
biatym
11 | Podgrzewacz wody pod 1 szt. | wymiana na model nie gorszy od istniejgcego Moc grzatki min. 1,5 KW
umywalkowy 230 V wraz z baterig
+ syfon zlewozmywakowy
12 Nadumywalkowy podgrzewacz 1 szt. | wymiana na model nie gorszy od istniejgcego Moc grzatki min. 1,5 KW
wody 230 V wraz z baterig +
syfon zlewozmywakowy
13 Wywietrznik dachowy wraz z 1 Wymiana wentylatora + sprawdzenie instalacji
wentylatorem 230 V szt. elektrycznej.

14 | Zewnetrzna powioka kontenera Usuniecie korozji uzupetnienie ubytkéw (blacha falista) farba w kolorze RAL 6006
malowanie farbg podktadowg miejsc oczyszczonych, 0 poziomie potycku 10-15
malowanie lakiernicze 100 % powioki kontenera GU(Gloss unit) dla

geometrii pomiarowej 60°
zgodnie z PN-EN 1SO 2813
1 Rolety okienne wewnetrzne w wymiana na model o tych samych parametrach lub 1 x wys. 50 cm/ dt. 70 cm
& kasecie ptaskiej standard kolor lepszych z zachowaniem wymiarow 1 xwys. 30 cm /dt. 70 cm
Z tkaniny szary z prowadnicami
L]
E 2 Piec konwekcyjno-parowy 10- wymiana na model o tych samych parametrach lub
X

lepszych z zachowaniem wymiarow
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(dt., szer., wys.) 85x84,2x101,4
cm,

3 okap kuchenny + pochtaniacz czyszczenie/polerowanie sprawdzenie wentylatora
+wentylator zewnetrznego + naprawa, wymiana oswietlenia.

4 Podgrzewacz wody 1 szt. | wymiana na sprzet nie gorszy od istniejgcego Moc grzatki min. 1.5 KW
podmywalkowy 230 V wraz z
baterig z prysznicem + syfon
zlewozmywakowy

5 Kuchnia elektryczna 4 palnikowa wymiana na model z zachowaniem wymiaréw
4x 2,6 KW na podstawie otwartej z wykorzystaniem podstawy istniejgcej

6 Panele scienne i sufitowe czyszczenie/polerowanie, uzupetnienie silikonu na uzupetnienie ubytku w
wykonane ze stali nierdzewnej taczeniach paneli czesci nadokiennej ok 0,5
+ podtoga m2

7 Nadumywalkowy podgrzewacz wymiana na model nie gorszy od istniejgcego Moc grzatki min. 1.5 KW
wody 230 V.

8 Uszczelki tgczgce kontenery wymiana na nowe ok 18 mb.
gumowo parciane

9 Rozdzielnia elektryczna przeglad, wymiana obudowy. 40 cm na 60 cm

10 | Osprzet elektryczny hermetyczny wymiana na nowy nie gorszy od istniejgcego gniazda- 8 szt.
biaty natynkowy (gniazda, z zachowaniem wymiaréw przetacznik- 2 szt.
przetaczniki, lampy lampy — 2
oswietleniowe) lampy ewakuacyjne — 4 szt.

11 | Drzwi zewnetrzne stalowe w x1 wymiana na nowe 90 cm/ 200 cm

kolorze szarym (1 szt.) komplet
(klamka, zamek)

zewnetrzna cze$¢ drzwi
farba w kolorze RAL 6006 o
poziomie potysku 10-15
GU(Gloss unit)

dla geometrii pomiarowej
60° zgodnie z PN-EN ISO
2813
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KONTENFR NR 4 5 6 (stoldwka)

12 | okap kuchenny + pochtaniacze czyszczenie/polerowanie, sprawdzenie wentylatora
zewnetrznego + naprawa
13 | Zewnetrzna powloka kontenera Usuniecie korozji uzupetnienie ubytkéw (blacha falista) farba w kolorze RAL 6006
malowanie farbg podkladowg miejsc oczyszczonych, 0 poziomie potysku 10-15
malowanie lakiernicze 100 % powtoki kontenera GU(Gloss unit) dla
geometrii pomiarowej 60°
zgodnie z PN-EN 1SO 2813
14 | Krajalnica zywnosci MKP 13.6 / 1 szt. | wymiana na model o tych samych parametrach lub
0,37 kw/230V lepszych z zachowaniem wymiardow
1 Panele $cienne PCV x 3 demontaz istniejgcych paneli, uzupetnienie izolaciji, ok 65 m2

kontenery

miejscowa konserwacja konstrukcji, sprawdzenie
instalacji elektrycznej, montaz ptyty wodoodpornej
(sklejka) min. 9 mm + oktadzina $cienna PCV w
kolorze jasnej szarosci + wykonczenie listwa systemowa
z uszczelkg gorng i dolng

z nastepujacymi atestami:

- atest trudnopalnosci (certyfikat ppoz.)

- atest higieniczny( do stosowania w obiektach takich jak
kuchnie, stotowki);

- certyfikat CE

Wykonczenie listwa systemowa z uszczelkg goérna i
dolna.
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Panele sufitowe PCV x 3
kontenery.

demontaz istniejgcych paneli, uzupetnienie izolacji,
miejscowa konserwacja konstrukcji, sprawdzenie
instalacji elektrycznej, montaz ptyty wodoodpornej
(sklejka) min. 9 mm + oktadzina scienna PCV w
kolorze bieli z nastepujgcymi atestami:

- atest trudnopalnosci (certyfikat ppoz.)

- atest higieniczny( do stosowania w obiektach takich jak
kuchnie, stotowki);

- certyfikat CE;

Wykonczenie listwa systemowa z uszczelkg gérna i
dolna.

ok 46 m2

podtoga

demontaz istniejgcych paneli, uzupetnienie izolacji,
miejscowa konserwacja konstrukcji, montaz ptyty
wodoodpornej (sklejka) min. 21 mm + wyktadzina
PCV heterogeniczna w kolorze szarosci + wykonczenie
listwa systemowa z uszczelkg gérng i doing z
nastepujgcymi atestami:

- atest trudnopalno$ci (certyfikat ppoz.)

- atest antyposlizgowy;

- atest higieniczny( do stosowania w obiektach takich jak
kuchnie, stotowki);

- certyfikat CE

Wykonczenie listwa systemowa z uszczelkg goérna i
dolna.

ok 46 m2

Drzwi zewnetrzne stalowe w
kolorze szarym ( 4 szt.) komplet
(klamka, zamek, prog drzwi)

4 szt.

wymiana na howe

90 cm/ 200 cm
zewnetrzna czes¢ drzwi

farba w kolorze RAL 6006 o

poziomie potysku 10-15
GU(Gloss unit)

dla geometrii pomiarowej
60° zgodnie z PN-EN ISO
2813
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KONTENER

5 Uszczelki tgczgce kontenery x 3 X3 wymiana na nowg gumowo - parciang 0k18 mb.x3
kontenery komp
6 Osprzet elektryczny hermetyczny wymiana na nowy nie gorszy od istniejgcego gniazda- 2 szt.
biaty natynkowy (gniazda, z zachowaniem wymiaréw przetgcznik- 2 szt.
przetgczniki, lampy lampy — 10
oswietleniowe) lampy ewakuacyjne — 4 szt.
12 | zewnetrznej powtoki konteneréw Usuniecie korozji uzupetnienie ubytkéw (blacha falista) farba w kolorze RAL 6006
malowanie farbg podkladowg miejsc oczyszczonych, 0 poziomie potysku 10-15
malowanie lakiernicze 100 % powtoki kontenera GU(Gloss unit) dla
geometrii pomiarowej 60°
zgodnie z PN-EN 1SO 2813
15 | Rolety okienne wewnetrzne w 4 szt. | wymiana na model o tych samych parametrach lub 2 xwys. 50 cm/ dt. 70 cm
kasecie ptaskiej standard kolor lepszych z zachowaniem wymiarow 2xwys.30cm/dth 70 cm
tkaniny szary z prowadnicami
20 | Rozdzielnia elektryczna 1 szt. | przeglad, wymiana obudowy. 30cmna40cm
21 | stolik 80cm na 120 cm. 14 wymiana na nowy sktadany z zachowaniem wymiaréw wymiary 80 cm na
szt.
120 cm. Wysokos¢ 78 cm
22 | Taborety kuchenne na 4 nogach 8 szt. | Wymiana na nowe Z siedziskiem okrggtym
drewnianym o $rednicy ok
38 cm i wysokos$¢ 45 cm
1 Zewnetrzna powtoka kontenera Usuniecie korozji uzupetnienie ubytkéw (blacha falista) farba w kolorze RAL 6006

malowanie farbg podktadowg miejsc oczyszczonych,
malowanie lakiernicze 100 % powtoki kontenera,
montaz zaczepow uziemienia.

0 poziomie potysku 10-15
GU(Gloss unit) dla
geometrii pomiarowej 60°
zgodnie z PN-EN ISO 2813
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Wewnetrzna powtoka lakiernicza
kontenera

Usuniecie korozji, malowanie farbg podktadowg miejsc
oczyszczonych, malowanie lakiernicze 100 % powtoki
wewnetrznej kontenera

farba w kolorze RAL 6006
0 poziomie potysku 10-15
GU(Gloss unit) dla
geometrii pomiarowej 60°
zgodnie z PN-EN 1SO 2813

wodnej, pomiary elektryczne.

dodatkowych w celu
petnego usprawnienia

Agregat KEP125KVA nr silnika 2 szt. | serwis olejowy silnikow spalinowych, wymiana W sytuacji wystgpienia

21003624Agregat KEP125KVA nr kompletow filtrow (powietrza, oleju, paliwa), wymiana wykonania prac

silnika 00550151 paskéw klinowych, naprawa niesprawnosci (turbiny, dodatkowych w celu
czujnikow cisnienia oleju, czujniki ptynu chiodniczego), petnego usprawnienia
naprawa uktadu paliwowego, pomiary elektryczne, agregatow nalezy stosowac
regeneracja rozrusznikow, konserwacja pradnic, zapisy umowy.
sprawdzenie i konserwacja ogrzewania webasto,
wymiana akumulatoréw, sprawdzenie zespotéw
pradotwdrczych pod petnym przez producenta
obcigzeniem.

Zewnetrzna powtoka kontenera Usuniecie korozji uzupetnienie ubytkéw (blacha falista) farba w kolorze RAL 6006
malowanie farbg podktadowg miejsc oczyszczonych, 0 poziomie potysku 10-15
malowanie lakiernicze 100 % powtoki kontenera, GU(Gloss unit) dla

§ montaz zaczepdw uziemienia. geometrii pomiarowej 60°
o zgodnie z PN-EN 1SO 2813
c

E Wewnetrzna powtoka kontenera Usuniecie korozji, malowanie farbg podktadowg miejsc Farba w kolorze biatym z

o oczyszczonych, malowanie lakiernicze 100 % powioki atestem do bezposredniego
o wewnetrznej kontenera kontaktu z zywnoscig i

= woda pitna.

o

LzL W sytuacji wystgpienia

ty _ wykonania prac

E zbiorniki 4szt. | wytrawianie, wymiana ztgczy, sprawdzenie instalacji

X
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nagrzewnica olejowa

regulacja\wymiana na nowg

agregatéw nalezy stosowaé
zapisy umowy.

Pompa wirowa krgzeniowa typu x2 regulacja\wymiana na nowg

SM

Kiédka X2 wymiana na nowe (2 szt.)

zewnetrznej powtoki konteneréw Usuniecie korozji uzupetnienie ubytkéw (blacha falista) farba w kolorze RAL 6006
malowanie farbg podktadowg miejsc oczyszczonych, 0 poziomie potysku 10-15
malowanie lakiernicze 100 % powloki kontenera, GU(Gloss unit) dla
montaz zaczepu uziemienia. geometrii pomiarowej 60°

zgodnie z PN-EN 1SO 2813

Wewnetrzna powioka kontenera Usuniecie korozji, malowanie farbg podktadowg miejsc Farba w kolorze biatym z
oczyszczonych, malowanie lakiernicze 100 % powioki atestem do bezposredniego
wewnetrznej kontenera kontaktu z zywnoscia.

Drzwi zewnetrzne stalowe w X2 wymiana na nowe 90 cm/ 200 cm

kolorze szarym ( 2 szt.) komplet

zewnetrzna czes¢ drzwi
farba w kolorze RAL 6006 o
poziomie potysku 10-15
GU(Gloss unit)

dla geometrii pomiarowej
60° zgodnie z PN-EN ISO
2813

KONTENFR NR 9

Przewody elektryczne;
-3x12mb. 63 A

-1x11 mb. 63 A

-1x 6mb.16 A

-1x 9mb.16 A

- 1x 50 mb. przewdd uziemiajgcy

Rezystancji izolacji , naprawa/wymiana na nowy
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podtoga w czesci magazynowej
(50% czesci kontenera)

demontaz istniejgcych paneli, uzupetnienie izolacji,
miejscowa konserwacja konstrukcji, montaz ptyty
wodoodpornej (sklejka) min. 21 mm + obita blachg ze
stali nierdzewnej 1,5 mm antyposlizgowg AISI 316

Jedna czes¢: dt.2,70cm /
szer. 2,10cm

podtoga w czesci biurowej (50%
czesci kontenera)

demontaz istniejgcych paneli, uzupetnienie izolacji,
miejscowa konserwacja konstrukcji, montaz ptyty
wodoodpornej (sklejka) min. 21 mm + wyktadzina
PCV heterogeniczna w kolorze szarosci + wykohczenie
listwa systemowa z uszczelka goérna i dolng z
nastepujgcymi atestami:

- atest trudnopalnosci (certyfikat ppoz.)

- atest antyposlizgowy;

- atest higieniczny( do stosowania w obiektach takich jak
kuchnie, stotéwki);

- certyfikat CE

Druga czesé: dt. 2,90cm/
szer. 2,10 cm

zewnetrzna powioki konteneréw

Usuniecie korozji uzupetnienie ubytkoéw (blacha falista)
malowanie farbg podktadowa miejsc oczyszczonych,
malowanie lakiernicze 100 % powloki kontenera,
montaz zaczepu uziemienia.

farba w kolorze RAL 6006
0 poziomie potysku 10-15
GU(Gloss unit) dla
geometrii pomiarowej 60°
zgodnie z PN-EN 1SO 2813

Drzwi zewnetrzne stalowe w
kolorze szarym ( 1 szt.) komplet
(klamka, zamek, prég drzwi)

wymiana na nowe

90 cm/ 200 cm

zewnetrzna czes¢ drzwi
farba w kolorze RAL 6006 o
poziomie potysku 10-15
GU(Gloss unit)

dla geometrii pomiarowej
60° zgodnie z PN-EN ISO
2813

KONTENFEFR NR 10 sncialnn- sanitarnv

Szafka na ubrania dla
pracownikow (10 szt.)

Naprawa +malowanie + wymiana zamkow
w drzwiach

8 szt.-szafki podwdjne dt.
60/ wys. 180/szer. 482 szt.
2 szafki pojedyncze dt. 38/
wys. 180/ szer.48
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2 szt. szafki pojedyncze dt.
38/ wys. 180/ szer.48
wys. 210/ szer.80/80

Kabina prysznicowa, brodzik
syfon i bateria prysznicowa

wymiana na model o tych samych parametrach lub
lepszych z zachowaniem wymiarow

80x80 wolnostojgca

Termowentylator Scienny

Szt.

Wymiana na sprzet nowy nie gorszy od istniejacego

Podtoga

demontaz istniejgcej podtogi, uzupetnienie izolaciji,
miejscowa konserwacja konstrukcji, montaz piyty
wodoodpornej (sklejka) min. 21 mm + wyktadzina
PCV heterogeniczna w kolorze szarosci + wykohczenie
listwa systemowa z uszczelka goérna i dolng z
nastepujgcymi atestami:

- atest trudnopalno$ci (certyfikat ppoz.)

- atest antyposlizgowy;

- atest higieniczny;

- certyfikat CE
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